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1. WSTEP
1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w
Wyszogrodzie, bedgcego wikasnoscig Gminy i Miasta Wyszogréd, w ramach ktérego
przewiduje sie: docieplenie stropu nad pietrem uzytkowym, wymiane pokrycia
dachowego z istniejgcej papy asfaltowej na pape termozgrzewalng, remont /czesciowe
przemurowanie/ kominéw, wymiane obrébek blacharskich oraz inne prace i czynnosci
niezbedne do kompletnego i prawidlowego wykonania pokrycia dachowego oraz
wymiany pokrycia, przy uwzglednieniu aktualnego stanu dachu z elementami dachu
I wyposazeniem dachu.

Konstrukcja dachu, ( schemat statyczny, parametry charakterystyczne) pozostajg bez

Zmian.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania sa:
- umowa z Burmistrzem Gminy i Miasta Wyszogréd
- wizje lokalne i obmiary wykonane w dniu 17.03.2021 r.
- dokumentacja fotograficzna konstrukcji wykonana w dniach j.w.
- inwentaryzacja techniczna,
- obowigzujgce akty prawne,
- obowigzujgce Polskie Normy Budowlane, zarzgdzenia i instrukcje techniczne,
- dostepna literatura,
- analiza whlasna.

1.3. Podstawowe przepisy prawne.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 156
p0z.1118 z 2006r z pOzniejszymi zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz.690 z pdzniejszymi zmianami)

» Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999r w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw (Dz.U. nr
74/99 poz.836)

= Polskie Normy w zakresie budownictwa

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.



2. MATERIALY | DANE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU.

* Ogledziny elementéw bedacych tematem opracowania.
Wizja lokalna na terenie objetym opracowaniem przeprowadzona w dniu
17.03.2021 r. dotyczgca ogledzin:

* elewacji budynku, wnetrza budynku

 pokrycia dachowego,

* obrébek blacharskich.

* Instalacji sanitarnych w budynku

* Pomiarow z natury

3. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Na dzialce o nr 952/8, 952/7 i 952/6 jest usytuowany dwukondygnacyjny
budynek Komisariatu Policji, wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej.
Pokrycie stanowi papa asfaltowa mocowana na stropodachu nad pietrem.

W wyniku planowanych prac termo modernizacyjnych zagospodarowanie ww.
dziatek pozostaje bez zmian.

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach wiasnych dziaiki.

4. STAN ISTNIEJACY

Opis obiektu — budynek Komisariatu Policji znajduje sie na granicy
zadawalajgcego stanu technicznego. W budynku nie przeprowadzano prac
remontowych.

Aktualnie remontu wymaga caty budynek, w pierwszej kolejnosci zaplanowano:
docieplenie Sscian zewnetrznych, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej
zewnetrznej, wymiane zrédta ciepta, wymiane izolacji stropodachu wraz z
wymiang pokrycie dachowe budynku, przemurowanie komindw ponad stropem
pietra.

4.1. dane ogdlne — stan istniej acy.

pow. zabudowy — po termomodernizacji, bez zmian do stanu obecnego
pow. uzytkowa — po termomodernizacji, bez zmian do stanu obecnego
kubatura — po termomodernizacji, bez zmian do stanu obecnego

Po ogledzinach konstrukcji budynku, dachu i pokrycia dachowego, stwierdza sie, ze
konstrukcja stropu nad pietrem jest w stanie zadowalajgcym. Izolacja stropu pietra i
pokrycie jest w stanie ztym i wymaga wymiany. Ponadto dwa kominy murowane ponad
poziomem stropodachu sg w stanie ztym i wymagajg przemurowania.

Stropodach nad pietrem nie spetnia warunkéw cieplnych i wymaga docieplenia do
wartosci okreslonych w obowigzujgcy WT.

Planowany zakres robo6t nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa, zdrowia i zycia
ludzi,



Zasady kontroli organoleptycznej stanu zu zycia technicznego elementéw konstrukcyjnych
obiektu:

edobry - zuzycie: 0-15 %

«zadawalajgcy - zuzycie: 16-25%

«Sredni - zuzycie: 26-40% (opis usterek)
ozly - zuzycie: 41-50% (opis usterek)
eawaryjny - zuzycie: ponad >50% (opis usterek)
Zasady kontroli organoleptycznej  stanu zuzycia technicznego elementow wykonczeniowych obiektu:
edobry - zuzycie: 0-15 %

ezadawalajgcy - zuzycie: 16-30%

«Sredni - zuzycie: 31-45 % (opis usterek)
ozly - zuzycie: 46-60% ( opis usterek)
eawaryjny - zuzycie; ponad >60% (opis usterek

4.2.WYNIK KONTROLI ORGANOLEPTYCZNEJ STANU TEC HNICZNEGO
ELEMENTOW OBIEKTU

1. Fundamenty: stan techniczny — brak oznak swiadczgcych o osiadaniu

fundamentu - stan zadowalajgcy

2. Sciany konstrukcyjne: stan techniczny —  stan zadowalajgcy.

3.Stropy: stan techniczny —  stropy stan zadowalajgcy

4. Pokrycie dachu: stan techniczny — stan zty — pokrycie z papy asfaltowej z

miejscowymi przeciekami. Zalecana wymiana pokrycia dachowego

5. Obrébki blacharskie: stan techniczny — stan zadowalajgcy. Ze wzgledu na

zakres robot -docieplenie budynku — obrébki do wymiany

6. Okna: stan techniczny —  stan Sredni, nie spetniony wsp. U - do wymiany

7. Drzwi: stan techniczny — stan $redni, nie spetniony wsp. U - do wymiany

8. Podtogi: stan techniczny —  stan techniczny zadowalajgcy

9. Tynki wewn etrzne: stan techniczny —  zabrudzenia i odpryski stan techniczny

dostateczny.

10. Elewacja: stan techniczny — stan $redni, zalecane ocieplenie scian metodg

lekkg mokrg, wetng mineralng elewacyjng grubosci 18 cm

11.Instalacja elektryczna - stan zadowalajgcy

12. Instalacja wodna - stan zadowalajgcy

13.Insatalacja c.0. zasilana z budynku Urzedu Gminy, zalecana wymiana pieca na

gaz propan




4.3.ZALECENIA

*Budynek nadaje sie do remontu, stan konstrukcji fundamentéw oraz scian

zewnetrznych zezwala na planowany zakres prac.
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4.4.WNIOSKI KONCOWE | ZALECANY ZAKRES ROBOT.
Budynek wymaga prawidtowej izolacji termicznej poziomej i pionowej - wykonania
robot budowlanych termomodernizacyjnych budynku, wymiany stolarki okiennej i

drzwiowej zewnetrznej.

5. RODZAJ, ZAKRES | SPOSOB WYKONYWANIA PLANOWANYCH ROB_OT
BUDOWLANYCH:

5.1.Wykonanie nowego ocieplenia stropodachu. Istniejgce pokrycie z papy
asfaltowej, wylewki betonowe oraz warstwy izolacyjne nalezy usung¢. Warstwy
izolacyjne wykonaé z styropianu dachowego w formie klinbw, na catosci
wykona¢ wylewke betonowg, pokrycie wykonaé z dwoch warstw papy
termozgrzewalnej. Szczegotowy uktad warstw wg przekroju stropodachu.

5.2.ocieplenie scian ptytami z welny mineralnej fasada grubosci 18 cm i
otynkowanie tynkiem cienkowarstwowym z nadaniem kolorystyki. Zaleca sie
uzycia jednego systemu ocieplenia $cian, to znaczy nalezy uzy¢ jednego



systemu ocieplenia elewacji, z zastosowaniem klei i tynkow jednego
producenta oraz tgcznikbw do weilny elewacyjnej, zalecanych przez ten
system. Ocieplenie wykonac¢ ptytami z welny mineralnej skalnej grubosci 18
cm o wspétczynniku A=0,0032 W /m? K.

5.3. wymiana okien i drzwi zewn etrznych w budynku: wymieniane okna i drzwi
beda o tych samych wymiarach co obecne, stolarka wykonana z PCV, o
wspétczynniku U<0,9 W/m?K dla okien i 1,3 Wm?K dla drzwi zewnetrznych.

5.4. remont instalacji c.0o. polegajgcy na montazu kotta gazowego zasilajgcego
instalacje CO

5.5. remont i wykonanie obrobek blacharskich , parapetow itp.

* Budynek wymaga prawidtowej ochrony przed wodg opadowg. Nalezy wykona¢ nowe
rynny i rury spustowe, zapewniajgce prawidtowe odprowadzenie wody deszczowej na
teren. Rynny i rury spustowe nalezy wykonac¢ z blachy ocynkowanej barwionej w
kolorze okien o gr. 0,5 mm z odtworzeniem istniejgcych przekrojow.

» Parapety zewnetrzne — wykona¢ nowe z blachy ocynkowanej barwionej w kolorze
RAL okien, grubos¢ blachy 0,5 mm.

6. WARUNKI WYKONAWSTWA.

6.1. Warunki ogolne
Wykonanie robét winno odpowiadac¢ ,Warunkom technicznym wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych” tom | MGPIB, ITB W-wa 1989 i

odpowiednim normom i rozporzgdzeniom panstwowym.

6.2. Materiaty
Wszystkie materiaty uzyte do prac powinny posiada¢ odpowiedni certyfikat
stwierdzajgcy przydatnos¢ techniczng materiatu i zgodno$¢ z normami oraz
atest stwierdzajgcy spetnienie wymagan higieniczno — zdrowotnych. W sposéb
jednoznaczny warunki te spetniajg wyroby opatrzone znakiem ,B” zgodnie z
Rozporzgdzeniem MSWIA z 31.07.1998.

6.3. Warunki BHP
Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP
dotyczgcymi budownictwa. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni, a nadzér
winna sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia.
Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zachowujgc szczegolng ostroznos¢ i
przestrzegajgc przepisow ochrony przeciwpozarowej. Nalezy sie stosowac
do wymagan witasciciela obiektu oraz pahstwowych stuzb nadzoru

budowlanego.



7. PROJEKT TECHNICZNY OCIEPLENIA ELEWACJI _Z KOLOR YSTYKA
BUDYNKU
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonania remontu
/docieplenia/ elewacji wraz z kolorystykg budynku, docieplenia stropu nad pietrem.

Projektowane roboty budowlane majg za zadanie poprawe komfortu cieplnego
budynku, oraz ograniczenie zuzycia energii, w stosunku do wykazywanych w
budynku bardzo duzych strat cieplnych.

Do wykonania docieplenia $cian budynku przyjeto metode lekkg mokrg, wg
systemu termorenowacji firmy WEBER lub inng odpowiadajgcg warunkami
technicznymi przyjetej w rozwigzaniu projektowym

Zakres projektowanych prac

1. Demontaz pokrycia dachowego, obrobek blacharskich, rynien i rur
spustowych, wywiewek kanalizacyjnych, instalacji odgromowej,

2. Demontaz warstw izolacyjnych stropodachu

Przemurowanie kominéw od poziomu stropu pietra,

Izolacja stropodachu wykonana z klinéw styropianowych o mina. gr. 25

cm, wykonanie szlichty betonowej gr. 7 cm

Wykonanie obrébek blacharskich,

Wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej

Zamontowanie rynien i rur spustowych,

Wykonanie nowej instalacji odgromowej.

Docieplenie Scian elewacji ptytami z wetny mineralnej skalnej gr. 18 cm

10 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej wraz z obrobkami

h W

© NGO

7.1.ROZWIAZANIA MATERIALOWO — WYKONAWCZE DOCIEPLENIE SCIAN
ZEWNETRZNYCH

Wg systemu WEBER  welng mineralng skalng grubosci 18 cm, wsp. lambda

0.032W/m°K.

7.2.PODLOZE

Przed przystgpieniem do prac docieplajgcych nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
podioza. Sprawdzenie poprzez probne przyklejenie probek wetny mieneralnej 10 x
10 cm i jego préba rozerwania zgodnie z technologig firmy WEBER

W zaleznosci od potrzeb zastosowac¢ odpowiedni srodek, przygotowujgcy podtoze.
Ze wzgledu, ze sciany zewnetrzne w budynku sg w stanie technicznym
zadowalajgcym, bez oznak wyboczenia itp., nalezy przyjg¢é system
termomodernizaciji, ktéry skutecznie zabezpieczy iniekcje pionowg Scian.

Sciany zewnetrzne zabrudzone i zakurzone z licznymi silnymi zluszczeniami
powierzchni tynkow, szczegoélnie w dolnej czesci budynku, wystepujg  takze
przebarwienia $Swiadczgce o ataku grzybow i glonow na elewacji, Nalezy
zastosowaé systemowe srodki do likwidacji tych elementéw na powierzchni Scian



zewnetrznych oraz oczysci¢é mechanicznie powierzchnie tuszczgcej sie farby i
tynku na elewacji
- podtoze powinno by¢ suche, réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, ttuszczu oraz
bitumu, usuniete ziuszczenia z powierzchni tynku
- istniejgcg elewacje nalezy wyrownac skuwajgc fragmenty odparzonych tynkow i
wypraw, uzupetni¢ brakujgce elementy tynkami cementowo-wapiennymi i zaprawg
wyrownawczo -murarskg -WEBER TM 314 lub WEBER TM 317
» poditoze chtonne nalezy zagruntowac¢ emulsjg gruntujagcg WEBER PG 211
» konieczne zastosowanie preparatu gruntujgcego poprzez przetarcie
pedzlem preparatem Weber PC 243 - preparat do stosowania w miejscach
zaatakowanych przez glony i grzyby, w miejscach silnie zabrudzonych-
zalecane zastosowanie Weber 241
Przetarcie pedzlem tymi preparatami stanowi renowacje istniejgcych powierzchni typu
lekkiego
7.3. 1ZOLACJA TERMICZNA

Sciany w czesci cokotowej:

= Styropian ekstrudowany gr. 12,0 cm
Sciany zewnetrzne kondygnaciji naziemnych:

= Plyty z welny mineralnej gr. 18 cm, wspoéiczynnik lamba 0,032 W/m?K,
uktadane w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych ( tzw. cegietka)

= - do mocowanie wetny nalezy uzyc:

- zaprawe klejowo — szpachlowg do weltny firmy WEBER

7.4. KOLKOWANIE MATERIALU TERMOMODERNIZACYJNEGO

7.5.1gczniki mechaniczne - kotki zakotwione w warstwie muru, zatozono montaz 4
kotkdw na jedng ptyte weilny — zalecane stosowanie kotkéw firm WEBER badz
KOELNER,

7.6.kotki mocowane w naroznikach ptyty oraz dwdéch w srodku ptyty na przecieciu
sie przylegtych piyt

7.7.kotki muszg zostaé zakotwione w warstwie $ciany, minimalna dlugosc
zakotwienia w $cianie budynku 6 cm

7.8. minimalna dtugo$¢ kotkow zastosowanych do prac winna wynosi¢ 20 cm, w
sprzedazy kotki 260 mm KI 10 — 260 NS zalecane do zastosowania

8. INNE _ELEMENTY NIEZBEDNE DO WYKONANIA OCIEPLENIA

- listwy startowe

- listwy narozne perforowane systemowe Weber PH 933 do stosowania wokot
wszystkich otworow, zataman ptaszczyzny scian i naroznikow

- warstwe izolacji termicznej cokotu wraz z wykonczeniami nalezy przedtuzy¢ do 50cm
ponizej poziomu terenu.

9. WARSTWA ZBROJONA

- siatka zbrojeniowa z wtokna szklanego weber PH 914 zatopiona w warstwie biatej
zaprawy klejowo — szpachlowej WEBER dla weiny np. KS 143




Siatka ogranicza termiczne odksztalcenia warstwy ochronnej, oraz zapobiega
peknieciom i zwieksza wytrzymatos¢ na uszkodzenia mechaniczne.
10. WARSTWA TYNKARSKA

- warstwa gruntujgca WEBER - warstwa podktadowa regulujgca chtonnos¢ podtoza i

poprawiajgca przyczepnosc¢ tynkow
8.1. tynk cienkowarstwowy mineralny (o fakturze kamyczkowej ok. 1,5 mm) — tynki na
bazie krzemiandw — kondygnacje naziemne.

9.1. Alternatywa wykonania tynkéw jest farba elewacyjna silikonowa WEBER

wq wzornika Color Nawigator natural stone line firmy WEBER
11.COKOL

Po dokonaniu odczyszczenia i uzupetnienia ubytkbw do poziomu gruntu, cokét

wykonczy¢ tynkiem mozaikowym.
12.OBROBKI BLACHARSKIE | RYNNY | RURY SPUSTOWE

10.1. nalezy zdemontowac istniejgce obrobki blacharskie na dachowych murkach
I wykonac¢ nowe uwzgledniajgc dodatkowg grubos¢ wetny
10.2. nalezy przebudowacC kosze wlewowe z rynien do rur spustowych. ,
natozenie na niego struktury tynku oraz niezbedne obrobki blacharskie
10.3. wykona¢ nowe obrébki, i parapety okienne zewnetrzne, z blachy
ocynkowanej barwionej w kolorze przyjetym dla budynku, gr. 0,55mm
10.4. nalezy wykona¢ nowe obrébki murow szczytowych ( attyki )z ich
ociepleniem wg szczeg6tu w uzgodnieniu z Inwestorem. Kolor
obrobek przyjety dla catego budynku.

13. ZAKRES ROBOT NA STROPODACHU

Konieczny demontaz istniejgcych warstw pokrycia do poziomu konstrukcji stropu.
Zgodnie z zaleceniami ,Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym
wariancie energetyczno — ekonomicznym przedsiewziecia termomodernizacyjnego
dotyczgcego stropodachu niewentylowanego nad pietrem, projektuje sie nastepujgce
rozwigzanie : ocieplenie ze styropianu EPS 200 o grubosci 25 cm, wspotczynnik
przenikania ciepta A<0,036 [W/mK]). Piyty stropodachu doktadnie oczysci¢, uzupetnic
ubytki w wylewce cementowej i calg powierzchnie zabezpieczyé $rodkiem
grzybobojczym oraz zagruntowaé. Na tak przygotowane podioze przyklei¢ plyty
styropianowe. Jako zaprawe klejgcg uzy¢ elastyczng mase bitumiczng lub zastosowaé
klej poliuretanowy do styropianu, ktéry bedzie stanowi¢ dodatkowg izolacje
przeciwwilgociowg. Po wykonaniu ocieplenia nalezy wykonac¢ wylewke betonowg gr. 7
cmi  nowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej. Wszystkie zastosowane
rozwigzania zostang wykonane w ramach jednego sytemu.




14. ZAKRES ROBOT DLA WYMIANY STOLARKI.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zaleceniami ,Audytu energetycznego”
I wskazanym w nim optymalnym wariancie energetyczno — ekonomicznym
przedsiewziecia termomodernizacyjnego dotyczgcego stolarki okiennej i drzwiowej
projektuje sie nastepujgce rozwigzanie — wymiana ,starych” okien na okna PCV oraz
.starych” drzwi na drzwi aluminiowe. Okna ,stare” drewniane ciepta U=2,60 [W/m3K]
wymagajg wymiany na ,nowe”, PCV, o wspoétczynniku przenikania ciepta U<0,90
[W/maK], wyposazone w nawiewniki higrosterowane montowane w gornych ramach
okiennych. Drzwi zewnetrzne ,stare” drewniane o wspoétczynniku przenikania ciepta
U=2,50 [W/m2K] wymagajg wymiany na ,nowe”, aluminiowe, ocieplone o
wspotczynniku przenikania ciepta U<1,30 [W/mz3K].

W ramach okien juz wymienionych nalezy zamontowac sterowniki higrosterowane.

15. UWAGI KONCOWE

15.1. Zastosowane rozwigzania materialtowe gwarantujg skutecznosc¢

termomodernizacji budynku, jego bezpieczenstwo w fazie realizacji jak réwniez
w fazie uzytkowania.

15.2. Przyjety system termomodernizacji poprawi fizyke budowli przegrod
budowlanych oraz zmniejszy zawilgocenie $cian zewnetrznych. Zostanie
skutecznie wykonana iniekcja scian zewnetrznych

15.3. Przyjety system rozwigzan materiatowych zapewnia uzyskanie efektu
technicznego pod warunkiem zastosowania materiatdw przyjetych w projekcie.
Dopuszcza sie stosowanie zamiennikbw systemu, zastepujgc go innym
systemem ocieplenia nie gorszym technicznie od przyjetego do opracowania
co gwarantuje poprawne -technicznie wykonania ocieplenia.

15.4. Prace nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng,
instrukcjg i aprobatg producenta, oraz zasadami BHP. Wszystkie prace
powinny by¢ wykonane pod nadzorem osoby posiadajgcej wiasciwe
uprawnienia zawodowe.

15.5. W rejonie wykonywanych prac nalezy stosowa¢ wymagane technologig

zabezpieczenia w celu ochrony osob trzecich.
Prace wykonywane zwi gzane z ociepleniem $cian zewn etrznych NIE MOG A
by € wykonywane przy nast epujacych warunkach:
- temperaturze powietrza ponizej 10'C
- na scianach narazonych na bardzo silne nastonecznienie w okresie letnim (wysoka
temperatura )
- przy silnym wietrze
- przy bezposrednich opadach atmosferycznych
Wykorzystane w projekcie rozwigzania materialowe posiadajg odpowiednie aprobaty i

atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie:



16.OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

16.1. Klasyfikacja po zarowa obiektu : Budynek kwalifikuje sie do kategorii

zagrozenia ludzi ZL I1ll. Pomieszczenia techniczne funkcjonalnie zwigzane
kwalifikuje sie jako pomieszczenia PM o gestosci obcigzenia ogniowego do
500 MJ/mz2.
Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego zgonie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oraz
rozporzagdzeniem w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowey:

16.2. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych. Projekt

obejmuje docieplenie budynku wetng mineralng, metoda lekkg - mokra:
Dla $ciany ocieplonej welng z wyprawg tynkarskg ok. 2 mm - przy kontakcie z ogniem
- brak zapalenia, warstwa wyprawy zachowuje ciggtos¢ i nie dopuszcza powietrza do
wetny. Wetna jest materiatem nie palnym.

16.3. Gestos$¢ obciazenia ogniowego:

Docieplenie budynku nie wptywa na zmiane parametrow

16.4. Kategoria zagrozenia ludzi:

Budynek zaliczany jest do kategorii : ZL Ill, brak pomieszczeh przeznaczonych do

jednoczesnego przebywania wiecej niz 50 oséb.

16.5. Zagrozenie wybuchem: nie wystepuje

16.6. Drogi ewakuacyjne: Docieplenie budynku nie wptywa na warunki
ewakuacji

16.7. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

instalacje w budynku zostajg zachowane w stanie istniejgcym
- docieplenie budynku nie wptywa na istniejgce zabezpieczenia.
- instalacja zostanie obudowana do stanu istniejgcego

16.8. Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie - nie dotyczy
16.9. Wyposazenie w gaénice - nie dotyczy
16.10. Droqgi pozarowe -droga pozarowa istniejgca - projekt docieplenia

budynku nie wptywa na istniejgce drogi pozarowe
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Egz. nr1 - inwestor

Obiekt: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI

Adres obiektu: Wyszogréd, dziatka nr ewid. 952/7, 952/8, 952/6, gMyszogrod
obreb : 0001 Wyszogrod, ul. Rbowska 37

Inwestor: GMINAWYSZOGROD

Adres Inwestora: | ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogréd

Rodzaj pracy: Informacja bioz do OPRACOWANIA TECHNICZNEGO
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI

Wyszogrdd dz. 952/7, 952/8, 952/6, gm. Wyszogrod
Obreb 001 Wyszogréd Jednostka ewidencyjna Wyszogréd

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres rob6t
Inwestycja obejmuje roboty rozbiérkowe, roboty dociepleniowe - elewacyjne, roboty
wykonczeniowe.
2. Wykaz istniej acych obiektow
U Stan istniej acy
Dziatka zabudowana budynkiem Inwestora. Na dziatce 9952/7, 952/8 i 952/6 zlokalizowany budynek
Komisariatu policji oznaczony na projekcie zagospodarowania literg A - jego funkcja nie zostanie

zmieniona.



U Elementy zagospodarowania dzialki mog agce stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia

ludzi

Istniejgce elementy zagospodarowania dziatki nie stwarzajg zagrozenia dla bezpieczehstwa i

zdrowia ludzi realizujgcych roboty budowlane.

O Przewidywane zagro zenia podczas realizacji robét

Do prac stwarzajgcych zagrozenie zaliczy¢ mozna:

>
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prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych znajdujgcych sie pod napieciem

prace na wysokos$ciach

prace w bezposrednim sgsiedztwie ulicy Rebowskiej i Koscielnej

Szczegdln g uwag e nalezy zwréci € podczas:

transportu i sktadowania materiatéw i urzgdzen technicznych

spawania, ciecia i szlifowania metali

prowadzenia rob6t rozbiorkowych

Instrukta z pracownikéw

Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora, Wykonawce oraz ich Podwykonawcéw powinni zostac
poinstruowani i zobowigzani do $cistego przestrzegania wytycznych ujetych w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” oraz przepisach BHP i ppoz obowigzujgcych na terenie
Inwestora a w szczegdlnosci:

Znaé przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy,

Wykonywa¢ prace w sposéb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz stosowac sie do wydawanych w tym zakresie polecen i wskazoéwek przetozonych,

Dba¢ o nalezyty stan maszyn, urzadzen, narzedzi i sprzetu oraz o porzadek i tad w miejscu
pracy,

Stosowac¢ srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywaé¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,

Podda¢ sie wstepnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i
stosowac sie do wskazan lekarskich,

Niezwiocznie zawiadomié przetozonego o zauwazonym na budowie wypadku, albo zagrozeniu
zycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspoétpracownikéw, a takze inne osoby znajdujgce sie
W rejonie zagrozenia o grozacym im niebezpieczenstwie,

Wspotdziata¢ z pracodawcg i przelozonym w wypehianiu obowigzkéw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

QO Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom

Przed rozpoczeciem robét nalezy doprowadzi¢ do wylgczenia z ruchu pieszego czesci ulic
Koscielnej. W trakcie prowadzenia robét nalezy przestrzegac przepisy zawarte w
rozporzadzeniu Ministra

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ,,0golnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy” a takze wymagania szczegolne obowigzujgce na terenie inwestora.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy przeprowadzi¢ szkolenie z przepiséw BHP i ppoz., oraz
stosowne instruktaze stanowiskowe. Wszelkie szkolenia muszg by¢ potwierdzone
wlasnorecznym podpisem w Rejestrze Ewidencji Szkolen. Obowigzek ten dotyczy pracownikéw
zatrudnionych i podwykonawcow.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, pod nadzorem inwestorskim.
Do prac na wysokosci stosowac¢ rusztowania.

Teren budowy ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



Warunki BHP i p-po 2z

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP dotyczgcymi
budownictwa. Pracownicy powinni byé przeszkoleni, a nadzér winna sprawowac¢ osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia. W szczegoélnosci nalezy zwréci¢ uwage na prace
rozbiérkowe na wysokosci wymagajgce odpowiednich rusztowan, sprzetu ochrony osobistej,
a od pracownikéw badan wysokosciowych. Teren budowy winien by¢ ogrodzony, nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednio przejscia oraz wejscia do budynku dla mieszkancéw. Wszelkie
prace nalezy wykonywa¢ zachowujgc szczeg0lng ostroznos¢ i przestrzegajgc przepisow
ochrony przeciwpozarowej. Nalezy sie stosowa¢ do wymagan wiasciciela obiektu oraz
panstwowych stuzb nadzoru budowlanego.

projektant : mgr inz. Andrzej Golatowski



