mg Projekt Michat Golatowski

Nowe Miszewo, ul. Kwiatowa 27,
09-470 Bodzanéw

KOSZTORYS INWESTORSKI

INAKLADCZY

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkoéw

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej stanowigcego wtasno$é gminy i miasta Wyszogréd -

posterunku policji
ADRES INWESTYCJI : Wyszogréd, dz. 952/7, 952/8, 952/6
INWESTOR : Gmina Wyszogréd
ADRES INWESTORA  :  ul. Rebowska 37, 09-454 Wyszogréd
BRANZA . budowlana
DATA OPRACOWANIA : 2021.08.18

Stawka roboczogodziny
Poziom cen o 1 kw. 2021r.

NARZUTY

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
2021. 08.18

% R+S

% R+M+S+Kp(R+S)
% R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+M+S)

zt
zt
zt

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski dla inwestycji : "Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej - posterun-
ku pollicji w Wyszogrodzie"

W zakres kosztorysowanych prac wchodzg roboty budowlane, demontaz pokrycia dachowego z papy wraz z warstwami izolacyjnymi,wy-
konanie nowego porycia wraz z warstwami izolacyjnymi i posadzkowymi, docieplenie $cian wetng mineralng, wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej zewnetrznej.

PRACE ROZBIORKOWE W ISTNIEJACYM BUDYNKU:
- demontaz pokrycia dachowego
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

UWAGA:

1. Zakres projektowanych robét nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczng oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Od-
bioru Robét.

2. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw niz wymienione w kosztorysie, pod warunkiem ze zastosowane materiaty

beda posiadaly cechy i parametry techniczne nie gorsze niz ujete w kosztorysie. Wymienione w kosztorysie materiaty (nazwy firm) nale-
2y traktowac jako stuzgce do okreslenia parametréw przedmiotu zamoéwienia poprzez podanie oczekiwanego standartu.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. Poszcz Razem
1 DACH
1|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad /rozebranie ist- |m?2
d.1/0509-03 niejgcego pokrycia z papy/
(8.45%5.65)+(9.58*6.40) m?2 109.055
RAZEM 109.055
2|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych /rozebranie m2
d.1/0504-01 warstw betonowych na stropodachu/
(8.45*5.65)+(9.58*6.40) m?2 109.055
RAZEM 109.055
3/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.1/1102-02 zatarte na gtadko
(8.45%5.65)+(9.58*6.40) m?2 109.055
RAZEM 109.055
4/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1/0607-01 ziome podposadzkowe
(8.45*5.65)+(9.58*6.40) m?2 109.055
RAZEM 109.055
5/KNR 2-16 I1zolacja o grubosci do 100 plytami styropianowymi dennic (dwie warstwy), gru- |m?2
d.1/0503-10 bos¢ 25 cm
(8.45%5.65)+(9.58*6.40) m?2 109.055
RAZEM 109.055
6|/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1/1101-04 przy zastosowaniu pompy do betonu na stropie /wylewka betonowa , gr. 7 cm/
[(8.45*5.65)+(9.58*6.40)]*0.07 m3 7.634
RAZEM 7.634
7/KNR 0-22 Krycie dachow papg termozgrzewalng dkd na podtozu betonowym /dwie warst- |m?2
d.1/0527-01 wy pay termozgrzewalnej, np.ICOPAL/
(8.45%5.65)+(9.58*6.40) m?2 109.055
RAZEM 109.055
2 ROBOTY DOCIEPLENIOWE
2.1 IZOLACJE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
8|KNR-W 2-02 |Daocieplenie $cian budynkéw z przyklejeniem styropianu :styrodur gr.12 cmil |m?2
d.2.|2602-01 warstwy siatki - metoda lekka "ISPO" /$ciany fundamentowe 20 cm ponizej po-
1 ziomu terenu//
(0.60+0.20)*(5.51+8.45+0.76+1.20+1.16+0.83+0.79) m?2 14.960
RAZEM 14.960
9/KNR AT-40 |Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniajacych m?2
d.2.|0408-02 (KMB) - naktadana recznie /j.w./
1
(0.60+0.20)*(5.51+8.45+0.76+1.20+1.16+0.83+0.79) m?2 14.960
RAZEM 14.960
10|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT |m2
d.2./0933-02 N 200 /ANALOGIA/ - wyprawy z tynku dekoracyjnego marmolit ponad poziom
1 terenu
(0.60)*(5.51+8.45+0.76+1.20+1.16+0.83+0.79) m?2 11.220
RAZEM 11.220
2.2 ELEWACJE
2.2. DOCIEPLENIE SCIAN
1
11|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m?2
d.2.|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
21
[(5.69%6.75)+(8.45+0.76+9.58)*6.09+5.69*3.85]-[(1.75*1.80)*6+(1.20*2.0)+ m?2 142.005
(2.20*3.0)+(2.20%2.20)]
RAZEM 142.005
12|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m?2
d.2.|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
21
[(5.69%6.75)+(8.45+0.76+9.58)*6.09+5.69*3.85]-[(1.75*1.80)*6+(1.20*2.0)+ m?2 142.005
(2.20%3.0)+(2.20%2.20)]
RAZEM 142.005
13|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - za- |m
d.2.|2612-09 mocowanie listwy cokotowej
21
(5.51+8.45+0.76+1.20+1.16+0.83+0.79) m 18.700
RAZEM 18.700
14|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami z wetny mineralnej - system ROKER - m2
d.2.|2613-01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do scian /grubosc wetny 18 cm, lambda O,
21 032W/m2K/
[(5.69%6.75)+(8.45+0.76+9.58)*6.09+5.69*3.85]-[(1.75*1.80)*6+(1.20*2.0)+ m?2 142.005
(2.20*3.0)+(2.20*2.20)]
RAZEM 142.005
15|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - system ROKER - szt
d.2.|2613-04 przymocowanie ptyt z welny mineralnej za pomocg tgcznikéw metalowych do
2.1 $cian z cegly
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
142*4 szt 568.000
RAZEM 568.000
16|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami z wetny mineralnej - system ROKER - m2
d.2.|2613-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
2.1
[(5.69*6.75)+(8.45+0.76+9.58)*6.09+5.69*3.85]-[(1.75*1.80)*6+(1.20*2.0)+ m?2 142.005
(2.20%3.0)+(2.20*2.20)]
RAZEM 142.005
17|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - system ROKER - m?2
d.2.|2613-02 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do osciezy /grubosé 2cm/
21
[(1.75*2+1.80)*6+(2.0*2+1.20)+(3.0*2+2.20)+(2.20*2+2.20)]*0.30 m2 15.540
RAZEM 15.540
18|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.2.|2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
21
(6.5*3)+(1.75*2+1.80)*6+(2.0*2+1.20)+(3.0*2+2.20)+(2.20*2+2.20) m 71.300
RAZEM 71.300
19|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT |m2
d.2.|0933-02 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
21 recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome /
tynk do akceptacji Inwestora/
[(5.69*6.75)+(8.45+0.76+9.58)*6.09+5.69*3.85]-[(1.75*1.80)*6+(1.20*2.0)+ m?2 142.005
(2.20%3.0)+(2.20*2.20)]
RAZEM 142.005
20/ KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami z wetny mineralnej - system ROKER - m?2
d.2.|2613-07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach
21
[(1.75*2+1.80)*6+(2.0*2+1.20)+(3.0*2+2.20)+(2.20*2+2.20)]*0.30 m2 15.540
RAZEM 15.540
2.2. OBROBKI BLACHARSKIE
2
21|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy powlekanej /brgz/ |m2
d.2./0506-02 -obrébka gzymsu
2.2
(5.62*0.4)*2 m2 4.496
RAZEM 4.496
22|/KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy powlekanej / system wg uz- |m
d.2.|0508-04 godnien z inwestorem/
2.2
17.05 m 17.050
RAZEM 17.050
23|/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy powlekanej /system do uzgodnie- |m
d.2.|0510-04 nia z inwestorem/
2.2
6.70*2 m 13.400
RAZEM 13.400
24|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2.|1604-01
2.2
(6.70%8.5)+(18.0%8.0) m2 200.950
RAZEM 200.950
3 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
25/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m?2
d.3/0929-11 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 /JUWAGA: okno 02 w klasie EI30/
(1.75*1.80)*6+(1.14*1.12)*1+(1.05*0.70)*2 m?2 21.647
RAZEM 21.647
26|KNR-W 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.3/0921-04
(1.75*6+1.14*1+1.05*2)*0.3 m2 4.122
RAZEM 4.122
27|NNRNKB Podokienniki z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.3/202 0541-01
[(1.75*6+1.14*1+1.05*2)]*1.1*0.45 m?2 6.801
RAZEM 6.801
28/KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi balkonowych z PCV /demontaz istniejgcych drzwi i |m?2
d.3/0928-12/ montaz oscieznic i drzwi, pow. drzwi razem z oscieznica/ UWAGA: Drzwi D2
analogia/ w klasie EI30.
(1.20*2.50)+(1.0%2.10)+(2.20*3.0)+(2.20*2.20) m?2 16.540
RAZEM 16.540
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