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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  I0RU
ROBOT BUDOWLANYCH

l.  451. ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD BUDOW E
451-1 ROZBIORKI

1.1 Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogoélne wymaganiatydaace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zezanych z robotami rozbiorkowymi.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentegdgoym podstaw do udzielenia zamoéwienia i
zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zgodne z
obowigzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blaosgo.

1.4 Zakres robo6t obgtych specyfikacia
Zakres projektu obejmuje roboty w zakresie:
* Demonta poszycia dachowego;
* Demonta rynien;
» Demonta obrobek blacharskich;
e Montaz rusztowa pomaocniczych;
*  Przemurowanie kominow;
*  Montaz nowego pokrycia.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robét, ich zgodsé z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Dla robét rozbiorkowych materiaty nie wgplja.

3. Sprzet
Do rozbiorek mae by uzywany dowolny sprg, zgodny z wymaganiami ogolnymi ST.

4. Transport
Transport materiatdw z rozbidrkiodkami transportu.
Przewaony fadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze zvgzane z rozbiorka dachu
Przed przysfpieniem do robét rozbiérkowych naie
- teren ogrodzii oznakowa zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowa istniegce zasilanie w energielektryczn, instalacg teletechnicza i wodno-
kanalizacyja oraz wszelkie istnigge uzbrojenie.



Dziennik robét rozbiorkowych
Przebieg robét rozbiérkowych powinien doypdnotowany w dzienniku rozbiérki, ktory

oprocz porzdkowych danych, powinien podaéva

- kolejnas¢ i sposob wykonywania robot,

- protokolarne stwierdzenie, c&giany, mury, stropy i inne e#ci konstrukcyjne, na ktorych
maja znajdowa& sic oparte drabiny lub inne wdzenia pomocnicze madostateczn do
tego wytrzymatéc,

- spissrodkow zabezpieczagych, wytych w rozbidrce,

- dat zalazenia, usuricia urzdzen pomocniczych magych na celu zapewnienie
bezpieczéstwa i ochron zdrowia ludzkiego oraz dane dotgce okresowego i dofaego
badania tych uedzen,

- opis okolicznéci towarzysacych rozbiorce i mogeych mi€ wplyw na jaj przebieg oraz na
bezpieczéstwozycia i zdrowia ludzkiego przy rozbiorce.

Gromadzenie gruzu na stropodachdpalkonach, klatkach schodowych i innych

konstrukcyjnych cgciach budynku jest zabronione. Podczas silnegorwiaie naley

prowadz¢ rob6t na scianach lub innych e#ciach konstrukcyjnych jeli zachodzi
niebezpieczestwo obalenia ich przez wiatr.

5.2 Demonta instalacji elektrycznej
Demonta instalacji elektrycznej wykortazgodnie z wszelkimi zasadami BHP.

Przed przysipieniem do prac natg bezwzgbdnie sprawdz czy instalacja jest ogltzona o
zasilania. Prace rozpagz od odhczenia wszystkich odbiornikbw elektrycznych , apra
reflektorow itp. Naley réwniez zdemontowéa wszelkie rozdzielnice ,tablice rozdzielcze itp.
Nastpnie przysipi¢c do wykucia przewodow elektrycznych przygyaiu narzdzi recznych.
Calags¢ zdemontowanych elementow instalacji przedstaumspektorowi do oceny i
ewentualnego zadecydowania o dalszym przeznaczdéfi@menty nie nadafe sé do
wykorzystania naley przeznacz§ do utylizacji.

5.3 Ustawienie rusztowa oraz daszkéw zabezpieczagych
Przy montowaniu rusztowania przestrzegalezy ponizszych zasad:
Montowa rusztowania zgodnie z instrugdDTR) dostarczamprzez producenta.
Montaz i demonta rusztowa powinien by wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie
montau i eksploatacji rusztow pod kierunkiem upowaionej osoby.
Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowania malewyznaczy strek niebezpieczp
i zabezpiecz§ ja poprzez oznakowanie i ogrodzenie qgm@ami. Strefa niebezpieczna nie
moze wynosé mniej niz 1/10 wysokéci rusztowania, ale nie mniejné m.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztawa
- 0 zmroku, jeeli nie zapewnionodwvietlenia dagcego dobg widocznag¢,
- W czasie gstej mgty, opadéw deszczdniegu oraz gotoledzi,
- podczas burzy i wiatru o szylbdm przekraczajcej 10 m/s
- w s3siedztwie czynnych linii elektroenergetycznychzeje odlegtcci liczac od skrajnych
przewoddéw g mniejsze ni:
-2 mdla linii NN,
-5 mdla linii WN do 15 kV,
- 10 m dla linii WN do 30 kV,
- 15 mdla linii WN powyej 30 kV;
jezeli warunki te nie & spetnione, przed rozpagdem robét ling nalezy wytaczy¢ spod
napkcia.
Rusztowanie nalg ustawig na terenie utwardzonym. W przypadku ustawianigenanie
nieutwardzonym Kkonieczne jest stosowanie podkladegwnianych, przy czym jedna
podktadka winna obejmowalwie stopy danej ramy.
Kazde rusztowanie musi bywyposaone w piony komunikacyjne. Piony najewykonywa



jednoczénie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania.

Odlegta¢ miedzy sisiednimi pionami komunikacyjnymi nie me przekracza 40 m.

Odlegtas¢ za stanowiska pracy najbardziej oddalonego od picmunikacyjnego nie nie

przekracz& 20 m.

Konstrukcja rusztowania winna dyyposaona w uradzenia piorunochronne. Uidzenia te

winny by¢ zgodne z postanowieniami W&wych przepisow o ochronie budowli od

wytadowar atmosferycznych.

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przyddwli mapcej instalag}

piorunochrong, wykonanie urgdzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod mkiem

pofgczenia rusztowania ze zwodem pionowymadeenia piorunochronnego budowli.

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zagiyah budowli nie podlegajochronie od

wytadowar atmosferycznych.

Jako zwoddéw pionowych wdzenia piorunochronnego w rusztowaniu maleuzywac

odcinkow rur sptaszczonych nardaach o diugéci min. 4 m, ktore to odcinki natg taczy¢ z

koncami rur zewstrznych ram gornych. Pgtzenie wykoné& za pomog zigczy normalnych.

Odlegta¢ miedzy zwodami pionowymi nie nie przekraczal2 m. Zwody nalgy taczy¢ z

uziemieniem przewodem odprowadggim z tamy stalowej ocynkowanej lub miedzianegj

3x10 mm lub z drutu stalowego ocynkowangéggdnicy 6 mm.

Rusztowanie winno kyuziemione zgodnie z wymaganiami wdavych przepiséw budowy

urzadzea o uziemieniach i zerowaniach w gdzeniach elektrycznych o ngpiu do 1 kV.

Oporna¢ uziemienia mierzona gdem przemiennym 50 Hz nie powinna przekrécza

10 Ohm. Odlegt& migdzy uziomami nie powinna przekraézal2 m. Zaleca si

wykorzystanie jako uziomu dych mas metalowych znajdgych sé w ziemi oraz

rurociagow wodocagowych. Rurocigi przebiegajce rownolegle do budowli magby¢

wykorzystywane jako uziomy wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna bywywieszona tablica informgga o dopuszczalnym ohbeeniu

pomostow.

Rusztowania usytuowane beZpednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu prze{av

i przeg¢ powinny mi€ daszki ochronne na wysal@ nie mniejszej i 2,4 m od terenu

i ze spadkiem 45° w kierunk&rodta zagraenia. Pokrycie daszkow powinno dgzczelne

i dostatecznie wytrzymale na przebicie przez spadgjrzedmioty.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokangego odbioru przez nadzo6r

techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku kgdoBadania naley przeprowadz

kazdorazowo po catkowitym zakeozeniu rob6t montawych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegaja:

* sprawdzeniu stanu podia - ogbdziny zewrtrzne,

e sprawdzeniu posadowienia rusztowania edginy zewrtrzne,

» sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - meg sprawdzenie wymiarow
rusztowania z uwzgtinieniem dopuszczalnych odchytek, ktére wynosz

1. odchylenie od pionu wierzchotkbw ram goérnych rusania 15 mm dla rusztowania
0H <10 mi25 mmdlarusztowaniaoH>10m
2. odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegdingoziomach nie powinno

przekracz& 10 mm,

» sprawdzeniu sten - ogkdziny zewmtrzne,

» sprawdzeniu zakotwie- poprzez przeprowadzenie préby wyrywania kotewennych za
pomoa dzwigni 1 :10 z si4 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu nglgpoddd 10% ilcici
zakotwien wybranych losowo,

» sprawdzeniu pomostow roboczych -gifliny zewrtrzne,

» sprawdzeniu wymagadotyczcych komunikacji - ogldziny zewrtrzne,

e sprawdzeniu nmosci wysiegnikbw - naégnos¢ wysiegnika naley sprawdzt przy
obcigzeniu 2,0 kN (200 kG),



* sprawdzeniu uggdzer odgromowych - wykonapoprzez pomiar oporsoi,

» sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,

* sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontayakonstrukcji rusztowania -
przeprowadz przyrzdami pomiarowymi,

» sprawdzeniu zabezpiecrzéoarierki, burty) - ogidziny zewntrzne,

W przypadku stwierdzenia niezgodoow ktérymkolwiek z w/w punktéw usterki nate
usury¢ i badania przeprowadziponownie. Z przeprowadzonych badaalery sporadzi¢
protokot odbioru rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlegagpagicym przegidom:

- przeghdy codzienne przeprowadzane przez brygagumisttkujacego rusztowanie,

- przeghdy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konsemaatasztowania lub
pracownika igynieryjno-technicznego,

- przeghdy dorane wykonywane przez komésg udzialem kierownika budowy, mistrza
budowlanego i brygadzistyytkujacego.

Whyniki kazdego przegldu naley wpisa do dziennika budowy.

Rusztowania powinny posiaélanak bezpieczsstwa "B" lub atest producenta.

Ponadto musg posiadéa dokumentacje techniczno ruch@wDTR). DTR okréla jakie
konfiguracje rusztowa zaliczamy do typowych (montana podstawie samej instrukcji),
a jakie do nietypowych (do ktorych nayewykona specjalny projekt). Projekty rusztoiva
nietypowych wykonuje najezciej producent lub specjalistyczna firma dokacaj montau
rusztowa.

5.4. Roboty rozbiérkowe pokrycia dachowego

Roboty prowadz zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieeziva i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.
Pokrycie dachowe rozbigrargcznie. Materiat poza oblo budynku znosi lub spuszcza
rynnami w sposob zabezpiecgaj przed uszkodzeniem.
Niezalenie od typu dachu najpierw rozbiéra elementy ponad potagi czyli: scianki
kolankowe, murki, attyki, wywiewki kanalizacyjneytazy oraz kominy . Przed rozpgczem
zdejmowania pokrycia dachu trzeba zdemontowary spustowe, rynny, obrébki blacharskie
i utozy¢ je na ziemi.
Pokrycie z papy mma przeciné& ostrym naem, odrywajc od poszycia, zwigw rulony i
ukfad& na ziemi.
Po zdgciu pokrycia usuwa siposzycie z tat lub desek.

5.5. Rozbhiérka wizby dachowej - nie wys¢puje w obiekcie

5.6. Demonta stolarki
Nie wystpuje.

5.7. Wykucie otwordw i bruzd oraz skucie tynkéw
Przed przysipieniem do kucia naky wyznaczy doktadnie miejsce kucia.

Nalezy zwrocik szczegola uwag w przypadku gdy planowany otwor lub bruzda przeies
poblizu jakichkolwiek linii instalacji.
W przypadku kucia bruzd nafe wyrysowa& na $cianie ling po ktérej nalgy wykuwa
bruzc:.
Do kucia bruzd sywa¢ wytgcznie nargzdzi recznych.
Dopuszcza siuzywania narzdzi mechanicznych przy wykuwaniu otworow, rigl@rzy tym
pamktat o zachowaniu wszelkich zasad BHP.
Wszystkie roboty kucia natg prowadzé tak by nie powodowaty one niepotrzebnych
zniszczé w danym pomieszczeniu.



Jeli zachodzi taka konieczié to w ,czystych” pomieszczeniach najezabezpieczy folia
malarslg wszystkie miejsca mage st zniszczy przy powyszych robotach.

5.8. Rozbhiérki elementéw betonowych
Wykonawca winien w pierwszym etapie dokénazbiorki elementéw niezidnej do
realizacji projektu inwestycyjnego, nie narugzajelementow konstrukcji budynkdw.
Wszystkie niezbdne wyburzenia d¢nlg wykonane w zakresie projektu PB. Po zakaeniu
robot rozbiorkowych, Generalny Wykonawca winienyscit cah stret objeta robotami.

Rozbiorka klatek
Nie wystpuje.

Rozbidrkascianek dziatowych.
Nie wystpuje.

5.9. Wywdz gruzu
Gruz ledzie wywa@ony w miae postpowania robot rozbiérkowych. Gruzedrie
tadowany na samochodyegarowe dojedzajagce do obiektow na terenie budowy i wyxeoy
na autoryzowane wysypiska.
Elementy nadage st do odzysku w ramach inwestycjedy przechowywane w miejscu

krytym.

5.10. Doprowadzenie placu budowy do posgku

e Po zakdczeniu robot rozbidrkowych, Wykonawca winien oady cah strek objetg
robotami oraz tereny okoliczne.

* Wykonawca winien oczgi¢ obszary zewgtrzne oraz elewacje budynkoéw, na ktérych
osiadt pyt wytworzony w trakcie robét rozbiorkowych

* We wszystkich miejscach na terenie robét rozbidogawstanowicych zagraenie dla
bezpieczéstwa ludzi naley zainstalowa odpowiednie zabezpieczenia i oznakowanie.

» Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstatego jwiny w budynkach i na
okolicznych terenach.

» Z tego tytulu Wykonawca ma oboyzek dokoné natychmiastowej naprawy na whasny
koszt wszystkich szkdd znanych w momencie odbiobdt.

6. Kontrola jakosci robot
Zgodnie z wymogami ogolnymi ST oraz PB.

7. Obmiar robét
Dla pokrycia dachowego, orazaiby dachowej — [} metr kwadratowy
Dla orynnowania, instalacji — [m] metr
Dla elementéw betonowych, murowych - *[mmetr szécienny.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robat zanikaych.

9. Podstawa ptatnéci
Placi sé za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymiunkcie 5 i odebrane
przez Irzyniera, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7



10. Przepisy zwazane
Polskie Normy:
PN-M-47900-1 Rusztowania sicg metalowe robocze-Oktenia, podziat i gtowne
parametry
PN-M-47900-2 Rusztowania sioge metalowe robocze-Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900-3 Rusztowania sscp metalowe robocze-Rusztowania ramowe
PN-M-47900-4 Rusztowania sjoe metalowe robocze-gfiza
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008D0z.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot idaych.

452.ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU
BUDOWLANEGO
452-1 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaophtécznej § wymagania dotycxe
zbrojenia betonu w konstrukcjagilbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowjahka dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i
majace na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych rob6t wchogiz
Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okiggtymi gtadkimi ze stali A-O i A-I.
Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okagltymi zebrowanymi ze stali A-Il i A-III.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumetijtaechnicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wtasndgci mechaniczne i technologiczne stali:
Wiasnagci mechaniczne i technologiczne dla walcowki ietpw powinny odpowiada
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Namigjsze wymagania podano w tabeli
poniej.



Gatunek sts Srednica Granica Wytrzymatags¢ = Wydtuzenie Zginanie
preta plastycznéci = na rozciganie trzpienia a —srednica
mm MPe MPe % d — prébki
St0s-b 5,5-4C 22C 31C-55C 22 d = 2a(18C
StESX-b 5,5-4C 240 370-46C 24 d = 2a(18C
18GZ-b6-3235¢
34GS-b 6-32 410 min 59C 16 d = 3a(90

W technologicznej probie zginania powierzchnia pidmie powinna wykazywapekniec,
naderwa i rozwarstwid.
(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i gtéw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa
Na powierzchni czolowej ptow niedopuszczalne as pozostatéci jamy usadowej,
rozwarstwienia i gkniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskiawalcowania, wicenia niemetaliczne,
wzery, wypukldci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowabth s3 dopuszczalne:
jesli mieszca si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcovgeeiow gtadkich,
jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i ptéw zebrowanych grednicy nominalnej do
25 mm, z& 0,7 mm dla ptéw o wiekszychsrednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.
Odbidr stali na budowie powinien bylokonany na podstawie atestu, w ktory powinien
by¢ zaopatrzony kaly krag lub wigzka stali.
Cechowanie wizek i kegow powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kadej wigzki czy kregu.
Wyglad zewrtrzny prtdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powiniert mastpujacy:
na powierzchni ptéw nie powinno b§ zgorzeliny, odpadagej rdzy, tluszczow, farb lub
innych zanieczyszche
odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegoetdw i ozebrowania powinny gi miesci¢
w granicach okrdonych dla danej klasy stali w nhormachpavowych,
prety dostarczone w wirkach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego
niz5 mm na 1 m diugei preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljakatt
Z podziatem wg wymiardw i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczon na budow parte stali do zbrojenia konstrukcji z betonu ngleprzed
wbudowaniem zbaddaboratoryjnie w przypadku, gdy:
* nie ma zé&wiadczenia jakeci (atestu),
* nasuwag Si¢ watpliwosci co do jej witaciwosci technicznych na podstawie edkin
zewretrznych,
» stal gka przy geciu.
Decyzj o0 przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje ignier.

3. Sprzet
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna Byprzewaona odpowiednimisrodkami transportuzeby
unikng¢ trwatych odksztatag oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.



5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia
a) Czysta¢ powierzchni zbrojenia.
b) Przygotowanie zbrojenia.
¢) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie naley uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

Nie naley podwiesza i mocowa do zbrojenia deskowia pomostdéw transportowych,
urzadzen wytworczych i montaowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢gibw powinien by dokonywany bezpoednio w desko-
waniu.
Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zalecag¢swykonywa przed ustawieniem
szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pgtami pojedynczymi powinno I8y ukltadane wedtug rozstawieniactiiw
0znaczonego w projekcie.
Dla zachowania wkziwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznychrolmpsici réwnej grubéci otulenia.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jaka@ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédroprojektem oraz z
podanymi wyej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot
Jednosti obmiarowy jest 1 tona.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty o podlegagasadom odbioru robot zanikeych i ulegagcych zakryciu
oraz odbioru kbcowego — wg opisu jak gj:
8.1. Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu ,Wymagania ogolne”.
8.2. Odbior kacowy
8.3. Odbior zbrojenia
Odbior zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powinien dydokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.
Odbiér powinien polega na sprawdzeniu zgodfw zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikaggodndci z rysunkami
liczby pretow w poszczegollnych przekrojach, rozstawu strzamigykonania hakow €z i
diugasci zakotwier pretéw oraz maliwosci dobrego otulenia ptow betonem.

9. Podstawa ptatndci
Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1¢on

10. Przepisy zwgzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowzelbetowe i sprzone. Projektowanie.



lll. 452-2 BETON

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagiihtécznej § wymagania dotycgce
wykonania i odbioru robét betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowjmka dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujyszystkie czynn&i umazliwiajace i
majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w eleméntanstrukcyjnych olgfych
kontraktem.
Betony konstrukcyjne.
- Czapy kominowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement
(2) Kruszywo

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego zytego do budowy
B-20, B-25 dla wykonania konstrukcji
B-15 dla podbetonéw i podktadow
Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu
Beton kl. B15 z utrzymaniem wymagabada tylko w zakresie wytrzymakei betonu na
sciskanie.

2.4 System mocow kotwiacych zgodny z przygtym rozwigzaniem systemowym
Kazdy element systemu winien spelhwaszystkie wymagania powsgzej ST oraz norm
panstwowych
Mocowanie, instalowanie systemowego razania winno odbywa sie przez
odpowiednio przeszkolonych ludzi , zgodnie z wsimeikwymogami producenta . Zaleca si
by system zamontowany zostat przez pracownikowqgoolgch przez dostawacozwigzania.

3. Sprzet
Dozatory musg mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinsi@
odbywa& wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalrasie stosowania
mieszarek wolno spadowych).



4. Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki benowej
(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mag by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
llos¢ ,gruszek” naley dobr& tak aby zapewdi wymagam szybkd¢ betonowania z
uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczeegrwy w
przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot
5.1. Zalecenia ogdlne
Roboty betoniarskie mugzby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami horm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mzna rozpocgé po uzyskaniu zezwolenia Agniera potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikow:
(2) Mieszanie sktadnikéw
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych maletosowdé pojemniki o konstrukcji umdi-
wiajacej tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania miesza
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obgzuja odrebne wymagania technologiczne przy
czym wymaga sisprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki mtef przy wylocie.
Przed przysipieniem do ukfadania betonu nalesprawdzt: potazenie zbrojenia, zgoddé
rzednych z projektem, czysté deskowania oraz obecito wkltadek dystansowych
zapewniagcych wymagaa wielkosé otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalg zrzuc& z wysokdci wickszej nz 0,75 m od powierzchni,
na ktog spada. W przypadku gdy wysakota jest wgksza naley mieszank podawé za
pomo& rynny zsypowej (do wysokoi 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokaci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naje przestrzega dokumentacii
technologicznej, ktéra powinna uwzdhiat nastpujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszantonowy nalery uktad& bezpdrednio z po-
jemnika lub rurocigu pompy, bdz tez za pdrednictwem rynny,

warstwami o grubiei do 40 cm zagszczagc wibratorami wgtbnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonow naley uktad& bezpdrednio z pojemnika lub
rurociaggu pompy. W plytach o gruba wickszej od 12 cm zbrojonych gor dotem naley
stosowa belki wibracyjne.

(4) Zag;szczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nal@rzestrzeganastpujacych zasad:
Wibratory wgkbne naley stosowé o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami
o srednicy nie wgkszej niz 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia lgacymi w ptaszczynie
poziomej.

Podczas zagzczania wibratorami wegbnymi nie wolno dotyka zbrojenia butaw
wibratora.




Podczas zagzczania wibratorami webnymi naley zagkbi¢ butawe na gebokas¢ 5-8 cm

w warstwe poprzedni i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmow& powoli w stanie wibrujcym.

Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny by od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlggia zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu pistarak-
teryzowd sie jednakowymi drganiami na calej diuga

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub lelkibracyjrs w jednym miejscu
powinien wynosi od 30 do 60 sekund.

Zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte 20 do 50 cm w kierunku gho-
kosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm elementu. Rozstaw wibratorow nafeustalt
doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Meanie wibratoréw powinno gy
trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nate sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rolpcpo winno by uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkachzmaose kierowa: zasad, ze powinna ona hy
prostopadta do kierunku nagen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvpoivinna by starannie przygotowana
do pohczenia betonu stwardniatego &giezym przez:

usungcie z powierzchni betonu stwardniatlegozriych okruchoéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy camowej 0
stosunku zblionym do zaprawy w betonie wykonywanym alba tearzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Pawze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed
rozpoczciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu gsarzonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno esiodby p&niej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wpza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania rgleunika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio idaego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w hocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywges takke w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniegéwietlenia zapewniagego prawidtowe wyko-
nawstwo robét i dostateczne warunki bezpiéstga pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania baddaboratoryjnych
przewidzianych normPN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywaal&zywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow bada dotyczcych jakdci betonu i stosowanych
materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclgictaym, naléy opracowa plan
kontroli jakasci betonu dostosowany do wymaggechnologii produkciji. W planie kontroli
powinny by uwzgkdnione badania przewidziane aktuglnorny i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidioi zastosowanych zabiegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowa

badanie sktadnikéw betonu,

badanie mieszanki betonowej,

badanie betonu.




5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie naley wykonywa wytacznie w temperaturach nie zszych ni +5°C,
zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymadioco najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarziem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sietonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody bryniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanegaedntu przed utratciepta w czasie co
najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przysipieniem do betonowania nale przygotowa sposob pogpowania na
wypadek wysipienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygot@vadpowiedniej iléci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytgetigrzchniswiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatucdaczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia zoloy beton powinien ky chroniony przed
zamarzngciem przez okres pozwaday na uzyskanie wytrzymatoi co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymalkxei 15 MPa powinno by zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana kongjgiuk
Przy przewidywaniu spadku temperatury @geniO°C w okresie twardnienia betonu rigle
wczesniej podp¢ dziatania organizacyjne pozwajeg na odpowiednie ostagtie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Piekgnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pieinacji betonu

Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zalecag sprzykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobieggjmi odparowaniu wody z betonu i
chrongcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia #gyej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od
zakaiczenia betonowania rozpegzpielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadzi jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniga/ na doé).
Nanoszenie bton nieprzepuszazgich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy bendmn
bedzie s¢ taczyt z nastprng warstwy konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane
specjalne wymagania oditoe jakaci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelgmagania normy PN-EN
1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinnyg blironione przed uderzeniami i drga-
niami.
(2) Okres piglgnacji

Utozony beton naley utrzymywa& w statej wilgotndéci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardgm$go naley rozpocz¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji mi®@ nasipi¢ po osignieciu przez beton wytrzymadoi roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodenormy PN-63/B-06251) lub wytrzy-
matasci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Rownd¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji éreej obowazujg nastpujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie mad®c gtadkie i rowne, bez zagdien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzusz@onad powierzchagj
pekniccia g niedopuszczalne,




rysy powierzchniowe skurczoweg sglopuszczalne pod warunkieme zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
pustki, raki i wykruszynygdopuszczalne pod warunkiene otulenie zbrojenia betongdrie
nie mniejsze i 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystija nie wicksza nk 0,5% powierzchni
odpowiedniegciany,
rownas¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiadé wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypusddi wglebienia nie powinny
by¢ wigksze nk 2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszka@ze

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wylkaenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji naig
wszystkie wystajce nieréwnéci wyréwna: za pomog tarcz karborundowych i czystej wody
bezpdrednio po rozebraniu szalunkow,
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uhugebetonem i nagpnie wygtadz i
uklep&, aby otrzyma réwng i jednorodia powierzchng bez dotkéw i poréw,
wyréwnary wg powyszych zaleae powierzchng nalezy obrzucé zaprawg i lekko
wyszczotkowad wilgotna szczotlg aby usuné powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przysipieniem do ukladania podbetonu nglesprawdzt podiaze pod wzgidem
nosnosci zatazonej w projekcie technicznym.
Podtaze winne by réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by rozkladany w miar mazliwosci w sposéb aigly z zachowaniem kontroli
grubdci oraz rzdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jak@ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgécno projektem oraz
podanymi wyej wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarws
1 nT wykonanej konstrukgcji.
1 nT wykonanego podbetonu.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegajzasadom odbioru robét zanikeych wg zasad podanych

powyzej.

9. Podstawa ptatndci
Placi st za ustalog ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrénie
podiaza, przygotowanie, ul@nie, zagszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie
stanowiska pracy.
10. Przepisy zwazane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badaOznaczenie czasOw aania i statéci
objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojAmjektowanie i obliczenia.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjéikaobierania probek.



V. 452-4 ROBOTY MUROWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaophtécznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru muréw z materiatéw ceramicznych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowjaha dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i
majace na celu wykonanie muréw zegtrznych i wewgtrznych obiektéw tzn.:
- Przemurowanie kominéw ponad stropem poddaszeg petnej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami ktyniera.

2. Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosoév@azna kada wode zdatr do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest aycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd
zawierajcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B 1205996
Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 3,3-4,0 kg
Cegta budowlana petna powinna odpowiadktualnej normie pestwowe;.
Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowychekpictych catkowicie lub z jednym gknigcciem
przechodzcym przez caf grubaé cegly o dlugéci powyzej 6mm nie mee przekraczadla
cegly — 10% cegiet badanych.
Nasikliwos¢ nie powinna b§ wyzsza nk 24%.
Wytrzymala¢ nasciskanie 15,0 MPa
Gestai¢ pozorna 1,7-1,9 kg/din
Wspdtczynnik przewodrgi cieplnej 0,52-0,56 W/mK
Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zavamsia do —15°C i odmvania — brak
uszkodzé po badaniu.
Odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegla puszczona z wysa@kdl,5m na inne
cegly nie rozpadta i

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-120%096
Wymiary jak poz. 2.2.1.
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna il cegiet potdbwkowych, gknigtych do 10% iléci cegiet badanych
Nashgkliwos¢ nie powinna by wigksza od 16%.
Whytrzymala¢ nasciskanie 15 MPa.



Odpornd¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysawkd,5 m na inne
cegly nie rozpadta sina kawaiki; mae natomiast wygpi¢ wyszczerbienie lub jejgknigcie.
lloé¢ cegiel nie spetniggych powyszego wymagania nie powinnachyicksza ni:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.3 Cegta dziurawka klasy 50
* Wymiary | = 250 mm, s =120 mm, h = 65 mm
* Masa 2,15-2,8 kg
» Nasgkliwos¢ nie powinna by wyzsza nk 22%.
*  Wytrzymatc¢ nasciskanie 5,0 MPa
« Gestas¢ pozorna 1,3 kg/din
* Wspoitczynnik przewodriai cieplnej 0,55 W/mK
* Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zavamaia do —15°C i odmgania — brak
uszkodzé po badaniu.

2.2.4. Cegta kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
» Cegta kratéwka powinna odpowiadaktualnej normie pestwowej.
e Wymiary typ K1 | =250 mm, s = 120mm, h = 65mm
* Masatyp K1 2,3-2,9 kg
e Wymiary typ K2 | =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
* Masatyp K2 4,9-6,3 kg
» Nasgkliwosé¢ nie powinna by wyzsza nk 20%
*  Wytrzymatc¢ nasciskanie 10,0 MPa
« Gesta¢ pozorna 1,4 kg/din
»  Wspdtczynnik przewodriai cieplnej 0,33-0,34 W/mK
* Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zavamsia do —15°C i odmgania — brak
uszkodzé po badaniu.
Nie naley stosowa tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i powni

2.3 Bloczki betonowe M6 atestowane
Bloczki nalery chront przed zawilgoceniem.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana madiwie wczenie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nate stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd cement portlandzki z dodatkiepuzla
lub popiotdow lotnych 25 i 35 oraz cement hutnicZy god warunkiem;ze temperatura
otoczenia w aigu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie §glzie nzsza ni+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych rnglestosowéa wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna s@egago, ktére powinno tworky
jednolitg i jednobarwg mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazaaeych.
Sktad obgtosciowy zapraw naley dobierd doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.



3. Wykonanie robot

Wymagania ogélne:

- Mury nalezy wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegoaza@nia i grubéci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgédna rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otwordéw.

- Mury nalezy wznosé mazliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu paiczenia
muréw wykonanych niejednocgtie naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

- Cegly uktadane na zaprawie powinnylmyzyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtsuchy, zwlaszcza w okresie letnim, najecegly przed ulzeniem w
murze polewéalub moczy w wodzie.

- Wneki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.

- Mury grubagci mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawey
0°C.

- W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lubnaych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny hy zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czyrmikd
atmosferycznych (np. przez przykrycie folub pap). Przy wznawianiu robét po diszej
przerwie naley sprawdzt stan techniczny murdw,adznie ze zdjciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

3.1. Mury z cegly petnej
3.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalnd@c nie powinna przekracéal7
mm, a minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym gréldanaksymalna
nie powinna przekraczdl5 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by dokladnie wypetnione zapraw W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie naley wypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10
mm.

3.1.2. Stosowanie potdéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet aytych w potéwkach do murdéw soych nie powinna hywicksza nk 15%
catkowitej liczby cegiet.
Jereli na budowie jest kilka gatunkow ceglty (np. cegtawa i rozbidrkowa), naky
przestrzegazasadyze kazdasciana powinna byywykonana z cegty jednego wymiaru.
Pokczenie murow stykagych s¢ pod kgtem prostym i wykonanych z cegiet o grgbio
rézniacej sk wiecej niz 0 5mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.

4. Kontrola jakosci
4.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty natg przeprowadzi na budowie:
sprawdzenie zgodioi klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wganami
stawianymi w dokumentaciji technicznej,
proby dordnej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu cegly,
liczby szczerb i gknieg,
odporndci na uderzenia,
przetomu ze zwréceniem szczegdblnej uwagi na zawanargla.
W przypadku niemmosci okreslenia jakdci cegly przez préb dorana naleyy ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasgpgorngci na dziatanie mrozu).



4.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placdoby, naley kontrolowa jej
marle i konsysteng w sposéb podany w oboaviujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow
i wyrobow powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

4.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murow przyjmowa wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek mury Isjpoori)rl:g\fv(;zralne O%Sr);jkr:igg;)oinowar

Zwichrowania i skrzywienii

—na 1 metrze diugoi 3 6

— ha catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pior

— nha wysokéci 1 m 3 6

— na wysokeéci kondygnacji 6 10

— ha calej wysolkii 20 30

Odchylenia kadej warstwy od pozion

—na 1 m dtuggci 1 2

— na catej diugei 15 30

Odchylenia gornej warstwy od pozio

e 2

—na 1 m dtuggci 1 10

— na calej diugei 10

Odchylenia wymiarow otworéw

Swietle

0 wymiarach:

do 100 cm szerako *6, =3 *6, =3

+15, -1 +15, -10

Wysoko

ponad 100 cm +10 -5 +10 -5
szergko ’ ’
p— +15, =10 +15, =10

5. Obmiar robot
Jednostl obmiarow robét jest — mmuru o odpowiedniej gruloi.
lloé¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwadhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

6. Odbior robot
Odbior robot murowych powinien ¢siodbyt przed wykonaniem tynkéw i innych robo6t
wykonczeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwias¢pujace dokumenty:
» dokumentacja techniczna,
e dziennik budowy,
» zawiadczenia o jakei materiatow i wyrobow dostarczonych na budow
» protokoly odbioru poszczegdlnych etapdw robot zajpdych,
» protokoéty odbioru materiatow i wyrobow,
* wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez budew
» ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykoape przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

7. Podstawa ptatndci
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkci



8. Przepisy zwizane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddnia przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cirayowki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotycace cementu

powszechnegaozytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kigtegodndéci dotyczce cementow
powszechnegaozytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

V. 452-6.2 IZOLACJE TERMICZNE

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymaganiaotytzace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zgzanych z wykonaniem izolacji termicznych.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaoym podstaw do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ szgodne z
obowigzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blaosgo.

1.4 Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t zganych z
wykonaniem:
- izolacji z welny mineralnej.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kowykonania robdt, ich zgodié z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami ktyniera.

2. Materialy
2.1 Ogdblne wymagania
Wszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji mugzposiada aktualne polskie

aprobaty techniczne lub odpowigdolskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawc
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcepthgpektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego
materiatu z danegerddia nie oznacza automatycznego zatwierdzeniagpatyoh materiatow
Z tegozrédta. Jeeli materialy z akceptowanegoddia g niejednorodne lub nie zadawaleg
jakasci, Wykonawca powinien zmiefizrodto zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny
materiatébw powinien by dokonywany wedlug wymagai w sposob okrdony aktualnymi
normami.



2.2 Styropian
Styropian odmiany EPS-100 i EPS-75. Pod podkladgrimeve na stropie oegtasci min.
25 kg/m.
Wymagania.
ptyty styropianowe powinny posiaclé@arwe granulek styropianowych wginie spienionych,
dopuszcza siwystpowanie wgniotdw i miejscowych uszkodze
dla ptyt o grubéci ponizej 30 mm — o gibokasci do 4 mm
dla ptyt o grubéci powyzej 30 mm — o gibokasci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie w® przekracza 50 cnf, a powierzchnia najwkszej
dopuszczalnej wady 10 ém
wymiary:
- diugas¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalokyiid +0,5%
- szeroké¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchi mm
- gruba¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyitki £0,5%

2.3 Welna mineralna
W postaci piyt, filcow i mat.
Wymagania:
- wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,
— plyty powinny mi€ na calej powierzchni jednakawiwarda¢ orazscisliwoseé.

3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.
Do wykonania iniekcji aywaé sprztu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z
zaleceniami dostawcy systemu oraz jego instrukcjami

4. Transport
Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastateczngci.
Transport materiatow wykokagodnie z instrukcja producentow.

5. Wykonanie robét
Izolacje termiczne
- Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.
- Warstwy izolacyjne winny hy uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianoalezy
uktad& na styk bez szczelin.
Ptyty winny by przycite na miag bez ubytkow i wyszczerhie
Przy ukladaniu ptyt w kilku warstwach @y warstwe uktad& mijankowo. Przesuscie
stykdéw winno wynosi minimum 3 cm.
- W czasie przerw w pracy wbudowane materialy zyahront przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folg lub pap).

6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy izolacyjne
Wymagana jak& materialdw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta

przez zawiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jakizi zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzdnym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowez dokumentéw potwierdzaych przez
producenta ich jaké nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgod§oi z dokumentagj
projektowy oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi



atestami wytworcy. W przypadku zastte® co do zgodnéci materiatu z zéwiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powiniertlpn zbadany zgodnie z postanowieniami
normy pastwowe;j.

Nie dopuszcza sistosowania do rob6ét materiatow izolacyjnych, kbbrywiasciwosci nie
odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdéw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarow rob6t jest mpowierzchni zaizolowanej.
lloé¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwadhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Odbidr robot izolacyjnych powinien¢sodbye przed wykonaniem tynkdw i innych robot
wykonczeniowych.
Roboty podlegaj zasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndci
Ptaci st za ustalog ilos¢ n izolacji wg ceny jednostkowe;.

10. Przepisy zwgzane
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolasgminej w budownictwie.
Piyty styropianowe.

VI. 454-3 TYNKI | OKLADZINY SCIAN

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaophtécznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru tynkéw zewtrznych i wewrgtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowjahka dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkdw zegtrenych i wewgtrznych obiektu wg pouaszego.
- Tynki cementowo-wapienne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami kyniera.



2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosofwamozna kaeda wode zdatr do picia, oraz wogz rzeki
lub jeziora.
Niedozwolone jest xycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd
zawieragcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetrda wymagania obowgzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnéci:
— nie zawiera domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni§y25-0,5 mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku naie stosowd piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

» Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyfiswowej.

* Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

» Zapraw nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana madiwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

» Do zapraw tynkarskich nalg stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych rigistosowa cement portlandzki z dodatkieinzla
lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutnicZy @od warunkiemze temperatura
otoczenia w gigu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢dzie nizsza nk +5°C.

» Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowd wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapnha siegago, ktére powinno tworgy
jednolitg i jednobarwyg mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszoheych.
Skitad obgtosciowy zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w zalnosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4 Gips szpachlowy zgodny z norgm

2.5 Gladz gipsowa
Temperatura podi@ i otoczenia + 5 do + 30 st.C
Opakowania i przechowywanie
Worki papierowe o wadze 25 kg, 10 kg, 5 kg.
Warunki transportu i przechowywania
Produkt przechowywaw zamknétych workach, na paletach, w suchych pomieszczkniac
Okres przydatnizi do wycia wynosi 6 miegicy od daty produkcji umieszczonej na worku.

2.6. Plytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 871998
Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Nasikliwos¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymatas¢ na zginanie nie mniejszazi10,0 MPa
Odpornd¢ szkliwa na pkniecia wioskowate nie mniej #il60°C



Stopier bialasci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enimniej ni

gatunek | 80%
gatunek I 75%
3. Sprat

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstryd@jvinny by zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratstatecznéci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

« Przed przysipieniem do wykonywania robét tynkowych powinny ¢byakaczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeyodtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzonesocieznice drzwiowe i okienne.

+ Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie z8zej n +5°C pod warunkienye w cagu
doby nie nagpi spadek porej 0°C.

W nizszych temperaturach rama wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robo6t budamo-
montaowych w okresie obabnych temperatur”.

» Zaleca s} chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dirym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny lyw czasie wizania i
twardnienia, tj. w cigu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.2. Przygotowanie podtay

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nglevypetlniad zaprawg spoin przy
zewretrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczyéci¢ z kurzu szczotkami oraz usin
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z subsjiatustych mana usugné przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenigdabenzynovy.
Nadmiernie suchpowierzchng podtaza naley zwilzy¢ wods.

5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk
wewretrznych naley wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieni®odczas
zacierania warstwa gtadzi powinnacbyocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie awargch na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, — w tynkach nazoaych na zawilgocenie oraz w tynkach zetwmych o
stosunku 1:1:2.

5. 4 Kryteria oceny jakoéci i odbioru
» sprawdzenie zgoddoi z dokumentagjtechniczi utozenia wyktadzin
» sprawdzenie odbioréw gizyoperacyjnych podi@ i materiatdw,
» sprawdzenie doktadidoi spoin wg normy PN-72/B-06190.



5.5 Gladzie gipsowe

Gladz nakliad& na podige czyste, rowne, wolne od kurzu i ttuszczu orab falejnych i
emulsyjnych. Do pojemnika z wedvsypywa& stopniowo gtad, czekajc na jej hamokmricie
(ok. 3 minut). Gotowe spoiwo rozprowadzaa podiéu metalovg paa, silnie dociskac do
powierzchni. W razie konieczia ta samy pag nalazong warstwe wygtadzic. Po catkowitym
wyschngiciu, ewentualne nierdwidoi mazna usugé przez szlifowanie siagklub papierem
sciernym nr 100 -120.

5.6. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznic
Oktadziny ceramiczne powinny bymocowane do podia warstvdg wyrOwnujpca lub

bezpdrednio do rownego i gtadkiego podén W pomieszczeniach mokrych oktadzmalezy
mocowa do dostatecznie wytrzymatego pozio
Podiae pod okladziny ceramiczne mpgtanowt nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych oréziany betonowe.
Bezparednio przed rozpoeziem wykonywania robdt natg oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zérg/ kurzu.
Temperatura powietrza wewtnznego w czasie uktadania ptytek powinna wy&0sD
najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie kragei pltytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by wigksze nz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptagzny nie
wieksze nk 2 mm na diugéci faty dwumetrowej.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placdoby, naley kontrolowa jej
marlke i konsysteng w sposéb podany w obogviujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarow rob6t jest m

8. Odbidr rob6t

8.1. Odbior podtaza
Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do robot
tynkowych. Podtee powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2eteld
odbiér podiaga odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze oczycic i
zZmyé wodg.

8.2. Odbidr tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, kragzie przecjcia powierzchni oraz gty dwuscienne
powinny by zgodne z dokumentacfechnicza.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku katodlptaszczyzny i odchylenie kragdzi od

linii prostej — nie wgksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na catej diugei taty

kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

— pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogdtem nie gdej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogbélem nie ydej nz 6 mm na calej
powierzchni mgdzy przegrodami pionowymégiany, belki itp.).



Niedopuszczalnegmastpujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewdchni tynkéw roztworow soli
przenikajcych z podtaa, pikni itp.,

- trwale slady zaciekobw na powierzchni, odstawanie, odpaezéniecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepfw tynku do podtaa.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci st za ustalogilosé¢ m? powierzchniciany wg ceny jednostkowej.

10. Przepisy zwgzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceclctimych
i wytrzymatasciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjéik&obieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementow murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

VII. 454- 6 ROBOTY POKRYWCZE

POKRYCIE DACHU BLACH A O PROFILU DACHOWKOWYM

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagiihtécznej § wymagania dotycgce
wykonania i odbioru pokgy dachowych z blachodachéwki powlekanej w ramachazed
»1ermomodernizacja budynku Uydu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie — etap 1", dl@k¢go
sporzdzona zostata niniejsza specyfikacja.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowjaha dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.
SST zostala opracowana na podstawiecdxih i obmiarbw z natury przedmiotowego
budynku.

Projektant spoegdzapcy dokumentagj projektovy moze wprowadz& do niniejszej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia luBaislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robét, uwzginiajgce wymagania Zamawigego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i robét, ktoreréezizdne do okréania ich standardu i jakoi.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcjigimzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewni@, ze podstawowe wymaganiaeda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawiesddadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki blaiosy.



1.3. Zakres robét obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujyszystkie czynn&i umazliwiajace i
majace na celu wykonanie wymiany pokrydachowych blach wraz z obrobkami
blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz edgwami wystajcymi ponad dach
budynku.

Roboty demontazowe:

» Demonta obrobek blacharskich. Zaklada se gisiory, wiatrownice, pas nadrynnowy, pas
koszowy i zewntrzne obrobki okien dachowych zosiaresktadowane i przekazane do
punktu skupu zlomu. Pozostale obrébkighbjzakresem robot tj. obrobki kominéw nale
zdemontowa bez uszkodzecelem ponownego mor#ia

» demonta istniegcego pokrycia z blachodachowki

» demonta tat i kontrtat drewnianych

Roboty montazowe:

= dostawa i montatat i kontrtatwraz z montaem membrany dachowej

» dostawa i montapasa nadrynnowego i pasa koszowego

» dostawa i monta pokrycia dachowego z blachodachowki (wzér i koinlizony do
istniejgcego)

* monta obrébek blacharskich: obrébki kominow, okien onaatrownice.

Wszystkie materiaty powstate z rozbidrkivetasnacig inwestora i nalgy je zeskladowaw
miejscu wskazanym przez inwestora.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows /kosztorys — przedmiar robot + inwentaryzacja dadzsci
budynku ob¢tego remontem/, SST i poleceniamiyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotygze wiaciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
powinny odpowiadaWarunkom Technicznym Wykonania i Obioru Robo6t Butimych.

Materialy stosowane do wykonania robét pokrywczigtdthodachdéwk powinny mie:

= oznakowanie znakiem CE co oznaczze dokonano oceny ich zgodwo ze
zharmonizowa# nornmy europejsik wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsk
aprobag techniczi lub krajows specyfikacy techniczn paistwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodamzegznag przez Komist
Europejsk za zgody z wymaganiami podstawowymi,

» albo deklarag zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamprzez
producenta, peli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wg¢ne majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietst®va okrélonym przez Komisj Europejsk,

= albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaezg to wyroby nie podlegage
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceggdndci z Polsk
Normy lub aprobaf techniczig badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

= Dodatkowo oznakowanie powinno ughavia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji.



2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materialy do wykonania pokrydachu powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, apachaechnicznych).
Do wykonania zadania nale stosowd materiaty:
» blachodachéwka o parametrach i w kolorze opisangnizpj
« folia dachowa zbrojona wysoko-paroprzepuszczalmanmana 2800g/fi24h/,
» obrobki blacharskie z blachy powlekanej o gr. niremm w kolorze pokrycia gtéwnego
dachu,
» farby antykorozyjne do metali w kolorze zgodnymatdkem zastosowanych blach
powlekanych,
» systemowe akcesoria uzupeta@@ do pokry blachodachéwktakie jak: kotnierze do
okien dachowych, day i listwy uszczelniajce lub wentylacyjne, sy do obrobek,
grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

Wszystkie wyej wymienione materialy mugzmie¢ wilasndgci techniczne okridone przez
producenta blachodachowki lub odpowiagaj wymaganiom aprobat technicznycjubPN.

2.3. Blachodachéwka
Surowcem jest wielowarstwowa blacha, ktorej zagadncze$¢ stanowi rdzé stalowy

wykonany z rudzelaza najwyszej jakdci. Rdzé powlekany jest obustronnie wargthaynku.
Powtoki z cynku s pokryte warstw pasywacyjn, peingca zadania antykorozyjne i
zabezpieczafe. Farba gruntgga stanowi dodatkoyvochrore przeciw korozji. Od spodu
blacke zabezpiecza dodatkgwvarstwy ochronna.
Do pokrycia dachowego nalezastosowablacho dachowko nasgpujacych parametrach:
» modut, ksztalt i kolor zbtiony do istniejcego pokrycia dachowego, przed zakupem blacho

dachéwki naley uzyska akceptagj inwestora na wybrany typ i kolor.

Rdze blachy stalowy o gruldgi nie mniej nk 0,5 mm

Grubdi¢ cynku min. 275 g/f

Zewretrzna powtoka ochronna dekoracyjna w potysku

Gwarancja na powtakochronn dekoracyjg nie mniej n 20 lat

Okres gwarancji nalgtego wykonania ustalagsna 24 miesice.

VVVVY

2.4. Warunki przyj ecia wyrobéw pokrywczych na budove

Wyroby do pokr¢ dachowych mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace

warunki:

» s3 zgodne z ich wyszczegOlnieniem i charakterysiyidan w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegobtowej),

» 53 wlasciwie oznakowane i opakowane,

= spetniaj wymagane wiciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

= wykonawca dostarczyt dokumeniyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalegawrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

* Niedopuszczalne jest stosowanie do robét pokrywtzgaterialdw i wyrobow nieznanego
pochodzenia. Przggie materiatdbw i wyrobow na budewpowinno by potwierdzone
wpisem do dziennika budowy lub protokotem przekézan

2.5. Warunki przechowywania wyrobow do pokryé blachodachéwlg
Wykonawca jest zobowzany zapewr, zeby materialy byly skiadowane na budowie
zgodnie z ich zaleceniami producenta i byly zabmzpne przed uszkodzeniem. Musi
utrzymywa ich jaka¢ i wkasndci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbhwdania
lub montau. Musz one w kadej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Zamawiajcego, a do chwili kiedy zostanuzyte.



Blachodachowki i ksztattki dachowe przechowugersh placach skladowych wygrodzonych,
wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z niecggstoraz z odpowiednimi spadkami
do odprowadzenia wod opadowych.

Wyroby przechowuje siluzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych.ndstki
tadunkowe powinny bysktadowane na paletach.

. Wymagania dotyczce spratu, maszyn i naradzi

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robét srodowisko. Liczba i wydajn@
sprztu powinna gwarantowiaprowadzenie robo6t zgodnie z terminami przewidzmainy
harmonogramie robot. Spitzbedacy wtasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania
robét musi by utrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy oraz hy zgodny z
wymaganiami ochronyrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Roboty mana wykonywé& recznie Ilub przy ayciu specjalistycznych nagdzi.
Specjalistyczny spetr dekarski: nayce do cgcia blachy, gitarka do blachy, miotek,
poziomice, palniki gazowe. Przy doborze rded naley uwzgkdnic wymagania producenta
wyrobow do wykonania pokrycia blachodach@wk

. Wymagania dotyczce transportu i sktadowania blach dachowych

Przewaone materiaty muszby¢ odpowiednio opakowane, sodki transportowe mugz
zapewné ich bezpieczny przewdz na budpwZamawiajcy nie precyzuje szczego6towych
wymaga w tym zakresie, lecz proponuje aby transport kddelchéwki odbywat si
samochodem z otwartplatformy utatwiapca zatadunek i roztadunek. Podczas transportu
nalezy zabezpieczy przed przesuwaniem.

Wykonawca jest zobowzany usuwé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdgrogach publicznych, dojazdach do
terenu budowy i na terenie budowy.

Wyroby do pokrg¢ dachéwly mogy by¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego
i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkatadunkowych (na paletach) nafte
prowadzé¢ sprztem mechanicznym, wypaganym w osprzt widtowy, kleszczowy lub

chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych fazerykonuje s recznie. Rczny
zatladunek zaleca esiprowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu sptaz i narzdzi
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, ygriiki, wozki.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transpordlery wykorzystywa& materiaty
wysciotkowe, amortyzujce takie jak: maty stomiane, widry drzewne, ptytyrgpianowe,
scinki pianki poliuretanowe;j.

Przy zaladunku wyrobow nalg przestrzega zasad wykorzystania peinej tadowaio
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przemtmieszczaniem i uszkodzeniem jedno-
stek tadunkowych w czasie transportu pglstosowa: kliny, rozpory i bariery.

Roztadunek powinien lgyprzeprowadzony specjalistycznym sgem lub przez odpowiedni
ilos¢ oséb. Przenoge arkusze nalg tak dobré ilos¢ oséb by zapobiec przesuwaniu po sobie
blach oraz ich wyginaniu gii chwyta je w miejscu przetlocze gdzie maj one najwgksz
Sztywnac¢.



Jezeli blachy maj by¢ przechowywane przez diszy okres czasu néig
- bezwzgtdnie usugé¢ folie ochronn,

- skladow& materiat w pomieszczeniu suchym, bewsisdztwa agresywnie reagaych
materiatow,

- oddzielt materiat od podtza, przetayc kazdy arkusz przektadkami.



5. Wymagania dotyczce wykonania rob6t
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do wykonania robot budowlanych wykonawcawiasny koszt
powinien odpowiednio przygotowateren, na ktdrym te roboty mapy¢ wykonane, a w
szczegOlnéci:
« wyznaczy strefy niebezpieczne i oznakofije,
e usuwa z placu budowy gruz, zbdne materiaty, uggdzenia i przedmioty mage stwarzéa
przeszkody lub utrudntavykonywanie robot.

5.2. Warunki stosowana
Blachy dachéwkowe j.w. magby¢ stosowane do pokéydachowych o pochyleniu nie
mniejszym ni 14%, i musz by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie apgolid,
oraz atestem higienicznym PZH.

5.3. Obliczanie il&ci pokrycia dachowego
Wszystkie obliczenia ikei i dlugosci zamawianych arkuszy blach dachowkowych
powinny by dokonane w oparciu 0 wymiary rzeczywiste dachu.

5.4. Pokrycie dachu i obrobki

Wykonawca przed rozpogzem robét przedity do akceptacji harmonogram i
technologe wykonania prac budowlanych oftych zaméwieniem. W ustaleniu technologii
wykonania robot pokrywczych najg uwzgkdni¢ ryzyko zalania wodami opadowymi
pomieszcze budynku, po zdemontowaniu istnigjego pokrycia. Zaleca gi aby prace
wykonywa etapami o zakresie zapewnjaym zabezpieczenie pomiesacpezed zalaniem.
Za ewentualne szkody powstate podczas prowadzongcdc w cal@ci odpowiada
Wykonawca.

5.4.1. Uktadanie folii wysokoparoprzepuszczalnej wymagania ogolne

Ktadac folie dachovd paroprzepuszczalmalezy stosowa sie do nasgpujacych zalecs:

« folie dachow nalezy rozwija¢ nadrukiem do géry i uktadaréwnolegle do okapu, lekko
nachgajac,

« dolny brzeg folii powinien kaczy¢ sie na blasze okapowej,

» foli¢ nalery przybi do krokwi gwadziami,

« na folig nalery przybic kontriaty i faty,

* nastpne pasy folii naley rozwija¢ z zaktadem 10-15 cm,

* powyzej kazdego otworu (kominy, okna dachowe) riglevykona rynre z dodatkowego
arkusza folii; arkusz natg wtozy¢ pod najbliszy od goéry zaktad railzy pasami, a doin
krawedz zawing¢ ku gorze i przyki na tat nad przeszkad rynienke uformowa ze
spadkiem na zewtrz przeszkody,

« przy elementach wychogych ponad dach, falinalezy wywina¢ ku gorze i umocow@ado
wystapcego elementu

5.4.2. Wentylacja pokrycia — folie dachowe
Podstawowym zadaniem folii dachowych jest zabezgiele poddasza, a przede
wszystkim termoizolacji przed kurzem, wpd topniegcegosniegu lub wod pochodacs z
ewentualnych przeciekdéw pokrycia dachowegazydie folii, nazywanymi te foliami
wstgpnego krycia, zagpuje tradycyjnie stosowane deskowanie pokryteapéfiycie folii
zdecydowanie wptywa na olieinie kosztow budowy dachu.



Do pokrycia dachu zastosowano membrandachows:
wysokiej paro-przepuszczakiw : 2800 g/m2/24h /tem.38stopni i wilgo&sdB5%/

Uzywajac do budowy dachu folii dachowej naje zachowa& pomigdzy ociepleniem a fali
szczelig wentylacyjy 2-4 cm, ktéra odprowadzany jest nadmiar pary wpddalezy przy tym bez
wzglednie wykong wloty powietrza przy okapie i wyloty przy kalenicyJzywajgc membran
dachowych (o wysokie] paroprzepuszdltip mozemy zrezygnow& z wykonania szczeliny
wentylacyjnej na rzecz catkowitego wypetnienia matem izolacyjnym, ktéry miee dotyk& od
wewrgtrz membrany. W obydwu przypadkach rglebezwzgédnie wykong wentylacg w
przestrzeni porgdzy folia lub membrana pokryciem dachowym. Uwaga ta dotyczy w szczem6in
dachéw pokrytych blachodachdowkze wzgédu na due skoki temperatur i wznione procesy
skraplania. Praktycznie wszystkie folie i membramnlicki dodatkom uodporniagym na
promieniowanie UV maog by¢ eksponowane przez okleny czas bez ostatecznego pokrycia dachu.
Dla kazdego rodzaju folii czy membrany czas ten jésiSle okrelony przez producenta. Nie
przestrzeganie tego wymogu seodoprowad do catkowitego zniszczenia folii w wyniku dziatani
promieni UV. Generalnie nalg stwierdzt, ze im krétszy okres ekspozycji tym gisza pewngt
diugotrwatej eksploatacjizywotnasci wyrobu. Naley zwrécic réwniez uwag, ze wymag przykrycia
folii lub membrany dotyczy powierzchni wysiaych poza obrys budynku od spodu. Nie wykonanie
podbitki w odpowiednim czasie m® doprowadz rowniez do zniszczé w wyniku promieniowania
odbitego.

5.4.3. Zasady montau membran i folii dachowych
Uktadanie folii i membrany rozpoczynamy od rozwiia dolnego pasa rownolegle do okapu.
lekko nacigajac pas nalgy go przymocowa do krokwi zszywkami dekarskimi lub gwdziami z
szerokim tbhem.

UKLADANIE PASOW NA KONSTRUKCJI DACHU

Przybi kontriaty i taty na rozagnictej folii lub membranie. Nagpne pasma ukladaz
zakladem 10-15cm dla dachéw z pochyleniem p@y20°. Przy spadku dachu pésii 20°
zakiad naley zwickszy do 20cm




WYKONANIE RYNNY Z FOLII LUB MEMBRANY

Przy elementach wychoglzych ponad potadachu wykonadodatkovd "rynne” z folii lub
membrany i umocowado tat. Odpowiednio wyeta foli¢ lub membraa przymocowad do
wystapcych elementéw, np. ¢amg butylows.

ULOZENIE FOLII LUB MEMBRANY PRZY MALYCH
ELEMENTACH WYCHODZACYCH PONAD DACH

Przy matych elementach, jak: rury wywiewne, madatic lub membrag nacié
w ksztalcie trapezu przybiig koace do tat.

Po utaeniu folii lub membrany nay bezwzgtdnie przestrzeda terminéw wykonania
ostatecznego pokrycia dachu. Czas ten zwany czekgpozycji okréla producent.

Uwaga ta dotyczy rownieinnych elementéw dachu naomych na bezpwednie dziatanie
promieniowania stonecznego - podbitki, okna dachadtpe

5.4.4. Montaz membran dachowych
Przy stosowaniu membran dachowych pod pokrycierhaagm mamy do czynienia z jegin
przestrzeni wentylacyjry, gdyz cata przestrze pod membrafn wypetniona jest termoizolag]
Wymaga to zastosowania innych rozeaa niz przy stosowaniu folii dachowych.



Prawidlowe utgenie folii przy okapie zapewni prawidiewwentylacg dachu. Powierzchnia
otworéw nawiewnych powinna wynésd,3% powierzchni dachu, lecz nie mniej 850 cni/mb
okapu. Stosowakontrtaty o grubéci 25mm.

WYPROWADZENIE MEMBRANY PONFEJ RYNNY

Przedstawione obok rozawanie z wyprowadzeniem membrany pod kygwarantuje:

- wczesne wykrycie nieszczekud pokrycia dachowego,

- wieksz pewna¢ wentylowania, gdy w rynnie i na dachu zalégeeg,

- ograniczon mazliwo$¢ nawiewanianiegu.

Memibrana dachowa
Pemitwrafol, Teotoden

Toermolzolacia

- e e R e e
Cheska okapows | q
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5.4.5. Podktad pod pokrycie z blachodachowki — moat tat i kontrtat
Do montau pokry dachowych stosuje ¢siistwy dystansowe (kontralty) i listwy doe
(taty). Kontrlaty stia do mocowania folii dachowych do istnjepgo podiea. Arkusze
blachy mocowaneashezpdrednio do fat.

Odlegiaci pomiedzy tatami zalgg od diugdci modutu blachodachowki (najexiej -
350mm). Wyjtkiem jest odlegté¢ pomiedzy tat nosna przy okapie a nagbna, zalery ona od
wysunkcia blachodachdwki poza okap i nalga ustalt indywidualnie.

Wymagania dotycce podkiadu z tat drewnianych pod pokrycanastpujace:

0 faty powinny by utazone poziomo i przybite do idej krokwi jednym gwlziem; styki fat
powinny znajdowasie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mocowaa pomag
uchwytéw systemowych praggo rozwgzania pokrywczego,

0 odchylenie od poziomu tat nie powinno przekré&am na diug@ 1 metra i 30

mm na catej diugei dachu,

0 w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powa by przybita deska grulsei od
32 mm do 38mm w celu umocowania do niej uchwytanomyych;

wierzch deski powiniengpokrywa' z wierzchem taty okapowej,

o wzdhe kalenicy i naréy powinny by przybite dodatkowe taty do mocowanigsigrow,



o wzdhg kosza dachowego naleprzybi deslk srodkowy wzdhs osi kosza; grub@ deski
powinna by dostosowana do gruldi tat,

o faty i deski powinny kyzabezpieczone przed zagrzybienfemakami magcymi aprobaty
techniczne,

0 plaszczyzna potaci z tat powinnacbga tyle rowna, by przwit pomedzy ni a taig
kontrolry potaorng na co najmniej 3 krokwiach byt nie gkszy i 5 mm w kierunku
prostopadlym do spadku i nieakszy ni 10 mm w kierunku réwno-legtym do spadku

5.4.6. Uktadanie blachodachowki
Przed przysipieniem do montar naley sprawdzt geometrg dachu. Wszelkie
nierowndci badz odchyitki od prostosta powinny by wyregulowane wczmiej przy pomocy
tat. Baz montau blach jest linia okapu. Bily geometrii potaci powinny liylokalizowane na
krawedziach bocznych dachu i w kalenicya $o miejsca, ktore pdiej przykryte g
obrébkami blacharskimi.

Uktadanie blachodachéwki nale poprzedai zamontowaniem hakéw rynnowych oraz
paséw podrynnowych i dopiero wtedy przyst do uktadania profili rzgdami od okapu do
kalenicy rozpoczynag od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkoemi by utozony
pod prawidtowym ktem ze wzgjdu na niebezpiecastwo skecania arkusza. Pomocne jest w
tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wsaauprawidtowy & montau. Po
zamocowaniu deski moa kilka pierwszych arkuszy ugé bez przykecania, w celu
znalezienia prawidtowego sposobuzidnia.

Montaz blach dachéwkowych polega na mocowaniu arkuszjatiprzy uyciu wkretow
samowiergcych, tzw. farmerskich, o wymiarach 4,8x35mm z ws#l@ z gumy EPDM
odpornej na promieniowanie stoneczne i zmiany teatpey. Arkusze blach miedzy spb
nalezy taczy¢ podobnymi wkegtami, ale o wymiarze 4,8x20mm. Wybor strony dacbd,
ktorej rozpoczynamy monta jest dowolna (prawa lub lewa), uzalona jest od samej
wiezby oraz montaysty. Na dachach o dym spadku wygodniej jest montowalacke od
lewej strony, wowczas naginy arkusz podktadany jest pod poprzedni (arkuszsuwa si z
dachu). Wkety nalezy wkrecat, w co drug fale na okapie i w co trzegifale na diugéci
arkusza. Blachy przy zaktadzie wzédhym, krawedziach bocznych, rynnie koszowej, kalenicy
i okapie mocujemy wkicajac wkrety w kazde przettoczenie. Catkowita #6 wkretow na 1M
pofaci wynosi 6-7 szt. i jest uzal@ona od ksztattu dachu i 8o obrébek blacharskich.



° Blachodachowk nalery uktada i mocowa& za pomog wkretow samonawiercagych do
tat drewnianych. Whkity nalezy wkreca¢ za pomog wkretarki ze sprggtem, zwracajc
uwag, aby nie uszkodzi przy tym nakladek z EPDM. Podkladka powinna niezni
wystawa poza brzeg gornej podktadki stalowej. \&thrpowinny by umieszczone wrodku
wgtebienia, w dolnej fali. Powinny ldymocowane w co drugiej fali, a co druginedzie
dachéwek, zaprzy okapie i w kalenicy — w kdej fali oraz w kadym szeregu dachowek na
bocznej naktadagej st krawedzi.

Pokrycia z blach o profilu dachowkowym powinnycébwentylowane, tak aby powietrze
mogto swobodnie przeptywand okapu do kalenicy pod warstwokrycia z blach.

Niezlxdne jest prawidiowe uszczelnienie kalenicy i okapa pomog specjalnych
uszczelek w celu unienmliwienia przedostawanie gkniegu i kurzu. W przypadku dachow
ptaskich o pochyleniu potaci dachowej do 30 stgaieca si stosowanie uszczelek wzdtu
catej kalenicy i okapu zapewrng] dostp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy.
Kalenice dachu o gcie nachylenia powsej 30 stopni mgna pozostawi bez uszczelek,
zaginaj go gory dolne cgci fali.

Wszystkie uszkodzenia powloki powstale w transmoicmontau naley zamalowa farbg
zaprawkovy.

5.4.7. Montaz obrébek
Oprécz arkuszy blachy w sktad dachu wchpdevniez obrébki blacharskie. Wykonywane
sg one z tych samych blach, co blachy dachéwkowedolkimog by¢ wykonywane réwnig
Z blach ptaskich przez blacharzy na budowie.

Rynny i rury spustowe powinny bywykonane z elementdéw systemu jednego producenta.
Zaktada s blacky powlekam gr. 0,5mm. Rynny powinny lBymocowane do konstrukcji
dachu uchwytami, rozstaw w ogigaich nie wgkszych nk 50cm. Rury spustowe powinny dy
mocowane doscian uchwytami o rozstawie nie giszym ni 2m. Do podstawowych
elementow systemu rynnowego zalicza synny i rury spustowe, ksztattki, kolanka, elertyen
taczgce oraz uchwyty do mocowania rynien i rur spustdwyc

Pasy nadrynnowe. Przed pzémiem blachy nalgy zamontowé pasy nadrynnowe. Maj
one za zadanie skierowanie wod opadowych do rymay @aamknjcie przerwy ponwgdzy
podkiadem (kontriaty i taty) a blaghMontowane $ po zat@eniu orynnowania i wchodaw

rynre.

Pasy podrynnowe. W celu zasteria deski czotowej shacej od montau orynnowania
stosowanegpasy podrynnowe — istnigje pasy podrynnowe pozosgtéez zmian.

Wiatrownica gorna i boczna. Stosowanenscelu ostonjcia szczytowej krawdzi dachu.
Mocowane g do deski szczytowej luk krokwi oraz od goéry dousmka blachy.
W kalenicy dachu oraz w miejscach styku wypuklydhch dachowkowych stosowany jest
gasior. Mocowany jest wkitami farmerskimi po utzeniu pokrycia. Odlegks pomidzy
punktami mocowa wynosi max. 40cm, (co drugi grzbiet blachy dachowj). Pom¢dzy
gasiorem a blach zaleca si stosowanie uszczelki. Przy momtiakalenicy nalgy pamgtac o
zachowaniu odpowiedniej odlegim pomidzy blachami w celu prawidiowej wentylaciji
dachu.



Rynna koszowa. Rynna koszowa vgystie na styku dwoch potaci dachu i ma za zadanie
odprowadz wode deszczow do rynny dachowej. Przed zaémiem rynny koszowej nale
sprawdzt powierzchng dachu i w razie konieczaci wyréwna ja. Kosze montowanegsio
tat przed montazem blachy. Zaktad pod blagipowinien by nie mniejszy i 15 cm. Wzdta
krawedzi blach naley stosowa uszczelki.

Zakaiczenie montau. Po zakaczeniu montau pokrycia nalgy doktadnie upratna¢ dach
z wszelkich pozostaégi z ciecia i wkrecania (opitki metalowe). Mag one spowodowa
uszkodzenie powitoki pokrycia. Powierzchnie dachleayapodd& doktadnym ogjdzinom, i
w przypadku stwierdzenia miejscowych uszkadzpowtoki lakierniczej i cynkowej,
zamalowa farbg do zaprawek.



6. Kontrola jako sci robot
6.1. Badania prawidtowdci tacenia
tacenie powinno podledgaprawdzeniu w zakresie:
- przekroju i rozstawu tat,
- poziomu fat,
- zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu fat nayeprzeprowadzi za pomog pomiaru z dokladnwia do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu tat przeprowadzasizy wyciu poziomnicy wgzowej lub faty kontrolnej
o diugaci 3 m z poziomnig.
Zamocowanie tat sprawdzas gioprzez ogidziny, a w przypadku gtpliwosci za pomog préby
oderwania faty od krokwi przyzyciu dtuta ciesielskiego.
Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., ¢eolwane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika bwy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot pokrywczych blachodachdpddegay na sprawdzaniu zgodém ich
wykonania z dokumentagj projektows oraz wymaganiami specyfikacji technicznej
(szczegotowe)) i instrukcji producenta systemu pakizego.

6.3. Badania w czasie odbioru robot
Zakres i warunki wykonywania baila

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzacelem oceny czy spetnione zostaly wszystkie

wymagania dotycce wykonanych robot pokrywczych blachodachowkamisaezegolngci w

zakresie:

» zgodndci z dokumentagj projektows i specyfikacy technicza (szczego6tow) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentappwykonawczej, jaki
zastosowanych materiatéw i wyrobow, prawidi@aigprzygotowania podktadu,

« prawidtowaci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét malevykorzystywa wyniki bada dokonanych
przed przysipieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.
Do bada odbiorowych nalgy przystypi¢ po catkowitym zakaczeniu robét i po opadach
deszczu.

6.3.2. Opis bada

» Sprawdzenie prawidtowoi kierunku krycia naley przeprowadzi za pomog Sznura
murarskiego lub drutu naggego wzdhi badanego rxlu arkuszy blachodachéwek,
poziomnicy, tréjlita ciesielskiego oraz miarki z podzigthnilimetrows. Sprawdzenie
nalezy przeprowaddi co najmniej dla trzech ¢dow kazdej potaci dachu, stwierdzgj czy
zachowane zostaty wymagania ckome w niniejszej specyfikacji.

e Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wiglkiozaktadow nalgy przeprowadz przez
ogledziny, a w przypadku nasuvdaych sé watpliwosci co do prawidtowéci wykonania -
za pomog pomiaru przeprowadzonego z dokiaélrig do 5 mm, stwierdzag czy
zachowane zostaty wymagania come w niniejszej specyfikacji.

e Sprawdzenie zamocowania arkuszy blachodachéwek czebmsci pokrycia naley
przeprowadz wzrokowo, badac czy zostaly zachowane wymagania ékme w
niniejszej specyfikacji.



Ponadto naley w wybranych przez Komigjmiejscach, spwod szczegolnie natanych na
zatrzymywanie sii przeciekanie wody, sprawdzszczelnéc¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowag@gp deszczu, nalg wybrane
miejsca poddaprzez 10 min. dziataniu strumienia wody, powadago sptywanie wody
w kierunku od kalenicy do okapu i jednoéaie obserwowd, czy spltywajca woda nie
zatrzymuje si na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika pra&, tworac zacieki.
Stwierdzone usterki natg oznacz¢g w sposOb umdiwiajacy ich odszukanie po
wyschngciu pokrycia.

e Sprawdzenie zabezpieczenia blachodachéwek na dkapsley przeprowadzi
wzrokowo, stwierdzag czy zostaly zachowane wymagania ékmee w niniejszej
specyfikacji.

e Sprawdzenie prawidtovéoi pokrycia kalenic i grzbietbw nalg przeprowadd przez
ogledziny i za pomog pomiaru. Prostoliniow&® utozenia gsiorow naley sprawdzt przez
przytozenie taty dtugéci 3 m i pomiar przewvitu pomidzy tat a powierzchni gasiorow z
doktadndcia do 5 mm, stwierdzag czy zostaly zachowane wymagania ékmee w
niniejszej specyfikacji.

» Sprawdzenie prawidtowoi wykonania zlewow (koszy) nalg przeprowadd przez
poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymiimejszej specyfikacji za pomgc
ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczalno

e Sprawdzenie prawidiowoi wykonania obrobek blacharskich naje przeprowad#
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oodpowiedniej specyfikacji
techniczne.

e Sprawdzenie rowrsai powierzchni pokrycia blachodachdgvkRrzeprowadza sizgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej gfikaciji,
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanyreep przedstawicieli inwestora
(zamawiagcego) oraz wykonawcy.

7. Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robot
7.1. Szczegdbtowe zasady obmiaru robét pokrywczych
Powierzchng pokrycia dachéw oblicza giw metrach kwadratowych ich potaci bez

potragcania powierzchni nie pokrytych zajch przez urgdzenia obce na dachu np. kominy,
wytazy, okienka, wywiewki, o ile kala z nich jest mniejszan0,5 m.
Powierzchnie potaci oblicza ¢siwedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzcmy
przez linie ograniczage potacie, jak: linie przegiia dwoch gsiednich pofaci, linia przegiia
ptaszczyzny potaci z ptaszczyrzattyki, kranedz zewretrzna deski okapowe).
Przy obliczaniu szerokoi potaci z wymiardw jej rzutu podanych w dokumejitarojektowe;
lub powykonawczej mma korzystéd ze wspotczynnikdw przeliczeniowych podanych w
tablicy 0005 KNR.



8. Sposbb odbioru robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w WT

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu przy kryciu blachodachowka
Elementami ulegagymi zakryciu g podktady i czsciowo obrobki blacharskie.

Odbiér podktaddéw i obrdbek blacharskich uleggih zakryciu musi bydokonany przed
rozpoczciem ukfadania pokrycia (odbior gaizyoperacyjny).
W trakcie odbioru nals przeprowadz badania wymienione w niniejszej specyfikaciji.
Wyniki bada dla podktadow naley porowna z wymaganiami okigonymi w dokumentacji
projektowej i w niniejszej specyfikacji. Wyniki bad dla wykonania obrébek blacharskich
nalezy porowng& z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowegpecyfikacii
technicznej (szczegdtowej), w ktérej ¢t wymagania dla obrébek blacharskich
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz PN-61/B450

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywmazna uzna, ze podktady i
obrobki blacharskie zostaly prawidtowo przygotowaiezgodnie z dokumentacprojektow
oraz specyfikagjtechniczn (szczegdbtow) i zezwolit na przysipienie do uktadania pokrycia.
Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny przygotowarveigadu dz obrébek
blacharskich nie powinno byodebrane. W takim przypadku nafeustalt zakres prac i
rodzaje materiatdbw koniecznych do usiai nieprawidtowéci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac natg ponownie przeprowadziocere przygotowania podktadualz obrobek
blacharskich.

Wszystkie ustalenia zezane z dokonanym odbiorem rob6t ulegggch zakryciu naley
zapisgé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym prz@zedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior casciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej cgsci robot. Odbioru

czgsciowego rob6t dokonuje sidla zakresu okédbonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustevetealizowanych
robotach i ich usugcie przed odbiorem Kaowym.
Odbidr czsciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadasrobecnéci kierownika
budowy.
Protokot odbioru ogciowego jest podstagyvdo dokonania eZciowego rozliczenia robdt,
jezeli umowa tak forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (kécowy)
Odbiér karcowy stanowi ostateczrocery rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich zakresu (ikxi), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektows.
Odbioér ostateczny przeprowadza komisja powolanaéezprzamawiajcego, na podstawie
przedt@zonych dokumentow, wynikéw badl@raz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdeigtania powinna okéaé umowa.
Wykonawca rob6t obowzany jest przediy¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

« dokumentagj projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonpvea
robot,

» szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami ow@dzonymi w trakcie
wykonywania robot,

e dziennik budowy i ksizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaazch
robot lub protokoty kontroli spisywane w trakcie keynywania prac,



« dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastsawtytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

« protokoty odbioréw robét ulegagych zakryciu i odbioréw e£ciowych,

« instrukcje producenta systemu pokrywczego, wynikidd laboratoryjnych i

° ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowtana jest zapozhasie przediczonymi dokumentami,
przeprowadz badania zgodnie z wytycznymi podanymi w ninigjs3&, porowna je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowejpiesyfikacji technicznej pokrycia
blachodachowk opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwigiszczegétowej),
oraz dokoné&oceny wizualnej.

Roboty pokrywcze powinny ldyodebrane, jeeli wszystkie wyniki bada s3 pozytywne, a

dostarczone przez wykonayodokumenty g kompletne i prawidiowe pod wazglem

merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny pokrycie blachodachdywkie powinno
by¢ odebrane. W takim przypadku nafevybrat jedno z nagpujacych rozwazan:

* jezeli to mazliwe nalery ustalt zakres prac korygagych, usua¢ niezgodnéci pokrycia
blachodachowk z wymaganiami okigonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegobtowej) i przedstayd ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymaganie zagraajs bezpieczéastwu wytkownika, trwal@ci i
szczelnéci pokrycia zamawiacy maze wyrazé zgodt na dokonanie odbioru koowego
Z jednoczesnym obigniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do usfalenownych,

e w przypadku, gdy niegssmazliwe podane wyej rozwizania wykonawca zobow#dany jest
do usungcia wadliwie wykonanych rob6t pokrywczych, wykdérja ponownie i powtérnie
zgtoskt do odbioru.

W przypadku niekompletrgoi dokumentow odbior mie by dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynndci odbioru sporgzdza s¢ protokodt podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawieta
« ustalenia podje w trakcie prac komisji,
e ocere wynikow bada,
* wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich g&ani
« stwierdzenie zgodrici lub niezgodnéci wykonania pokrycia dachu blachodachgwk
zamoOwieniem.

Protokot odbioru kacowego jest podstayndo dokonania rozliczenia koowego pomidzy
Zamawiajcym a wykonawg.

8.5. Odbior po uptywie okresu ekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia daclachoda-
chéwlg po wytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych wmntokresie
ewentualnych robot poprawkowych, aganych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okreswekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gcerizualnej
pokrycia blachodachéwkz uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt. ,Odbiér ostateczny
(koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest poadgtalo zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania gumt wynikajacych z obnionej jakaci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie
zauwaone wady w wykonanych robotach pokrywczych blachchdwlg.



9. Podstawa rozliczenia robot
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnéci
Rozliczenie robdt pokrywczych blachodach@wkoze by dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ichnkowym odbiorze lub etapami oktenymi w
umowie, po dokonaniu odbiorowgziowych robot.
Zaktada s ptatnasé¢ jednorazow po wykonaniu catéci zadania.

Ostateczne rozliczenie umowy peoizy zamawigicym a wykonawg nastpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Okres gwarancji naléytego wykonania ustala gina 24 miesice.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrici wykonanego i odebranego zakresu krycia dachchbla
dachéwlg stanowi wartéc tych robot obliczona na podstawie:

» okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci rob6t za-
akceptowanych przez zamavgieggo lub

 ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu blachiodaka lub kwoty ryczattowe

obejmupce roboty pokrywcze blachodachaywkwzgkdniaj:

« przygotowanie stanowiska roboczego,

« dostarczenie do stanowiska roboczego materiaténzed i sprztu,

» obstug sprzitu nieposiadacego etatowej obstugi,

e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich toxzn przestawnych uniiwiajacych
wykonanie robd4t na wysokoi do 4 m,

« odbidr i oczyszczenie podkiadu z fat,

» pokrycie dachu blachodachowk uszczelnieniem pokrycia i moa&m przewidzianych w
dokumentacji projektowej elementéw systemowych pok,

» pokrycie kalenic i grzbietow,
e usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzmowstatych w czasie robot
pokrywczych,
e 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
e « likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych gje s rowniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa
nie-zlednych do wykonania rob6t pokrywczych na wysagonad 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét pokrywczych blachodachgwkvediug uzgodnionych cen
jednostkowych koszty niegztinych rusztowd mogs by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub
stanowt podstaw oddzielnej ptatnéci. Sposéb rozliczenia kosztow momta demontau i
pracy rusztowa koniecznych do wykonywania robét na wysédiopowyzej 4 m, naley
ustalé w umowie.

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Normy

* PN-77/B-02011 Obagrenia w obliczeniach statycznych. Odygnie wiatrem.

¢ PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.



« PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathijowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych (tom I, czsé
111) Arkady, Warszawa 1990 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanwich ITB czs¢ C: Zabezpieczenia
i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszaw@420

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003wr.sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U, z 2008r 120, poz. 1133).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004wm.sprawie szczegotowe-go
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikdechnicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalrgthowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002vrsprawie dziennika budowy,
montau i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszaniawierajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N081 poz. 953 z pin.
zmianami).

« Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budmyth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (@zz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zmianami).

Uwaga: nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek ustawy, rozporzadzenia, normy itp. nie
zwalnia Wykonawcy od obowazku stosowania wymogow okréonych prawem polskim.

VIIl. Uwagi Koncowe co do stosowania zamiennikdw materiatow wymiamych w PB
i ST;

Wymienione w dokumentacji nazwy i materialy dostawci producentow nalsy
traktowa jako stizace do okrélenia parametréw technicznych zaméwienia. Dopusagza
zastosowanie innych materiatdbw innych producentdd pvarunkiem zachowania tych
samych parametrow technicznychzytkowych.

W przypadku ich zastosowania zgadusi wyrazé Inspektor Nadzoru w imieniu Inwestora.



