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Przekrój km 0+000 - 0+727

2% 6%2%6%

A

Szczegół "A"
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7

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 3 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego  0/16
stabilizowanego mechanicznie gr. 7 cm
Istniejąca podbudowa tłuczniowa

Pobocze z kruszywa łamanego  0/16
stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm

Pobocze z kruszywa łamanego  0/16
stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm

Pobocze z kruszywa łamanego  0/16
stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm

Przekrój normalny

3.0

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 3 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego  0/16
stabilizowanego mechanicznie gr. 7 cm
Istniejąca podbudowa tłuczniowa
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Franciszek Rytwiński 148/88 drogi

1:50

Przebudowa drogi gminnej  w miejsc. Słomin o
L=727,0mb gm.Wyszogród

 Burmistrz Gminy i Miasta  Wyszogród

10.2019
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