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Przekrój normalny przez zatokę postojową przy ul. Pokoju

2%

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
krawężnik betonowy 15x30x100cm

ława betonowa C12/15 z oporem 28x22cm

6%

pobocze żwirowe  gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
opornik betonowy 12x25x100cm

ława betonowa C12/15 z oporem 28x22cm 2%

płyty ażurowe 60x40x10 cm
podsypka piaskowa gr. 5 cm

podbudowa z  kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

istniejąca nawierzchnia
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Przekrój normalny przez drogę dojazdową z miejsc. postojowymi
 przy cmentarzu - str zachodnia

2%

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
krawężnik betonowy 15x30x100cm

ława betonowa C12/15 z oporem 28x22cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
opornik betonowy 12x25x100cm

ława betonowa C12/15 z oporem 28x22cm 2%

płyty ażurowe 60x40x10 cm
podsypka piaskowa gr. 5 cm

podbudowa z  kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
istniejąca nawierzchnia

o

g

r

o

d

z

e

n

i

e

 

c

m

e

n

t

a

r

z

a

 

G

P

D

2,5

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
krawężnik betonowy 15x30x100cm

ława betonowa C12/15 z oporem 28x22cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
opornik betonowy 12x25x100cm

ława betonowa C12/15 z oporem 28x22cm

płyty ażurowe 60x40x10 cm
podsypka piaskowa gr. 5 cm

podbudowa z  kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

3,0

Przekroje normalne

Usługi Projektowe Drogowe F. Rytwiński,

NAZWISKO                       NR UPR.   SPECJALNOŚĆ      PODPIS     DATA

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

NAZWA RYSUNKU                                                                                                                 

OPRACOWAŁ

ZAMAWIAJĄCY

OBIEKT

NR RYS.

drog.
SKALA

BRANŻA

3.0
Franciszek Rytwiński 148/88 drogi

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

2021.04

Budowa parkingu (miejsc postojowych), chodnika i ukształtowanie zieleni przy
cmentarzu parafialnym oraz kompleksie handlowym przy ul. Niepodległości w

miejsc.  Wyszogród

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70  gr. 5 cm


