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PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamdwienia:
Budowa parkingu przy ul. Niepodlegtosci w Wyszogrodzie (przy cmentarzu), o pow. okoto 548m2,
dziatka 1176

Adres obiektu budowlanego: ulica Niepodlegtosci w Wyszogrodzie
Zamawiajgcy: Gmina i Miasto Wyszogrod, ul. Rgbowska 37 09-450 Wyszogréd

Rodzaje robét wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych
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Ustugi Projektowe Drogowe F.Rytwiriski,
ul. Andersa 42 09-410 Ptock
Data utworzenia: 2021-04-13
Budowa parkingu przy ul. Niepodlegltosci w Wyszogrodzie (przy cmentarzu), o pow. okoto 548m2 )
dziatka 1176

Tabela przedmiaru robét

Kod
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. llosé
przedmiaru | STWIORB j.m.
1 2 3 ) 4 5 6
Dziat nr 1. Roboty rozbiérkowe - chodniki
[CPV: 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég
| pieszych]
1 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z plyt betonowych o wym. | m2 202,5000
0805-0600 50x50x7, utozonych na podsypce piaskowej, wywéz gruzu, odl.
do3km w miejscve wskazane przez inwestora.
| przy cmentarzu: 135%1,5 202,50000
2 KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych oraz m 410,0000
0806-0700 obrzezy trawnikowych. Obrzeza 6x20 cm - podsypka piaskowa
krawezniki beton 15x30: 120+9+11 140,00000 |
| obrzeza beton 20*6: 135*2 i 270,00000
3 BCD Scinanie drzew w warunkach utrudnionych ($cinanie cze$ciami | szt. 38,0000
D-01.03.25-53 lub etapami) przy uzyciu podno$nika montazowego, o $rednicy
36-45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dluzyc i
gatezi na odl. do 2 km
38 38,00000
Dziat nr 2. Chodnik z kostki beton |
4 KNNR 6 Warstwy odsaczajace. Zageszczanie warstwy mechanicznie - m2 196,3500
0104-0100 'grubosé warstwy 10 cm. (walec wibracyjny jednoosiowy)
| 196,35 ) 1_96,35000
5 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6¢cm - m2 196,3500
0511-0200 szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar komp.: 196,35 196,35000
6 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢m na podsypce m 155,0000
0407-0200 piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem
76+50+9+3+_4t2+4+4+3 B 165,00000
B | Dziat nr 3. Parking ) )
7 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm, na m 305,0000
0403-0300 podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem taw z B15 z
oporem
~ | 120+9+11+5*11+12+33,5+18+7,5+39 305,00000
8 KNR 2-31 Warstwy odsgczajace w korytach i na poszerzeniach o grubosci | m2 548,2400
0104-0100 10cm po recznym zageszczeniu
_ pomiar komp.: :548,24 _ 548,24000
9 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw famanych. Warstwa gérna grubosci 10 m2 548,2400
0113-0500 cm
548,24 _ B 54q8,24000
10 KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm -| m2 548,2400
0502-0401 uktadanie na podsypce piaskowej. Z wypetieniem spoin
piaskiem-kostka kolorowa
548,24 548,24(@




4. Ziazd e cmentarz

Kod

Nr pozycji Numes Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. Ilos¢
przedmiaru STWIORB j-m.
| 2 3 I 5| &
e Dziat nr 4. Zjazd na cmentarz |
11 KNNR 6 Warstwy odsaczajace. Zaggszczanie warstwy mechanicznie - m2 45,0000
0104-0100 grubosé warstwy 10 cm. (walec wibracyjny jednoosiowy)
| - 9*5 45,00000
12 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw betonowych 0-31,5mm - warstwa o m2 45,0000
0114-0700 grubosci 10cm po zaggszczeniu
B |45 45,00000
13 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6¢cm - m2 45,0000
0511-0200 szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
R |45 - 45,00000
- _Ezial nr 5. Zielen, roboty porzadkowe
14 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych - form naturalnych na szt 35,0000
0301-0500 terenie ptaskim w gruncie kat.\-ll, z catkowitg zaprawg dotéw o
Srednicy i gtebokosci 0,5m
35 - ) 35,00000
15 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem w gruncie kat.lll, z ha 0,0390
0404-0400 nawozeniem
1 30*3*0,0001 - ] 0.039%




