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Przebudowa drogi gminnej ul. Rebowska w Wyszogrpdzie

Tabela przedmiaru robét

Kod s
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robdt J.m. "_OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. Roboty przygotowawcze
1 BCD Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: m2 7724,0000
D-05.03.11.32 $rednia grub. warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac
.03 sktadowania na odl. do 20 km
od DK62 do Czerwinskiej - obmiar komputerowy: 1186 1186,00000
wlot w Mickiewicza: 7,010 70,00000
plac pomiedzy Czerwinskg a Narutowicza z wlotami w N i Cz, obm 2730,00000
komp: 2730
wlot Okodlna: 8,010 80,00000
Okdlna - UGIM: 1674 1674,00000
wlot Koscielna: 5,410 54,00000
wlot Niepodlegtosci: 7,5*10 75,00000
Koscielna - Kilinskiego: 795 795,00000
wiloty w Kilinskiego: 6,0¥10*2 120,00000
Kilinskiego - Rynek: 940 940,00000
2 BCD Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa szt. 12,0000
D-03.06.01.2 wykonana betonem
1.01
12 12,00000
3 BCD Wykonanie studzienek $ciekowych o $rednicy 50 cm z szt. 9,0000
D-03.02.01.4 osadnikiem bez syfonu
1.01
9 9,00000
4 BCD Demontaz i montaz nowych przykanalikéw z rur PVC o m 25,0000
D-03.02.01.2 $rednicy 20 cm diugos¢ do 15 m wraz z wykopem i odwozem
3.01 urobku na odl 1km
15+10 25,00000
5 BCD Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na podsypce m 180,0000
D-01.02.04.4 cementowo-piaskowej, wywdz na wysypisko
1.01
15%6*2 180,00000
6 BCD Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej, utozonej m2 240,0000
D-01.02.04.2 na podsypce cementowo-piaskowej
9.01
15*4,0%2,0*2 240,00000
Dziat nr 2. Nawierzchnia
7 BCD Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm m 180,0000
D-08.01.01.11 wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu C8/10 (B-10)
.03
przejscia: 180 180,00000
8 BCD Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o grubosci m2 240,0000
D-08.02.02.11 6 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
.04 wypetnione piaskiem
240 240,00000
9 BCD Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m2 7724,0000
D-04.03.01.1 ulepszonych bitumem
2.02
7724 7724,00000




2. Nawierzchnia

Kod

Nr pozycji NurT1er Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
10 BCD Skropienie mechaniczne, dwukrotne, warstw konstrukcyjnych m2 14874,0000
D-04.03.01.2 niebitumicznych emulsjg asfaltowg
2.03
7437*2 14874,00000
11 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2 7724,0000
0308-0201 wigzgca) AC 16W. Asfaltowych - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard
11, samochoéd samowytadowczy do 25 t, transport z wytworni
do miejsca wbudowania.
7724 7724,00000
12 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2 7724,0000
0309-0105 Scieralna) AC 5S. Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm.
Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard Ill, samochod
samowytadowczy 5-10 t. Transport z wytwérni do miejsca
wbudowania.
7724 7724,00000
Dziat nr 3. Oznakowanie
13 BCD Ustawienie stupéw z rur stalowych o $srednicy 70 mm dla szt. 2,0000
D-07.02.01.4 znakow drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotow z
1.02 ubiciem warstwami
2 2,00000
14 BCD Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw szt. 4,0000
D-07.02.01.4 drogowych $rednich typ A (tréjkatny o boku 900 mm), folia
4.07 odblaskowa | generac;ji
A-30z T-1: 1+1 2,00000
F-3a Gmina Mata Wie$/ Gmina Wyszogréd: 1+1 2,00000
15 BCD Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa biatg z m2 345,0072
D-07.01.01.11 elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i krawedziowe
.02 ciggte, malowane mechanicznie
P-2a, P-10, P-19: 0,12%(61+23+33+77+25+69+94) 45,84000
6*10*0,12+26*0,12*0,06+31*0,38 19,16720
8,0"4,00,5*10+6,0*4,0*5 280,00000
16 BCD Sadzenie drzew lub krzewow lisciastych form naturalnych z szt. 5,0000
D-09.01.01.2 zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, na skarpach w gruntach
1.05 kat. Ill, szerokos$¢ i gtebokosc¢ dotéw 0,5 m
5 5,00000
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KOSZTORYS

Opis J.m. llos¢ Cena Wartos¢
Element nr 1. Roboty przygotowawcze
1. BCD D-05.03.11.32.03 m2 7724,0000
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno:
Srednia grub. warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac
sktadowania na odl. do 20 km
2. BCD D-03.06.01.21.01 szt. 12,0000
Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa
wykonana betonem
3. BCD D-03.02.01.41.01 szt. 9,0000
Wykonanie studzienek $ciekowych o $rednicy 50 cm z
osadnikiem bez syfonu
4. BCD D-03.02.01.23.01 m 25,0000
Demontaz i montaz nowych przykanalikéw z rur PVC o
Srednicy 20 cm dtugos$¢ do 15 m wraz z wykopem i
odwozem urobku na odl 1km
5. BCD D-01.02.04.41.01 m 180,0000
Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na
podsypce cementowo-piaskowej, wywoz na wysypisko
6. BCD D-01.02.04.29.01 m2 240,0000
Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej,
ufozonej na podsypce cementowo-piaskowej
Razem warto$¢ elementu nr 1
Element nr 2. Nawierzchnia
7. BCD D-08.01.01.11.03 m 180,0000
Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30
cm wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu C8/10
(B-10)
8. BCD D-08.02.02.11.04 m2 240,0000
Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o
grubosci 6 cm, kolorowej na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
9. BCD D-04.03.01.12.02 m2 7724,0000
Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
ulepszonych bitumem
10. BCD D-04.03.01.22.03 m2 14874,0000
Skropienie mechaniczne, dwukrotne, warstw
konstrukcyjnych niebitumicznych emulsjg asfaltowg
11. KNNR 6 0308-0201 m2 7724,0000
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
(warstwa wigzgca) AC 16W. Asfaltowych - grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa,
standard Il, samoch6d samowytadowczy do 25 t, transport z
wytworni do miejsca wbudowania.
12. KNNR 6 0309-0105 m2 7724,0000
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
(warstwa $cieralna) AC 5S. Grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa,
standard 1ll, samochéd samowytadowczy 5-10 t. Transport
z wytworni do miejsca wbudowania.




Opis J.m. llos¢ Cena Wartos¢
Razem warto$¢ elementu nr 2
Element nr 3. Oznakowanie
13. BCD D-07.02.01.41.02 szt. 2,0000
Ustawienie stupéw z rur stalowych o $rednicy 70 mm dla
znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem
dotéw z ubiciem warstwami
14. BCD D-07.02.01.44.07 szt. 4,0000
Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakow
drogowych srednich typ A (tréjkatny o boku 900 mm), folia
odblaskowa | generaciji
15. BCD D-07.01.01.11.02 m2 345,0072
Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg biatg z
elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i
krawedziowe ciggte, malowane mechanicznie
16. BCD D-09.01.01.21.05 szt. 5,0000

Sadzenie drzew lub krzewow lisciastych form naturalnych z
zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, na skarpach w
gruntach kat. 1ll, szeroko$¢ i gtebokos$é dotéw 0,5 m

Razem warto$¢ elementu nr 3

Wyniki kosztorysu

Razem warto$¢ pozycji kosztorysu




