PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Dla zadania pn.: Zmiana sposobu uzytkowania czeSci ( pierwszego
pietra budynku ) niezamieszkalego ( uzytkowanego przez OSP Wyszogrod )
w Wyszogrodzie na cele zwigzane z prowadzeniem i dzialalnoscia Klubu
Senior +.

Adres obiektu : Niepodleglosci 6 , 09-450 Wyszogrod

Zamawiajacy ( Inwestor ) : Gmina i Miasto Wyszogrod, ul.
Re¢bowska 37, 09-450 Wyszogrod

NAZWY 1 KODY CPV DOTYCZACE PROJEKTOWANYCH ROBOT:

Kody CPV:
1. Uslugi projektowania
1.1.  Grupyrobét: 71.2,71.3.
1.2. Klasyrobot: 71.22, 71.32.
1.3.  Kategorie robot:
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych,
71320000-7: Ustugi w zakresie projektowania
2. Roboty budowlane
2.1.  Grupy robot: 45.3, 45.4
2.2. Klasy rob6t:45.30, 45.40
2.3. Kategorie robot:
45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach,
45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Program Funkcjonalno Uzytkowy :  Zmiana sposobu uzytkowania czesci ( pierwszego pietra budynku ) niezamieszkatego (
uzytkowanego przez OSP Wyszogrdd ) w Wyszogrodzie na cele zwigzane z prowadzeniem i dziatalnoscig Klubu Senior +.
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L OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Tematem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla
planowanej inwestycji: ,, Utworzenie Klubu Senior +”, Gmina i Miasto Wyszogrod , powiat
plocki. Opracowanie shuzy do ogloszenia przez Zamawiajacego przetargu na realizacj¢ robot w
formule ,zaprojektuj iwybuduj” w zakresie: Rozbudowy istniejacego  budynku
niezamieszkalego zlokalizowanego na dziatce 936/6 w m. Wyszogrod.

Cel opracowania:

Celem opracowania jest okreslenie oczekiwan funkcjonalnych w zakresie dostosowania
pietra budynku niezamieszkalego, zlokalizowanego na dzialce 936/6 potozonej przy ul.
Niepodlegloéci w m. Wyszogrod, powiat ptocki. Wykonanie dokumentacji projektowej, wg
nizej wymienionych branz wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa
budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowe na podstawie tej dokumentacji, zatwierdzonej
przez Zamawiajgcego. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla planowanej inwestycii.

II. KOMPLETNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA POWINNA ZAWIERAC

NASTEPUJACE SKEADNIKI:
1. Projekt architektoniczno budowlany oraz projekt techniczny, w tym:

. Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu wraz z uzgodnieniami ( wedtug
potrzeby ).

= Projekt budowlano-wykonawczy.

= Projekt uzbrojenia terenu ( wedlug potrzeby ) (np. przylacza infrastruktury
technicznej).
2. Projekt techniczny w tym:

. wewnetrznych instalacji sanitarnych, w tym:

o Projekt wentylacji ( wedtug potrzeby);

o Projekt wewnetrznych instalacji wody cieplej i zimnej;

e Projekt instalacji elektrycznych, w tym:

e Projekt wewnetrznej instalacji o$wietleniowe;;

e Projekt instalacji sygnalizacji pozaru (wg potrzeb).

Sporzadzanie dokumentacji nalezy rozpocza¢ od wykonania projektu budowlanego,
po zaakceptowaniu przez Inwestora projektu koncepcyjnego. Projekt koncepcyjny nalezy
wykona¢ jako dokument roboczy, poprzedzajacy zasadnicze prace projektowe. Koncepcje
rozwiazan, Wykonawca przedstawi Inwestorowi celem ustalen i ostatecznej akceptacji.
Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe, nalezy wykona¢ projekt wykonawczy
wielobranzowy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, na podstawie, ktérych
nalezy zrealizowaé wyzej wymieniony przedmiot zaméwienia/inwestycji.

Program Funkcjonalno Uzytkowy :  Zmiana sposobu uzytkowania czesci ( pierwszego pietra budynku ) niezamieszkatego (
uzytkowanego przez OSP Wyszogréd ) w Wyszogrodzie na cele zwigzane z prowadzeniem i dziafalnosciq Klubu Senior +.
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III. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Przeznaczenie terenu w $wietle obowigzujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1. Opis istniejgcego zagospodarowania

Dziatka nr ewid. 936/6 o powierzchni 1975 m? jest terenem uzbrojonym i zagospodarowanym.
Na terenie dziatki znajduje si¢ istniejacy budynek niezamieszkaty, dwukondygnacyjny o pow.
zabudowy 380 m2. Teren ma dostep do drogi publicznej (droga gminna - ul. Niepodlegtosci),
przebiegajacej wzdtuz calej dziatki od strony péinocnej. Od strony wschodniej i zachodniej
oraz poludniowej dziatka graniczy z terenem zainwestowanym o réznej funkcji uzytkowej
budynkéw. W stanie obecnym dziatka posiada zjazd z drogi publicznej. Zielen niska, i
pojedyncza wysoka w postaci kilku drzew wystgpuje przy granicy z dziatkami sgsiednimi od
strony zachodniej i wschodnie;j.

2. Istniejgce uzbrojenie
W stanie obecnym dziatka jest uzbrojona i posiada przylacza wodociggowe, kanalizacyjne, 1
elektryczne. Wszystkie przytacza sa doprowadzone do istniejgcego budynku.
Sieci instalacyjne biegna w pasie drogowym na cz¢sci odeinka przylegtego do przedmiotowej
dziatki.

3. Planowane zagospodarowanie terenu
W ramach inwestycji nie jest planowana zmiana zagospodarowania dziatki. Na teren dziatki
prowadzi zjazd, zaklada si¢ wykorzystanie istniejacego zjazdu. Parkingi dla senior6w oraz dla
pracownikéw beda wykorzystane na podstawie istniejgcych miejsc postojowych na terenie
przedmiotowej dziatki. Miejsca postojowe zlokalizowane s3 we wschodniej czgéci dziatki, z
pominigciem kolizji z bramami garazowymi parteru budynku.

4. Instalacje prowadzone w terenie
Zakres tobot instalacyjnych w terenie nie jest przewidziany. Zaleca si¢ wykorzystanie
istniejacych przylaczy do istniejacego budynku. Na potrzeby projektu PFU przyjeto - zgodnie
z wytycznymi Inwestora - nastgpujace zatozenia:
= Zasilanie w wode - z wodociggu gminnego.
= QOdprowadzenie $ciekéw sanitarnych - do gminnej sieci kanalizacyjnej.
» Zasilanie w energie - z sieci energetycznej (podlicznik dla pigtra budynku).
» Zagospodarowanie/odprowadzenie wod opadowych - wody z parkingu i chodnikow
odprowadzane beda na teren dzialki poprzez infiltracje.

Uwaga:

W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy uzyskaé¢ wszelkie decyzje administracyjne
i uzgodnienia niezbedne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia. Wszelkie
oplaty i koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca. W ramach przedmiotu zamOwienia, zgodnie
z Ustawa Prawo Budowlane Wykonawca przygotuje niezbedne dokumenty do wystapienia o

Program Funkcjonalno Uzytkowy :  Zmiana sposobu uzytkowania czesci ( pierwszego pigtra budynku ) niezamieszkafego {
uzytkowanego przez OSP Wyszogréd ) w Wyszogrodzie na cele zwiqzane z prowadzeniem i dziatalnosciq Klubu Senior +.
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decyzje administracyjng o dopuszczeniu do uzytkowania obiektu. Ponadto, Wykonawca uzyska
decvzie o pozwoleniu na uzvtkowanie.

Teren dziatki nr 936/6 nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy i Miasta Wyszogrod.

Podane rozwiazania architektoniczne i instalacyjne nalezy traktowa¢ jako propozycjg, ktore nie
ograniczaja mozliwoéci innych rozwiazafi po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

IV. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu istniejacego oraz zakres
planowanych robét remontowo — budowlanych pigtra istniejacego budynku.

Na terenie dziatki usytuowany jest budynek uzytkowy, niezamieszkaty, ktéry na swoim
parterze petni funkcje Straznicy OSP Wyszogréod wraz z garazami. Jest to obiekt
dwukondygnacyjny, prostokatny. Cato$¢ kryta jest stropodachem dwuspadowym. Wejscie
gtéwne do budynku znajduje sie na parterze na elewacji wejsciowej pétnocnej ( po lewej
stronie) , dodatkowo budynek wyposazony jest w jedno wejécie boczne od strony potudniowe;.
Istniejacy budynek objety jest decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na
zmianie sposobu uzytkowania czeéci ( pierwszego pigtra budynku ) niezamieszkatego (
uzytkowanego przez OSP Wyszogrod ) w Wyszogrodzie na cele zwigzane z prowadzeniem
Klubu Seniora +, poprzez remont. Zaméwienie nie dotyczy rozbudowy istniejgcego budynku.

Zamowienie obejmuje swym zakresem zmiang sposobu uzytkowania pietra istniejgcego

budynku niezamieszkaltego. zlokalizowanego na dziatce o nr. ewd. 936/6 potozonej w obrebie
geodezyvinym Wyszogréd na cele zwiazane z prowadzeniem Klubu Seniora poprzez wykonanie

remontu pietra budynku i klatki schodowe;.
Obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowany, posadowiony na fawach
zelbetowych, konstrukcja stropéw zelbetowa. Obickt rozbudowany w latach 70 XX wieku.

Budynek wyposazony jest w instalacje:

» wodno- kanalizacyjna;

= c.o.(kottownia na eko-groszek);

= elektryczna.

Dane og6lne pigtra budynku :

= Powierzchnia uzytkowa wynosi: 328,00 m* ( miejsce do przygotowywania positkow —
aneks kuchenny, sala gléwna, szatnia, lazienka, pomieszczenie rechabilitatycjno-ruchowe,
korytarz, klatka schodowa )

Nie przewiduje sie przebudowy istniejacych pomieszezen dla potrzeb Klubu Seniora. Zaklada
sie wykorzystanie istniejacych ciagéw komunikacyjnych.

Zamawiajacy zaklada konieczno$¢ opracowania dokumentacji projektowej umozliwiajacej
wykonanie remontu i zmiany sposobu uzytkowania pigtra istniejacego budynku.

Program Funkcjonalno Uzytkowy :  Zmiana sposobu uzytkowania czesci ( pierwszego pietra budynku ) niezamieszkatego (

usytkowanego przez OSP Wyszogréd ) w Wyszogrodzie na cele zwigzane z prowadzeniem i dziatalnosciq Klubu Senior +.
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2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Dla terenu objetego przedmiotem zamdwienia nie ma aktualnie obowigzujacego Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Urbanistyczno-budowlane warunki zabudowy
i zagospodarowania terenu okresla Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy i Miasta Wyszogrdd.
Ustalenia studium :
» Dla terenu ustala si¢ przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowo — ustugowa w zabudowie
staromiejskiej.

= Teren przeznaczony jest dla realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
Gléwnym celem realizacji projektu jest:
- poprawa warunkéw uzytkowania istniejacego budynku niezamieszkalego;
- wprowadzenie w obiekeie rozwiagzan architektoniczno-budowlanych maj gcych na celu pelne
wykorzystanie funkcjonalnosci i mozliwoscei budynku przy jednoczesnym zachowaniu jego
walorow architektonicznych.
Teren objety projektem tj. dz. ewid. 936/6 stanowi nieruchomos¢ bedaca wlasnoscia
Zamawiajacego, tj. Gminy i Miasta Wyszogrod.

Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym informacje nie zwalniaja oferentow
z koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglgdnienia innych nie opisanych

uwarunkowan.

V.  OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE.

W uzytkowanym budynku niezamieszkalym , na pigtrze planuje si¢ dostosowanie istniejacych
pomieszczen na Klub Seniora.

Dane ogodlne projektowane:

Bryta budynku istniejgcego nie ulegnie zmianom - w zakresie dokumentacji projektowej
Wykonawca powinien zaproponowaé m.in. rozwigzania z zakresu zabezpieczenia p.poz.

W ramach projektu nie zaklada si¢ nowego zagospodarowania terenu.

Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe Klubu Seniora.

Faczna powierzchnia klubu : ok.328 m?
w tym:

Powierzchnia uzytkowa podstawowa ok. 230 m?
Powierzchnia uzytkowa pomocnicza ok. 98 m?

Uwaga: Dopuszczalna jest tolerancja +/- ok.20 % powierzchni zaktadanych.

Program Funkcjonaino Uzytkowy . Zmiana sposobu uzytkowania czesci { pierwszego pietra budynku ) niezamieszkatego (
uzytkowanego przez OSP Wyszogrdd ) w Wyszogrodzie na cele zwiqzane z prowadzeniem i dziatalnoscig Klubu Senior +.
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VI.  WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE PROJEKTOWANEGO
DOSTOSOWANIA PIETRA BUDYNKU /wymagania zamawiajacego/

1. Projektowane dostosowanie istniejacego obiektu na potrzeby KLUBU SENIOR +
wymaga zabezpieczenia w nast¢pujace media lub wykorzystanie istniejacych
przylaczy:

"  wodg;

= energi¢ cieplng;

= energi¢ elektryczna;

» odprowadzenie $ciekow sanitarnych .

2. Okreslenie zapotrzebowania obiektu na powyzsze media lezy po stronie Wykonawcy,
dotyczy to przede wszystkim:

»  zapotrzebowania na wode, (na cele bytowe nie mniej niz 2,25 I/s, p — pozarowe 2,0 I/s);

= okreslenia ilosci $ciekéw, bytowych i gospodarczych ( nie mniej niz 5,1 I/s).

VII. INSTALACJE

1. Instalacja wodociggowa, p.poz.

Instalacja wodociggowa : wykorzystanie istniejacego przytacza wodociggowego.

Instalacja powinna byé zaprojektowana i wykonana zgodnie z opracowanymi warunkami
ochrony przeciwpozarowej. Instalacje p.poz. nalezy rozwigzaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 ,,w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow” (Dz.U 2010 Nr 109,
poz. 719) oraz normami:

- Norma PN-EN 671-1:2002 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne: Czgsc L
Hydrantywewnetrzne z wezem polsztywnym

- Norma PN-EN 694:2007 Weze pozarnicze — Weze polsztywne do statych urzadzen
gasniczych.

- Norma PN-EN 671-2:2002 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes$¢ IL
Hydrantywewnetrzne z wezem plasko skladanym.

- Norma PN-EN 14540:2008 Weze pozarnicze — Weze nie przesiakajace ptasko skladane do
hydrantow wewnetrznych.

2. Sie¢ kanalizacji sanitarne;j

Zalozenia projektowe : brak
Wykorzystanie istniejacego przylacza.

3. Sie¢ energetyczna
Zatozenia projektowe : brak
Wykorzystanie istniejacego przytacza.

Program Funkcjonalno Uzytkowy . Zmiana sposobu uzytkowania czesci { pierwszego pigtra budynku ) niezamieszkafego (
uzytkowanego przez OSP Wyszogréd ) w Wyszogrodzie na cele zwigzane z prowadzeniem i dzialalnoscig Klubu Senior +.
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4. Wentylacja nawiewno-wywiewna
Zalozenia projektowe: brak.
Wykorzystanie istniejgcej w obiekcie instalacji grawitacyjnej.

5. Klimatyzacja
Zalozenia projektowe: nie dotyczy.

6. Oswietlenie wewngtrzne

Wykorzystanie instalacji wewnetrzne;.

Podczas montazu zrédel $wiatta nalezy uwzglednic:

- parametry zrodel $wiatla,

- rodzaj zastosowanych opraw o$wietleniowych/zalecane LED/,

- zakladang trwalo$¢ i niezawodno$¢ urzadzen o$wietleniowych,

- spetnienie wymagan technicznych oswietlanych powierzchni,

- zakladane naklady finansowe na realizacje projektu,

- oszczedno$é energii elektrycznej i jej koszt zakupu,

- koszty serwisowania urzadzen oswietleniowych podczas zakladanego okresu eksploatacji.
Dobér opraw uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;.
Nalezy minimalizowaé ilo§¢ zastosowanych rodzajéw opraw oswietleniowych w obiekcie.
Do wszystkich opraw wewngetrznych zastosowa¢ zrodla $wiatta LED.

VIII. KOMUNIKACJA

1. Komunikacja samochodowa, zbiorowa, rowerowa i piesza

Zamawiajacy przewiduje, ze obstuga komunikacyjna do obiektu odbywata sig bedzie poprzez
istniejacy zjazd i komunikacj¢ wewngtrzng ( klatka schodowa ), ktorg nalezy przebudowac z
dostosowaniem do potrzeb obstugi pigtra budynku, uwzgledniajac zakup i montaz windy
wewnetrznej lub zastosowanie innego rozwigzania rownowaznego.

IX. POWIERZCHNIE UZYTKOWE POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN
WRAZ Z OKRESLENIEM ICH FUNKCJI

Zaklada sie, ze glowne wejscie bedzie zlokalizowane w istniejacej czesci potnocne; elewacji.

Koncepcja rozwiazan funkcjonalnych zostanie zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Strefy funkcjonalne Nazwa Powie Zalecenia
budynku: Pomieszczenia rzchnia
/funkcja/ [ m7]
Czesc Sala spotkan 230,00
ogolnodostepna Aneks kuchenny 18,00

Program Funkcjonalno Uzytkowy :  Zmiana sposobu uzytkowania czesci ( pierwszego pigtra budynku ) niezamieszkatego (
uzytkowanego przez OSP Wyszogréd ) w Wyszogrodzie na cele zwigzane z prowadzeniem i dziatalnosciq Klubu Senior +.

7



Szatnia 8,00
Min.1 szt. sedes dostosowany do
bsob niepetnosprawnych, 2 szt.
Toalety 12,00 ppisuar, 2 szt. umywalka
Pomieszczenie
rechabilitacyjno-
ruchowe 8,00
Ciagi komunikacyjne [Korytarz
23,0
29,00
'Wyposazenie konieczna winda lub
Klatka schodowa rozwigzanie rownowazne.
Powierzchnia kondygnacji netto:
328.00

1. Przewidywana liczba uzytkownikow:

Klub Senior +:

Seniorzy 20 0s6b
Pracownicy administracyjni D osoby
Ogoélem 22 osoby

Program Funkcjonalno Uzytkowy : Zmiana sposobu uzytkowania czesci ( pierwszego pietra budynku ) niezamieszkatego (
uzytkowanego przez OSP Wyszogréd ) w Wyszogrodzie na cele zwigzane z prowadzeniem i dziatalnoscig Klubu Senior +.
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Uwaga:

Ww. ilo$é¢ uzytkownikéw nalezy uzgodni¢ (po ewentualnej korekcie) z Zamawiajacym
na etapie projektu budowlanego.

X. OPIS POZOSTALYCH WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU
DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wymagania w zakresie remontu obiektu.

Sciany wewnetrzne

Sciany o lekkiej konstrukcji szkieletowej z poszyciem z plyt o podwyzszonej odpornosci
mechanicznej (np.  gipsowo-wloknowymi). Wymagane rozwigzania  systemowe,
o udokumentowanej przez dostawce systemu odpornosci ogniowej i/lub izolacyjnosci
akustycznej/termicznej (zaleznie od wymagan).

Sufity podwieszone i obudowy podsufitowe
W calej przestrzeni projektowanego budynku, za wyjgtkiem pomieszczen higieniczno-
sanitarnych oraz pomieszczefi technicznych przewidziano sufity podwieszane mineralne

(modutowe).

PosadzKi i cokoly gresowe

W pomieszczeniach sanitarnych i czgsci kuchennej - plytki gresowe jednobarwne w formacie
min. 15x25, spoina w kolorze dopasowanym do plytek szer. 1,5-2 mm. Z tych samych ptytek
nalezy wykona¢ cokoty o wysokosci ok. 10 cm. W pomieszczeniach posiadajacych okladziny
ceramiczne na $cianachbrak cokotu. Kolorystyka greséw zostanie okreslona na etapie projektu
i powinna by¢ dostosowana do funkcji budynku.

Okladziny $cian

W pomieszczeniach sanitarnych ptytki ceramiczne jednobarwne w formacie min. 15x25, spoina
w kolorze dopasowanym do plytek szer. 1,5-2 mm. Narozniki wypukle scian wykonczonych
listwami wykoriczeniowymi. W tazienkach nad umywalkami lustra klejone bezposrednio do
$cian, w wymiarze dostosowanym wysokosciowo do plytek i na poziomie dostosowanym do
wzrostu dzieci. Kolorystyka zostanie okreslona na etapie wykonywania projektu i powinna by¢

dostosowana do funkcji budynku.

Malowanie $cian wewnetrznych

Sciany pomieszczen malowane farbami bezpiecznymi, najlepiej ekologiczne, nie wydzielajace
podczas schniecia szkodliwych zwigzkow. Sciany nalezy malowa¢ farbami przebadanymi
przez Panstwowy Zaklad Higieny albo Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Farby powinny
zapewniaé nastepujace warunki:

Program Funkcjonalno Uzytkowy .  Zmiana sposobu uzytkowania czesci ( pierwszego pietra budynku ) niezamieszkatego (
uzytkowanego przez OSP Wyszogrdd ) w Wyszogrodzie na cele zwigzane z prowadzeniem i dziatalnoscig Klubu Senior +.
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. brak plastytikatoréw w skladzie;

= brak konserwantow;

o brak rozpuszczalnikéw (czyli lotnych zwiazkéw organicznych oznaczanych
na etykiecie jako LZO);

. trwatos$¢ koloru — farby dobrej jakosci nie blakng (w przypadku farb kolorowych) i nie
z6tkna (w przypadku farb biatych);

. zmywalno$¢ i odpornosé na szorowanie.

Kolorystyke pomieszczen zaakceptuje Zamawiajgcy.

Stolarka okienna PCV, drzwiowa wewnetrzna

Szklenie min. podwéjne ( zalecane potrdjne ), obustronnie bezpieczne, okucia obwiedniowe z
blokada blednego potozenia klamki. Klamki w kolorze aluminium. Kolorystyka zostanie
okreslona na etapie wykonywania projektu /zaktada si¢ obustronnie biafe/.

Drzwi wewnetrzne plytowe przeznaczone dla obiektow uzytecznosci publicznej, MDF,
wysokos¢ iszeroko$¢ drzwi w $wietle co najmniej zgodna z wymaganiami przepisow
technicznych. Wszystkie o$cieznice wewngtrzne regulowane. Okucia, zawiasy i klamki ze stali

nierdzewnej bezpieczne.

XI. ZAKRES PRAC REMONTOWO -WYKONCZENIOWYCH :
1. Pomieszczenie ogdlnodostepne ( sala spotkan ) :
- renowacja parkietu na pow. ok. 230 m2,
- montaz sufitu systemowego na pow. ok. 230 m2,
- malowanie $cian wewnetrznych na pow. ok. 175 m2,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej — pow. ok. 16 m2 ( 4 szt. okna + 1 szt. drzwi ),
- wymiana 11 szt. zrédel $wiatta + 5 szt. gniazdek podwojnych,
2. Aneks kuchenny :
- malowanie $cian wewnetrznych 1 sufitu na pow. ok. 64 m2,
- zabudowa plytag GK na pow. ok. 58 m2,
- wymiana stolarki drzwiowej — pow. ok. 1,8 m2 ( 1 szt. drzwi ),
- wymiana 1 szt. zrodta §wiatla + 5 szt. gniazdek podwojnych hermetycznych + 2 szt.
wlgcznikdw hermetycznych,
3. Szatnia :
- malowanie $cian wewnetrznych i sufitu na pow. ok. 52 m2,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej — pow. ok. 3 m2 ( 1 szt. okna + 1 szt. drzwi ),
4, Toaleta :
- wyburzenie $cianek dziatowych pow. ok. 17 m2,
- uzupehnienie terakoty i glazury na pow. ok. 2 m2,
- malowanie $cian wewnetrznych i sufitu na pow. ok. 20 m2,
- roboty hydrauliczne ( sedes, umywalki szt. 2 , lustra fazienkowe szt. 2 + niezbgdny osprzet
(baterie, materialy ),
- wymiana 2 szt. zrodet $wiatta + dwa gniazdka podwojne .
4. Pomieszczenie do ¢wiczen:
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- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej — pow. ok. 3 m2 ( 1 szt. okno + 1 szt. drzwi ),

- malowanie $cian wewnetrznych i sufitu na pow. ok. 62 m2,

- wymiana 1 szt. zrodia $wiatla.

5. Korytarz + klatka schodowa :

- dostosowanie ciagu pieszego do wymogdw p.poz + zakup i montaz windy lub zastosowanie
innego rozwigzania rOwnowaznego, '

- malowanie $cian wewnetrznych i sufitu na pow. ok. 102 m2,

- wymiana stolarki okiennej —pow. ok. 4 m2 ( 1 szt. okna ),

- wymiana 4 szt. zrodet $wiatla + 4 szt. wigcznikow.

XIA. ZAKRES WYPOSAZENIA POMIESZCZEN.

1. Szatnia :

- wieszaki szt. 2,

- fawki szt. 2

2. Pomieszczenie kuchenne :

- zestaw szafek,

- lodéwka, zmywarka,

- pralka,

- kuchnia z piekarnikiem,

- mikrofaléwka,

- czajnik elektryczny,

- mikser,

- zastawy kuchenne na min. 24 osoby —szt. 1 .
3. Pomieszczenie ogélnodostepne :
- komplet szafek szt. 1,

- fotel,

- telewizor + zestaw antenowy

XII. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH

1. Wymagania odnosnie dokumentacji

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, a w szczegélnosci Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
229.12.2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programem
funkcjonalno-uzytkowym. Przed rozpoczeciem prac projektowych, Wykonawca wykona
i przedstawi do zaakceptowania Zamawiajacemu koncepcije projektowa wraz z wymaganiami
przepiséw prawa i obowigzujacych norm. Wykonawca zapewni sprawdzenie opracowywanej
dokumentaciji projektowej przez osobg posiadajacg uprawnienia budowlane bez ograniczen
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w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego. W trakcie opracowywania
dokumentacji Wykonawca ma obowiazek uwzglednia¢ w rozwigzaniach projektowych uwagi
Zamawiajacego i jego zyczenia, o ile nie sg sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej i programem funkcjonalno-uzytkowym.

2. Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiajacego
Proponowane w dokumentacji rozwigzania projektowe musza zosta¢ zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Tryb zatwierdzania rozwiazan okreslony zostanie w umowie.

3. Nadzoér autorski i zmiany w dokumentacji

W trakcie realizacji inwestycji Projektant ma obowiazek stwierdzania na biezaco zgodnosci
realizacji z projektem oraz wprowadzania niezbednych zmian i uzgadniania rozwigzan
zamiennych zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wszystkie zmiany i rozwigzania zamienne podlegajg zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz obowigzkowemu udokumentowaniu w dokumentacji
zamiennej/powykonawcze;.

XIII. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wymagania ogolne dotyczace realizacji robét

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wiasny koszt dostarczy materiaty, maszyny i urzadzenia
niezbgdne do wykonania obiektu, oraz wykona wszystkie towarzyszace roboty, prace i
czynnosci niezbedne do wykonania zamdwienia.

Wykonawea wykona przedmiot zamowienia z materiatéw wilasnych. Materiaty te muszg
odpowiadaé wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z pézn. zm.). Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim
Normom lub Aprobatom Technicznym oraz posiada¢ dokumenty takie jak: Atest, Swiadectwo,
Certyfikat Zgodnosci.

Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujacych przepisow BHP i ppoz. oraz
zabezpieczenia terenu wykonywanych robot na caty okres ich realizacji az do odbioru
koncowego robot.

Potwierdzeniem odbioru przez Zamawiajacego przedmiotu zaméwienia jest Protokot koficowy
odbioru robét.

2. Organizacja robét budowlanych

Wykonaweca skoordynuje prace objete wykonanymi przez siebie projektami w trakcie realizacji
tak aby nie zachodzita koniecznos¢ dokonywania prac zamiennych.

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w spos6b zgodny z obowiazujacymi
przepisami Prawa budowlanego.
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Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowa w sposéb zgodny z dokumentacjg
projektowa i obowiazujgcymi przepisami w tym przepisami BHP 1 opracowanym przez
siebiePlanem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). a takze zapewnieni spelnienie
warunk6éw przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujacych przepisach.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza socj alno-
technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbgdne do jego funkcjonowania.
Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy w terminie od daty
przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania.

3. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobéw i materialow budowlanych oraz
urzadzen

Wszelkie wyroby i materialy budowlane oraz urzgdzenia zastosowane przez Wykonawce przy
realizacji inwestycji, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, a w szczegdlnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom
dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatow, uzyska¢ od Zamawiajacego
zatwierdzenie zastosowania tych materiatow przedkiadajac probki oraz dokumenty wymagane
ustawg Prawo budowlane. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zapewni odpowiednie
oprzyrzadowanie,

potencjal tudzki oraz wymagane materialy do zbadania jakosci wbudowanych materialow
i wykonanych robét, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosé
do robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Migjsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy zgodnie z planem zagospodarowania terenu
budowy i organizacji robot, sporzadzonym przez Wykonawcg.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim Zzamiarze
co najmniej 5 dni roboczych przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze byé pézniej zmieniony bez zgody Zamawiajacego.

4. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn i urzadzen budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz na otaczajacego go srodowisko.
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey badz wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét
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Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialow oraz przepisy
zwiazane i obowiazujace, w tym rowniez te. ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia nie wyszczeg6lnionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych
a obowiazujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania si¢ do nich.

6. Odbiory robaét

Odbiorom podlegaja zakoriczone etapy prac, zgloszone przez Wykonawce, Zamawiajgcemu w
formie pisemnej lub drogg elektroniczng (odbiory czgsciowe, w tym odbiory w zakladzie
produkcyjnym wykonawcy moduléw oraz w miejscu montazu na terenie inwestycji, odbiér
koncowy.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koficowy w terminie okreslonym w umowie
Wykonawce gotowosci do odbioru koicowego. O terminie odbioru koficowego, Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce pisemnie lub drogg elektroniczna.

W dniu podpisania protokotu koncowego odbioru robdt Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
calo$¢ wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej, z naniesionymi
wszystkimi zmianami wprowadzonymi podczas wykonywania robot.

Z czynnosci odbioru koncowego, sporzadzane sa protokoly, zawierajace opis przebiegu
czynnosci odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokot odbioru podpisany
przez strony, Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. W
przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzien ten stanowi date
odbioru.Odbiér prac, robdt, czynnosci wykonanych przy realizacji przedmiotu zamowienia
przez podwykonawce nastepuje z chwila dokonania odbioru koficowego robot przez
Zamawiajacego od Wykonawcy.Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ odbioru, jezeli w toku
czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie
gotowosci do odbioru z powodu nie zakoficzenia robdt, prac lub czynnosci, lub nie zostaly
wlasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci lub nie zostaly przeprowadzone wszystkie
sprawdzenia, proby lub gdy Wykonawca nie przedstawil wymaganych prawem i niezbednych
dokonania odbioru dokumentéw powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki,
uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowigzany jest do
zawiadomienia na pi$mie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

7. Dokumenty do odbioru robét.
Do odbioru koficowego robét Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢é nastepujace

dokumenty:

" dokumentacj¢ powykonawcza- 1 egz. w formie papierowej + legz. na nosniku CD;
specyfikacje techniczne;

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczefi laboratoryjnych; atesty
jakosciowe wbudowanych materiatléw;

. instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich urzadzen wyposazenia technologicznego

obiektu; karta gwarancyjna na roboty.
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8. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania roboét

Wykonawea bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel

Wykonawcy.

9. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone
Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jei

czgscl.

XIV. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy oraz stosowa¢ si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Stosowanie si¢ do przepisé6w prawa

Wykonawca zobowigzany jest znal i stosowaC wszystkie przepisy powszechnie
obowiazujacego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

XV. Stan prawny
Inwestycja realizowana bedzie na dziatce nr 936/6 obreb Wyszogréd. Dziatka stanowi wlasnos¢

Inwestora, tj. Gminy i Miasta Wyszogrod. Dla przedmiotowego terenu nie obowigzuje
Miegjscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

SC ] OF 20220
CZESC II: ZALACZNIKI o Fesserelros

1. Dokumentacja fotograficzna.
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