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Oswiadczenie projektanta

mgr inz. Piotr Brzezinski % (CXe] U ———————
ul. Mickiewicza 12/24

09-402 Ptock
tel. 24 307 05 97

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
tekst jedn. z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 1333), jako projektant projektu
budowlanego dla zamierzenia pod nazwq:

Instalacja zbiornikowa na gaz ptynny z pojedynczym zbiornikiem

o pojemnosci 2700 dm?, instalacja gazowa wewnetrzna gazu ptynnego
oraz instalacja centralnego ogrzewania dla budynkéw uzytecznosci
publicznej

adres zamierzenia budowlanego:

ul. Rebowska 37A, 09-450 Wyszogrdd; jedn. ew. 141915_4 Wyszogréd
obreb ew. nr 0001 Wyszogréd; dz. nr 952/4, 952/6, 952/7, 952/8

o$wiadczam, ze projekt budowlany sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zaprojektowano na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych nr MAZ/0081/PWOS/13 do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczenh w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

ot i specicinosa ingploeyine] w zakresic
ieci, imtehesyli vrzgdzen e fopeh, wantylacyinysh,
“eh i kanalizacyjnych

gazewydh, viadecigyo
.......................................

pieczqtka i podpis)
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Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji gazowej na gaz plynny typu B/P z pojedynczym
zbiotnikiem naziemnym o pojemnosci 2700 dm?, budowa instalacji gazowej wewngtrznej gazu
plynnego w budynku posterunku Policji oraz realizacja odcinka instalacji centralnego ogrzewania
laczaca projektowany kociol gazowy z istniejaca instalacja wewnetrzna w budynku Urzedu Gminy
1 Miasta Wyszogrod.

Lokalizacja zamierzenia budowlanego:

ul. Rebowska 37A, 09-450 Wyszogrod; jedn. ew. 141915_4 Wyszogrod
obreb ew. nt 0001 Wyszogr6d; dz. nr 952/4, 952/6, 952/7, 952/8

Projektowany obiekt budowlany zaliczono do kategorii VIII — inne budowle, zgodnie
z Zalacznikiem do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tekst jedn. z dnia 7 lipca 2020 r.
(Dz. U. 2020 poz. 1333).

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Projektowane zamierzenie budowlane zlokalizowane bedzie na tetenie dziatek nr 952/4, 952/6,
952/7, 952/8 przy ul. Rebowskiej 37A w miejscowosci Wyszogtdd. Nieruchomos¢ posiada dostep
od strony drogi publicznej, jest calkowicie uzbrojona i ogrodzona. Na terenie dzialki znajduje
sic budynki uzytecznosci publicznej: budynek urzedu gminy, posterunek Policji oraz budynek
zlobka. Projektowana instalacja zbiotnikowa gazu przeznaczona bedzie na potrzeby zasilania
kottowni gazowej zlokalizowanej w budynku posterunku Policji, stanowiacej zrédlo ciepla
dla budynkéw posterunku oraz urzedu.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach zamierzenia budowlanego projektuje sie:

— instalacje zbiotnikowa na gaz plynny typu B/P z pojedynczym zbiornikiem o pojemnosci
2700 dm? zlokalizowanym na terenie dziatki Inwestora;

— instalacje wewnetrzna gazu plynnego typu B/P na potrzeby zasilania kottowni gazowej
o lacznej mocy zainstalowanych kottéw do 58 kW zlokalizowanej w istniejacym budynku
posterunku Policji;

— instalacje centralnego ogtzewania na odcinku zewnetrznym laczacym projektowane zrédto
ciepla z istniejaca instalacja wewnetrzna w budynku Urzedu Gminy.

Zakres zamierzenia budowlanego nie ptzewiduje zmiany przeznaczenia terenu w rozumieniu Ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tekst jedn.
z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 293). Projekt budowlany sporzadzono w opatciu
o nastepujace dokumenty:
— umowa z Inwestorem,;
— ptojekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynkéw posterunku Policji oraz
Urzedu Gminy.

Nie projektuje si¢ odtegbnego ukladu komunikacyjnego. Projektowany obiekt budowlany nie wymaga
dtég pozatowych ani odrebnych urzadzen przeciwpozarowych. Nie projektuje si¢ nowego
uksztaltowania terenu ani wycinki istniejacych nasadzefi. Calos¢ zamierzenia budowlanego

| 5 _




PROJEKT BUDOWLANY Instalacja zbiornikowa na gazy ptynny z pojedynczym zbiornikiem...

ptzedstawiono na rysunku IS.01 — Projekt zagospodarowania terenu w czesci graficznej
opracowania.

4. Zestawienie powierzchni

Nie dotyczy, w $wietle att. 34 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo Budowlane tekst jedn.
z dnia 7 lipca 2020 . (Dz. U. 2020 poz. 1333).

5. Dane w zakresie ochrony zabytkéw

Teten objety zakresem opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkéw 1 nie podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie
z wymaganiami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami tekst
jedn. z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 282) w przypadku odkrycia przedmiotéw,
co do ktérych istnieje przypuszczenie, Ze sa one zabytkami, nalezy niezwlocznie wstrzymac wszelkie
prace budowlane, zabezpieczy¢ i oznakowa¢ miejsce ich odnalezienia oraz zawiadomi¢ wiasciwego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw a jedli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta, burmistrza
lub prezydenta miasta.

6. Dane w zakresie wplywu eksploatacji gérniczej

W tozumieniu Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 1 gbnicze tekst jedn. z dnia
26 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 1064) na terenie inwestycji nie wystepuja tereny gormcze
obszaty zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych ani tereny zagrozone powodzia.

7. Dane w zakresie ochrony srodowiska

Planowane zamietzenie budowlane nie jest klasyfikowane Rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsigwzied mogacych znaczaco oddziatywacé na srodowisko
(Dz. U. 2019 poz. 1839) oraz nie bedzie stanowi¢ zrédla zanieczyszczenia $rodowiska wodno-

gruntowego.

Realizacj¢ inwestycji nalezy przeptowadzi¢ z uwzglednieniem rozwigzan technicznych,
technologicznych i organizacyjnych ograniczajacych negatywny wplyw na srodowisko.

8. Dane w zakresie specyfiki obiektu budowlanego

Projektowane zamierzenie budowlane charakteryzuje si¢ nastepujacymi danymi, z uwagi na specyfike
obiektu budowlanego:

Materiat Instalacja gazowa

czesé zewnetrzna nadziemna - rury stalowe przewodowe DN25
wg PN-EN SO 3183:2013-05

czes¢ zewnetrzna podziemna - rury PET00-RC SDR11 dn32
wg PN-EN 1555-2:2012 typ 2 wg klasyfikacji PAS 1075

czesé wewnetrzna - rury miedziane przewodowe twarde dn28, dn22
wg PN-EN 1057

Instalacja centralnego ogrzewania

rury z polietylenu sieciowanego preizolowane

podwdjne 2x 63/200 PN 6

Rodzgaj paliwa grupa B/P wg PN-C-04750:2011
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Lokdlizacja kurka w szafce gazowej reduktora Il stopnia zZlokalizowanej na zewnetrznej
gtéwnego scianie budynku posterunku Policji

Technologia budowy wykopem otwartym

W s$wietle Rozpotzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Motskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych projektowany obiekt budowlany zaliczono do pierwszej
kategotii geotechnicznej posadowionej w prostych warunkach gruntowych.

8.1. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego, w rozumieniu art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane tekst jedn. z dnia 7 lipca 2020 t. (Dz. U. 2020 poz. 1333), w odniesieniu
do wymagan:
— §179 ust. 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie tekst jedn.
z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1065 z pézn. zm.);
— §10 ust. 6 pkt 1 Rozpotrzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadal sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. 2013 poz. 640)

ogranicza si¢ do dziatek nr 952/4, 952/6, 952/7, 952/8 objetych zakresem opracowania,
tj. miesci si¢ w cato$ci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

.

upr. bud. nr A

do prajcklowania jAiere;
bez ograniczed
sicei, inslalacy
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CzescC opisowa

1. Podstawa opracowania

Projekt dla zamierzenia budowlanego pn. ,Instalacja zbiornikowa na gaz plynny z pojedynczym
zbiotnikiem o pojemnosci 2700 dm?, instalacja gazowa wewnetrzna gazu plynnego oraz instalacja
centralnego ogtzewania dla budynkéw uzytecznosci publicznej” opracowano na podstawie
nastepujacych dokumentéw i aktéw prawnych:
— umowa z Inwestorem;
— projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynkéw posterunku Policji oraz
Urzedu Gminy;
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 t. Prawo Budowlane tekst jedn. z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz. U.
2020 poz. 1333);
— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst jedn.
z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 276);
— Rozpotzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013
poz. 640);
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie tekst jedn.
z dnia 8 kwietnia 2019 t. (Dz. U. 2019 poz. 1065 z pézn. zm.);
— obowigzujace Polskie Normy, Standardy Techniczne oraz Normy Zakladowe aktualne
na dzien opracowania dokumentacji projektowe;.

2. Dane podstawowe

2.1. Lokalizacja inwestycji

Projektowany obiekt budowlany zlokalizowany bedzie na terenie dzialek:

ul. Rebowska 37A, 09-450 Wyszogrod; jedn. ew. 141915_4 Wyszogrod
obteb ew. nr 0001 Wyszogrod; dz. nr 952/4, 952/6, 952/7, 952/8

Instalacje gazowa w czesci zewnetrznej zaprojektowano na terenie zaliczanym do pierwszej klasy
lokalizacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013
poz. 640).

2.2. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Obszatr oddzialywania obiektu budowlanego, w rozumieniu art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane tekst jedn. z dnia 7 lipca 2020 . (Dz. U. 2020 poz. 1333), w odniesieniu
do wymagan:
— §179 ust. 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie tekst jedn.
z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1065 z p6zn. zm.);
—  §10 ust. 6 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. 2013 poz. 640);

[ s L_




PROJEKT BUDOWLANY Instalacja zbiornikowa na gazy ptynny z pojedynczym zbiornikiem...
ogranicza si¢ do dzialek nr 952/4, 952/6, 952/7, 952/8 objetych zakresem opracowania,
tj. mieéci si¢ w cafoéci na dziatkach, na ktérych zostal zaprojektowany.

2.3.  Maksymalne ciénienie robocze

Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie tekst
jedn. z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1065 z pézn. zm.) w przewodach gazowych
doprowadzajacych gaz do zewnetrznej $ciany budynku nie powinno byC ci$nienia wyzszego
niz 500 kPa natomiast w przewodach wewnetrznych doprowadzajacych gaz do urzadzen gazowych
cis$nienie nie powinno by¢ wyzsze niz 5 kPa.

3. Opis techniczny i technologia wykonania instalacji gazowej

3.1  Opis stanu istniejgcego

Projektowane zamietzenie budowlane zlokalizowane bedzie na terenie dziatek nr 952/4, 952/6,
952/7, 952/8 przy ul. Rebowskiej 37A w miejscowosci Wyszogrod. Nieruchomo$é posiada dostep
od strony drogi publicznej, jest catkowicie uzbrojona i ogrodzona. Na terenie dzialki znajduje
sic budynki uzytecznosci publicznej: budynek urzedu gminy, posterunek Policji oraz budynek
zlobka. Projektowana instalacja zbiornikowa gazu przeznaczona bedzie na potrzeby zasilania
kottowni gazowej zlokalizowanej w budynku posterunku Policji, stanowiacej zrdédlo ciepta
dla budynkéw posterunku oraz urzedu.

W chwili obecnej istniejace budynki ogtzewane sa z istniejacej kotlowni na paliwo stale
zlokalizowanej w budynku Utzedu Gminy. Przewiduje si¢, ze po wybudowaniu instalacji gazowe;
oraz nowego zrddla ciepla istniejacy kociot na paliwo stale zostanie zdemontowany.

Nie stwierdzono wystegpowania wéd gruntowych powyzej przyjetych w dokumentacji glebokosci
uktadania. W $wietle Rozpotzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Motskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
posadawiania obiektéw budowlanych projektowany obiekt budowlany zaliczono do pietwszej
kategorii geotechnicznej posadowionej w prostych warunkach gruntowych. W przypadku
stwierdzenia innej od przyjetej w dokumentacji kategorii geotechnicznej nalezy zwrécic
si¢c do projektanta o zmiane kategotii, zgodnie z §4 ust. 5 powyzszego rozporzadzenia.

3.2 Opis projektowanej instalacji gazowej

Czes¢ zewnetrzna instalacji gazowej

Cze$é zewnetrzna instalacji gazowej o lacznej dlugoéci geodezyjnej wynoszacej 4,93 m
zaprojektowano z rur d,32%3,0 PE100-RC SDR11 wg PN-EN 1555-2:2012 przy czym dopuszcza
si¢ zastosowanie wylacznie rur typu 2 wg Klasyfikacji PAS 1075. Szerokos¢ strefy kontrolowanej,
ktérej linia $rodkowa pokrywal si¢ bedzie z osia projektowanych przylaczy, wynosi¢ bedzie
1,0 m zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. 2013 poz. 640).

Zbiornik naziemny gazu o pojemnosci 2700 dm’ ustawiony bedzie w granicy dziatki Inwestora
z zachowaniem odlegtosci wymaganych Rozpotzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
tekst jedn. z dnia 8 kwietnia 2019 t. (Dz. U. 2019 poz. 1065 z pézn. zm.). Zbiomik spelnia¢ bedzie
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wymagania dytektywy PED/97/23/EC oraz notm zharmonizowanych. Armatura zbiornika sktadac
si¢ bedzie z nastgpujacych elementéw wyposazenia:

— zawér napelniania;

— zawdt pobotu fazy gazowej z manometrem i rurka przepelnienia;
— zawot poboru fazy cieklej;

— wskaznik napelnienia;

— zawor bezpieczenstwa.

Ponadto zbiomik nalezy wyposazyé w zawor odcinajacy gazu DN20 zamontowany na koficu
ciagu redukcyjnego. Calos¢ armatury posiadaé bedzie znak CE.

Orurowanie zbiornika nalezy wykonaé z rur stalowych bez szwu klasy PSL2 wg wymagafi normy
PN-EN ISO 3183:2013-5 DN20 (za reduktotem). Polaczenia rur stalowych projektuje si¢ jako
spawane, polaczenia gwintowane dopuszcza si¢ jedynie na polaczeniach z armatura. PrzejScie

matetialowe na rure polietylenows nalezy wykonaé za pomoca prefabrykowanego podejscia
da32PE/DN2S5 stal.

Zbiornik nalezy posadowi¢ na plycie fundamentowej betonowej o wymiarach minimalnych
2,0x1,3%0,2 m z betonu C20/25 lub z gotowych elementéw prefabrykowanych wg wytycznych
producenta zbiornika gazu. Wokoét zbiotnika nalezy wykonad uziemienie przy uzyciu stalowych tasm
ocynkowanych. Uziomy nalezy uktadaé na glebokosci nie mniejszej niz 0,6 m pod poziomem terenu
i w odleglodci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi plyty fundamentowej. Polaczenie uziomu
otokowego z przewodami odprowadzajacymi nalezy wykonaé za pomoca tasmy stalowej 20X3 mm
przy zastosowaniu polaczen spawanych. Zlacza kontrolne nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
wazeling bezkwasowa. Instalacje zbiotnikowa wyposazy¢ w zlacze do uziemiania autocysterny.
Wszelkie prace zwiazane z wykonywaniem 1 badaniami odbiorczymi instalacji uziomu otokowego
musza byé wykonywane ptzez osoby posiadajace odpowiednie zaswiadczenie kwalifikacyjne.

W odlegtosci minimum 0,50 m od zewnetrznej Sciany budynku nalezy wykona przejScie na rure
stalowa z wykorzystaniem prefabtykowanego podejscia d,32PE/DN25 stal. Podejscie do budynku
nalezy trwale przytwierdzi¢é do Sciany i zakoficzy¢ ,na wejsciu” zaworem gazowym DN25
stanowiacym kutrek gléwny gazu. Za zaworem zamontowal reduktor ci$nienia II stopnia
zapewniajacy redukcje do maksymalnie 5 kPa.

Polaczenia rur i elementéw oraz ksztaltek PE nalezy wykonywa¢ metoda zgrzewania
elektrooporowego. Wszystkie ksztaltki polietylenowe stosowane do realizacji prac musza spelniac
wymagania normy PN-EN 1555-3+A1:2013-05. Dopuszcza si¢ wykonywanie zmian kierunkéw
z wykorzystaniem elastycznosci rur polietylenowych pod warunkiem zachowania minimalnych
promieni gigcia:

- 20X d, dla temperatury otoczenia = +20°C
— 35%Xd, dla tempetatuty otoczenia = +10°C
- 50%d, dla tempetatury otoczenia = 0°C

gdzie d, jest Srednica nominalna gazociagu PE

Wykonawca zobowiazany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci w rejonie istniejacego
i projektowanego uzbrojenia, przed rozpoczeciem robét whasciwych nalezy wykonac przekopy
kontrolne. Calo$é odnalezionego uzbrojenia podziemnego, zaréwno uwidocznionego na mapie
do celéw projektowych jak i niezinwentaryzowanego, nalezy traktowaé jako czynne. Skrzyzowania
wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
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warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac siect gazowe 1 ich usytuowanie (Dz. U. 2013
poz. 640). Calos¢ prac nalezy wykonywaé stosujac si¢ do wymagan Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

Czes¢ wewnetrzna instalacii

Odbiornikami gazu beda dwa kotly gazowe o mocy do 29 kW kazdy, z zamknieta komora spalania
(urzadzenia typu C w rozumientu Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdézn. zm.) zamontowane
w wydzielonym pomieszczeniu kotlowni zlokalizowanym powyzej poziomu terenu. Odcinek
wewnetrzny instalacji gazowej zaprojektowano z rur miedzianych twardych R290 gatunku CWO24A
o polaczeniach zaprasowywanych. Srednica ciagu gléwnego instalacii d.28 (grubo$é Scianki
minimum 1,5 mm), minimalna $rednica podejs¢ do kotléw gazowych d.18 (jednak nie mniej,
niz $rednica podejScia montowanego urzadzenia gazowego).

UWAGA. PrzejScie materiatowe stal/miedz naleiy wykona¢ po wewnetrznej stronie §ciany
w pomieszczeniu kotfowni.

PrzejScie przez przegrode budowlana mnalezy wykona¢ w rurze oslonowej stalowej
lub z wykorzystaniem przejscia prefabrykowanego. Instalacje nalezy prowadzi¢ nad posadzka
(z wyjatkiem obejscia drzwi), po wierzchu Scian z przeSwitem nie mniejszym niz 0,02 m przy
zachowaniu odleglosci co najmniej 0,15 m od urzadzen iskrzacych. Na podejsciu do kazdego kotta
gazowego, w miejscu tatwo dostepnym, nie dalej niz 1,0 m przed urzadzeniem, nalezy zamontowac
zawor gazowy odcinajacy DN15. Na ciagu gléwnym zamontowal filtr gazowy skosny. Czes¢
wewnetrzna instalacji gazu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1775:2009.

Wentylacja pomieszczen

Wentylacja pomieszczen odbywaé si¢ bedzie grawitacyjnie. Wywiew w pomieszczeniu kotlowni
realizowany bedzie poprzez kratke wywiewna zamontowana pod stropem pomieszczenia
przy czym minimalny przekr6j kanatu oraz kratki wentylacyjne) nie moze by¢ mniejszy niz 200 cm?.
Kotly gazowe nalezy na state polaczy¢ z koncentryczna powietrzno-spalinowa kaskada kominowsa
wlaczona do segmentowego komina powietrzno-spalinowego. Wymiaty systemu musza odpowiadac
wymaganiom producenta zastosowanego urzadzenia gazowego. Komin nalezy wyprowadzi¢ ponad
krawedz dachu 1 wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
tekst jedn. z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1065 z pézn. zm.).

W $cianie zewnetrznej nalezy wykona¢ kanal wyplywu gazu o przekroju min. 200 cm? zamontowany
na wysokosci posadzki. Nie dopuszcza si¢ montazu w posadzce kotlowni kratek sciekowych
wlaczonych bezposrednio do instalacji kanalizacji sanitarnej.

3.3 Sposdb prowadzenia robdt ziemnych

Projektowany odcinek zewnetrzny instalacji gazowej podlega wytyczeniu w terenie oraz pelnej
inwentaryzacji powykonawczej w trybie Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
1 kartograficzne tekst jedn. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 276). Calos¢ prac oraz
wygrodzenie terenu wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003 ar 47 poz. 401). Ponadto wymaga si¢ tecznego prowadzenia robét w poblizu
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wszystkich skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym a takZze w rejonie punktu wlaczenia
do czynne sieci gazowej.

Wykopy wykonywaé z odkladem urobku po jednej stronie wykopu w odleglosci nte mniejsze;,
niz jego glebokosé. Zabezpieczenie wykopéw przed obsunigciem wykonaé poprzez skarpowanie
o nachyleniu zaleznym od kategotii gruntu, ptzy czym dopuszcza si¢ wykonanie wykopu o $cianach
pionowych bez obudowy, jednak wylacznie dla gruntéw suchych przy braku wéd gruntowych
i przy braku obciazenia nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci rownej co najmniej
jego glebokosci. W pozostalych przypadkach zabezpieczenie wykopu powinno by¢ zgodne
z notma PN-B-06050:1999 lub nowsza, jezeli wydano. W trakcie robét ziemnych Wykonawca
zobowiazany jest do ochrony punktéw osnowy geodezyjnej zgodnie z Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst jedn. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 276).
W ptzypadku odktycia przedmiotéw, co do ktdrych istnieje przypuszczenie, ze sa one zabytkami,
nalezy niezwlocznie wstrzymal wszelkie prace budowlane, zabezpieczy¢ 1 oznakowaé miejsce
ich odnalezienia otaz zawiadomi¢ wlasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie
z wymaganiami Ustawy z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 282). Wszystkie odnalezione
elementy uzbrojenia podziemnego, zaréwno uwidocznione na mapie do celéw projektowych
jak 1 niezinwentaryzowane, nalezy traktowac jako czynne a skrzyzowania wykonywac zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministta Gospodatki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe iich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640).

Rutociagi nalezy ukiadaé na wyréwnanym i oczyszczonym podlozu, na ktérym wykonano podsypke
grubosci 5 c¢m z gruntu rodzimego. W obrebie przewodu nie moga znajdowaé si¢ kamienie,
korzenie, gruz lub inne cze$ci stale a grunt nie moze by¢ zmrozony. Zalecana szerokos¢ wykopu
nie powinna byé mniejsza, niz: d,+0,2 m dla rurociagéw ukladanych na odcinkach prostych,
dat0,4 m dla punktéw montazowych otaz da,+0,6 m na tukach przy czym wartos¢ ,,d.” jest Srednica
rary gazowej. Ukladanie rurociagdw gazowych nalezy przeprowadzaé z uwzglednieniem
koniecznoséci likwidacji naptrezeni termicznych. Wokdt ulozonych rurociagéw wykonaé obsypke
a nastepnie, po uplywie dwéch godzin koniecznych mna stabilizacje termiczna, dokonac
jej zageszczenia i wykonaé 5 cm nadsypki gruntem rodzimym bez gruzu, kamieni lub korzeni.
Zasypke prowadzi¢ warstwami o gtuboSci 15 cm z gruntu rodzimego. Pierwsza mozliwa
do zageszczenia ubijakami stopowymi warstwa gruntu powinna mie¢ grubos¢ nie mniejsza,
niz 20 cm nad wierzchem przewodu.

Teten budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku, takze na terenach, drogach
1 dziatkach przyleglych w przypadku korzystania z nich na etapie budowy.

3.4  Wymagania ochrony przeciwkorozyjnej

Prefabrykowane podejécie stalowe powinno by¢ izolowane fabtycznie powlokami polietylenowymi
zgodnymi z norma PN-EN ISO 21809-1:2011. Izolacja podejscia stalowego powinna odpowiadaé
klasie co najmniej B30 wg PN-EN 12068:2002.

Odcinki orutowania zbiotnika gazu powinny by¢ izolowane izolacja polietylenowa Polyken
(oznaczenie 989-20/956-20) lub Altene (oznaczenie N 109.20/N 206.20). Izolowanie rur powinno
odbywaé sie w temperaturze otoczenia nie nizszej, niz 10°C przy czym dopuszcza si¢ prace
w temperatutze nizszej pod warunkiem zastosowania materialéw, ktére byly skladowane
w temperaturze 20°C bezposrednio przed wbudowaniem.
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3.5 Oznakowanie trasy czesci zewnetrznej instalacji gazu

Trase zewnetrznej czedci instalacji gazowe] nalezy oznakowa¢ drutem lokalizacyjnym DY 2,5 mm?
miedzianym. Drut nalezy uklada¢ w odleglosci 5 c¢m mnad rurociagiem, nie dopuszcza
si¢ przytwierdzania przewodu lokalizacyjnego do rury. Na wysokosci 40 cm nad rurociagiem utozy¢
ta$me osttzegawcza z twotzywa sztucznego o szerokosci 0,20 m w kolorze z6ttym. Oznakowanie
ostrzegajace ilokalizacyjne wykonaé zgodnie z ST-IGG-1002:2015.

3.6 Czyszczenie rurociggu

Po zakoficzeniu prac montazowych nalezy dokonaé oczyszczenia rurociagdw zewngtrznej czesci
instalacji gazowej. Czyszczenie mnalezy przeprowadzi¢ przy wuzyciu tlokéw czyszczacych
z wykotzystaniem sprezatki. Dopuszcza si¢ oczyszczanie poptrzez spuszczanie powietrza
lub przedmuchanie sprezonym powietrzem az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

3.7  Préba wytrzymatosci i szczelnosci

Gléwng ptrobe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ oddzielnie dla czesci zewnetrzne) 1 czedci
wewngetrznej instalacji gazowe;.

Cze$é zewnetrzna instalacji gazowej podlega taczonej probie wytrzymatosci 1 szczelnosci zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministta Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640)
otaz PN-EN 12327:2013-02 , Infrastruktuta gazowa — Prdby cisnieniowe, procedury uruchamiania
i unieruchamiania — Wymagania funkcjonalne”. Prébe przeprowadzaé po zasypaniu wykopdéw,
bezpostednio po dokonaniu oczyszczania wnettza rurociagéw. Badany odcinek poddaé probie
na ci$nienie 0,75 MPa gazem obojetnym lub powietrzem. Po napelnieniu nalezy odczeka¢ minimum
30 minut w celu ustabilizowania si¢ ci$nienia 1 temperatury, po uplywie czasu stabilizacji czas trwania
badania wynosi minimum 2 godziny. W czasie trwania badania nie dopuszcza si¢ spadku
ci$nienia. W przypadku negatywnego wyniku nalezy zlokalizowa¢ miejsce nieszczelnosci a nastepnie
ptzeptowadzi¢ badanie ponownie zachowujac wskazana procedure. Do pomiaréw cisnienia nalezy
uzywaé przyrzadu rejestrujacego mechanicznego lub elektronicznego klasy dokladnosci nie mniejszej
niz 0,6 i zalecanym zakresie wskazafi wynoszacym 1,25 — 1,50 ci$nienia préby. Przyrzad rejestrujacy
musi posiadaé wazne $wiadectwo wzorcowania wydane nie wczesniej, niz 2 lata od dnia
przeprowadzania préby.

Gléwna probe szczelnosci wewnetrznej czesci instalacji gazowej nalezy wykonal zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w sptawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nt 74 poz. 8306).
Badany fragment instalacji nalezy poddal ptébie na cisnienie 0,10 MPa gazem obojetnym
lub powietrzem. Czas trwania badania wynosi 30 minut od ustabilizowania si¢ ci$nienia a probe
uznaje sie za pozytywna, jezeli w tym czasie nie zauwazy si¢ spadku ciSnienia. Do pomiaréw
ciSnienia nalezy uzywaé manometru klasy nie mniejszej niz 0,6 1 zakresie wskazaf
od 0,00 do 0,16 MPa. Manometr musi posiadaé wazne $wiadectwo wzorcowania wydane
nie wczesniej, niz 2 lata od dnia przeprowadzania proby.

Jezeli instalacja nie zostanie napelniona paliwem gazowym bezposrednio po wykonanych badan
odbiorczych, to nalezy ja pozostawi¢ pod cisnieniem czynnika prébnego. Jezeli instalacja
nie zostanie napelniona paliwem przez okrtes 6 miesiecy od daty przeprowadzenia proby,
to probe nalezy ptzeprowadzic ponownie z zachowaniem powyzszej proceduty.
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Z przeptowadzonych badaf nalezy sporzadzic protokdl, ktéry bedzie dokumentem
potwierdzajacym gotowos¢ instalacji do napelnienia paliwem gazowym.

3.8 Odbidr powtoki izolacyjnej

Podczas odbioru powlok izolacyjnych na stalowych elementach instalacji gazowej nalezy dokonaé
sprawdzenia zgodno$ci zastosowanych materialéw z dokumentacja projektowa, ogdlna jakosc
wykonanych prac oraz wykonaé pomiar rezystancji powloki izolacyjnej. Warto$¢ zmierzone;j
tezystancjl wzgledem ziemi nie moze by¢ mniejsza, niz 5 MQ.

4. Opis techniczny i technologia wykonania instalacji centralnego ogrzewania

Odcinek zewnetrzny instalacji centralnego ogtzewania laczacy projektowane zZrédlo ciepia
z istniejaca instalacja wewnettzna w budynku Urzedu Gminy wykonaé z preizolowanych
rur przewodowych podwéjnych z usieciowanego polietylenu o $rednicy 2X 63/200 klasy PN 6.
Minimalne przekrycie instalacji otaz sposéb ukladania wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta
stosowanego materiatu.

Projektowany odcinek wlaczyé do istniejacej instalacji centralnego ogrzewania. Przewiduje sie,
ze punkt wlaczenia bedzie odpowiadat gléwnemu punktowi zasilania istniejacej instalacji. W trakcie
montazu nalezy dokonaé sprawdzenia stanu urzadzefi zabezpieczajacych instalacj¢ centralnego
ogtzewania — naczynia wzbiorczego otaz zaworu bezpieczefistwa.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej— pomieszczenie kottowni gazowej

Szczegblowe informacje odnosnie powietzchni, wysokosci 1 liczbie kondygnacji okresla
dokumentacja techniczna pn. ,,Tetmomodetnizacja budynku uzyteczno$ci publicznej stanowiacego
wlasnoéé Gminy i Miasta Wyszogrdd, zlokalizowanego przy ul. Rebowskiej 37A w miejscowosci
Wyszogréd — posterunek Policji”.

W zakresie branzy sanitatnej i wymagani dla kottowni gazowych o mocy powyzej 30 kW — klasa
odpornosci ogniowej drzwi w pomieszczeniu kotlowni nie moze by¢ mniejsza niz EI 30.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej - zbiornik gazu

6.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacii

Szczegblowe warunki techniczne dla zbiornika:
— powierzchnia zabudowy zbiornika - 3,1 m?

— wysokos¢ zbiornika -1,45m
—  dlugosc zbiormika -25m
— §$rednica zbiornika -1,25m

6.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatéw  niebezpiecznych  pozarowo, zagrozenia  wynikajace
z procesdw technologicznych oraz w zaleznodci od potrzeb
charakterystyka pozaréw przyjetych do celdw projektowych.

Gaz plynny propanowy zakwalifikowany jest do materialéw niebezpiecznych w klasie II 1 klasie
wybuchowosci II A o gestosci wzgledem powietrza 1,56 i granicy wybuchowosci 2,1% — 10%
wg PN-82/C-96000. Mieszanina propanowo — powiettzna moze by¢ niebezpieczna, w tym zakresie
przy normalnych wartosciach ci$nienia i temperatury.
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Gaz plynny jest gazem bezwonnym i bezbarwnym, lekko narkotycznym, ktory ze wzgledow
bezpieczefistwa jest nawoniony przez producenta (dostawcg) poprzez dodanie merkaptanéw
lub siarczku metylu. Nawonienie pozwala na wyktycie obecnosci gazu przy koncentracji réwnej
jednej piatej granicy zaplonu . ok. 0,4 % gazu technicznego w powietrzu. Intensywnos¢ parowania
plynu propanowego powoduje schtadzanie si¢ otaczajacego go powietrza i powstawanie kondensacji
wilgoci w miejscu wycieku.

Gaz propan-butan jest to mieszanina weglowodotéw C3 propan i C4 butan. Propan wzdr
chemiczny C3H8 zawarto$é procentowa w mieszaninie nie miej niz 30% i nie wigcej niz 60%, butan
wzbr chemiczny C4H10 zawarto$é procentowa w mieszaninie nie miej niz 30% i nie wigcej niz 70%.

Whasciwosci fizyczne 1 chemiczne gazu plynnego propan-butan:
— stan skupienia — gaz skroplony
—~ barwa — bezbarwny
— zapach — produkt nawaniany, zapach wyczuwalny, nieprzyjemny, ostry
— warto$¢ opatowa — 45220 kJ /kg
— granice wybuchowosci — 2,1 % - 9,5% (50 g/m? do 340 g/m?)
— gestos¢ par wzgledem powietrza — powyze) 2
— gestoéé wzgledna — propan 0,493 g/cm?, butan 0,573 g/cm?
— palnos¢ — skrajnie tatwopalny F+, R 12
— tempetatura zaptonu — od 95°C propan do 60°C butan
— temperatura samozaptonu — 470°C propan, 365°C butan
— poczatkowa tempetatura wrzenia — od 42°C propan do 1°C butan

— rozpuszczalno$é — praktycznie nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszcza sie natomiast
w wickszosci rozpuszezalnikéw organicznych

6.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osdb
na kazdej kondygnacii i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwiera¢ sie na zewngtrz pomieszczeh

Zgodnie z §209 Rozpotzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie tekst jedn.
z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdzn. zm.), zbiorniki z gazem z uwagi
na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zakwalifikowane sa do produkcyjno-magazynowych (PM),
w ktérych nie przewiduje si¢ przebywania ludzi na stale. Tylko sporadycznie przy obiekcie moze
ptzebywad jego obsluga podczas napelniania zbiornika.

6.4. Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

Dla zbiornikéw magazynowych zewnetrznych nie okresla si¢ gestosci obciazenia ogniowego.

6.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi przesylowe
dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie, tekst
jedn. z dnia 14 sierpnia 2014 1. (Dz. U. 2014 poz. 1853) dla zbiotnikéw naziemnych o pojemnosci
do 10 m® ustala si¢ strefe zagrozenia wybuchem: strefa 2 — w promieniu 1,5 m od wszystkich
kr6¢codw zbiornika.
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Miejsca oraz przestrzenie zagrozone wybuchem mnalezy oznakowaé w terenie znakiem
informacyjnym.

6.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej
i stopnia rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Podstawa, na ktérej usytuowany jest zbiotnik posiada klase odpornosci ogniowej R 120.
Zbiomiki cylindryczne do magazynowania gazu plynnego sa wykonane zgodnie z dyrektywa
PED/97/23/EC oraz notmami zharmonizowanymi. Wykonane s3 z blach ze stali weglowej o duzej
wytrzymalosci cisnieniowej, pokrytych wysokiej jakosci tréjwarstwowa powloka lakiernicza z bardzo
duza refleksyjnoscia cieplnag minimum 70 % w kolorze bialym w celu ochrony przed nadmiernym
nagrzewaniem si¢ zbiornika. Stal 180-2A o podwyzszonej wytrzymalosci cisnieniowej w niskich
temperaturach. Grubos¢ plaszcza wynosi 5,85 mm, cisniente robocze 1,56 MPa, cisnienie préby
2,05 MPa.

Standardowe wyposazenie zbiornikéw naziemnych:

— zawOr napelnienia;

— zawbr poboru fazy gazowej z manometrem 1 rurka przepelnienia;

— zawdr poboru fazy ciektej;

— wskaznik napelnienia;

— zawor bezpieczenstwa;

— opcja — zawor kulowy DN32.
Calos¢ armatury posiada znak CE. Armatura jest chroniona za pomoca kolpaka ochronnego
z tworzywa sztucznego. Zbiomiki gazowe gazu plynnego to urzadzenia cisnieniowe podlegajace
petnemu dozorowi technicznemu 1 podlegajace okresowym przegladom.

6.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Teren ze zbiornikiem gazu stanowi jedna strefe pozarows o powierzchni 3,1 m’.

6.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczehstiwo pozarowe,
w tym odlegtosci od obiektdw sgsiadujgcych

Zbiorik gazu plynnego usytuowany jest w odleglosci minimalne;:

- 2,10 m od granicy dzialki o numerze ewidencyjnym gruntu 1177/2,

- 1,80 m od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 952/4,

- 13,00 m od granicy dziatki o numetrze ewidencyjnym gruntu 952/6,

- 3,50 m od budynku niemieszkalnego,

- 11,70 m od budynku biurowego,

- 4,70 m od przylacza wodociagowego,

- 5,00+ 5,40 m od dtzew,

- 9,00 + 10,00 m od istniejacych studzienek.

Szczegbdlowa lokalizacje przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.
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6.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania
w inny sposdb

Nie dotyczy.

6.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacii
uzytkowych, a w szczegdlnoici wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elekirycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Instalacje uzytkowe w obiekcie takie jak: wentylacyjna, ogrzewcza, elektryczna, wodociagowa,
kanalizacyjna — nie sg elementami wyposazenia zbiornika gazu.

Zbiotniki z gazem propan-butan zostana uziemione. Wykonany zostanie réwniez krociec
uziemiajacy stuzacy do uziemiania cystetny podczas napetniania zbiomikéw z gazem propan-butan.

Instalacje odgromows nalezy wykonaé zgodnie z PN — EN 62305. Zgodnie z przepisami nalezy
wykonaé réwniez uziemienie otokowe. Zbiorniki winny by¢ uziemione przy wykorzystaniu uziomu
natutalnego 1 zastosowaniu uziomu otokowego.

Jako matetial na uziomy stosowaé stalowe tasmy ocynkowane wg wytycznych:

— uziomy otokowe ukladaé na glebokosci nie mniejszej niz 0,60 m i w odleglosci nie mniejszej
niz 1,0 m od zewngetrznej krawedzi plyty fundamentowe;).

— podziemne metalowe elementy obiektéw i urzadzen technologicznych, znajdujace sie
w odleglosci nie wigkszej niz 2,0 m od uziomu otokowego nie wykorzystane jako uziomy
naturalne laczy¢ z otokiem.

— odleglo$é kabli elektroenergetycznych od uziomu otokowego nie powinna byé mniejsza
niz 1,0 m.

— jezeli zachowanie wymaganych odstepéw jest niemozliwe w miejscu zblizenia ultozyc
przegrode 1zolacyjna.

— polaczenia uzioméw otokowych z przewodami uziemiajacymi oraz laczenie poszczegblnych
czesci  ukladu uziomowego wykonywal ptzez spawanie lub  zaprasowanie.
Wszelkie polaczenia powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozja

— w razie niemozno$ci stworzenia ciaglego uziomu otokowego w miejscu jego przerwania
nalezy uziom otokowy polaczy¢ z uziomem pionowym o dlugosci nie mniejszej niz 2,5 m

— do polaczen przewodéw odprowadzajacych z uziomem otokowym stosowal przewody
uziemiajace o min. wymiarach:

a) drut stalowy ocynkowany lub miedziany - 8 mm,
b) tas§ma stalowa ocynkowana lub miedziana — 20 mm x 3 mm.

— liczba ptzewodéw odprowadzajacych powinna odpowiadaé wartodci  wynikajacej
z podzielenia dlugosci otoku (wytazonej w metrach) przez 10, liczba stosowanych
ptzewodéw nie moze by¢ mniejsza niz 2

— ptzewody w uziemiajace nalezy tak rozmiesci¢, aby odleglosci miedzy nimi mierzone wzdtuz
obwodu plyty fundamentowej nie przekraczaly 10 m.

Rezystancja uzioméw nie moze przekroczyé wartosci 10 €, jest mierzona po wykonaniu
1 poswiadczana protokotem.
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6.11. Informacje o doborze urzqgdzeh przeciwpoziarowych i innych urzgdzeh
stuzgcych bezpieczehstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikagjgcych z przepisdw dotyczqgcych ochrony przeciwpozarowej
i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowq charakterystykg tych
urzgdzenh

Utrzadzenia przeciwpozarowe nie s3 wymagane.

6.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice

Zgodnie z § 32 ust.1 i 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czetwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 t. Nt 109, poz. 719) obiekt nalezy wyposazyé w gasnice
ptzenosne spelniajace wymagania Polskich Norm. Jedna jednostka masy $rodka gasmczego 6 kg
zawartego w gasnicach powinna by¢ usytuowana przy zbiornikach.

Zaleca si¢ wyposazenie w gasnice proszkowe do gaszenia pozaréw grupy A, B, C.

6.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu
do prowadzenia dziatah ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci
informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniv w  wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz O sprzecie stuzgcym do tych
dziatan

Dla zbiornika gazu nie jest wymagane zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
do zewnettznego gaszenia pozaru oraz do zbiornika gazu plynnego nie jest wymagana droga
pozarowa. Przy zbiotniku usytuowana jest droga publiczna o szerokosci 11,1 m , ktéra petni funkcje
drogi dojazdowej dla cystern dostarczajacych gaz.

7. Uwagireadlizacyjne

7.1. Warunki stosowania rozwigzah rownowaznych

W przypadku rozwigzaf, dla ktérych okres§lajac wymagania przywolano normy, aprobaty
itp. dopuszcza si¢ rozwiazania réwnowazne wymaganiom opisywanym w przywolanych normach.
Wykonaweca, ktoty powoluje sie na tozwiazania townowazne opisywanym, jest obowiazany wykazac,
ze oferowane przez Niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spelniaja wymagania okreslone
w niniejszej dokumentacji.

7.2. Wykaz ustaw, rozporzgdzeh, norm etc.

Wykaz ustaw, rozporzadzen, norm, wytycznych oraz uzgodnien i zalecen, ktérych nalezy
przestrzegac w trakcie realizacji prac budowlanych:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tekst jedn. z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz. U.
2020 poz. 1333);
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tekst jedn. z dnia 9 stycznia
2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 215);
— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst jedn.
z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 276);
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 t. o systemie oceny zgodnosci tekst jedn. z dnia 13 grudnia
2018 . (Dz. U. 2019 poz. 155);
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Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami tekst jedn.
z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 282);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach tekst jedn. z dnia 16 kwietnia 2020 r.
(Dz. U. 2020 poz. 797);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym tekst jedn.
z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 293);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 t. o ochronie przyrody tekst jedn. z dnia 22 listopada 2019 t.
(Dz. U. 2020 poz. 55);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze tekst jedn. z dnia
26 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 1064);

Rozporzadzenie Ministra Gospodatki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013
poz. 640);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie tekst jedn.
z dnia 8 kwietnia 2019 . (Dz. U. 2019 poz. 1065 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktuty z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnie 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczefistwa 1 higieny pracy tekst jedn. z dnia 28 sierpmia 2003 r.
(Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizyczne) (Dz. U. 1996 nr 62
poz. 287);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych
w Kodeksie Pracy tekst jedn. z dnia 4 listopada 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 2067),
Rozporzadzenie Rady Ministtéw z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa
1 higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczefistwa 1 higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860 z pézn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 t. w sprawie bezpieczefistwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych 1 drogowych tekst jedn. z dnia 19 lutego 2018 r. (Dz. U. 2018 poz.
583);

PN-EN 1555-2:2012 ,,System przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
paliw gazowych — Polietylen (PE) — Czgs¢ 2: Rury™;

PN-EN 1555-3+A1:2013-05 ,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesylania paliw gazowych — Polietylen (PE) — Czes¢ 3: Ksztaltki”;

PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogélne”;

PN-5-02205:1998 ,,Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania 1 badania™;

PN-EN 12007-2:2013-02 ,,Infrastruktura gazowa — Rurociagi o maksymalnym ci$nieniu
roboczym do 16 bar wlacznie — Czes¢ 2: Szczegdtowe wymagania funkcjonalne dotyczace
polietylenu (MOP do 10 bar wlacznie)”;
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PN-EN 1057+A1:2010 ,,Miedz i stopy miedzi — Rury miedziane okragle bez szwu do wody
1 gazu stosowane w instalacjach sanitamnych 1 ogrzewania”;

PN-EN 1775:2009 ,,Dostawa gazu — Przewody gazowe dla budynkéw — Maksymalne
cisnienie robocze téwne 5 bar lub mniejsze — Zalecenta funkcjonalne”,

Wszelkie uzgodnienia, opinie, wytyczne oraz zalecenia jednostek opiniujacych, ktére
uzyskano w trakcie realizacji prac projektowych i ktéte zamieszczono
w niniejszej dokumentacji projektowe;.
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8. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACIA BEZRPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU Instalacja zbiornikowa na gaz ptynny z pojedynczym zbiornikiem
o pojemnosci 2700 dm?, instalacja gazowa wewnetrzna gazu
ptynnego oraz instalacja centralnego ogrzewania dla budynkow
uzytecznosci publicznej

Kategoria obiektu budowlanego XXVI - sieci (gazowe)

ADRES OBIEKTU L. ,
ul. Rebowska 37A, 09-450 Wyszogrod; jedn. ew. 141915_4 Wyszogréd

obreb ew. nr 0001 Wyszogrdd; dz. nr952/4,952/6, 952/7, 952/8

INWESTOR . ,
Gmina Wyszogrod
ul. Rebowska 37
09-450 Wyszogréd
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PROJEKT BUDOWLANY Instalacja zbiornikowa na gazy ptynny z pojedynczym zbiornikiem...

8.1.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdinych obiektow

8.2.

toboty przygotowawcze: oznakowanie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie materiatow;
tyczenie geodezyjne trasy rurociagéw, punktu gazowego oraz wyznaczenie miejsc montazu
instalacjl wewnetrznej i urzadzen gazowych;

roboty ziemne: wykonanie wykopdw, zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia, przygotowanie
podloza;

roboty montazowe w zakresie budowy rurociagbéw, instalacji wewnetrznej 1 urzadzef
gazowych; -

roboty ziemne: obsypka przewodu, montaz drutu lokalizacyjnego oraz tasmy ostrzegawczej
wrtaz z przeprowadzeniem inwentaryzacji powykonawczej,

roboty ziemne — zasypka wykopow;
czyszczenie rurociagow;

badania odbiorcze;

wykonanie powlok antykorozyjnych;

toboty porzadkowe: demontaz zabezpieczen 1 oznakowania wykopu, doprowadzenie terenu
budowy do nalezytego stanu 1 porzadku.

Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych

W bezpostednim sgsiedztwie obszatu prowadzonych prac znajduja si¢ budynki uzytecznosci

publiczne).

8.3.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Realizacja zamierzenia budowlanego wymaga wykonania wykopéw otwartych, ktére beda stanowic

bezpostednie zagrozenie dla bezpieczefistwa i zdrowia pracownikéw oraz oséb postronnych. Nalezy

zachowal szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w rejonie odnalezionego istniejacego uzbrojenia,
stosujac si¢ do wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47
poz. 401).

]
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PROJEKT BUDOWLANY

Instalacja zbiornikowa na gazy ptynny z pojedynczym zbiornikiem...

8.4.

Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz

miejsce i czas ich wystepowania

Lp.

Zagrozenie przy wykonywaniu robot
budowlanych

Miejsce wystepowania

Czas trwania
zagrozenia

Roboly ziemne

Warunki atmosferyczne

1.2

Uderzenie elementami zamocowanymi
tymczasowo

1.3

Zagrozenie elementem przenoszonym

1.4

Sktadowanie materiatdw i uderzenie
elementami upadajgcymi

1.5

Uderzenie elementami upadajgcymi
do wykopu

1.6

Upadek do wykopu

1.7

Osuniecie skarpy wykopu

1.8

{agrozenie przez maszyny, urzgdzenia
i pojazdy

1.9

Montaz, eksploatacja i demontaz
szalowan

Zagrozenia spowodowane istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym

Lagrozenie wybuchem

Lagrozenie pozarowe spowodowane
rozlanym paliwem

caty teren budowy

caty okres trwania robot

Roboty montazowe

Warunki atmosferyczne

Uderzenie elementami zamocowanymi
tymczasowo

Zagrozenie elementami przenoszonymi

Sktadowanie materiatdw i uderzenie
elementami upadajgcymi

2.5

Uderzenie elementami upadajgcymi
do wykopu

2.6

Upadek do wykopu

27

Osuniecie skarpy wykopu

28

Lagrozenie przez maszyny, urzadzenia
i pojazdy

29

Poparzenia w trakcie zgrzewania
elementéw

2.10

Lagrozenie prgdem elekirycznym

2.11

Zagrozenia spowodowane istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym

2.12

Zagrozenie wybuchem

2.13

Lagrozenie pozarowe spowodowane
rozlanym paliwem

caty teren budowy

caty okres trwania robot

Prace gazoniebezpieczne

3.1

Zagrozenie wybuchem

Napetnianie instalacii
gazowej

Okres napetniania
instalaciji gazowej

[
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PROJEKT BUDOWLANY Instalacja zbiornikowa na gazy ptynny z pojedynczym zbiornikiem...

8.5.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikédw  przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy:

sporzadzi¢ plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie Ustawg z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo Budowlane tekst jedn. z dnia 21 maja 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1186) o ile jest
wymaganys; ‘
przeptrowadzi¢ pracownikom instruktaz stanowiskowy wraz z omowieniem zagrozen
wystepujacych na danym stanowisku;

sprawdzi¢ posiadane przez pracownikéw kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami
dla danego rodzaju robot;

sprawdzi¢ posiadanie orzeczen lekarskich o dopuszczeniu do okreslonego rodzaju prac;

zaopatrzy¢ pracownikéw w odpowiednie §rodki ochrony indywidualnej.

W trakcie prac nalezy prowadzi¢ staly bezposredni nadzér nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi

ptzez osoby uprawnione. W zakresie prac gazoniebezpiecznych roboty wykonywaé w oparciu

o wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodatki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie

bezpieczefistwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia

instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010 nr 2 poz. 6).

8.6.

Wskazanie $srodkédw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczehstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia Iub w ich sgsiedziwie,
w tym zapewnigjgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwigjgcq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom:

przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego pracownikoéw wraz z omoéwieniem zagrozen

wystepujacych na danym stanowisku;

oznakowanie teren budowy oraz uniemozliwienie dostepu osobom postronnym,;

dbatos¢ o odpowiednie przygotowanie zawodowe 1 przeszkolenia BHP pracownikéw;

odpowiednie przygotowanie, oznaczenie 1 zabezpieczenie miejsca poboru wody 1 energii

elektryczney;

zabezpieczenie wykopow przed obsunigciem ziemi i dostepem oséb postronnych;

oznakowanie ciagébw komunikacji pieszej oraz kolowej zapewniajace bezpieczna

1 sprawna ewakuacje¢ na wypadek zagrozenia;

wyznaczenie miejsc skladowania materiatéw budowlanych, odpadéw oraz urobku

w sposdb zapobiegajacy mozliwosci przewrdcenia lub osunigcia;

wyposazenie pracownikéw w S$todki ochrony indywidualnej, w tym rekawice; okulary

ochronne, obuwie i odziez tobocza wtaz z poinformowaniem o sposobie” stosowania

tych srodkow. / ol
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 68 /13 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieféw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), “art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z duia 7 lipca 1994 r. —Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
“ rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownlctwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodmelnych funkc;ji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodoweégo oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Piotr Janusz Brzezinski

magister inZzynier
ur. dnia 24 lutego 1983 roku w Plocku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0081/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szezegbdlowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, . .
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow, :
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodznelnych funkcji techmcznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
IT1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z o})i’éktem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjns,

lub remontu.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-AFV-L1U-Y4X *

Pan PIOTR JANUSZ BRZEZINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0386/13
adres zamieszkania ul. MACIESZY 10, 09-400 PtOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej izby Inzynieréw

Budownictwa.
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