Zatgcznik nr 3

do zaproszenia do sktadania ofert IKR.271.7.2023

z dnia 09.02.2023 r.

UPS

PARAMETRY/TYP WYMAGANIA MINIMALNE
Moc wyjsciowa (pozorna / czynna) minimum 3000 VA

minimum 3000 W
Topologia VI (line interactive)
Typ obudowy Rack / Tower
Chtodzenie Wymuszone, wewnetrzne wentylatory
Napiecie znamionowe (wartos$¢ skuteczna) 230V AC
Zakres napiecia wejsciowego (wartosci skuteczne) i tolerancja 178 +281VAC+2%
Czestotliwos¢ znamionowa napiecia wejsciowego 50 Hz
Zakres czestotliwosci i tolerancja 45 +55Hz+1Hz
Progi przetaczania: sie¢ — UPS 178 +281VAC+t2%
Napiecie znamionowe (wartos$¢ skuteczna) 230V AC
Z.akr.es napiecia wyjsciowego (wartosci skuteczne) i tolerancja — praca 195+ 253V AC £ 2 %
sieciowa
Zakres napiecia wyjsciowego (wartosci skuteczne) i tolerancja — praca 230V AC +5 %
rezerwowa
Automatyczna regulacja napiecia (AVR) +10%
Ksztatt napiecia wyjSciowego (przy pracy rezerwowej / sieciowe;j) Sinusoidalny / Tak jak na wejsciu
Czestotliwos¢ znamionowa napiecia wyjsciowego 50 Hz

. . . L Filtr przeciwzaktdceniowy RFI/EMI, ttumik
Filtracja napiecia wyjsciowego
warystorowy

Progi przetaczania: UPS — sie¢ 183 +276 VACt2 %
Czas przefaczenia na prace rezerwowaq <3ms
Czas powrotu na prace sieciowg 0ms

Przecigzalnos¢

>105% - 15 s (wytgczenie UPS)

Akumulatory wewnetrzne

minimum 12V / 7 Ah VRLA

mozliwos¢ podtgczenia zewnetrznego modutu bateryjnego

wymagana

Czas podtrzymania wytgcznie z baterii wewnetrznych dla obcigzenia
720W

minimum 26 min

Wymiary — Tower (wys. X szer. X gt.)

nie wieksze niz 440 x 132 x 630 mm

Masa zasilacza

nie wieksza niz 43 kg

Zabezpieczenie wejsciowe

Przeciwzwarciowe — Bezpiecznik automatyczny

16 A/ 250V AC

Przeciwprzepieciowe

Zabezpieczenie wyjsciowe

Elektroniczne — przeciwzwarciowe i przecigzeniowe

Zabezpieczenia wejscia DC (akumulatory wewnetrzne)

Zabezpieczenie nadpragdowe

Zabezpieczenia DC (zewnetrzny modut bateryjny)

Zabezpieczenie nadpragdowe

Przytacza wyjsciowe (liczba i typ gniazd)

minimum 9 gniazd z podtrzymaniem bateryjnym (w
tym minimum 2 gniazda w standardzie PL z bolcem
uziemiajacym)




Sygnalizacja

Akustyczno — optyczna; graficzny wyswietlacz LCD,

dioda LED
Interfejsy komunikacyjne USB HID, SNMP/HTTP
Gniazdo na dodatkowe karty rozszerzen wymagane

Oprogramowanie monitorujgco-zarzadzajace

oprogramowanie w jezyku polskim do zarzadzania i
monitorowania pracy UPS .

mozliwos¢ zdalnego wigczenia / wytgczenia UPSa
(poprzez SNMP)

mozliwosc¢ edycji nazw urzgdzen na liscie
monitorowanych UPSow

wymagane wsparcie producenta (telefoniczne oraz
mailowe) w jezyku polskim odnosnie konfiguracji i
rozwigzywania problemow.

wsparcie dla systemow Linux, Windows oraz
wirtualizacji Hyper-V, Vmware, XenServer

Mozliwos$¢ ustawienie minimalnego stopnia natadowania

akumulatoréw, przy ktérym zasilacz uruchomi sie po roztadowaniu wymagane
akumulatoréw i powrocie napiecia sieciowego
Mozliwos$¢ aktualizacji oprogramowania firmware przez uzytkownika wymagane
Deklaracje CE
Normy PN-EN 62040-1:2009, PN-EN 62040-2:2008
Gwarandja min 36 miesiecy na elektronike i 36 miesigce na
akumulatory;
autoryzowany serwis producenta zlokalizowany w
Polsce.
Serwis

naprawa urzgdzenia do 3 dni roboczych

serwis realizowany w systemie door to door

DODATKOWE OSWIADCZENIA/DOKUMENTY

1SO 9001:2015 dla producenta sprzetu obejmujacy
proces projektowania, produkcji i serwisowania -
nalezy dotgczy¢ do oferty dokument potwierdzajacy
spetnienie wymagan

Jezeli zastosowana jest rozszerzona gwarancja
producenta to wymagane jest by byta realizowana
wyfacznie przez serwis producenta - nalezy
przedstawi¢ odpowiednie oswiadczenie producenta
(dotaczy¢ do oferty)

Do oferty nalezy dotaczy¢ Oswiadczenie producenta
UPSa, iz w przypadku niewywigzywania sie z
obowigzkéw gwarancyjnych oferenta lub firmy
serwisujacej, przejmie na siebie wszelkie
zobowigzania zwigzane z serwisem

karta katalogowa oferowanego sprzetu




