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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

OGtOSZENIE
BADANIE RYNKU

W zwigzku z planowanym przez Urzad Miasta i Gminy w Wyszogrodzie zleceniem realizacji
zadania pn.

ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE SYTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO ORAZ SYSTEMU
ALARMOWEGO W OBIEKCIE MUZEM WISLY W WYSZOGRODZIE
realizowanego w ramach projektu:

Zwiekszenie atrakcyjnosci turystycznej Gminy i Miasta Wyszogréd RPMA.06.02.00-14-017/13.

zapraszamy do wyceny realizacji ustugi oraz zgtaszania ewentualnych uwag do opisu
przedmiotu zamodéwienia.

Informacje na temat szacunkowej wartosci zamowienia prosze przesyta¢ droga mailowg do
20 lutego 2014 r. do godz. 15.00 na adres jakub.wozniak@wyszogrod.pl lub na numer faxu:
24 267 26 01

Niniejszym informujemy, ze ponizsze zapytanie skierowane zostato do Panstwa w celu ustalenia wartosci
szacunkowej zamdwienia i nie stanowi oferty w mysl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak rowniez nie jest
ogtoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Wszelkie pytania prosze kierowac na adres e-mail _jakub.wozniak@wyszogrod.pl lub na numer
faxu: 24 267 26 01

Opis Przedmiotu zamdwienia: wg. zatacznika nr 1
Wymagania dla Wykonawcdéw: wg. zatacznika nr 1
Inne istotne informacje dotyczgce zamdéwienia: wg. zatacznika nr 1

W zataczniku Nr 1 zamieszczono réwniez wzdér Odpowiedzi na niniejsze Zapytanie
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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

ZALtACZNIKNR 1

DO OGtOSZENIA — BADANIE RYNKU

ZADANIE: ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE SYTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO ORAZ
SYSTEMU ALARMOWEGO W OBIEKCIE MUZEM WIStY W WYSZOGRODZIE

W ramach zadania przewiduje sie:

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego CCTV oraz systemu alarmowego w
obiekcie Muzeum Wista w Wyszogrodzie.

Zakres zadania obejmuje:

1.

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie budowy instalacji
monitoringu wizyjnego oraz instalacji alarmowej w wraz z uzyskaniem i doreczeniem
Zamawiajgcemu zaswiadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robét budowlanych lub
decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz realizacja robét budowlanych w oparciu o opracowang
dokumentacje.

Dostawe i instalacje urzadzen systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego
wraz z okablowaniem wedtug opracowanego i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
projektu.

Dostawe i instalacje urzadzen systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego z
oprzyrzagdowaniem i oprogramowaniem, wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen; wedtug
opracowanego i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu.

Dostawe i instalacje urzadzen punktu nadzoru i archiwizacji w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego [punkt dozoru i archiwizacji zlokalizowany bedzie w jednym z pomieszczen
Muzeum Wisty]

Uruchomienie systemu monitoringu oraz systemu alarmowego wraz z przeszkoleniem
obstugi;

Opracowanie powykonawczej dokumentacji technicznej systemu monitoringu wizyjnego oraz
systemu alarmowego .

Zatozenia funkcjonalne i minimalne standardy techniczne — system monitoringu:

Kamery wewnetrzne: 9 szt. [rozmieszczenie w salach muzealnych wedtug zatgcznika] oraz 2 kamer
zewnetrznych umieszczonych na obiekcie. Wyposazenie w system nagrywania i przechowywania
obrazu. Przechowywanie obrazu co najmniej 14 dni.
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Rejestrator cyfrowy

= 16 wejsciowy lub wiecej

= Rejestracja w standardzie H.264

= Wyszukiwanie po czasie (timeline), po zdarzeniach, szybki dostep do pierwszego i ostatniego nagrania.
Odtwarzanie: do przodu, do tytu, przyspieszanie, krokowo

=  Zdalna konfiguracja oraz obstuga urzagdzen mobilnych

=  Nadawanie uprawnien poszczegolnym uzytkownikom

=  Co najmniej 1 wejscie wideo HDMI

=  Tryb nagrywania: Reczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram

=  Archiwizacja na nosnikach zewnetrznych USB, DVD

=  Rozdzielczos¢ zapisanego obrazu: 704x576, 704x288, 352x288

=  Funkcje sieciowe: Program klienta i przegladarka IE: podglad live, odtwarzanie i archiwizowanie
nagran, czesciowa konfiguracja parametréw rejestratora

= Dostep z telefonu komérkowego: Aplikacje na Iphone i Androida

Dyski do rejestratora:

Wewnetrzny, 3.5-calowy dysk twardy o pojemnos¢ co najmniej 2 TB
= Predkos¢ obrotowa: 5900 obr./min;
=  Pamieé cache: 64 MB ;

Kamery wewnetrzne i zewnetrzne:
Kamery z obiektywem zmiennoogniskowym, kuliste z oSwietlaczem podczerwieni (IR) - wandaloodporne
= Kamera wandaloodporna w metalowej lub dobrej jakosci plastikowej obudowie przetwornikiem o
duzej rozdzielczosci i duzym zakresem regulacji kata widzenia.
= oSwietlacz podczerwieni, zatagczany poprzez czujnik zmierzchowy w momencie niewystarczajgcego
oswietlenia.
= Konstrukcja obudowy umozliwiajgca montaz kamery zaréwno na suficie jak i na $cianie
=  Wyposazenie w kontroler menu umozliwiajacy ustawienie badz zmiane parametréw bez koniecznosci
zdejmowania czy przestawiania kamery.

Monitor:
=  Przekatna matrycy 21,5”
=  Rozdzielczos$¢: 1920x 1080 px
=  Matryca kolorowa
=  Podswietlenie matrycy w technologii LED

Zatozenia funkcjonalne i minimalne standardy techniczne — system alarmowy :
System alarmowy sktada¢ sie bedzie z 9 czujek wewnetrznych oraz 1 lub 2 czujek zewnetrznych .
Przewiduje sie trzy wejscia wyposazone w szyfratory.

Centrala:
= 16 wejs¢ lub wiecej
=  Funkcje alarmowe, automatyki obiektu, kontroli dostepu
=  Zmozliwoscig rozbudowy [moduty rozszerzeniowe]

Manipulatory
Manipulatory z wyswietlaczem alfanumerycznym, wybrane funkcje:
=  Komunikaty tekstowe
=  Widoczny zegar systemu oraz data
=  Definiowalne opisy wejs¢ (tatwa identyfikacja zrodta alarmu)
=  Widoczne nazwy stref - utatwienie sterowania wielostrefowego
= Dodatkowe diody LED pokazujace jednoczesnie stan wszystkich stref
=  Duzy wyswietlacz umozliwiajacy pokazanie stanu wszystkich wejs¢ centrali
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= Wszystkie parametry manipulatora programowane z komputera za pomoca programu pracujgcego w
Srodowisku WINDOWS (wersja 1.00.06 i nowsze)

CZUIKI
=  wewnetrzne przewodowe czujki PIR z niskim poborem pradu
=  zewnetrzne dulane mikrofala + PIR

Wymagania ogdlne

Instalacje powinny byé wykonane w sposdb jak najmniej ingerujgcy w substrat obiektu, preferowana
metoda natynkowa. Okablowanie instalacyjne winno by¢ umieszone w korytkach ostonowych PCV a
catos¢ instalacji wykonana w sposéb estetyczny uwzgledniajacy specyfike wnetrza obiektu tj. sale
ekspozycyjne Muzeum Wista.

Prace odbywac sie bedg w dziatajgcym obiekcie zatem nalezy przewidzie¢ odpowiedni harmonogram
i system zapewnienia jakosci podczas prac budowlanych i robét instalacyjnych.

Pozostate wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
1) Zamdwione roboty instalacyjne, wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ z materiatéw
wtasnych.
2) Materiaty dostarczone przez wykonawce muszg by¢ fabrycznie nowe i muszg odpowiada¢, co
do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w
rozumieniu przepisu art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
3) Wykonawca dostarczy przed wbudowaniem materiatdw i zamontowaniem urzadzen,
stosowne dokumenty potwierdzajgce ich parametry techniczne, jako$¢ i dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonanych robot i jako$ci wbudowanych,
materiatéw i urzadzen.

Zamawiajgcy dopusci do uzycia tylko te materiaty i urzgdzenia, ktére posiadajg odpowiednio:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa lub oznaczenie znakiem CE, wskazujace, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, aprobatach
technicznych oraz wtasciwych przepisach i dokumentach technicznych.

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobatg techniczna.

Roboty instalacyjne wewnatrz budynku powinny odbywac sie w sposdb uwzgledniajgcy istniejgce
ekspozycje muzealne.

WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONACOW

Nie przewiduje sie szczegdlnych wymogdw dla Wykonawcow. Zamawiajgcy wymagac bedzie ztozenia
oswiadczenia o zdolnosci do wykonania zamdwienia.

Inne istotne informacje:

Termin realizacji: maksymalnie 4 tygodnie od udzielenia zamoéwienia

Gwarancja: co najmniej 36 miesiecy

Pfatnos$¢ jednorazowa po dokonaniu odbioru instalacji przez Zamawiajgcego

Wykonanie instalacji z materiatéw wtasnych Wykonawcy, materiaty i urzagdzenia muszg by¢
bedg fabrycznie nowe i muszg odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w rozumieniu przepisu art. 10
ustawy Prawo Budowlane.

PonNE
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5. Wykonawca dostarczy przed wbudowaniem materiatéw i zamontowaniem urzadzen,
stosowne dokumenty potwierdzajgce ich parametry techniczne, jako$¢ i dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonanych robot i jakosci
wbudowanych, materiatéw i urzagdzen.

7. Zamawiajacy dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg odpowiednio:
certyfikat na znak bezpieczenstwa lub oznaczenie znakiem CE, wskazujgce, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, aprobatach
technicznych oraz wtasciwych przepisach i dokumentach technicznych.

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobatg techniczna.

ZALACZNIK -rysunek ilustrujacy preferowane rozmieszczenie kamer wewnatrz budynku
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FORMULARZ ODPOWIEDZI NA
OGtOSZENIE
BADANIE RYNKU

DOTYCZY OGLOSZENIA NA: ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE SYTEMU MONITORINGU
WIZYJNEGO ORAZ SYSTEMU ALARMOWEGO W OBIEKCIE MUZEM WIStY W WYSZOGRODZIE

1. Szacowana wartosc¢ catkowita realizacji zamowienia w naszej ocenie wynosi:
__zt. netto (stownie _____ 00/100)
zt. brutto (stownie 00/100)

2. Istotne elementy cenotwdrcze [opcjonalnie]:

1. Przedmiot wartosc¢ netto

2. Przedmiot wartosc¢ netto
Wykonawca moze, ale nie jest zobowigzany do wskazania gléwnych elementéw cenowych

3. Uwagi do opisu przedmiotu zamdwienia lub inne uwagi

Miejscowos¢ i data Pieczec i podpis sktadajacego odpowiedz na Ogtoszenie
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