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OGŁOSZENIE 
BADANIE RYNKU 

 
 

W związku z planowanym przez Urząd Miasta i Gminy w Wyszogrodzie  zleceniem realizacji 
zadania pn.  

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SYTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO ORAZ SYSTEMU 
ALARMOWEGO W OBIEKCIE MUZEM WISŁY W  WYSZOGRODZIE  

realizowanego w ramach projektu:  
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród RPMA.06.02.00-14-017/13. 

 
 
zapraszamy do wyceny realizacji usługi oraz zgłaszania ewentualnych uwag do opisu 
przedmiotu zamówienia.  
 
Informacje na temat szacunkowej wartości zamówienia proszę przesyłać drogą mailową do  
20 lutego 2014 r. do godz. 15.00 na adres jakub.wozniak@wyszogrod.pl lub na numer faxu: 
24 267 26 01 
 

 
Niniejszym informujemy, że poniższe zapytanie skierowane zostało do Państwa w celu ustalenia wartości 
szacunkowej zamówienia i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
Wszelkie pytania proszę kierować na adres e-mail  jakub.wozniak@wyszogrod.pl  lub na numer 
faxu: 24 267 26 01 

 
 
Opis Przedmiotu zamówienia: wg. załącznika nr 1  
Wymagania dla Wykonawców: wg. załącznika nr 1 
Inne istotne informacje dotyczące zamówienia: wg. załącznika nr 1 
 
 
W załączniku Nr 1 zamieszczono również wzór Odpowiedzi na niniejsze Zapytanie  

 

 
 

mailto:jakub.wozniak@wyszogrod.pl
mailto:jakub.wozniak@wyszogrod.pl
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ZAŁACZNIK NR 1 
DO OGŁOSZENIA – BADANIE RYNKU 
ZADANIE: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SYTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO ORAZ 
SYSTEMU ALARMOWEGO W OBIEKCIE MUZEM WISŁY W  WYSZOGRODZIE  
 

 
W ramach zadania przewiduje się: 

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego CCTV oraz systemu alarmowego w 

obiekcie Muzeum Wisła w Wyszogrodzie. 

Zakres zadania obejmuje:  

1. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie budowy instalacji 
monitoringu wizyjnego oraz instalacji alarmowej w wraz z uzyskaniem i doręczeniem 
Zamawiającemu zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych lub 
decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz realizacja robót budowlanych w oparciu o opracowaną 
dokumentację.  

2. Dostawę i instalację urządzeń systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego 
wraz z okablowaniem według opracowanego i zatwierdzonego przez Zamawiającego 
projektu.  

3. Dostawę i instalację urządzeń systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego z 
oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń; według 
opracowanego i zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu.  

4. Dostawę i instalację urządzeń punktu nadzoru i archiwizacji  w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego [punkt dozoru i archiwizacji zlokalizowany będzie  w jednym z pomieszczeń 
Muzeum Wisły] 

5. Uruchomienie systemu monitoringu oraz systemu alarmowego wraz z przeszkoleniem 
obsługi;  

6. Opracowanie powykonawczej dokumentacji technicznej systemu monitoringu wizyjnego oraz 
systemu alarmowego .  

 
Założenia funkcjonalne i minimalne standardy techniczne  – system monitoringu:  
 
Kamery wewnętrzne: 9 szt. [rozmieszczenie w salach muzealnych według załącznika] oraz 2 kamer 
zewnętrznych umieszczonych na obiekcie. Wyposażenie w system nagrywania i przechowywania 
obrazu. Przechowywanie obrazu co najmniej 14 dni.  
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Rejestrator cyfrowy 

 16 wejściowy lub więcej  
 Rejestracja w standardzie H.264 
 Wyszukiwanie po czasie (timeline), po zdarzeniach, szybki dostęp do pierwszego i ostatniego nagrania. 

Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, krokowo  
 Zdalna konfiguracja oraz obsługa urządzeń mobilnych 
 Nadawanie uprawnień poszczególnym użytkownikom  
 Co najmniej 1 wejście wideo HDMI 
 Tryb nagrywania: Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram 
 Archiwizacja na nośnikach zewnętrznych USB, DVD 
 Rozdzielczość zapisanego obrazu: 704x576, 704x288, 352x288 
 Funkcje sieciowe: Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie 

nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora 
 Dostęp z telefonu komórkowego: Aplikacje na Iphone i Androida 

 
Dyski do rejestratora: 
Wewnętrzny, 3.5-calowy dysk twardy o pojemność co najmniej 2 TB 

 Prędkość obrotowa: 5900 obr./min;  
 Pamięć cache: 64 MB ;  

 
Kamery wewnętrzne i zewnętrzne: 
Kamery z obiektywem zmiennoogniskowym, kuliste z oświetlaczem podczerwieni (IR) - wandaloodporne  

 Kamera wandaloodporna w metalowej lub dobrej jakości plastikowej obudowie przetwornikiem o 
dużej rozdzielczości i dużym zakresem regulacji kąta widzenia.  

 oświetlacz podczerwieni, załączany poprzez czujnik zmierzchowy w momencie niewystarczającego 
oświetlenia.  

 Konstrukcja obudowy umożliwiająca  montaż kamery zarówno na suficie jak i na ścianie  
 Wyposażenie w kontroler menu umożliwiający ustawienie bądź zmianę parametrów bez konieczności 

zdejmowania czy przestawiania kamery. 
 
Monitor: 

 Przekątna matrycy 21,5” 
 Rozdzielczość: 1920x 1080 px 
 Matryca kolorowa 
 Podświetlenie matrycy w technologii LED 

 
 
Założenia funkcjonalne i minimalne standardy techniczne – system alarmowy :  
System alarmowy składać się będzie z 9 czujek wewnętrznych oraz 1 lub 2 czujek zewnętrznych . 
Przewiduje się trzy wejścia wyposażone w szyfratory.  
 
Centrala: 

 16 wejść lub więcej  
 Funkcje alarmowe, automatyki obiektu, kontroli dostępu  
 Z możliwością rozbudowy [moduły rozszerzeniowe] 

 
Manipulatory 
Manipulatory z wyświetlaczem alfanumerycznym, wybrane funkcje: 

 Komunikaty tekstowe 
 Widoczny zegar systemu oraz data 
 Definiowalne opisy wejść (łatwa identyfikacja źródła alarmu) 
 Widoczne nazwy stref - ułatwienie sterowania wielostrefowego 
 Dodatkowe diody LED pokazujące jednocześnie stan wszystkich stref 
 Duży wyświetlacz umożliwiający pokazanie stanu wszystkich wejść centrali 

https://sklep.delta.poznan.pl/kamery-z-obiektywem-zmiennoogniskowym,-kuliste-z-o%C5%9Bwietlaczem-podczerwieni-(ir)---wandaloodporne_c590_cc0.html


Strona 4 z 7 

 

 Wszystkie parametry manipulatora programowane z komputera za pomocą programu pracującego w 
środowisku WINDOWS (wersja 1.00.06 i nowsze) 

 
CZUJKI  

 wewnętrzne przewodowe czujki PIR z niskim poborem prądu  
 zewnętrzne dulane mikrofala + PIR  

 
 
Wymagania ogólne 
Instalacje powinny być wykonane w sposób jak najmniej ingerujący w substrat obiektu, preferowana 
metoda natynkowa.  Okablowanie instalacyjne winno być umieszone w korytkach osłonowych PCV  a 
całość instalacji wykonana w sposób estetyczny uwzględniający specyfikę wnętrza obiektu tj. sale 
ekspozycyjne Muzeum Wisła.  
Prace odbywać się będą w działającym obiekcie zatem należy przewidzieć odpowiedni harmonogram 
i system zapewnienia jakości podczas prac budowlanych i robót instalacyjnych.  
 
 
Pozostałe wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

1) Zamówione roboty instalacyjne, wykonawca zobowiązany jest wykonać z materiałów 
własnych. 

2) Materiały dostarczone przez wykonawcę muszą być fabrycznie nowe i muszą odpowiadać, co 
do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w 
rozumieniu przepisu art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 

3) Wykonawca dostarczy przed wbudowaniem materiałów i zamontowaniem urządzeń, 
stosowne dokumenty potwierdzające ich parametry techniczne, jakość  i dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie. 

 
Kontrola jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonanych robot i jakości wbudowanych, 
materiałów i urządzeń. 
Zamawiający dopuści do użycia tylko te materiały i urządzenia, które posiadają odpowiednio: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa lub oznaczenie znakiem CE, wskazujące, że zapewniono 
zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, aprobatach 
technicznych oraz właściwych przepisach i dokumentach technicznych. 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polskimi Normami lub aprobatą techniczną. 
Roboty instalacyjne wewnątrz budynku powinny odbywać się w sposób uwzględniający istniejące 
ekspozycje muzealne.  
 
WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONACÓW  

Nie przewiduje się szczególnych wymogów dla Wykonawców.  Zamawiający wymagać będzie złożenia 

oświadczenia o zdolności do wykonania zamówienia. 

Inne istotne informacje: 

1. Termin realizacji:  maksymalnie  4  tygodnie od udzielenia zamówienia  
2. Gwarancja: co najmniej 36  miesięcy  
3. Płatność jednorazowa po dokonaniu odbioru instalacji  przez Zamawiającego  
4. Wykonanie instalacji z materiałów własnych Wykonawcy, materiały i urządzenia muszą być 

będą fabrycznie nowe i muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w rozumieniu przepisu art. 10 
ustawy Prawo Budowlane. 

https://sklep.delta.poznan.pl/przewodowe-czujki-pir_c824_cc0.html
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5. Wykonawca dostarczy przed wbudowaniem materiałów i zamontowaniem urządzeń, 
stosowne dokumenty potwierdzające ich parametry techniczne, jakość  i dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonanych robot i jakości 
wbudowanych, materiałów i urządzeń. 

7. Zamawiający dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednio: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa lub oznaczenie znakiem CE, wskazujące, że zapewniono 
zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, aprobatach 
technicznych oraz właściwych przepisach i dokumentach technicznych. 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polskimi Normami lub aprobatą techniczną. 
 
 
ZAŁACZNIK –rysunek ilustrujący  preferowane  rozmieszczenie kamer wewnątrz budynku  
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FORMULARZ ODPOWIEDZI NA  
OGŁOSZENIE 

BADANIE RYNKU 
 

DOTYCZY OGŁOSZENIA NA: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SYTEMU MONITORINGU 
WIZYJNEGO ORAZ SYSTEMU ALARMOWEGO W OBIEKCIE MUZEM WISŁY W  WYSZOGRODZIE 

 
 
 

1. Szacowana wartość całkowita realizacji zamówienia w naszej ocenie wynosi:  
__________zł. netto (słownie ___________00/100) 
____________________zł. brutto (słownie ________________00/100) 
 
 

2. Istotne elementy cenotwórcze [opcjonalnie]: 
 

1. Przedmiot ____________ wartość  netto _______________ 
2. Przedmiot ______________wartość netto ______________ 

Wykonawca może, ale nie jest zobowiązany do wskazania głównych elementów cenowych 

 
 

3. Uwagi do opisu przedmiotu zamówienia lub inne uwagi 
 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Miejscowość i data                                                            Pieczęć i podpis składającego odpowiedź na Ogłoszenie  

 


