OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
1.1. Mapa ewidencyjna w skali 1:1000

v

1.3. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14.05.1999r.)

1.4. Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Potsztywnych Nawierzchni Ulic —
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej - Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Warszawa 1990r.

1.5. Obowigzujace przepisy i normy.

2. Stan istniejacy.
Istniejaca droga gminna - odcinek przewidziany do przebudowy, tgczy DK50 z
powiatem Ptorisk — miejsc. Raszewo.
Droga posiada nawierzchnie twardg, tluczniowg wykonang w ubiegtych latach,
przebiegajacg w po dzialce nr 142 i 317 jak i przylegajacych do niej. Przebieg drogi
dostosowany jest do potrzeb mieszkancow tak w zakresie przebiegu jak i szerokoéci
utwardzenia. Stupy energetyczne postawione zostaly na gruntach prywatnych,
podobnie umieszczono wodocigg. Kabel telefoniczny przebiega takze po dziatkach
prywatnych z przej$ciem pod drogg..

Na calym odcinku droga ma uksztaftowany przebieg w planie i profilu, zajmuje
dziafki jak na stronie tytutowej oraz uzyczone umowg fragmentyv dziatek przylegtych na
wykonanie poboczy przy zwezonym pasie drogowym - umowy u inwestora
Poczatkiem opracowania jest kofncdwka drogi o nawierzchni bitumicznej w miegjsc.
Kobylniki, k. koéciota, byty fragment DK50 - obecnie droga gminna, koniec to granica z
powiatem Plonsk..

Szerokosci istniejacej nawierzchni ttuczniowej okoto 5m, pobocza ttuczniowe, w
otoczeniu zabudowa luzna, jednostronna, taki i pola uprawne. Droga przebiega przez
obszary stabo zurbanizowane, jest drogg taczaca wie$ z szkotg, sklepem, gming oraz
stanowi dojazd do drogi krajowej nr 50.

Wijazdy do posesiji i na pola, gruntowe .

Drogi boczne, o nawierzchni gruntowej, nie sg objete przebudowa.



2.1. Opinia geotechniczna
Zgodnie z rozporzgdzeniem MT,BiGM z dnia 27.04.2012r w sprawie ustalenia
geotechnicznych posadowienia obiektow budowlanych, grupa nosnosci G1 sg to
warunki gruntowe proste, grunty jednorodne genetycznie i litolicznie, nie wystepujg
wykopy ani nasypy, dla wykonania podbudowy bezposrednio na gruncie, bez
wzmacniania podioza lub stosowania warstw odsgczajacych.
Na podstawie wizji w terenie i badar gruntowych makroskopowych, zgodnie z

rozporzgdzeniem MT,BiGM §4.1,p-t 3.1c, oraz p-t 4 i §6.1.2, grunty zaliczono do
pierwszej kategorii geotechnicznej — poziom posadowienia nawierzchni powyzej
poziomu wod gruntowych, bez wystepowania nasypéw i wykopéw. Dia obiektow
budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej (drogi), zakres badan
geotechnicznych jest wystarczajacy na podstawie badar makroskopowych, piaski
drobne i érednie szare, Ip-0,4, wymagajg dogeszczenia

Poziom wéd gruntowych ponad 1,0m ppt, przylegte rowy suche.

3.0. Zakres robét.
Odcinek nr 1 po dziatce nr 142: poczatek rob6t km 0+000, od nawierzchni bitumiczne;j,

koniec w km 0+150,

Odcinek nr 2, po dzialce nr 317,poczatek od dz. Nr 142, koniec to granica z pow.
Ploriskim, km 1+480Dtugos¢ catkowita 1,636km.

Droga na cafym odcinku mie$ci sig w istniejgcym pasie drogowym.

3.1. Dane wyjsciowe. _
Zgodnie z rozporzgdzeniem MTIGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne oraz po uzgodnieniu w UG

‘6w zostata zakwalifikowana do klasy ,D” — dojazdowa.
Parametry przyjete do projektowania uzgodnione z inwestorem:

klasa ,D”, ruch KR1

predkos¢ projektowa 40km/h,

szeroko$¢ w liniach rozgr. - jak stan istniejgcy,
jezdnia szer. 5,0m odc. Nr 1i4,0m odc. Nr 2
pobocza 2x0,5m na catym odcinku
odwodnienie na pobocza i przylegly teren

3.2. Przebieg w planie i profilu, technologia robét
Na catej dtugosci droga przebiega po istniejacym pasie drogowym, nie zachodzi
potrzeba dokonywania poszerzeri pasa dla przyjetych parametréw. Po przebudowie
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niweleta drogi nie zmieni sie¢ gdyz nawierzchnia wymaga tylko lokalnych wyréwnan i
utozenia warstw bitumicznych.

Nad droga przebiegajg napowietrzne linie energetyczne. Odlegtosé od dolnych
przewodow do terenu podana zostata na planie sytuacyjnym. Zgodnie z PN-E-05100-
1:1998 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”, tablica 22
odlegtos¢ pionowa przewodéw linii 0 napigciu wyzszym niz 1kV od powierzchni drogi,
dla przewoddéw samonosnych wynosi min. 7,10m. Obecnie odlegto$é ta wynosi min.
8,0m i nie bedzie zmniejszana. Zachowana jest pionowa skrajnia drogowa wynoszaca

4.5m.

Roboty sprowadzaja sie do:

- wyprofilowaniu istniejgcej nawierzchni ttuczniowej,

- lokalne uzupeinienie istniejgcej podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego,
grubos¢ warstwy do 7cm

-- warstwa wigzgca z BA AC22W grub. 6cm,

- wykonaniu poboczy z kruszywa kamiennego tamanego, grubo$¢ warstwy 6¢cm,

Zadrzewienie: brak drzew w pasie projektowanej jezdni, nie zachodzi koniecznosé
| usuniecia krzakéw i drzew.
3.4. Odwodnienie

Wody odprowadzane bedg na pobocza i przylegty teren , sg zgody mieszkaricow na

uzyczenie terenu.

4. Bilans robét:
Dtugo$¢ odcinka 1,636 km,
Powierzchnia okolo 8,0 tys. m?,

6.1. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU NA SRODOWISKO

Zgodnie z ART. 34 UST.3, PKT 5§ USTAWY Z DNIA 07.07.1994R — Prawo
budowlane (jednolity tekst DzU z 2013r poz 1409, ze zmianami), informuje, ze
uwzgledniajac rodzaj, przeznaczenie i usytuowanie zaprojektowanego obiektu
budowlanego, obszar oddziatywania zawiera sig¢ w zakresie opracowania, w granicach

dziatek wymienionych na stronie tytutowe;.

5. Termin przystapienia do robét: marzec 2016r



