obrobka blacharska

istn. attyka /bez zmian/

deski istn. /impregnowa¢,/

istn. attyka z blachy trapezowej /bez zmian/

obrobka blacharska

WARSTWY ISTNIEJACE /BEZ ZMIAN/

10,00

— | papa /istniejgca/— do rozbidrki

2 | pfyta /skleka/ — do rozbiorki

— | wigzar dachowy — drewniany /istniejgcy/— do przeglgdu i wzmocnienia

12 | wetna mineralna granulowana /uzupelnienie docieplenia/— bez zmian

12 | welna mineralna /istniejgca/ — bez zmian

— | folia /istniejgca/ — bez zmian

5 |plyta gipsowa na stelazu drewnianym /istniejoca/— bez zmian

tynk cienkowarstwowy si

ikat.

wefna mineralna /docieplenie wykonane/

Sciana konstrukeji drewnianej /istniejoca/

N |~ |~

A wetna mineralna /istniejgea/
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docieplenie wykonane

styrodur gr. 12cm

50 cm p.p.t.

6 | polbruk

3 | podsypka cem—piaskowa
15 | piasek stabilizowan

— | podbudowa istniejgca

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO PRZYGOTOWANIA INWESTYCJl ANDRZEJ GOLATOWSKI , ul. Kwictowa 27, Nowe Miszewo 09—470, tel.: 694 152 651 \szm;a prawa NQm?NmNozm\

OBIEKT

REMONT POSZYCIA DACHOWEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO
W M. WYSZOGROD

ZESPOr PROJEKTOWY

ADRES OBIEKTU

WYSZOGROD , DZ. NR 878/2, 09—-450 WYSZOGROD

INWESTOR

GMINA WYSZOGROD, ul. Regbowska 37, 09—450 Wyszogrod

TEMAT RYS.

PRZEKROJ PIONOWY A — A /INWENTARYZACJA/

mgr inz.Andrzej Golatowski
upr.. MAZ/0255/P00K /13 Skala: | Nr rys.:

1:50 | 93

marzec 2019 r.

branza
BUDOWLANA




