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RAPORT KLASYFIKACYJNY
PRZY ODDZIALYWANIU OGNIA ZEWNETRZNEGO
dla przekrycia dachowego z pokryciem z pap
FireSmart Duo Top 5,0 Szybki Profil SBS (wierzchniego
krycia) i FireSmart Duo Baza 4,0 Szybki Profil SBS
(podktadowa)

00976.1/18/R105NZP

dla
WLASCICIELA RAPORTU KLASYFIKACYJNEGO

ICOPAL Sp. z 0.0.
ul. Laska 169/197
98-220 Zdunska Wola

Nr umowy: 00976/18/R105NZP

1 Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny podaje klasyfikacje dla przekrycia dachowego zgodnie z procedurg
podang PN-EN 13501-5+A1:2010, metoda 1.

2  Uklady dachowe

2.1 Raporty z badan i wyniki stanowiace podstawe klasyfikacji

; Nazw Numer raportu z
Nazwa laboratorium . u p’ Metoda badawcza
Zleceniodawcy badan
ICOPAL Sp. z 0.0. LZR(H- PKN-CEN/TS 1187:2014,
00976/18/R103NZP
Laboratorium Badan | ul- Laska 169/197 metoda-1
. 98-220 Zduniska LI
Ogniowych ITB it 00976/18/R105NZP

2.2 Wyniki badan dla wedtug raportu dachu LZP01-0976/18/R103NZP

Uktad warstw przekrycia dachowego od strony spodnie;:

- podkiad z plyt wiérowych standardowych z prostymi krawedziami, scisle potgczonymi tak, ze
szczeliny nie przekraczajg 5,0 mm,

- papa asfaltowa podktadowa FireSmart Duo Baza 4,0 Szybki Szybki Profil SBS,

- papa asfaltowa wierzchniego krycia FireSmart Duo Top 5,0 Szybki Szybki Profil SBS.
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Wyniki badan prébek

ognia (dachy ptaskie)

dotyczy | dotyczy | dotyczy | dotyczy

Parametr Kryteria Zgodnosé
1 2 3 4

e o eny ' | <0.700m | 0000 | 0,000 | 0000 | 0,000 Tak
B ey "' | <0.700m | 0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 Tak
We""”e‘rﬁgﬁifjg’éﬁﬁm”ia”‘e <0600m | 0,000 | 0,000 | 0000 | 0,000 Tak
Zew”e"zo”;{;’i,%’z‘ijgze"‘a“ie <0600m | 0000 | 0,000 | 0000 | 0,000 Tak
Maksymﬂ’;ﬁ‘vggﬁ;ﬁ: spalona | . gg00m | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 Tak
Maksymaz'gﬁvg;‘:?zﬁf spalona | < ggoom | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 Tak
P*‘;’t‘%‘;;‘glfé’;z’ﬁgvﬁgggfe Nie Nie Nie Nie Nie Tak
Plonasctfol:]?g!:égiri)gdy 26 Nie Nie Nie Nie Nie Tak
Pojedyncze otwory < 25 mm? 0,00 0,00 0,00 0,00 Tak
Suma wszystkich otworéw <4500 mm® | 0,00 0,00 0,00 0,00 Tak
Rozprzestrzenianie ognia | g krawedzi* | 0,00 | 000 | 000 | 0,00 Tak
Wiﬁ:ﬁ,‘fggﬁﬁ)ﬁ"'e Nie Nie Nie Nie Nie Tak
Promien rozprzestrzeniania <0.200m Nie Nie Nie Nie Tak

,0" oznacza, brak zniszczen

* - krawedzie strefy pomiarowej
Warunki badan: Temperatura powietrza: 18,6°C

Badanie przeprowadzono przy nachyleniu dachu 15°

2.2 Wyniki badan dla wedtug raportu dachu LZP01-0976/18/R105NZP

Uktad warstw przekrycia dachowego od strony spodnie;:
- podktad z ptyt widérowych standardowych z prostymi krawedziami, $cisle potaczonymi tak, ze
szczeliny nie przekraczajg 5,0 mm,
- papa asfaltowa podktadowa FireSmart Duo Baza 4,0 Szybki Szybki Profil SBS,
- papa asfaltowa wierzchniego krycia FireSmart Duo Top 5,0 Szybki Szybki Profil SBS.
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Wyniki badan probek
Parametr Kryteria Zgodnos¢
1 2 3 4
Wewnelrzne fozpreesirzenan | <0.700m | 0,000 | 0000 | 0,000 | 0,000 Tak
Zew"‘?"Zg;;enirgzd%“;%sgze”ia"ie <0700m | 0,080 | 0075 | 0080 | 0,025 Tak
Wew”?“f)gﬁi;°§§’j§flj'"ze”‘a”‘e <0600m | 0,000 | 0,000 | 0000 | 0,000 Tak
Ze‘”“‘?"z;'gen{gﬁ%ﬁiﬁb’ze”ia"‘e <0600m | 0470 | 0110 | 0,120 | 0,135 Tak
Maksymmfvﬁg‘t?z‘fj spalona | _5600m | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 Tak
Maksyma;gfvg;‘:fz‘f; spalona | _ngoom | 0,470 | 0,110 | 0,120 | 0,135 Tak
Pkm%? ';TSQ,Z’;’S&:,‘;;Z" Nie Nie Nie Nie Nie Tak
P*°”a§foﬁ§’§‘§égﬁfj}dy & Nie Nie Nie Nie Nie Tak
Pojedyncze otwory < 25 mm’ 0,00 0,00 0,00 0,00 Tak
Suma wszystkich otworéw < 4500 mm? 0,00 0,00 0,00 0,00 Tak
Rozprzesirzenianie ognia | po krawedzi* | 0,00 | 0,00 | 000 | 0,00 Tak
Wi";gg}f;;g%ﬂae”'e Nie Nie Nie Nie Nie Tak
Proct:;ineir; r(t;z;ér;;:}razs(ri\;a)nia S0 doTngy dol:I):izy do?ﬁzy dor:;ﬁzy Talk

,0" oznacza, brak zniszczen

* - krawedzie strefy pomiarowej

Warunki badan: Temperatura powietrza: 18,6°C
Badanie przeprowadzono przy nachyleniu dachu 45°

3 Powolania

Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-EN 13501-5+A1:2010.

4 Klasyfikacja

Dach wedtug opisu punktu 2 zostat sklasyfikowany w zakresie zachowania na oddziatywanie ognia
zewnetrznego nastepujaco:
Broof (t1)-

5 Zakres stosowania

Niniejsza klasyfikacja jest wazna dla nastepujgcych warunkow:

1) kazdego drewnianego i drewnopochodnego podktadu o grubosci minimum 16 mm i ze
szczelinami nie przekraczajgcymi 5,0 mm, kazdego profilowanego i nie perforowanego podktadu
stalowego oraz niepalnego ciagtego podkiadu o grubosci co najmniej 10 mm. W przypadku
niepalnego podkiadu z ptyt szczeliny nie powinny przekraczac 5,0 mm,

2) papy asfaltowej do mocowania mechanicznego FireSmart Duo Baza 4,0 Szybki Szybki Profil
SBS,
3) papy asfaltowej wierzchniego krycia przeznaczonej do zgrzewania FireSmart Duo Top 5,0

Szybki Szybki Profil SBS,
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4) dachéw o kazdym nachyleniu pofaci.

6 Ograniczenia

6.1 Waznos¢
Klasyfikacja jest wazna, pod warunkiem zachowania bez zmian sktadu i technologii produkcii.
Klasyfikacja dotyczy przekry¢, w ktérych wszystkie sktadniki maja klase reakcji na ogien E wg
PN-EN 13501-1.

6.2 Zastrzezenia

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje do zastosowan koncowych zgodnie z warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz jak dla elementu
_nierozprzestrzeniajgcego ognia” wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002, poz.690 z pozniejszymi zmianami).

Wszelkie zmiany w raporcie klasyfikacyjnym dokonuje Zaktad Badan Ogniowych ITB na wniosek
Zleceniodawcy.

Poswiadczone kopie moga byé wydawane przez Zaktad Badan Ogniowych ITB wytgcznie na

wniosek Zleceniodawcy.
Klasyfikacja moze by¢ reprodukowana wytgcznie przez Zleceniodawce w catosci wraz

z zatgcznikami bez komentarzy, skrotéw i zmian.

7 Ostrzezenie
Niniejsza klasyfikacja nie jest dokumentem typu aprobata lub certyfikat.

Klasyfikacja Imie i nazwisko Podpis* . Data

i i Ta W\ -05-
Przygotowana przez Andrzeja Kolbreckiego | ) \\4.17 " J&&M 2018-05-21

* _ w imieniu organizacji opracowujgcej raport




