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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nazwa zamdwienia publicznego:
Remont pokrycia dachowego dachu budynku Przedszkola Samorzadowego w Wyszogrodzie.

Nazwy i kod robét budowlanych wg CPV (Wspoélnego Stownika Zaméwien):

Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane
Klasa i kategoria robét: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne roboty specjalistyczne
45261214 - pokrycie dachoéw papa zgrzewalng;
45261310 - obrobki blacharskie

45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych — remont dachu budynku Przedszkola Samorzadowego w Wyszogrodzie. Zakres prac
obejmuje wymiane pokrycia dachowego z papy wraz z obrébkami blacharskimi (pas nadrynnowy, obrébki
opierzen $Scianek krancowych), wymiane deskowania pokrycia z ptyty sklejkowej, wzmocnienie wszystkich
wigzaréw dachowych, ewentualng wymiane wigzaréw dachowych (decyzja o ewent. wymianie wigzaréw
zostanie podjeta po zdemontowaniu poszycia dachowego, wstepnie zatozono wymiane 15 sztuk wigzaréw
drewnianych), wymiane instalacji odgromowe;.

Szczegotowy zakres prac wg dokumentacii przetargowej, zataczonych szkicow oraz ponizszego opisu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy
zlecaniu i realizacji robot budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia podstawowe zostaly podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych. Wymagania Ogélne oraz okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi normami.

1.4. Zakres rob6t budowlanych ujetych Specyfikacja Techniczna.
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajagce wykonanie robdt dekarskich i
towarzyszacych, objetych zamowieniem.

1.5. Ogélne wymagania.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem wymiany:
- deskowania poszycia z plyty —sklejki lisciastej gr. 25 mm
- pokrycia dachéw na pokrycie z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS (podktadowa i
wierzchniego krycia) - np. system Icopal:

1. papa wierzchniego krycia Fire Smart Duo Top 5.0,

2.papa podktadowa Fire Smart Duo Baza 4.0 (mocowana mechanicznie)

3. plyta — sklejka lisciasta gr.25mm
- obrébek blacharskich na wykonane z blachy powlekane;
- instalacji odgromowe;j
- wentylatorow, wyrzutni i wywiewek kanalizacyjnych



Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, przyjetym
zakresem rob6t i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy (inspektora nadzoru inwestorskiego).
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajacego.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP, przeciwpozarowych oraz
ochrony $rodowiska.

1.6. Opis stanu istniejacego
Budynek parterowy w czesci podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym, zlokalizowany przy ulicy
Niepodlegtosci w Wyszogrodzie. Dach w catosci kryty papg - czesciowo na deskowaniu z piyty sklejkowe;
(dach i §ciany o konstrukcji drewnianej).

Dach budynku kryty papg sktada sie z nastepujacych czesci (patrz szkic sytuacyjny):
- dach jednospadowy na deskowaniu i dzwigarach drewnianych

1.7. Informacja o terenie budowy
1.7.1. Organizacja robdt budowlanych
Prace prowadzone bedg w czynnej placowce. Wszelkie materiaty pochodzace z demontazu nalezy ztozy¢
w miejscu uzgodnionym z uzytkownikiem, a nastepnie wywiez¢ na sktadowisko odpadow.

1.7.2. Zabezpieczenie interesow 0so6b trzecich.
Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesow 0sob trzecich. W trakcie prowadzenia
rob6t nie przewiduje sie wejcia na teren dziatek sasiednich.

1.7.3. Ochrona $rodowiska
Wykonywane prace budowlano-montazowe nie majg ujemnego wptywu na Srodowisko naturalne.

1.7.4. Warunki bezpieczeristwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem osob uprawnionych
do kierowania robotami.

Zatoga wykonawcy powinna przed rozpoczeciem pracy by¢ przeszkolona w zakresie prowadzonych prac.
Zatoga wykonawcy powinna posiada¢ aktualne badania lekarskie.

Wykonawca powinien posiadac¢ specjalistdw o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Ogdlne postanowienia bhp:

- strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje zrodto zagrozenia np. z powodu mozliwosci upadku z gory
przedmiotéw lub materiatow nalezy ogrodzi¢ barierkami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi; strefa
niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko$ci, z ktorej mogq spadac przedmioty lub materiaty
— jednak nie mniej niz 6 m

- przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane

- zaloga powinna by¢ zaopatrzona w sprzet ochrony osobistej: rekawice, kaski, okulary ochronne. Stan
techniczny narzedzi pracy i sprzetu nalezy sprawdza¢ bezposrednio przed ich uzyciem

- W czasie pracy na wysokosci nalezy bezwzglednie uzywac¢ sprzetu ochronnego zabezpieczajacego
przed upadkiem na wysokosci.

- transport pionowy elementéw pokrycia, nowej papy na wykonanie pokrycia, i odbiér na dachu za
pomoca specjalistycznego. Transport drewna i blachy za pomocg dzwigu.

- przewidywane prace nie wymagajg sporzadzenia informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia , bowiem przewiduje sie prowadzenie rob6t budowlanych trwajacych nie diuzej niz 30 dni
roboczych oraz jednoczesnego zatrudnienia ponizej 20 oséb.



1.7.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze socjalne dla potrzeb pracownikéw wykonawcy zostanie okre$lone przez Zamawiajacego w
porozumieniu z wykonawcg oraz gospodarzem obiektu na etapie przekazywania frontu robét.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdlne
Do robdt dekarskich moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a w
przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiada¢ certyfikaty zgodnosci badz
dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajgcq do ich stosowania.

2.2. Blacha tytanowo-cynkowa
Wyroby i obrobki z blachy stalowej powlekanej ptaskiej powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych dla budownictwa.
Grubos¢ blachy min. 0,55 mm.
Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

2.3. Papa podkiadowa i wierzchniego krycia
Papa nawierzchniowa termozgrzewalna modyfikowana SBS na osnowie z widkniny poliestrowej grub. min.
5.2mm oraz papa podktadowa modyfikowana SBS, mocowana mechanicznie do podtoza.

2.4. Deskowanie
Ptyty ze sklejki lisciastej gr. min. 2,5cm, uktadane na styk, mocowane do wigzaréw, impregnowane przed
dziataniem ognia, grzybdw, plesni i owadow.

2.5. Materiaty instalacyjne
Drut stalowy ocynkowany @ 8mm i pozostate akcesoria (ztacza krzyzowe, rdwnolegte i kontrolne)
Wszystkie w/w materiaty powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i z
deklaracja zgodnosci z norma, certyfikatami i opiniami specjalistycznymi,

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z
danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je poddac stosownym badaniom.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem i przed
dziataniem promieni stonecznych lub zrodet ciepta. Rolki nalezy uktada¢ na rownym poditozu w pozycii
stojacej w jednej warstwie.



4. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Roboty dekarskie mozna wykonac przy uzyciu szczotek watkow i specjalistycznych palnikow.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw
zamdwienia, zostang przez Zamawiajacego nie dopuszczone do wykonywania robot.

5. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegdinych materiatdbw powinny byé zgodne z
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Materiaty i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu nalezy
zachowa¢ warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowigzujacych w transporcie drogowym i
kolejowym.

6. WYKONANIE ROBOT.

6.1. Wymagania ogélne.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rohét.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami.
Ogdlnie przyjeto, ze realizacja robét nie moze wptywaé negatywnie na funkcjonowanie Uzytkownika.
Wskazane w dokumentaciji przetargowej nazwy materiatow i producentow majg charakter przyktadowy.
Zostaty one bowiem przywofane jedynie w celu sprecyzowania parametrow i wymogow techniczno-
uzytkowych przedmiotu zamowienia.
Przy wykonywaniu prac zwigzanych z remontem pokry¢ dachowych temperatura zewnetrzna nie powinna
by¢ nizsza niz 0°C.

6.2. Roboty towarzyszace
W ramach rob6t towarzyszacych nalezy wykona¢ montaz kratek nawiewnych pod okapem i wywiewnych w
Scianie attyki wigzaréw dachowych.

6.3. Roboty rozbidrkowe

Istniejace pokrycie z papy wraz z obrébkami blacharskimi nalezy zdemontowa¢ i poddaé utylizaciji..
Istniejace deskowanie gérne - do zdemontowania i catkowitej wymiany. Po rozebraniu deskowania,
istniejace wigzary dachowe poddac ocenie technicznej, wszystkie wigzary wzmocni¢ poprzez nabicie piyt
sklejkowych gr. 6mm. Mocowanie dzwigarow sprawdzi¢. Zdemontowaé istniejace elementy wentylacii
grawitacyjnej i mechanicznej wraz z istniejagcymi podstawami dachowymi oraz kanatami w Swietle
stropodachu. Zdemontowa¢ wywiewki kanalizacyjne. Nalezy rozebra¢ i zutylizowa¢ wszystkie wsporniki
stalowe pod attyke. Zdemontowa¢ instalacje odgromowa poziomg ponad potacig dachu (pionowe czesci
instalacji pozostajg bez zmian)

6.4. Obrobki blacharskie

Montaz obrdbek blacharskich - paséw nadrynnowych, opierzen Scianek krancowych z blachy powlekane;
gr. min 0,5 mm,
Sprawdzi¢ utozenie rynien w uchwytach ze spadkiem ok.1% w kierunku rur spustowych.



6.5. Deskowanie
Ogdine wymagania dotyczace robot

Do robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji dachowej nalezy: Rozbiérka papy z rozbiérkg deskowania
25mm. Wymiana uszkodzonych elementow wiezby dachowej. Inspektor nadzoru po odkryciu ustali zakres
wymiany elementéw drewnianych konstrukcji dachowej. Zabezpieczone p.poz. i grzybobojczo, elementy
konstrukcyjne wiezby dachowej, po zabudowie zostang odebrane przez Inspektora nadzoru. Po odbiorze
wykonawca przystapi do deskowania ptytg sklejka lisciastg gr. 25mm.

Gwozdzie, ocynkowane, powinny by¢ gtadkie. Rownos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka aby
prze$wit miedzy powierzchnig deskowania o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku pochylenia potaci

dachowe;j.
Monta z plyt sklejkowych

Ptyty - sklejka liSciasta o grubo$ci 25 mm o krawedziach prostych taczy¢ na wigzarach dachowych z
zachowaniem 3 mm dylatacji wokot ptyty.

Przy montazu ptyt pomiedzy $cianami zalecane jest zachowanie dylatacji 12 mm pomiedzy ptytg a Sciana.
Ptyty uktadac osig gtowng prostopadle do wigzarow, a taczenie krotszych krawedzi ptyty zawsze musi by¢
na wigzarach.

Nie podparte na wigzarach diuzsze krawedzie ptyty muszg mie¢ wyprofilowane krawedzie na pioro i
wpust, odpowiednig podpore lub tacznik.

6.6. Elementy wentylacji
Istniejace wywietrzaki wentylacji grawitacyjnej wraz z podstawami dachowymi do wymiany na nowe.
Wentylatory mechaniczne do sprawdzenia, ewentualnej naprawy i ponownego montazu. Nalezy
zastosowaC wywietrzaki o konstrukcji, charakteryzujacej sie bardzo niskim oporem dla powietrza
wywiewanego, aby nie nastepowato zjawisko nadcisnienia (wywietrznik nie moze pozwala¢ na wttaczanie
powietrza do wewnatrz kanatu). Kanaty w przestrzeni dachu wymienic i ociepli¢ matg z wetny mineralne;j i
folii aluminiowe;j.

6.7. Pokrycie z papy termozgrzewalnej
6.7.1 Warstwa papy podktadowej

Papa podktadowa uktadana za pomoca tacznikow mechanicznych, np. papa podktadowa Fire Smart Duo Baza
4.0 (mocowana mechanicznie) firmy Icopal lub o parametrach nie gorszych. Pape uktada¢ pasami rownolegle
do okapu.

6.7.2 Warstwa papy wierzchniego krycia.

Jako wierzchnig warstwe pokrycia nalezy zastosowac¢ pape zgrzewalng z asfaltu modyfikowanego SBS o gr.
5,2 mm, np. pape wierzchniego krycia Fire Smart Duo Top 5.0 - firmy Icopal,

Pape zgrzewa¢ na catej powierzchni do podtoza. Zaktad podtuzny powinien mie¢ szerokos¢ 8-12 cm a
zakfad poprzeczny szeroko$¢ 12-15 cm. W celu prawidtowego zwulkanizowania pap w miejscach zaktadow
poprzecznych nalezy usungé z gérnej warstwy papy posypke gruboziarnista. Prawidtowe zgrzanie zaktadow
podtuznych i poprzecznych polega na zwulkanizowaniu catej powierzchni klejacej zaktadow oraz wytopieniu
wyptywki z masy bitumicznej. Wyptywka z masy bitumicznej powinna mie¢ szerokos¢ od 0,5 cm do 1 cm na
catej dlugosci zaktaddow. Wyptywajacy asfalt nalezy pokry¢ posypka w kolorze papy w celu podniesienia
estetyki pokrycia i zapewnienia ochrony przed promieniowaniem UV.



Wstegi papy powinny by¢ tak rozmieszczone na potaci dachu aby zaktady poprzeczne sasiednich rzedéw pap
byly wzgledem siebie przesuniete. Rzedy papy nawierzchniowej powinny by¢ przesuniete wzgledem rzedow
papy podkfadowej o potowe szeroko$ci wstegi papy. W celu uniknigcia zgrubien na zaktadach zaleca sie
odciecie pod katem 45° naroznika znajdujgcego sie na spodzie zaktadu.

Parametry techniczne zastosowanej papy podktadowej i nawierzchniowej powinny spetniaé¢

co najmniej parametry pokrycia systemowego z papy firmy ICOPAL , tabela w zataczeniu.

Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiatow i producentow majg charakter przyktadowy.

Uwaga - Obrébki elementéw wystepujacych na dachu (potaczenia ptaszczyzny poziomej z pionowa) nalezy
wykona¢ w uktadzie dwuwarstwowym, stosujac przynajmniej na jedng z warstw pape polimerowo-asfaltowg
na osnowie z wiokniny poliestrowej lub w uktadzie jednowarstwowym, stosujac pape polimerowo-asfaltowg
oraz listwe mocujacq z blachy ocynkowane;.

6.7.3. Wykonywanie obrébek dachowych z pap zgrzewalnych

Do wykonania obrobek katowych Scianek attykowych i komindw nalezy stosowa¢ wytacznie papy asfaltowe
modyfikowane zgrzewalne, na osnowie z widkniny poliestrowej, w uktadzie dwuwarstwowym;

Po utozeniu wodoszczelnej warstwy podktadowej na potaciach dachdw, w katowych narozach zastosowac kliny
dachowe o przekroju tréjkatnym 10x10 cm, z wetny mineralnej, laminowanych papg; kliny dachowe mocowac
do zagruntowanego podtoza odpowiednim klejem bitumicznym (do przyklejania wetny mineralnej);

Po zamontowaniu klinbw dachowych, zgrza¢ pape podktadowa obrobki w pasie o takiej szeroko$ci, by zaktad
papy podktadowej poza klinem, zaréwno na potaci dachowej jak i na $cianie pionowej wynosit min. 10 cm,

W dalszej kolejno$ci zgrza¢ pape wierzchniego krycia na potaci w ten sposob, by arkusz papy wierzchniej
warstwy przylegat do dolnej krawedzi klina dachowego, co zapewni zaktad na papie podktadowej obrobki o
szer. min. 10 cm;

Pape nawierzchniowg obrébek katowych zgrzewac pasami papy o takiej szerokosci, by krawedzie boczne tych
paséw byty wyprowadzone ok. 10 cm poza krawedzie papy podktadowej obrobek;

Na pionowych powierzchniach $cianek attykowych i komindéw, nawierzchniowg obrobke papowa nalezy
dodatkowo przymocowac listwa dociskowa szer. min. 2 cm z blachy gr. min. 0,7 mm. Odlegto$¢ pomiedzy
punktami zamocowan ok. 25 cm. Jako taczniki mocujace stosowac kotki rozporowe z wkretami uzbrojonymi w
rozety do maskowania tbéw wkretéw lub gwozdzie dekarskie z podktadka EPDM wbijane w kotki rozporowe.
Styk listwy ze $ciang wypeti¢ od géry kitem trwaleplastycznym.

Do wykonywania pokry¢ dachowych w technologii pap zgrzewalnych uzywac¢ nastepujacego sprzetu :

palnik gazowy jednodyszowy z wezem o diug. min. 15,0 m;
maty palnik gazowy do obrébek dekarskich;

butla z gazem technicznym propan-butan o tadunku 11 kg;
watek dociskowy z rolka silikonowa;

6.8. Pozostate materiaty

a)kominki wentylacyjne

w celu odprowadzenia wilgoci spod pokrycia papowego, nalezy zastosowa¢ kominki wentylacyjne tworzywowe
@751 wys. h =160 mm b)Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

c)Kit asfaltowy uszlachetniony KF.

Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

d)Blachy stalowe ptaskie o grub. Min. 0,55-0,6 obustronnie ocynkowane w arkuszach,

kolor brazowy. Grubo$¢ powtoki cynku min. 275 g/m2. wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

e)Inne niezbedne do wykonania zadania

Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace warunki:
odpowiadajg wyrobom wymienionym w ST, sg wiasciwie opakowane i oznakowane,



spetniajg wymagane wiasciwo$ci wykazane w odpowiednich dokumentach,maja deklaracje zgodnosci i
certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatdw i wyrobow na budowe powinno by¢
potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

6.9. Instalacja odgromowa

6.9.1. Zwody poziome

- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowa¢ za pomocg wstepnego
naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujacego.

- zwody poziome nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu odpowiednich wspornikdw odstepowych
przyklejanych.

- zwody poziome nie izolowane powinny by¢ uktadane co najmniej 2 cm od potaci dachowej na dachach o
pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach stalowych
ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubo$ci mniejszej niz 0,5 mm i blach aluminiowych o grubosci
mniejszej niz 1 mm, jak réwniez na dachach o pokryciach z materiatow tatwo zapalnych.

Uktad i lokalizacja zwodow powinny by¢ zgodne ze stanem istniejacym zwtaszcza:

- zwody niskie powinny stanowi¢ sie€, ktdrej krancowe przewody muszg przebiega¢ wzdtuz krawedzi dachu
(dodatkowo przewidzie¢ 3 zwody w poprzek dachu oraz wymiang zwodow istniejgcych na dachu z dachowki —
w tym samym ukfadzie jak obecnie).

- wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnig dachu nalezy wyposazy¢ w
zwody niskie potaczone z siecig zwoddw zamocowanych na powierzchni dachu

- zwody natezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zatamania ( promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10
cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowac¢ kompensacje

- do mocowania zwodow nalezy stosowac wsporniki, uchwyty i ztaczki zgodnie z normami

- przy zastosowaniu wspornikow naruszajacych szczelno$¢ pokrycia dachowego po ich zamontowaniu
nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papa, a przy pokryciu blacha- przez
oblutowanie.

6.9.2. Przewody odprowadzajgce i uziemiajace.

- przewody odprowadzajace i uziemiajgce mogq by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku na
wspornikach lub metodg bezuchwytowg jako instalacje naprezane.

- na zewnetrznych Scianach budynku przewody odprowadzajace nalezy uktada¢ w

odlegtosci nie mniejszej niz 2 cm od podtoza niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od

podtoza z materiatow tatwo palnych.

- Przy montazu zewnetrznych przewodéw odprowadzajacych na wspornikach odstepowych odlegto$ci
pomigdzy wspornikami nie mogq by¢ wieksze niz 1,5 m.

- sposoby mocowania wspornikéw do sciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania

konstrukcyjnego i materiatu budynku

- przewody odprowadzajgce pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowac w taki sposéb i w takich
odstepach, aby uniemozliwic ich ucigzliwe drgania i uderzenia o $ciany wymuszone parciem wiatru

- potaczenia przewodéw odprowadzajgcych ze zwodami nalezy wykonac jako spawane,

Srubowe lub zaciskane.



6.9.3 Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu
Badania powinny obejmowac nastepujace czynnosci:
- sprawdzanie ciggtosci potaczen, ktdre nalezy wykona¢ za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru
rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwoddw z drugiej do przewodu uziemiajagcego na wybranych
losowo gateziach urzadzenia.
- pomiaru rezystancji uziemienia, ktory nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub metodg
techniczng, pomiary nalezy wykona¢ co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach; jezeli obwdd uziomu
otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L wiekszym najmniejszg liczbe punktow pomiarowych
P nalezy okresli¢ z zaleznosci :

P>=0,01-L +2
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy zainstalowa¢ dodatkowe
uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.
Sprawdzi¢ metryke urzadzenia piorunochronnego.
7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci wyrobow budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materiatéw oraz robét.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) Swiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom
norm okreslajacym procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi wykonawca.

7.2. Ocena jakosci powinna obejmowac :

Kontrola i ocena jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.

Odbiorom prac zanikajacych podlega:

> pofozenie kazdej warstwy pokrycia dachu,

> sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

> sprawdzenie jako$ci materiatow,

> uzyskanie odpowiedniego spadku,

> ciggtos¢ warstw,

> jako$¢.materiatow

> prostolinijnos¢ rzedow pokrycia dachowego,

> rozmieszczenie stykow kazdego wielkosci zaktaddw,

> rowno$¢ i szczelno$¢ pokrycia,

> sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowania i uszczelnienia dachu
7.2 Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Inspektor bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek, a na zlecenie
Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete.

Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.



7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaC mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

7.4 Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan.

7.5. Certyfikaty i deklaracje.
Zastosowane wyroby muszq posiadac jeden z nizej wymienionych dokumentéw :

» deklaracje zgodno$ci WE , wystawiong przez producenta po dokonaniu odpowiednie;
procedury oceniajgcej (0znaczone znakiem CE)

» wydang przez producenta deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez
znaku CE) - dla wyrobow okreslonych przez Komisje Europejskg w wykazie wyrobdw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa

» posiadajagce wydang przez producenta deklaracje zgodno$ci z Polskg Normg lub krajowg
aprobatq techniczng (oznaczone znakiem budowlanym)

o o$wiadczenie dostawcy o zgodno$ci z indywidualng dokumentacjq techniczng i
obowigzujacymi normami — dotyczy wyrobéw do jednostkowego stosowania w konkretnym
obiekcie budowlanym

Wyroby muszg posiada¢ wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagarn bedg odrzucone.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Wymagania ogoélne.
Podstawg odbioru robét budowlanych, polegajacych na robotach dekarskich powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty :
* Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajgcym
(harmonogram robét),
+ Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
+ Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

8.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu roboét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela
Zamawiajacego.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy.
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8.1.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego rob6t
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego

8.1.3. Odbior podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2
m lub za pomocq szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie
powinien przekroczy¢ 5 mm

8.1.4. Odbiér robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajq odbioréw cze$ciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbiér cze$ciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

-podtoza,

-jako$ci zastosowanych materiatow,

-doktadno$ci wykonania poszczegoinych warstw pokrycia,

-doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakornczeniu robdt, po opadach deszczu. Podstawe
do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

dokumentacja przetargowa,

zapisy dotyczace wykonywania robot dociepleniowych i pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
protokdty odbioru materiatéw i wyrobdow.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.1.5. Odbiér pokrycia z papy:

sprawdzenie przyklejenia papy do papy podktadowej nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie
paska papy szeroko$ci nie wiekszej niz 5 cm, z tym Ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem
przyklejenia papy,

sprawdzenie szeroko$ci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i koricowego
przez pomiar szeroko$ci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100m2. Doktadno$¢ pomiaréw
powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.1.6. Odbior obrdobek blacharskich i uszczelniajacych rynien i rur spustowych powinien
obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementdw do Scian,

sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.
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8.1.7. Odbidr koricowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru
koricowego robot dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecno$ci Wykonawcy. Zamawiajacy
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania robot z dokumentacjg przetargowg i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych. W toku odbioru koncowego robdt Zamawiajacy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku, gdy wedlug Zamawiajacego
konieczne bedzie przeprowadzenie robdt poprawkowych, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robo6t. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego,
ze jako$¢ wykonywanych rob6t nieznacznie odbiega od wymagan zawartych w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo, Zamawiajacy dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.1.8. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokét odbioru koricowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowa¢ komplet dokumentéw wymaganych przepisami prawa budowlanego:
» Kopie Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,
» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci z PN lub aprobatg techniczng
dla wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

* Atest PZH,
» Protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia
usterek,

* Rysunki i szkice powykonawcze
W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru czesciowego i koricowego robdt moze zosta¢ powotany zespdt do dokonania odbioru, ktdry
przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiajgcego.
Przy odbiorze koricowym nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg przetargowa lub
ewentualne zmiany i odstepstwa od przyjetego zakresu czy uzgodnien,

8.1.9. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad i usterek
stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9. OBMIAR ROBOT.

Podstawowg jednostka obmiarowg rob6t budowlanych polegajacych na wykonaniu powtok dekarskich jest
1 'm2 powierzchni krytej wraz z przygotowaniem poditoza, ustawieniem i rozebraniem rusztowan (jesli jest to
konieczne), przygotowaniem oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

llo$€ robot okreslona zostata w dokumentacii przetargowej (przedmiar rob6t).

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa kontraktu (zamdwienia publicznego) ustalona w umowie miedzy
Wykonawcg i Zamawiajgcym.
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11. SRODKI BEZPIECZENSTWA.

11.1. Zabezpieczenie terenu robét

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia przed dostepem
0s0b trzecich, w okresie trwania ich realizacji az do zakonczenia.

Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zaptacie, jest ponoszony przez Wykonawce i wliczony w cene
kontraktowa.

11.2. Ochrona srodowiska.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w trakcie realizacji robt wszelkie przepisy i normy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego na terenie prowadzonych prac remontowych oraz w bezposredniej
odlegtosci od niej, wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych zasad bedzie miat szczegdiny wzglad na srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikow i instalacji wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.
11.3. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej.Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w miejscach prowadzenia prac.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

11.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong elementow wbudowanych na terenie prowadzonych prac,
pozostawionych przez Zamawiajacego (urzadzenia, instalacje). O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji czy tez urzadzen wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie
wspotpracowat dostarczajgc niezbednej pomocy przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii
wykazanych na wprowadzeniu robot lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

11.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, zeby pracownicy nie wykonywali prac w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywa¢ w nalezytym stanie przez caly czas trwania robét wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych
na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg ponoszone przez Wykonawce — uwzglednione w cenie
kontraktowe;.
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12. PRZEPISY ZWIAZANE.

12.1. Przepisy podstawowe.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB w czeéci C.
Zabezpieczenie i izolacje zeszyt 1. Pokrycia dachowe. Warszawa 2004.

12.2.

Normy.

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

13.

PN-B-94701:1999 - Dachy

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-76/B-24628 - Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych
PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine.
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
Wybdr poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne. Przewodnik
B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.

ZALACZNIKI

13.1. Raport klasyfikacyjny dla pokrycia z pap FireSmart Duo Top 5,0

13.2. Informacja techniczna — papa podktadowa

13.3. Deklaracja wiasciwo$ci uzytkowych j.w.

13.4. Informacja techniczna — papa wierzchniego krycia

13.5. Deklaracja wtasciwosci uzytkowych j.w.
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