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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest ocena konstrukcji wigzarow dachowych budynku
Przedszkolu Samorzgdowym, bedgcym wtasnoscig Gminy Wyszogrod.
Budynek przedszkola usytuowany jest na terenie szkolnym, obecnie budynek jest
uzytkowany jako przedszkole samorzgdowe.
Celem opracowania jest dokonanie oceny stanu technicznego stropéw przedszkola.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania sa:
- umowa z Burmistrzem Gminy i Miasta Wyszogrod
- wizje lokalne i obmiary wykonane w dniu 02.11.2017 r.
- dokumentacja fotograficzna konstrukcji wykonana w dniach 04 i 05.11.2017 r.
- inwentaryzacja techniczna,
- obowigzujgce akty prawne,
- obowigzujgce Polskie Normy Budowlane, zarzgdzenia i instrukcje techniczne,
- dostepna literatura,
- analiza wlasna.

1.3. Podstawowe przepisy prawne.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 156
p0z.1118 z 2006r z pOzniejszymi zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 p0z.690 z pOzniejszymi zmianami)

» Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999r w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw (Dz.U. nr
74/99 poz.836)

= Polskie Normy w zakresie budownictwa

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.



1.4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje opis techniczny, inwentaryzacje, analize
statyczng oraz ocene i analize stanu technicznego wigzarow dachowych
budynku Samorzgdowego Przedszkola. Oceny dokonano na podstawie
odkrywek wigzarow w Sali nr 2 w dniach 04 i 05.11.2017r. Demontazu stropu w
Sali nr 2 dokonano po zgtoszeniu Dyrektora Przedszkola o nadmiernym ugieciu

sufitow w przedmiotowej sali.

2. CHARAKTERYSTYKA | OCENA STANU TECHNICZNEGO

PRZEDMIOTOWEGO STROPU

2.1. Charakterystyka obiektu

2.2.

Budynek Przedszkola wykonany jest w konstrukcji drewnianej szkieletowej,
tzw. ,Ciechanowskiej”. Sciany wykonane w konstrukcji szkieletowej ocieplone
weing mineralng, konstrukcja dachu budynku wykonana 2z kratownic
drewnianych pokrytych papg termozgrzewalng na ptycie pazdzierzowej twarde;j.
Stropy pomieszczen wykonane z piyty gipso-kartonowej, mocowanej poprzez
ruszt drewniany do dolnych pasow wigzaréw dachowych. Stropy ocieplone
wetna mineralng gr. ok.27-30 cm.

Dyrektor Przedszkola posiada dokumentacje archiwalng przedszkola, z
dokumentacji tej wynika, ze wigzary zamontowane w budynku posiadajg rozne

schematy styczne w stosunku do wigzarow projektowanych.

Opis stanu wi gzaréw w Sali nr 2 (na dzie n 04.11.2017r.)

Na zlecenie Dyrektora Przedszkola dokonano oceny stanu technicznego
wigzarow w Sali nr 2. Zakres planowanych prac wymaga wylgczenia
przedszkola z uzytkowania na czas remontu.

Ze wzgledu na brak innych mozliwosci technicznych dokonano demontazu
sufitu Sali nr 2, wykonanego z ptyt gipsowo kartonowych, nastepnie dokonano
demontazu warstw izolacyjnych. Koniecznos¢ taka wynikata z duzego ugiecia

sie stropu, peknie¢ na stropie oraz podejrzenia awarii wigzarow nosnych.



Po dokonaniu odkrycia i ogledzinach wigzaréw ustalono ze:

1. Wigzary posiadajg rézny schemat styczny w stosunku do wigzarow w
dokumentacji projektowe,;.

2. Wigzary wykonane sg z drewna sosnowego, pasy dolny i gérny wykonany
jest z kantowek o wymiarach 7 x 7 cm, natomiast krzyzulce 6 x 6 cm.

3. Pofgczenia elementow konstrukcyjnych wigzaréw tzn. paséw dolnych,
gornych i krzyzulcow wykonane jako klejone ( bez uzycia tgcznikow
metalowych).

4. Stan drewna wigzarow $redni, bez widocznych oznak korozji biologicznej i
wykwitow, bez spekan podtuznych.

5. W potgczeniach klejonych nastgpity rozluznienia, zarbwno w wigzarach
ugietych jak i pozostatych.

6. Ugiecia wigzaréw (ok. 3 sztuk od strony tazienki) prawdopodobnie
wystepowaly w trakcie montazu catej konstrukcji. Swiadczyé o tym moze
fakt, ze plyta pazdzierzowa, ktéra prawidtowo powinna by¢é mocowana
bezposrednio do pasa gornego, jest mocowana do pasa gdérnego wigzara
poprzez podkfadki dystansowe (grubosci ok. 10 cm). Podkiadki te sg
mocowane z kolei do pasa gérnego za pomocg gwozdzi, co swiadczy o tym
ze byly mocowane przed montazem ptyty pazdzierzowej. Lgczne ugiecie
wigzara najbardziej ugietego wynosi ok. 10-12 cm.

7. Listwy drewniane - stelaz do montazu ptyt gipsowych wykazujg znaczne
rozluznienia w miejscach tgczen, co z kolei dawato efekt pokrzywionego
sufitu.

8. Na powierzchni piyty pazdzierzowej stwierdza sie wystepowanie grzybow i
zgnilizny.

9. Brak jest wentylacji w czesci poddasza.

10.W czesci poddasza wystepowaty przecieki w pokryciu dachowym

2.3. Zakres robot koniecznych /dora  znych/ do przeprowadzenia w Sali nr 2 (na dzie n
04.11.2017r.)

Z uwagi na fakt, ze konstrukcja budynku nie bedzie dodatkowo obcigzana, a
schematy statyczne ukladow konstrukcyjnych pozostajg bez zmian, zaleca sie
wykonanie wzmocnien potgczen wigzaréw oraz montaz nowego rusztu pod ptyty
gipsokartonowe.

Wzmocnienia potgczen wigzarow nalezy wykona¢ z ptyty OSB gr. 20 mm jako
naktadki obustronne. Nakladki szerokosci ok. 60 cm mocowac¢ do pasa dolnego,
krzyzulcow oraz do pasa goérnego wigzara. Naktadki mocowaé naprzemiennie, tak
aby zachowa¢ wentylacje samego wigzara. Nakladki mocowa¢ wkretami do
drewna 3,5x 65 mm w rozstawie co ok. 10 cm. Przed przystgpienie do mocowania
naktadek zaleca sie aby wigzary podlewarowaé¢ $rodkiem do gory o ok.2 cm.
Podpore zwolni¢ po wykonaniu mocowan naktadek na catej diugosci wigzara.

Tak wykonane zabezpieczenie potgczen wigzar6w zapewni bezpieczenstwo
uzytkowania Sali nr 2 przedszkola.



W/w roboty wzmachniaj ace konstrukcj e wigzaréw wykonano.

2.4. Zakres robot koniecznych /docelowych/ do przep  rowadzenia w przedszkolu.
Po przeprowadzeniu obserwacji pozostatych pomieszczen oraz po
przeanalizowaniu stanu konstrukcji wigzarow w sali nr 2 powstaje watpliwo$c
co do stanu konstrukcji dachowej catego budynku. W zwigzku z tym zaleca sie
przeprowadzenie ponizszych robot w okresie letnim /wakacyjnym 2018 roku/ :

1. Demontaz pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej na catej powierzchni
dachu

2. Demontaz ptyty pazdzierzowej na catej powierzchni dachu.

3. Wymiana dzwigarow ,ugietych” w Sali nr 2 /4 sztuk/

4. Dokonanie szczegbtowego przegladu potgczen wigzarow kratowych na catym
budynku.

5. Ewentualna wymiana lub naprawa i zabezpieczenie potgczen rozluznionych
wigzaréw

6. Wykonanie wentylacji poddasza poprzez zastosowanie nawiewOw w czesci
okapowej i wywiewow w czesci kalenicowej

7. Wykonanie nowego poszycia dachowego z ptyty sklejki gr. 25 mm

8. Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej (dwie warstwy)
W/w roboty nalezy przeprowadzi¢ w okresie letnim w czasie wolnym od zajec
Do czasu realizacji remontu dachu zaleca sie aby prowadzi¢ szczeg6towg
obserwacje stropow (sufitobw) w pozostatych pomieszczeniach przedszkola.
W przypadku pojawienia sie rys, peknie¢ na sufitach natychmiast kontaktowaé
sie z 0sobg uprawniong.
Ponadto zaleca sie aby w okresie zimowym, w czasie opaddw nie dopuszczac
do zalegania $niegu na powierzchni dachu.

Do opracowania dotgczono dokumentacje fotograficzng




3. OBLICZENIA SPRAWDZAJ ACE

3.1. Informacje ogolne

Obliczenia sprawdzajgce przeprowadzono dla schematéw ustalonych w Sali nr 2.
Po dokonaniu demontazu pokrycia dachowego nalezy powiadomi¢ autora
opracowania celem weryfikacji stanu istniejgcego w pozostatych pomieszczeniach.
W obliczeniach uwzgledniono obcigzenia:

= Obcigzenie sniegiem

= Pokrycie z papy

» Deskowanie poszycia z ptyty sklejki gr. 3,0 cm

=  Warstwy izolacyjne z welny mineralne;j

» Plyty gipsokartonowe na ruszcie drewnianym

Obliczenia sprawdzajgce przeprowadzono przy uzyciu licencjonowanego

programu RmWin — drewno.

3.2. Wyniki analizy statycznej

3.2.1. NAZWA: Przedszkole Wyszogréd
WEZLY:
21 22 23 _
1213145 =
~0,240
24008 % 595«\»0 604«\»0 5963»0 600«\»0 597«\»0 6024»0 598«\»0 601«\»0 599«\»0 600«\»0 600«\»0 5994»0 6014»0 598«\»0 599303 z
WEZEY
Nr: X [m]: Y [m]: Nr: X [m]: Y [m]:
1 0,000 0,000 13 0,240 0,314
2 0,240 0,000 14 0,480 0,326
3 0,480 0,000 15 0,600 0,332
4 1,195 0,000 16 1,799 0,392
5 2,395 0,000 17 2,998 0,452
6 3,595 0,000 18 4,197 0,512
7 4,795 0,000 19 5,396 0,572
8 5,995 0,000 20 6,595 0,632
9 7,195 0,000 21 7,794 0,692
10 8,395 0,000 22 8,993 0,752
11 9,595 0,000 23 9,592 0,782

12 0,000 0,302 24 2,398 0,422




PODPORY: Podatno S$cCi

Wezel:  Rodzaj: K at:  Dx(Do*): Dy: DFi:
[M/KkN] [rad/kNm]

2 stata 0,0 0,000E+00 0,000E +00
5 przesuwna 0,0 0,000E+00*
11 przesuwna 0,0 0,000E+00*

OSIADANIA:

Wezel: K at: Wx(Wo*)[m]:  Wy[m]: Flo[grad]:
Brak Osiada o}

PRETY:

PRZEKROJE PRTOW:

4 5 6 7 8
,2400,120 0,903 0,003 V=0.782
0,595--0,604--0,596-1-0,600--0,597--0,602--0,598--0,601--0,599--0,600--0,600--0,599--0,601--0,598--0,599 H;9'595

PRETY UKLADU:

Typy pr etow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub
22 -ci egno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekréj:
100 1 2 0,240 0,000 0,240 1,000 3 B 70x70
2 00 2 3 0,240 0,000 0,240 1,000 3 B 70x70
3 00 3 4 0,725 0,000 0,715 1,000 3 B 70x70
4 00 4 5 1,200 0,000 1,200 1,000 3 B 70x70
5 00 5 6 1,200 0,000 1,200 1,000 3 B 70x70



00 6 7
00 7 8
00 8 9
00 9 10

6

7

8

9
10 00
11 00
12 00
13 00
14 00
15 00
16 00
17 00
18 00
19 00
20 00
21 00
22 00
23 00
24 00
25 00
26 00
27 00
28 00
29 00
30 00
31 00
32 00
33 00
34 00
35 00
36 00
37 00
38 00
39 00
40 00
41 00
42 00
43 00
44 00

10
1
12
13
14
15
16
24
17
18
19
20
21
22
23
11
22
10
21
9
20
8
19
7
18
6
17
5
16
4
14
3
13
2
24

11
12
13
14
15
16
24
17
18
19
20
21
22
23
11
22
10
21
9
20
8
19
7
18
6
17
5
16
4
15
3
13
2
12
5

1,200 0,000 1,200 1,000
1,200 0,000 1,200 1,000
1,200 0,000 1,200 1,000
1,200 0,000 1,200 1,000

1,200
0,000
0,240
0,240
0,120
1,199
0,599
0,600
1,199
1,199
1,199
1,199
1,199
0,599
0,003
-0,602
-0,598
-0,601
-0,599
-0,600
-0,600
-0,599
-0,601
-0,598
-0,602
-0,597
-0,603
-0,596
-0,604
-0,595
0,000
-0,240
0,000
-0,240
-0,003

0,000
0,302
0,012
0,012
0,006
0,060
0,030
0,030
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,030
-0,782
0,752
-0,752
0,692
-0,692
0,632
-0,632
0,572
-0,572
0,512
-0,512
0,452
-0,452
0,392
-0,392
0,332
-0,326
0,314
-0,314
0,302
-0,422

1,200 1,000
0,302 1,000
0,240 1,000
0,240 1,000
0,120 1,000
1,201 1,000
0,600 1,000
0,601 1,000
1,201 1,000
1,201 1,000
1,201 1,000
1,201 1,000
1,201 1,000
0,600 1,000
0,782 1,000
0,963 1,000
0,961 1,000
0,917 1,000
0,915 1,000
0,871 1,000
0,871 1,000
0,828 1,000
0,830 1,000
0,787 1,000
0,790 1,000
0,749 1,000
0,754 1,000
0,713 1,000
0,720 1,000
0,681 1,000
0,326 1,000
0,395 1,000
0,314 1,000
0,386 1,000
0,422 1,000

WIELKGSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]

2 36,0
3 49,0

108
200

108
200

36 36 6,09
57 57 7,09

STALE MATERIALOWE:

Materia

t:

[KN/mm2]

Modut E:

Napr

[N/mm2]

ez.gr.:
[1/K]

98 Drewno C20

10

20,000 5,00E-06

AlfaT:

3 B 70x70
3 B 70x70
3 B 70x70
3 B 70x70
3 B 70x70
2 B 60x60
3 B 70x70
3 B 70x70
3 B 70x70
3 B 70x70
3 B 70x70
3 B 70x70
3 B 70x70
3 B 70x70
3 B 70x70
3 B 70x70
3 B 70x70
3 B 70x70
3 B 70x70
2 B 60x60
2 B 60x60
2 B 60x60
2 B 60x60
2 B 60x60
2 B 60x60
2 B 60x60
2 B 60x60
2 B 60x60
2 B 60x60
2 B 60x60
2 B 60x60
2 B 60x60
2 B 60x60
2 B 60x60
2 B 60x60
2 B 60x60
2 B 60x60
2 B 60x60
2 B 60x60

8 Drewno C20
8 Drewno C20



ZESTAWIENIE MATERIALU:

Oznaczenie: Materiat: Diug 0s$¢[m] Masalt]

B 70x70 Drewno C20 2x0,24 + 1x0,72 +

7x 1,20 + 2x 0,24 +

1x 0,12 + 6x 1,20 +

2x 0,60 + 1x 0,60 +

1x 0,78 = 19,98 0,038
B 60x60 Drewno C20 1x 0,30 + 1x 0,96 +

1x 0,96 + 1x 0,92 +

1x 0,92 + 2x 0,87 +

1x 0,83 + 1x 0,83 +

1x 0,79 + 1x 0,79 +

1x 0,75+ 1x 0,75 +

1x 0,71 + 1x 0,72 +

1x 0,68 + 1x 0,33 +

1x 0,40 + 1x 0,31 +

1x 0,39 + 1x 0,42 = 14,50 0,020

MASA CALKOWITA USTROJU: 0,059

OBCIAZENIA:

OBCIAZENIA: ([kN],[KNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: A "plyta GK" State yf=1,10
1 Liniowe 0,0 0,170 0,170 0,00 0,24
2 Liniowe 0,0 0,170 0,170 0,00 0,24
3 Liniowe 0,0 0,170 0,170 0,00 0,72
4 Liniowe 0,0 0,170 0,170 0,00 1,20
5 Liniowe 0,0 0,170 0,170 0,00 1,20
6 Liniowe 0,0 0,170 0,170 0,00 1,20
7 Liniowe 0,0 0,170 0,170 0,00 1,20
8 Liniowe 0,0 0,170 0,170 0,00 1,20
9 Liniowe 0,0 0,170 0,170 0,00 1,20

10 Liniowe 0,0 0,170 0,170 0,00 1,20



Grupa: B "Plyta_wzmocnienie" State
1 Liniowe 0,0 0,030 0,030
0.1.1. wzmocnienie krat
2 Liniowe 0,0 0,030 0,030
0.1.1. wzmocnienie krat
3 Liniowe 0,0 0,030 0,030
0.1.1. wzmocnienie krat
4 Liniowe 0,0 0,030 0,030
0.1.1. wzmocnienie krat
5 Liniowe 0,0 0,030 0,030
0.1.1. wzmocnienie krat
6 Liniowe 0,0 0,030 0,030
0.1.1. wzmocnienie krat
7 Liniowe 0,0 0,030 0,030
0.1.1. wzmocnienie krat
8 Liniowe 0,0 0,030 0,030
0.1.1. wzmocnienie krat
9 Liniowe 0,0 0,030 0,030
0.1.1. wzmocnienie krat
10 Liniowe 0,0 0,030 0,030
0.1.1. wzmocnienie krat
Grupa: | "wetna min.25cm" Stale
1 Liniowe 0,0 0,340 0,340
2 Liniowe 0,0 0,340 0,340
3 Liniowe 0,0 0,340 0,340
4  Liniowe 0,0 0,340 0,340
5 Liniowe 0,0 0,340 0,340
6 Liniowe 0,0 0,340 0,340
7 Liniowe 0,0 0,340 0,340
8 Liniowe 0,0 0,340 0,340
9 Liniowe 0,0 0,340 0,340
10 Liniowe 0,0 0,340 0,340
Grupa: P "pokrycie/papa+ptyta OSB3cm" State
12 Liniowe , 0,350 0,350
13 Liniowe 0,0 0,350 0,350
14 Liniowe 0,0 0,350 0,350
15 Liniowe 0,0 0,350 0,350
16 Liniowe 0,0 0,350 0,350
17 Liniowe 0,0 0,350 0,350
18 Liniowe 0,0 0,350 0,350
19 Liniowe 0,0 0,350 0,350
20 Liniowe 0,0 0,350 0,350
21 Liniowe 0,0 0,350 0,350
22 Liniowe 0,0 0,350 0,350
23 Liniowe 0,0 0,350 0,350
Grupa: S " Snieg" Zmienne
12 Liniowe-Y 0,0 0,830 0,830
13 Liniowe-Y 0,0 0,830 0,830
14 Liniowe-Y 0,0 0,830 0,830
15 Liniowe-Y 0,0 0,830 0,830
16 Liniowe-Y 0,0 0,830 0,830
17 Liniowe-Y 0,0 0,830 0,830
18 Liniowe-Y 0,0 0,830 0,830
19 Liniowe-Y 0,0 0,830 0,830
20 Liniowe-Y 0,0 0,830 0,830
21 Liniowe-Y 0,0 0,830 0,830
22 Liniowe-Y 0,0 0,830 0,830
23 Liniowe-Y 0,0 0,830 0,830

yi= 1,10

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,24
0,24
0,72
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

yi=1,10

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,24
0,24
0,72
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

yi= 1,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,24
0,24
0,12
1,20
0,60
0,60
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
0,60

yi= 1,50

0,24
0,24
0,12
1,20

1,20

10
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Teoria I-go rz edu

Kombinatoryka obci azen

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie:
A -"piyta GK" State

B -"Plyta_wzmocnienie" State
| -"wetna min.25cm" State

P -"pokrycie/papa+ptyta OSB3cm" Stale
Zmienne 1 1,00

S-" Snieg"

RELACJE GRUP OBCRZEN:

Grupa obc.: Relacje:

A -"plyta GK" ZAWSZE

B -"Plyta_wzmocnienie" ZAWSZE
| -"wetna min.25cm" ZAWSZE

P -"pokrycie/papa+ptyta OSB3cm" ZAWSZE

S-" Snieg" EWENTUALNIE

KRYTERIA KOMBINACJI OBCI AZEN:

Nr:  Specyfikacja:

1 ZAWSZE :P+I+A+B
EWENTUALNIE: S

REAKCJE - WARTQSCI EKSTREMALNE:  T.Irz

Obci azenia obl.: "Kombinacja obci azen"

Wezel: H[KN]: VIKN]:  R[kN]: M[KNm]: Kombinac

2 0,000* -0,221 0,221 ABIP
0,000* -0,499 0,499 ABIPS
0,000 -0,221* 0,221
0,000 -0,499* 0,499
0,000 -0,499 0,499*
5 0,000* 15,094 15,094 ABIPS
0,000* 6,773 6,773 ABIP
0,000 15,094* 15,094
0,000 6,773* 6,773
0,000 15,094 15,094*
11 0,000* 7,080 7,080 ABIPS
-0,000* 3,181 3,181 ABIP
0,000 7,080* 7,080
-0,000 3,181* 3,181
0,000 7,080 7,080*

azen:
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* = Warto sci ekstremalne

3.2.2. Wyniki dla przekroju najbardziej wyt ezonego- pr et nr 17

Zadanie Przedszkole

-0,035

I 70 I

Przekréj: 3 ,B 70x70”
Wymiary przekroju:
h=70,0 mm b=70,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=200,1; Jzg=200,1 émA=49,00 cri; iy=2,0; iz=2,0 cm; Wy=57,2; Wz=57,2 ém

Wrtasno $ci techniczne drewna

Przyjeto 1 klas uzytkowania konstrukcjitemperatura powietrza 20° i wilgotswi powyej 65% tylko przez kilka
tygodni w rokdi oraz klag trwania obcizenia: State (wiecej nt 10 lat, np. cgzar wiasny).

Kmoa = 0,60 ym=1,3

Cechy drewnabDrewno C20.
fmk = 20,00 fma=9,23 MPa
frox= 12,00 fi0q= 5,54 MPa
fio0k= 0,50 fi904= 0,23 MPa
foox= 19,00 feod=8,77 MPa
feo0k= 2,30 fco04= 1,06 MPa
fuk=2,20 fua=1,02 MPa

E 0mean= 9500 MPa
E 90,mean= 320 MPa
E 0,05 = 6400 MPa
G mean= 590 MPa

p « = 330 kg/m

12



Sprawdzenie no snosci pretanr 17

Sprawdzenie rimosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczelmiawzgkdniono ekstremalne
wartasci wielkosci statycznych.

Nos$nos$¢ na rozci gganie :

Wyniki dla %=0,60 m; x=0,00 m, przy obaizeniach ,,ABIPS”.
Pole powierzchni przekroju nettd, = 49,00 cri

0104=N/A,=17,122 /49,00 x10 8,49 < 5,54=f 4

Nosnos$¢ na zginanie :

Wyniki dla %=0,00 m; x=0,60 m, przy obaizeniach ,,ABIPS”.

Dlugos¢ obliczeniowa dlgreta swobodnie podpartego, olg¢onego rownomiernie lub momentami na koach
przy obcizeniu przylazonymdo powierzchngoérnej, wynosi:

l4=1,00x601 + 70 + 70 = 741 mm

. \/Idhfm,d | Eomean =\/ 741x70x9,23 x\4/95oo: 0140
™\ T?E, | Guean 3,142x702x6400 \ 590
Wartas¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dlal em<0,75 Kot =1
Warunek stateczioi:
oma=M/W=0,157 /57,17 x10= 2,75 < 9,23= 1,000%9,23 Kerit Fmd
Nosnos¢ dla %=0,00 m; x=0,60 m, przy obgeniach ,ABIPS”:

(o) (0) (0}

tod , “myd +k, mzd _ 3,48 +2,75 +0’7y0,00 0927 <1
fioa  Frya fmza 554 9,23 9,23
(0} (0} (o)

tod km my.d 4+ _—mzd -3,48 7 2,75 +0,00 ~0,838<1
fiod fryd fmza 5,54 923 9,23

Nosnos$é€ na scinanie :
Wyniki dla %=0,00 m; %=0,60 m, przy obaizeniach ,,ABIPS”.
Naprzenia trce:

7,4=1,5V,/A=1,5%0,639 /49,00 x10 = 0,20 MPa
7ya=1,5Vy/A=1,5%0,000 /49,00 x10 = 0,00 MPa
Przyjto k, = 1,000.

Warunek nénasci

T4= \/Ti,d +T§,d =./0,202 + 0,002 =0,20 < 1,02= 1,000%1,02 %, fq

Stan graniczny u zytkowania :

13
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Wyniki dla x.=0,60 m; %=0,00 m, przy obareniach ABIPS".
Ugigcie graniczne
Unetsin=1/200 = 3,0 mm
Ugiecia od obcizen statych (,ABIP"):
Uszfin = Uzinst[1 + 19,2 B/L)%)(1+k ge) = -0,7%[1 + 19,2x(70,0/607(1 + 0,60) = -1,5 mm
Uyfin = Uyinst [1 + 19,2 B/L)?](1+k gep) = 0,0%[1 + 19,2x(70,0/60%1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugigcia od obcizen zmiennych (,S”):
Klasa trwania obgizen zmiennych:State (wigcej ni 10 lat, np. aizar wiasny).
Uszfin = Uzinst[1 + 19,2 B/L)*)(1+k ge) = -0,7x[1 + 19,2%(70,0/607)1 + 0,60) = -1,4 mm
Uyfin = Uyinst [1 + 19,2 B/L)?](1+k gep) = 0,0%[1 + 19,2x(70,0/60%)1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecie catkowite:
U fin=-1,5+-1,4 22,9 < 3,0= U petin

3.2.3. Wykorzystanie pr etéw ustroju:
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3.3.

i - e
Wykorzystanie przﬂkm_
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Crick Fn

Szczegotowe wyniki analizy statycznej znajduj g sie w archiwum biura.

Whnioski ko ncowe

Wigzary w istniejgcych uktadach stycznych przenoszag obcigzenia dachu
przedszkola. Elementy konstrukcyjne wigzaréw: pasy dolne, pasy gorne oraz
krzyzulce nie przekraczajg standw granicznych nosnosci (SGN) oraz stanow
granicznych uzytkowalnosci (SGU). Watpliwos¢ budzg potgczenia w/w
elementow konstrukcyjnych wigzarow, potgczenia te wykonano jako klejowe, a
czes$¢ z nich ulegta uszkodzeniu.

W zwigzku z tym faktem, w ramach remontu pokrycia dachowego, wszystkie
wigzary nalezy wzmocni¢ poprzez obustronne nabicie ptyt sklejkowych gr.
6mm, ptyty szerokosci 1,20 m nalezy montowac¢ naprzemiennie po obu
stronach wigzara. Montaz nalezy wykona¢ wg rys. nr 6.

Przed przystgpieniem do mocowania naktadek zaleca sig, aby wigzary
podlewarowac srodkiem do gory o ok.1,5 cm. Podpore zwolni¢ po wykonaniu
mocowan naktadek na catej dlugosci wigzara.

W przypadku stwierdzenia znacznych uszkodzen pojedynczych wigzarow (nie
nadajgcych sie do naprawy) nalezy je wymieni¢ w catosci z zachowaniem
schematu stycznego. Prace przeprowadzi¢ pod nadzorem autora opracowania.

opracowat :
mgr inz. Andrzej Golatowski
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