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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego niniejszym oswiadczam, Ze

projekt termomodernizacji $cian zewnetrznych oraz remontu pokrycia
dachowego budynku miesgkalneg@ wielorodzinnego w Wyszogrodzie przy
ul. Ptockiej 36¢, dz. ew. nr 852/1

opracowany zostal prawidlowo, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej.
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Gmina | Miasto Wyszogrod
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Warszawa, 25 paZdziernika 2012

www.az.pilb.org.pl  e-mail: bivro@ma:

Zaswiadczenie

, fax 22 868 3549,
, Tax 22 300 99 00. Dzial Szkalef: lal. 22 628 34 1

Pan KRZYSZTOF PIATKOWSK]
miejsce zamieszkania:
LUTCBROK 1
07-214 ZATORY

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyinym: MAZ/BO/0731/11
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 626 28 67 w. 153

od dnia: 1 listopada 2012 r. do dnia: 31 paZdziernika 2013 1.

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA
INZYRIEROW BUDOWNICTWA
Z-ca PAZEWDDNIOZACEGD

NIP §25-22-58-203. Dziat Czlonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05

~angr i derzy Kotawski
N

J

ZA ZGODNOSG
Z ORYGINALEM

Biuro: ul. 1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 52

MG Iz, Krgysctof Figtkowski

Upr. Bud.
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STAROSTWO POWIATOWE w PLOCKY
Wydzial Architektury | Budownictva
09-400 Plogk, ul, Bigiska 59

Opis techniczny
do projektu termomeodernizacji scian zewnetrznych oraz remontu

pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielerodzinnego w

Wyszogrodzie przy ul. Plockiej 36¢

Inwestor:
Gmina | Miasto Wyszogrod

ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogrod.

Lokalizacja:

Wyszogrod ul. Plocka 36c¢, dz. ew. 852/1

1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest profekt remontu pokrycia dachowego oraz. lermomodernizacji
scian zewnetrznych wraz z kolorystykg elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Planowany
remont ma na celu poprawienie estetyki budynku | jego parametrow uzytkowych oraz likwidacje
wystepufgcych wad i uszkodzen.

Remont budynku nie spowoduje zmiany sposob jego uzytkowania.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
«  Zlecenie Inwestora,
- mapa syt.-wys. w skali 1; 500 wydana przez Staroste Plockiego,
- pomiary uzupekiajace w terenie,
- uzgodnienia ze Zlecafacym,

- Palskie Normy Budowlane | literatura techniczna,

Ltof, Pigtkowski

mgr ing. Krzys

Upr. Bud. M Z&l/ﬂ{}/()\‘»’ﬂ[iﬂ ]
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3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje dokumentacjge projektowo-techniczng wykonania remontu

budynku wraz z kolorystykq elewagji, charalterystyke materialow oraz warunki wykonawstwa |

prowadzenia robot.

4. CHARAKTERYSTYKA BUDFYNKU - STAN ISTNIEJACY

Rozpatrywany budynek jest zlokalizowany na dziafce nr. ewid. 852/1 w Wyszogrodzie przy ul.
Plockiej 36c. Jest to budynek mieszkalny trzy-kondygnacyjny czeéciowo podpiwniczony. Posiada
jedng kiatke schodowg i jedno wejécie do budynku.

Obiekt wykonany w fechnologii tradycyjnej. Konstrukcja budynku w ukiadzie poprzeczrym.
Kiatki schodowe, biegi i podesty prefabrykowane, stropy poszczegolnych kondygnacji wykonane z plyt
stropowych wiefokanatowych typu ,Zeran’”. Sciany nosne piwnic 'z betonu wylewanego, $ciany nosne
kondygnacji gr. 24 i 38 cm z elementow typowych typu JZeran”, §ciany osfonowe gazobeton
murowany gr. 24 cm olynkowane. Sciany dzialowe gr. 12 i 7 cm — murowane z pustakow
gazobeionowych oraz cegly dziurawldi na zaprawie cementowo-wapienne). fawy fundamentowe

wylewane Zelbetowe,

Sciany zewnetrzne budynku nieocieplone, wykoriczone tynkiem cementowo-wapiennym.
Stolarka okienna i drzwiowa typowa drewniana w wigkszosci wymienione na nowe z PCV. Stolarka
drzwiowa klatki schodowe drewniana. Stolarka okienna drewniana na klatkach schodowych i w
piwnicy - do wymiany na nows z PCVY. Obrobki blacharskie z blachy powlekanej.
Obiekt wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng i elekiryczng podtynkowg. ™

Stan techniczny budynku oraz jego poszczegdinych elementow konsirukeyjnych jest dobry i
hie stanow! zagroZenia w dalszej eksploalacji. Nie zaobserwowano nadmiemych peknie¢ ani
uszkodzen elementéw nosnych, nadmiernych ubytkéw badZ zarysowari. Stwierdza sie, e caly ustroj
nosny obiekiu jest prawidiowy pod katem techniczno-uzytkowym.

Obecnie budynek znajduje sie w stanie wykoriczonym z wyraznymi Sladami zuZycia na
elewacji i dachu. Ponadto, budynek nie spelnia normy dotyczgcej ochrony cieplnej budynkéw, w

2wigzku z czym projekt przewiduje wykonanie miedzy innymi prac dociepleniowych.

‘

Budynek nie podiega ochronie konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Dzialka
nie znajduje sig w granicach terenu gérniczego. Remont istnisjgcego budynku, jak i jego eksploatacja

fie pogorszy stanu srodowiska oraz inwestycja nie bedzie miata wplywu na dziafki sasiednie.

DANE TECHNICZNE:
- dugosc budynku — 1 7,.42m
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- szerokosc budynku — 17,88m

- wysokosc budynku — 9,30m

5. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

W ramach remontu przewiduje sie. .

T

o

- przemurowanie kominow

- wymiana pokrycia dachowego wraz z obrobkami blacharskimi

- wykonanie ocieplenia Scian zewnetrznych wraz z wykoriczeniem tynkiem

cienkowarstwowym

- wymiana rynien i rur spustowych na nowe blaszane powlekane

- montaz nowych parapetow z blachy stalowej powlekanej :

- wymiana stolarki okiennej piwnic i dodwietla klatki schodowef na nowg PCV oraz drzwi
wejsciowych

- czyszczenie | malowanie wszystkich elementow metalowych znajdujacych sie na elewacyi

- wymiana instalacji odgromowej budynk
- rozebranie betonowej opaski wokdf budynku i wykonanie nowej z kostki brukowef

5.1 PRZEMUROWANIE KOMINOW

Wszystiie kominy znajduja sie w niezadowalajgcym stanie technicznym | wymagajg naprawy.

Odpadajace fragmeniy kominow stwarzajg zagrozenie dia uZytkownikow. W celu naprawy kominow

naleZy dokona¢ ich rozbidrii do poziomu plyt dachowych. Nastepnie oczyscic powierzchnig oraz
odbudowac rozebrane fragmenty. Kominy murowad z cegly pelnej kL.15 na tzw. peing fuge. Nalezy
wykonac nowe czapki kominowe gr. 7om. Powierzchnie kominéw wykoriczy¢ wyprawg elewacyjng na

siatce wg kolorystyki elewacji a nastepnie zamontowacé kratki wentylacyjne z PCV.

5.2 WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA DACHOWEGO

W celu wyeliminowania przeciekdw wod opadowych naleZy wykonad nowe pokrycie dachowe. Przed

przystapieniem do wykonywania nowego pokrycia nalezy odpowiednio przygotowac podioze. Usunac

stare warstwy papy oraz oczyscié caly powierzchnie. Usunac wszystkie luZne | zmurszale fragmenty
Plyt dachowych a nastepnie uzupelnic braki odpowiednia masa naprawczg, np: Atlas Ten 10. Prace
wykonac zgodnie z wylycznymi producenta masy naprawczej. Bezwzglednie nalezy przestrzegac

zasad odpowiedniego przygoiowania podioza. Pracy wykonac w taki sposéb, aby powierzchnia byla

e




STARDSTWO POWIATOWE w PLOCIY
Whdziat Architeliury | Budownichwa
09-400 Plocl ul. Bislska 59

réwna | odpowiednio gladka. Nie wolno dopuéci¢ do powstania zgrubleri z nakladane/ masy.
Nastepnie wykonac gruntowanie preparalem asfalfowym, np.. Simplast Primer wraz z dwukrotng
warstwa papy, np.. Zdunbit PF Szybki Profil SBS gr. 3,4mm + Zdunbit Top 4,4 Szybki Profil SBS gr.

4,4mm.
Po wykonaniu nowego pokrycia naleZy zamontowac wszystkie nowe obrébki blacharskie. Obrébki

wykonac z blachy powlekanef gr. 0,55mm w kolorz, zblizonym do koloru elewacfi, np. brgz — do

ostalecznego zaakcepfowania przez Inwestora.

5.3 ELEWACJA

Zgodnie z inwentaryzacjq techniczno-budowlang wszystkie Sciany zewnefrzne rozpatrywanego

budynku wymagajg docieplenia. Przyjeto nasteptijgce metody:

gL _[W
R+R+EK, [mK

ax

. W
1. Sciana zewnetrzna gr. 38cm (warunki srednio wilgotne) — Umax.=0,3 [mz K]

P
A :
K m K ' m'K
R =013~ R =0,04 R="R,
[ 74 ¢ W 2R W
Material Gruboscé d [m] A [W/AmK)] RIm2*KW)]
1. Tynk cem.-wapienny 0,015 0,82 0,018
2. Pita 0,38 1,80 0,211
3. Styropian 0,14 0,04 3,500

Wspéiczynnik przenikania ciepla (W/m2*K) U=0,256 < Umax.
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Przyjeto docieplenie scian melodg Jekko-mokrg™

- $ciany nadziemia warstwq styropianu grubosci 14cm oraz wykonczenie tynkiem akrylowym baranek

1,5-2.0 m z dodatkiemn Srodka grzybobdjczego, np. firmy Kosbud lub Majsterpol.

- $ciany piwnic warstwa styropianu grubosci 12cm oraz wykoriczenie cokolu tynkiem mozaikowym, np.

firmy Kosbud lub Majsterpol.

Do ocieplenia oscieZy otworow okierrt?yeh i drewiowych naleZy stosowac siyropian grubosci 3 cm., 2
zachowaniem widocznej ramy okiennsj. W przypadku ograniczonego miejsc naleZy skuc tynk na
péciezu. Na Sciance podokiennikow zalozy¢ styropian grubosci 2 ecm, a w przypadhku ograniczonej
ilasci miejsca tasme siyropianowa gr. 0,8 cm.

W obrebie piwnic naleZy ociepli¢ Sciany do poziomu 1m poniZzej powierzchni terenu styropfanem
wodoodpornym np.: Yetico AQUA EPS-P 150 gr. 12em

Kolor elewacji jasny brgzowy w dwoch odcieniach, za$§ cokotu ciemny brgzowy. Kolory do
ostatecznego zaalcepiowania przez Inwesfora. '

Po uzgodnieniu z Inwestorem i Inspekiorem Nadzoru ninigjszy projeki dopuszcza stosowanie
réwniez innych systemow objetych Swiadectwem ITB nr 530/96, np. system Weber, BOLIX z
aktuainymi $wiadectwami ITB (lub aprobatami technicznymi ITB), dopuszczajacymi do stosowania w
budownictwie. Zabronione jest faczenie materialdw roZnych systemow. Wykoniczenie scian wykonac
zgodnie z instrukcja producenta, Wszysilkie zastosowane malterialy muszg posiadac akiualne aprobaty

techniczne i cerlyfikaty.

" OPIS TECHNOLOGI! OCIEPLENIA METODA ,LEKKA MOKRA”

Ocieplenie $cian w technologii Jekkiej mokrej”, polega na naklejeniu na zewnetrzne plaszczyzny Scian
plyt styropianowych, natoZzeniu na nie warstwy podkiadowej zbrojonej siatkq z wickna szklanego oraz

wykonaniu wyprawy elewacyjnej — drobnoziarnistego tynku.

Materialy:

- plyly styropianowe EPS70-040, o gestosci 15+20 kg/m" o wymiarach 500 x 1000 mm i grubosci
1dem i 12cm, o parametrach zgodnych z PN-B—-20132:2004, sezonowane minimum 2 miesigce po

wyprodukowaniu;
- Slatka z wickna szklanego, zaimpregnowana alkalicodporna dyspersja iworzywa

Sztucznego, o parametrach zgodnych z PN - 92/P-85010;
- fgczniki do mocowania termoizolacj, wg Swiadectwa nr 931/93 (z Klinem wbijanym -
dlugosc tacznika 200mm i 180 mim);

- katowniki aluminiowe perforowane o wymiarach 25 x 25 x 0,5 mm z siathg;
- kit trwale plastyczny: silikon lub kit kauczukowy gesty KEP;

= Klej do styropiany i siatki

- tynk cienkowarstwowy akrylowy z dodatkiem Srodka grzybobdjczego;
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- tynk mozaikowy
- preparat gruntujac;

Podstawowe narzedzia i sprzet:

Do wykonywania prac naley stosowac:

szczotki druciane do czyszczenia $cian (reczne i mechamczne)
pilki reczne do ciecia styrgp:anu oraz elektryczne przecinarki;

pace drewniane z papierem $ciernym do wyrdwnywania styropianu;
wiertarki elekiryczne;

nozyce lub ostrza techniczne do cigeia siatki zbrojgcey;

kielnie nierdzewne trapezowe, szpachle i pace z blachy nierdzewnej oraz pace z fworzywa
szlucznego;

listwy do sprawdzania pfaskosci &cian, pion, poziomica;

pojemniki nierdzewne do mieszania mas;

mieszadia koszyczkowe zakladane do wierlarke;

urzgdzenia iransportu pionowego;

rusztowania ramowe elewacyjne;

aparaty do zmywania wodg podioZa sciennego.

Kolejnosé wykonywania robot

Przy wykonywaniu efewacji, prace powinny przebiegac w nastepujacej kolejnosci i obejmowac:

prace przygotowawcze (sk_omp'!etowanfe materialow, sprzeiu i urzgdzen, montaz
rusztowarn);

zdjecie obrobek blacharskich oraz przewodow, kabli, tablic, anten, opraw elekirycznych
itp.;

sprawdzenie i przygofowanie powierzchni Scian (wraz z grunfowaniem podfoZa i
wykonaniem préb przyczepnosci kigju);

przyidejenie i zakollcowanie styropianu;

nalozenie warstwy klejacej (szpachlowej) i wtopienie w nig siatki zbrojgce;
powtorne naciggnigcie masy klefacef

Zagrunfowanie podfoZa

wykonanie wyprawy elewacyjnej;

wykonanie | montaz nowych obrébek blacharskich;

wykonanie pozostalych prac na elewacji - zatozenie uszczelnien kitem trwale
plastycznym (silikon, kit KEP), malowania;

demonltaZ rusztowar;
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- wykonanie cokof;

- uporzadkowanie terenu wokdof budynku.

WARUNK/! TECHNICZNE WYKONYWANIA

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian.

Nalezy dokladnie sprawdzic stan powjerzchni $cian, a nastepnie wykonac niezbedne naprawy tak, aby

podioze bylo stabilne, suche, bez zaflieczyszczen i luZnych powlok. NaleZy skué fragmenty odparzone

i narzucic warstwe zaprawy cemenfowei 1 ; 3, uzupefnié i wyréwnac ubyilki,

W trakcie przygotowywania powierzchni $cian nalezy wykonac proby przyklejenia styropianu do Scian
oraz proby wyrwania kolkow plastykowych. Prébe przyklejania wykonad w réznych migjscach (4 — 5
pfébek) na plytkach o wymiarach okolo 20x20cm. Klej nakladac na cafe powijerzchnie probek gr.
10mm | po czterech dniach nalezy wykonac probe recznego odrywania styropianu. Jesli probki oderwg
sig wraz z warstwg masy klefacej, naleZy dokiadnisj oczysci¢ powierzchnie I wykonac ponownie proby |
odrywania. Jesli ponownie proba da wynik negafywny, nalezy zastosowac dodatkowe faczniki z
tworzywa (oprocz klefenia i kofkowania), w ilosci okreslonef na nowo przez projektania lub inspekiora
nadzort.

Sprawdzenie sily wyrywajacej tgczniki plastykowe wykonac na 4+6 probkach. Po nawierceniu oiworu,
wbhi¢ kofek z kiinem na glebokosé 45 mm. Probe wyrywania fgcznika wykonac dowolnym przyrzadem
wyposazonym w rejestrator sitowy. Zadowalajacq wylrzymafosc fgcznikéw mozna przyjac przy sife
50dN.

Klejenie plyt styropianowych

Mase klejgca nalezy naldadac na plyly styropianowe na obrzezach pasmami szerokosci 3+4 cm, a
wewnaglrz plackami o $rednicy ok. 8 cm. Po obwadzie pasma nakladad w odleglosci ok. 3 cm od
brzegu. Dia plyt o wymiarach 500 x 1000 mm, nalezy naldadaé ~ 10+12 plackéw w czescei rodkowsy.
Na piytach o mniejszych wymiarach, ifosé plackow odpowiednio zmniejszyc. Przestrzegac zasady, by
pow. plackéw wynosita ok. 35-40% powierzchni plyty. Przy nakiadaniu masy klejgcef nalezy uwazac,
by nie zabrudzic bocznych krawedzi (stykow) plyt styropianowych. Plyly przyklejac w ukladzie
poziomym diuzszych krawedzi. Kolejne rzedy plyt naklejac zachowujac mijankowy uklad spoin
(stykow). Przykisjanie plyt rozpoczaé od dolu $ciany. Plyty z nalozona masq klejaca nalezy doktadnie
docisna¢, az do uzyskania réwnef pfaszczyzny z sasiednimi plytami. Jezeli masa wycisnie sie poza
obrys piyty, nalezy ja usunad. Niedopuszczalne jest ponowne dociskanie | poruszanie Swiezo
prayklejonych piyt. W przypadku niewlasciwego przyklejenia piyty, nalezy ja oderwad, zebrad klgj, po
Czym ponownie natozyc mase i przykiei¢ do $ciany. Plyty ukfadac na styk. Ewentualne szczeliny

- Malely wypeinic pianks niskorozpresng. Niedopuszczalne sa szczeliny wieksze niz 2 mm.
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Niedopuszczalne Sg nieréwnogci na powierzchni styropianu ponad 3 mm. Nie wolno wypeiniac

szczelin oraz szpachlowac i wyréwnywacd powierzchni masg klejgca w czasie Klejenia plyt.

Wyréwnanie powierzchni, zamocowanie mechaniczne

Cafe powierzchnie ociepfanych $cian nalezy odpowiednio przygotowac. Pyt i luzne okruchy usungc
za pomocg szczotki lub sprezonego, powietrza. Zamocowanie mechaniczne wykonac za pomocq

fgcznikdéw z tworzywa z whijanym klifem. Stosowac 2 szt. na 1 plyte (4 szt./m2). Talerzyki facznikow

nie powinny wystawac poza lico piyt.

Nakiadanie masy klejgcej i przyklejanie siathi

Do przyklejania siatki mozna przystapic nie wczesnief niz po 3 dniach od chwili przyklejenia piyt
siyropianowych. Mase klejgcg nanosic ciggly warstwa na powierzchnie Sciany, rozpoczynajac od gory J
Sciany pasami o szerokosci siatki zbrojacej. Po nafozeniu masy, przylozy¢ siatke i weisngé w mase za
pomoca packi. Plynnymi ruchami wyréwnac calg powierzchnie siatki tak, by nie wykazywala sfaldowari

i byfa réwnomiernie napieta. Nastepnie dokladajac masy klejacej, przykryc (wiopic) cafkowicie siatke.
Pasma siathi faczy¢ na zakiad 10 cm w pionie | w poziomie. Na zakoriczeniach oraz dia padklejanych
siatek stosowac 10 cm zaklady.

Na zakoriczeniach oraz dla podidejanych siatek stosowac zaklady okreslone na rysunkach. W
przypadku niepodania wymiarow stosowaé 10 cm zakiady. W obregbie otworow okiennych i
drzwiowych siatke zbrojgcq przyklejac zgodnie z zamieszczonymi sZczegdtami na rysunkach.

Do wykonania wyprawy moZna przystapic po cafkowitym wyschnigciu masy klefacef z wtopiong siatka,
w zaleZnosci od warunkow atmosferycznych i nie wezesnigj niz po 3 dnfach.. O ile wymaga tego
technologia, nalezy wykonac gruntowanie ‘podfoz"a. W przypadku nakfadania recznego, maseg
nakiada¢ réwnomiema warsiwg packa ze stali nierdzewnej. Po krétkim odczekaniu, mase zalrze¢
packa z tworzywa szfucznego dia uzyskania zadanej fakiury. Masg nakiadac w sposoh ciggly na

calym fragmencie Sciany, stanowigcym odrebng plaszczyzne elewadji.

Ocieplenia scian w miejscach szczegolnych
= Zakoriczenie ocieplenia
W niektorych miejscach zakoriczenia ocieplenia stosowac dodatkowe paski siafki zbrojacej,
podkiejone pod styropian. Zasady pokazano na rysunkach szczegdléw. Na poziomych krawedziach
wykona¢ 3+5 % pochylenie na zewnalrz, dia odprowadzenia wéd opadowych. We wskazanych
migjscach wykonac uszczelnienie kitem trwale plasiycznym. We wszystkich naroZnikach zakiadad
.kqtowm'k z blachy aluminiowej perforowanej, dia wzmocnienia krawedzi.

» Ocieplenie przy otworach okiennych | drzwiowych
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Ocieplenie {0 wykonac zgodnie Z zalaczonymi szczegofami, stosufac warsiwg styropiany na

osciezach. NaroZniki wokdt drzwi wejéciowych i okien wzmaocnic katownikiem z blachy aluminiows.

5.4 ODWODNIENIE DACHU

Wiszysthkie rynny i rury spustowe naleZy wymieni¢ na nowe blaszane powlekane. Wszystkie elementy
w kolorze zblizonym do koloru obrééek blacharskich — do ostatecznego zaakceplowania przez
Inwestora. Rynny dachowe o s’rednicy%f?;, 150mm | rury spustowe o Srednicy 150mm.

Przed zamoniowaniem rynien dachowych nalezy wykonac obrobki biacharskie podrynnowe i
nadrynnowe z blachy powlekanej gr. 0,55mm. Deska podrynnowa gr. 25mm., zabezpieczona

‘grzybobdjczo | owadobojczo montowana do gzymsu aluminiowymi kotkami rozporowymi.

5.5 MONTAZ NOWYCH PARAPETOW __
Parapely wykonane z blachy powlekanej gr. 0,56mm w kolorze pozostalych obrébek blacharskich.
Zachowaé min. 40mm okap. Krawedzie parapetow wyposazyc w systémowe zadlepki boczne lub
odpowiednio wyprofilowac blache z zachowaniem dostatecznej estetyki i bezpieczensiwa dia
uzytkownikow. Parapely montowane Za pomocg odpowiedniego kieju, np. SOUDABOND PRO lub

rownowazny, na styku z osciezem wylkonac bruzde i spoing syfikonowg.

__ 5.6 STOLARKA OKIENNA
Stan techniczny stolarki okiennej piwnic i klatki schodowej jest niezadowalajgcy | wymaga wymiany.
Preswiduje sie wymiang stolarki okiennej drewnianej na nowa PCV w kolorze bialym (U=1,5 Wim2°K
- dla calego okna). Okna jednodzieline i dwudzielne uchylno-rozwierne. Po montazu okien nalezy
wykonaé wewnetrzne obrobki. Wymiary okien wg rysunku zestawienia stolarki z koniecznoscig
wczesniejszego pomiaru w naturze. Przy montaZu okien zachowat wylyczne branzowe dof. montazu,

np. instrukeje ITB.

5.7 CZYSZCZENIE | MALOWANIE ELEMENTOW METALOWYCH
Wszystkie elementy melalowe znajdujace sie na elewacji (uchwyt do flag, skrzynka elekiryczna, kraty,
zaluzje itp.) nalezy odnowic i zabezpieczyé przed dalsza korozjg. Malowanie naleZy wykonaé na
odpowiednio przygotowane podioze. Powierzchnig nalezy oczyscic poprzez szczotkowanie i zmycie
oraz odlfuszczenie. Do wykonania prac zastosowac rozwigzanie systemowe, tj. produkly tej samej

marki, np. Nobiles lub Hammerite lub inny réwnowazny, o odpowiednim przeznaczeniu. Bezwzglgdnie

o nalezy przestrzegac zalecert producenta dof. przemw technologicznych | warunkow stosowania. Kolor

... Szary zbiizony do koloru elewacji.
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5.8 INSTALACJA ODGROMOWA

e elementy instalacji odgromowej nalezy dokonad wymiany calej instalacjl.

2 normami PN-86/E-05003 i PN-IEC 61024-1. Przewody prowadzi¢ tymi
drutu DFeZn

go RL28

7 uwagi na nie normatywn

Instalacje wykonat zgodnie

samymi trasami co istniejace. Wszystkie wzwody | przewody odprowadzajace wykonac z

fi 8mm. Przewody odprowadzajace

prowadzi¢ pod dociepleniem w rurze z iworzywa sziuczne,

o grubosci Scianki min. 5mim.
saciski probiercze ZK typu 4xM8 (sru

montowanych w dociepleniu na wysokosei 0,5
-3

by nierdzewne) nalezy umiescic w skrzynkach probierczych
m nad terenem. Z uwagi na nie normatywne przewody

. . P . , . ! "
uziemiajace | uziom otokowy, jak rownleZ nieodpowiedni ich stan nalezy wykonac nowe przewody
raz miejscowy uziom szpifkowy.

iajgce bednarka ocynkowang FeZn 30x4mm o
zystancji uziemienia. Szpifki instalowac do

uziem

Po wykonarniu instalacji nalezy dokonaé pomiarow re

uzyskania pomiari R<100.

5.9 OPASKA WOKOE BUDYNKU

Nalezy rozebrac befonowg i czedciowo wykonang z piyt chodnikowych opaske wolkdt budynku, ktéra w
znacznej mierze ulegla zniszczeniu i nie speinia juz swojej funkeji. Po sakoriczeniu prac elewacyjnych
wykonac nows opaske Z kostki betonowej gr. 6cm i szerokodci 50cm wraz z obrzezem z zachowartem

spadku 5% od budynku. Od stron
-piaskowej gr. 3cm Z zageszczong warstwg odsgczajgeq 2 piasku 0-

y wejscia opaska szerokosci 1m stanowigca dojscie do budynku.

Kostka na podsypce cementowo

2mm gr. 10cm.

6. NADZOR TECHNICZNY
Roboty zwigzane z remontem powinny ‘bycl‘ wykonywane prezez kwalifilkowanych pracownikow,

odpowiednio przeszkolonych. Niezbedny jest systematycziny nadzér prowadzony przez Wykonawce i

Inwestora.

7. ODBIOR ROBOT

W czasie prowadzenia robot nalezy dokonywac czesciowych odbioréw obejmujacych

nastepujgce etapy:

przygotowanie powierzehni scian,

ocfeplenie scian,

*  wykonanie warstwy podkiadowe z siatkg zbrojaca
wykonanie wyprawy elewacyjnef,

*  wykananie abrobek hiacharskich i uszczelnien

=3
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*  wykonanie instalacji odgromowej.

Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegdinych etapach budynku. Odbioru

powinien dokonywac inspektor nadz
dbior powinien by¢ dokonany przy udziale w/w oséb. Wszystkie prace prowadzi¢ pod

oru inwestorskiego przy udziale wykonawcy robot.

Ostateczny 0

kierownictwem osoby Z uprawnieniami do wykonawstwa. Nadzor nad caloscig robot musi byc

sprawowany preez uprawfionego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

s

8. UWAGI KONCOWE ™

)

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie Z rozwigzaniami architektoniczno-budowlanymi,

przepisami techniczno-budowlanymi, ohowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Wszystkie uzylte materialy i wyroby powinny byé dopuszczone do obrotu i stosowania W

hudownictwie, posiadac aktualne atesty {TB i PZH, lub w razie koniecznosci - odpowiednie aprobaty.

Wszystkie prace zwigzane e stosowaniem klejéw i mas tynkarskich, przewidzianych Swiadectwem

[TB 530/94 (instrukcfg ITB nr 334/96) powinny byc prowadzone w temperaturz

bezdeszczowej pogodzie. Nie nalezy réwniez wykonywad prac, jezeli zapowiadany jest spadek

temperatury w przeciagu 24 godzin ponizej 0°C, przy wystepujgcych silnych wiatrach i matlej

e +5++25°C, przy

wilgotnosci powietrza.
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OPIS

do informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot oraz kolejnosé ich realizowania: -

- przemurowarig kominow ‘“5 y
- wymiana pokrycia dachowego wraz z obrobkami blacharskimi
- wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych wraz z wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym
" 2 wymiana rynien i rur spustowych na nowe blaszane powlekane

~ montaz nowych parapetow z blachy stalowej powlekanej
5 .—:'i}i/ymiana stolarki okiennej piwnic i doswietla klatki schodowej na nowg PCV oraz drzwi
_ytf_ejs'cfom)ych |
-"'&zj/szczenie i malowanie wszystkich elementow metalowych znajdujgcych sig na elewacji
:_'-'_.Wymiana instalacji odgromowsj budynku

. " - fézebranfe betonowej opaski wokdt budynku i wykonanie nowef z kostki brukowej

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

. '_ Na dzialce nie wystepuja inne obiekty budowlane.

L 3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzac zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Brak elementow zagospodarowania dziafki, kidre moga stwerzac zagroZenie bezpieczeristwa i zdrowia

" ludzi,

- 4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
X budowlanych:

_ -;._-l_j.PadEK z wysokoscl podezas prac na rusztowaniach i na dachu
. - Uszkodzenia ciala spowodowane upadkiem materiatow budowlanych

- porazenie pradem podczas uzywania elektronarzedzi

| 5. Spo_séb_prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystagpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.
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Szkolenia W driedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dia pracownikow zatrudnionych na

wiskach robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenia wstepne | okresowe.

te przeprowadzane sg w oparcit 0 programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia. Szkolenia
(.instruktaz ogainy”) przechodzg WSZyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
konania pracy. Obejmuje ono zapoznanie prac

bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, W ukladach zbiorowych pracy i regulamina

obowiazujacymi W danym zaktadzie
nowisku pracy (.instruktaZz stanowiskowy

stano

Szkolenia

wstgpne ogoine
ownikow z podstawowymi przepisami

dopuszczeniem do wy
ch pracy, zasadami bhp

pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szhkolenie wstgpne

" powinien zapoznac pracownikow Z zagrozeniami

na sta
obami ochrony przed zagroZeniami, oraz metodami

mi na okreslonym stanowjghy pracy, Spos

wysteptjacy
bezpiecznego wykonywama pracy na tym stanowisku. Pracownicy

przed przystapieniem do pracy, powinnf

by¢ zapoznani Z ryzykiem zawodowym zwigzanym Z pracq na danym stanowisku pracy. Na placu budowy

'powinny by¢ udostepnione pra

cownikom do stalego korzystania aktuaine instrukcje bezpieczenstwa i

higieny pracy dotyczace.

_ * wykonywania prac zwigzanych Z zagrozZeniami wypadkowymi Iub zagrozeniami zdrowia
" pracownikow,
* ohsiugi maszyn | innych urzadzen technicznych,

i * ydzielania pierwszej pomogcy.
' ._'W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i

ik éposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy. czynnosci do wykonywénia po jej zakoriczeniu oraz

‘zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dia zycia lub zdrowia

pracowmkow Nie wolno dopuscic pracownika do pracy, do ktoref wykonywania nie posiada wyrnaganych

= {(waffﬁkacﬂ fub polrzebnych umigjetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.
Bezpoéredni nadzér nad bezpieczensiwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kisrownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakrestt ohowigzkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom przy
wykonywaniu robot budowlanych:

Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczyd i vznakowac, nalezy umiescic tablice informacyjne

konywaniu robot na wysokosci powyZzej 1 metra, stanowiska pracy nalezy

U o pracach na wysokosci. Przy wy.
chronnef

deski kraweznikowej 0 wysokoéci 0,15 m i poreczy o

- zabezpieczy¢ barierkg skiadajgcq sie z
waniu robét na wysokoscl i przy krawedzi dachu

.~ umieszczonej na wysokosci 1,10m. Przy wykony

" pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg umocowang do -stalych elementow

© konstrukeji budowli. Materialy skfadowane na dachu nalezy zabezpieczyt przed spadnigcier. Ponadto

. pracownicy muszg uzyskac orzeczenie jekarskie o dopuszczeniu do okreslonef pracy oraz powinni posiadac

kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dia danego stanowiska.

:_Rusztowanr'a budowlane winny:
- by¢ atestowane,

A ”}’s{WS‘ POWIATOWE w PLOCKE
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- posiada¢ pomost O powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz skfadowania
narzedzi | niezbednej ilosci materialow,
- posiadac konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,
- posiadac siathe zabezpieczajgca
- zapewniac bezpieczng komunikacje pionowa,

- zapewniac swobodny dostep do stanowisk pracy.

Podczas montazu rusztowania teren’ nfeutwardzony nalezy w sposch bezpieczny utwardzi¢ zapobiegajac
osunfeciu sig konstrulcji rusztowama* Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczone rownoczesnie na cafef
powierzchni sciany, przy kiorej znajdufe sie rusziowanie. Przejscia obok rusztowarn, wefscia do budynku
powrnny byc¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica
mformu;qca o dopuszczainej wielkosci obcigzenia pomostéw. Wspinanie sig po stojakach, podiuznicach i

" porgczach rusztowarl jest zabronione. Strefe niebezpieczna (miejsca niebezpieczne), w kidref istniefe Zrédlo
| ..:_zagrozema np. z powodu moZfiwosci spadania z gory przedmrotow lub materialow, nalezy oznakowac i
| .'_.:ogrodzrc poreczami badZ zabezpieczyc daszkami ochronnymr Strefa niebezpieczna nie moZze wynosic
| '_Im_mEJ niz 1/10 wysokoéci, z ktérej moga spadac przedmioty lub materialy. Daszki ochronne powinny
znajdowaé sie na wysokosci nie mnigjszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku Zrodia
E T :%:'égroz'enfa. Pokrycie dachu powinno by¢ szczeine i dostatecznie wytrzymale na przebicie przez spadajgce

'p&edmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan fub miejsc skfadowania narzedzi, sprzetu,

" materialow, itp. jest zabronione. W migjscach przejs¢ i przejazdow szeroko§¢ daszka ochronnego powinna

- 'wynosié¢ co najmniej o 1,0 m wiecej niz szerokosc przefscia.

' Miejsce pracy nalezy zaopatrzyé w przenosng apteczke pierwszej pomocy.
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I h=60 cm
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INVESTMENT-BUDOWNICTIVO KRZYSZTOF PL{TKOWSKI
Lisobruk 1, 7-214 Zatary, tel. 0505 1-018
- GHMINA 1 MIASTO WYSZOGRAD
fawestor: ul, Rebowska 37, 09-450 Wyszogréd
i °
ln. 5‘% eﬁtaryzac‘s a Termomodernizac Ja wroz z remonten Dans: etz
XK Obieki: pekrycla dochowego bLIadynku ’ ’
: mieszhkolnege wlelerodzinnego w Archireky
Skala 1:1@0 Wyszogrodzle przy ul Ptockle] 3b6c, VIIL203 rentrenrir
: dz. ew. nr BSE/1
; Shala: Rys. nr!
Fakres: Rzut dachu - inwentaryzacja
1100 6
Projekiant: mgr Ing. Krzysztof Platkawski mgr i Keovboiof PiathowsBi
., bud HAZ/U0BD/TVIK/1 - /
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‘J‘IYGZIE‘I f“\i'ﬂﬁﬂiﬂ'illjiy | Dl}ﬁ;i(}\f:‘iﬂﬁ
09-400 Plock, ul. Bisteka 5P

h=85 cm

INVESTMENT-B UDCFNICTIVG KREZYSZTOF PIATKO WSKI
Lutobeuk 1, 87-114 Zatary, el 503051918,

GMINA T MIASTO WYSEOGRED
ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogrod

Tnwesior:

Skala 1:100

Termomodernizac jo wrez z remonten
vkryclo dochawego ludyhnku
n%eszkalner?n wlelorodzinnego W
wyszogrodzie przy ul Plockie] 36c,
dz, ew nr 85271
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Obickt:
Architekturd

Hys.nrl

1100 11

drgr ing, Krzpszl i Pigtkpw
ngr InZ Krzysztof Pla ttowsk h I,

upr, bud, HAZ/DIS0/TIWDK/L 7”
Hinr B AfY A

Rzut dachu
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STARDSTWO POWIATOWE w PLOCKY
yelzial Architeldury i Budgwriichve
0o-400 Plock, ul Biolska 59
Ufozenie plyt jzolacji termiczngj - naroze.

. Piyty izoladji termiczne]

“Uwagi :

~ Plyly izofacji termicznsf przykieja sie pasami od dofu do gory,
po uprzednim przymocowaniu listwy .
startows]. Piyty nalezy mocowsd do podloza poziomo (wzdiuz
dluiszej krawedzi) z zachowaniem mijankowego ukiadu spoin
. pronpwych. Nie moga tworzyc sig spoiny krzyzowe.
Sppmy plyt nie moga przebisgac W narozach otworow (Ap.
_okrer‘:)_, "ani na rysach | peknigciach w cianie oraz na
ﬁrze;:scrach miedzy roznymi materiafami $cfennymi. Na calej
: powierzchni ocieplenia Sciany plyty powinny doktadnie
payl;gaé do siebie. Na scianach z prefabrykatow.
: p{y!)f fz_'olacjr' termicznej nalezy tak przyklejac, aby styki migdzy
nimi nie pokrywaly sie ze zlaczami cian. Wiedopuszczaine jest
_QJyst@povJanfe masy kigjacej w spainach.

INVESTMENT-BUDOWNICTHO KRZYSZTOF PIATKOWSK]
Lutobrok 1, 07-214 Zutory, tef. 05051918

GMINA 1 HIASTO WYSZOGRaD
wl. Rabewska 37, 09-45%0 Wyszogrid

Inmwesior:

Termomoderrizacla wraz 2 remonten
pokrycle dachawego budynku
nleszkatneno vielorodzinnego ¥
VWyszogrodzie przy ul Plockle} 36e,
dz, ew, nr 852/3

Dapa: Hrattdz:

Obicks:

Architektura

VIIL2013

13

L i ad il T
mgr Inz. Krzysztof Piatikowsid I MIE Frrmygs “f Piathen ek
L. bud WAZ/DOOG/IWTRAS '

Skarla:

1100

DETAL - uloZenie piyt styropinnowych

Zukres:

Projektant:

g
Upr- Bud. i\-b%tl.'UU’biUfU\\’QKHl

N —

kd



I W0 POWIATOWE w PLOCKEY
ca il Architeltury § Budownictia

At AG0 Plock, uh. Bielska 59

Jacji termicznej (100 x 50 cm). Pas krawedziowy.

';éozmieszczenie lacznikow mocujacych plyty izo

wariant . 1a.
Wariant T. Wysoke$é 0 - 8 m.
ow w pasie krawedziowym 7 szt./m*

R — /

Tloéé tacznik

Wariant Ha . Wysokosé 8 - 20 m.

Nlosé lacznikow w pasie krawedziowym 8.3 szt./m 2

INVES'IYUENT—BUDOH-’N]CTWO KREYSZTOF PIATROIVSKT
Lutohrok I, (i7-2{4 Ziery, 1wl 305051912

GMINA T MIASTO WYSZOGRAD

nwestars
fmwest ul, Rgbowshe 37, 05450 WyszTograd
]

Datie: Hruni

V1112013

Tersomodernlzec /o wraz z remorrten
pokryclo dachowego budynku
mleszhoinego wielorodzinnego ¥
Viyszogrodzle pezy ul Ptockle) 36=,
dz. ew. nr 852/5

Architekiura

Ohickt:

i

Rys, nro

Skaler:

1100

DETAL:
kolkewanie piyt styrapinnewych (A

Zakros:

mgr In. Krzysziof Platkowski

Projekiant:
upr, butl WAZ/T080/CWOR L




—

'”Rc.;.zmieszczenie chznikc’w mocujacych plyty izolacji termicznej (100 x 50 Cmglﬁgﬁff@ﬂﬂf{ﬁ@ﬁaﬁadﬁj )

09-400 Plock, ul. Bialska B
Wariant | - ilos¢ tacznikow 6 szt./m?

) | e I . 1 s I e e
,__——-—~—‘——"~——*——“——”_' it —
.————-—'——'——"—:' . . . Y P

ﬁ‘f A \‘

|
o \ v —
__m—".‘_,.__,.———-f-———-*'—'- -y . i

Wariant Il - ilos¢ facznikow 8 szi./m :
2 X — 23 -l . i
. - - i
' - . e ‘1 .
l
. ! ,

l et ot et T [ b e e et

Tkl

Wyetzial Architeliury i Budownich

=

Wag " OISR e e et rrrmm e
INVESTAMENT-B UDOWNICTIVO KRZYSZTOF PIJTROIWSK]
Luiabrak 1, G7-214 Zmory, wl 505-03 1419

Do moz o )
w_:j;z;z?';a;;ahmechamczqego moznz przystapic nie wezesnigf niz
et eh od prayklefenia plyt. Zastosowanie tacenilew
12nicznych nis moze spowadowad wichrowania sig | lokainego Inwesior: ul.GTz{ar‘:':w:hnﬁgﬁslg-:;giiESEgeE 4

g‘? roszenta sie piyt.
Liugose ; o
SC facznikéw powinna wynikad z rodzaju podioZa 0raz grubosci Termonodernizae Jo wraz z remanten s
Ohickt: pokrycia dachowego budynku ’

Mallerialy i ii i ;
P (] pggﬁiﬂ fEf“mjcz..r']e_;’ przy czym ga‘s_abckos’r: zalotwienis w miesziolnego wlelorodzlinmego W
Hale i stosow; Efwyno;'? ca nafmnigj & cm. Wyszogrodzle przy ut Ptockie] 362 VIILeni3d
ag fezniki: dz, ew. nr B32/5
Skalu:

Jiastik i
= paous (v preypadka acieplena plyaii styropianowyr).
e We!: farow_ym VJbljr.ﬁn v lub wkreenym (W P-"EYP_E’dk“ Zakros: PETAL:
bty pari Y m:neralne_; oraz gdy wyprawe wigrzchnia kaolkowanie piyt styropianewych ezl 11100
i klinlierowe, bad? gresowel. .
. H

Projekiant: mgr Inz. Krzysztof Pla tiowsid
upr, bud, HAZ/00G0/TWOK/1L

Hrgnt

Archiwektura

Rys. nr!

15

A1y i, Krzysziof Pigth

WS




Shworew w elewacl (np: okien, drzwi).

STARDSTWO POWIATOWE w PLGUR

Wwydzial Architekiury i Bud
n9.400 Plock, ui. Bielsk

krawadzie plyt nie mogg,
" pokrywac sie z krawedziami
otwWOraw

 plyty termoizolacyjne
ze styropianu

e parapet

Szczegot A

C ~

Kolgjnosc uktadania siatek z wickna szklanggo Baumit:

- siatka diégonalna ukiadana przy narozach otworow
(pod katem 45°) 0 wymiarach min. 20 % 30 cm

- siatka ukladana wzdiuz krawedzi otworaw

- siatka ukiadanaw narozach ohworew

Hwagf:
?fi gircimkagh aiworéw w elewaci (np: okien i drzwi) nalezy umizéeié ukosne
5 Sﬁfﬁ’m 45 stopni) dodatkowe kawalki sialki 0 wym. co najmpigj 20 x 30
z"ac'z"a”'{a fa stagowi zabezpieczenie przed powstanien ukagnych rys

- ynafacych sie w narozach otwordw.

r INVESTMENT-BUDOWNICTWO KREYSZTOF PIATKOWSKI
Laufivak 1, 07214 Zitory, 1l 35051919

GMINA I MIASTO WYSZUGRAD
ut, Reboaghe 37, 09-430 Wyszogrod

Imwvesior:

Termomodernlzoc Jo wraZ 2 remonten Hrmizze
Obiekt: pokrycia dechowego hudynku
mleszkalnego wlelorodzinnego ¥ Architekiura
Wyszogredzle przy ul Plockie) 36e,
dz. ew, nr B852/0
Skate Res.nrs
Fakros: DETAL - zbrojenie naroinikow 6
1100 1
WIgT 17, W1 il Figfeg
Projektant: mgr Inz. Krzysziof Platiowski b7
e kg, WAZ/DOBY/TWIR/AL i
ler. Bud. FOGRNOWH

k)



PRZEDMIR ROBOT

45000000-7 Roboty budowlane

Klasyfikacja robdt wg. Wspdlnego Stownika Zamowien

NAZWA INWESTYCJ © Temnomeodernizacja $cian zewnetrznych oraz remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego
ADRES INWESTYCJl :  Wyszogrod, ul. Plocka 36c
INWESTOR : Gmina i Miasto Wyszogréd

ADRES INWESTORA : (09-450 Wyszog}‘ég, ul. Rebowska 37

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinZ. Andrzej Kiodawski
DATA OPRACOWANIA © VIH.2015r

WYKONAWCA : . INWESTOR :

Data opracowania
VHL.2015r,

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy
programu
NORMA
STD




Lp. Podstawa Opis i Poszcz : Razem
. ) wyliczenia :
1 REMONT POKRYCIA DACHOWEGOC | ROBOTY TOWARZYSZACE
1.1 'KOMINY '
" T1TKNR 4-01 ;Rozbiorka betonowych czapek kominowych “m2
d.1. 0212-04 : ‘
1 :
0.5%(1.25+2.6+1,25+2.55+2.55+42.45+2.45+2.7+1,35+1.35) m2 10.25 ‘
""" ' RAZEM 10.25
2 KNR 4-01  :Przemurowanie kominow 2 cegiet o objetosci w jednym migjscu do m?
d.1. 0310-01 ‘0.5m3 -
1 fﬁf A
md 1.35
0.4*(1.25+1.25+1.35+1.35)*0.65 ]
RAZEM 1.35
"3'KNR 401 Przemurowanie kominow z cegiet o objgtosci w jednym miejscu m3
d.1. 0310-02 ponad 0.5 m3
1 : ‘
: m3 4.43;
0.4*(2.6+2.55+2.55)"0.6+0.47(2.45+2 45+2.7)"0.85 :
: : : RAZEM 4.43
4 ‘Demontaz rur spalinawych - RURA NAD STROPODACHEM im o
d.1. kalk. wiasna
'1 1.2 m 11.20 |
RAZEM : 11.20
5 Dostawa | montaz nowych rur spalinowych zaroodpornych a dt. 1,0m .szt
d.1. kalk. wiasna i r. o
1 150mm wraz z daszkiem :
szt 14.00
14 - : :
: RAZEM j 12.00
6:KNRD-23  Ocieplenie scian budynkdw plytami styrapianowymi - system m2 T
d.1..2612-07 STOPTER - przy- klejenie warstwy siatki na oSciezach - WARSTWA
1-analogia SIATKI NA KOMINACH
m 34.48
(0.4+1.25)"2°270.65+(0.4+1,35)*2*2*0.65+(0.4+2.6)*2"0.6+(0.4+2.55).
*2*2*0.6+ (0.4+2.45)"2*2*0.85+(0.4+2.7)"2*0.85 i _ : o
; RAZEM 34,48
~ 7'KNR 023  Ocieplenie $cian budynkéw plytami styrapianowymi - system m
d.1..2612-08 STOPTER - achrona naroznikow wypuklych katownikiemn
1 metalowym
m 27.80
.240.65+2°4"0.65+470.6+2°4"0.6+274"0.85+4"0.85 R
RAZEM : 27.80
8'KNR 023  Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkdw dekor, ‘m2
d.1. 0933-02 baranek gr. 2 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu -
1:analogia Sciany plaskie | powierzchnie poziome - KOMINY | CZAPKI .
34.48+0.75*(1.55+2.9+1.55+2 85+2.85+2.75+2.75+3.0+1.65+1.65) m2 5211 |
S . RAZEM XTh
9 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet - szt
d.1.:0322-0p2 ZEWNETRZNE KRATKI WENTYLACYJNE KOMINOWE PCV
1:analogia (Rx0,7)
szt 84.00
84 ! :
RAZEM 84.00
42 'POKRYCIE DACHOWE
""H0KNR 4-01  Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - m?2
d.1. 0519-06 )
2 ;
17.96"17.85%1.03 330.2
0 :

RAZEM 330.20




11 KNR 4-01  Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastgpna warstwa :m2 -
d.1..0519-07 ‘
2
330.20 ‘m2 330.2
G
RAZEM 330,20
12 KNR BC-02 ;Reczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na m2
d.1. 0207-05 ‘powierzchniach pa ziemych | pionowych - SKUCIE SPEKANEGO | ;
2 ZMURSZALEGO BETONU (PRZYJETO 15% POWIERZCHNI) i ‘
: 330.20*0.15 .m2 485
3
: RAZEM 49.53
"~ 13]KNR'4-01  Uzupehnienie zorojonych kanstrukeji dachu z betonu monolitycznego - im?3
d.1.{0203-09 -UZU- PELNIENIE UBYTKOW W STROPIE
2 analogia o i
330.20*0.15*0.01 ma3 0.50
RAZEM 0.50
14 KNNR 2 Pokrycie dachowe z papy na dachach betonawych dwuwarstwawe m?
d.1..0501-03
2 :
1330.20 m?2 330.2]
RAZEM 330.20
1.3 ETRANSPORT P UTYLIZACJA MATERIALOW ROZBIORKOWYCH
M‘I:p‘ : Podstawa Opis i j-m Poszez Razem
wyliczenia L
15 KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
- d,1, 0901-05 ‘
3 |
9.2 m 9.20
RAZEM 9.20
16 KNR 4-04  Ustawienie rynny drewniane| da gruzu ‘m
* d.1./0801-06 .
3
; 9.2 m 9.20
. : ) RAZEM 9.20
¢ 17'KNR 4-04  Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mi T
£ d.1.1101-02 wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1 km
; 3 . ;
(10.250.07+1.35+4.43+0,50)"1.2 m3 8.40:
; RAZEM 8.40
©o18 KNR 4-04 Transpart gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i ‘m3
. d1.:1101-05 wytadawaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny :
3. ‘rozpoczety 1 km Krotnosé = 4
: ‘B.40 m2 B.40
_ | RAZEM 8.40
19: WYWOZ | UTYLIZACJA PAPY m*
. d.1. kalk. wiasna °
3
330.2070.02 m? 5.60
RAZEM 6.60
" 20KNR 4-04  'Rozebranie ryany drewniangj do gruzli m
d.1. 0901-07 i
3
9.2 ‘m 9.20
: RAZEM 9.20
2 "TERMOMODERNIZACJA $CIAN ZEWNETRZNYCH | ROBOTY TOWARZYSZACE
2.1 OBROBKI BLACHARSKIE | ODWODNIENIE DACHU - ROZBIORKI
21°'KNR 4-01 :Rozebranieléﬁ‘r‘éﬁéii' blacharskich muréw ogniowych, okapaw, m?2
d.2.:0535-08 ‘kofnierzy, gzym- sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - OKAPY |
1
(17.85"2+17_96+2"5.25)*0.20 m2 12.83




. i RAZEM 12.83
"22’KNR 4-01  'Rozebranie obrébek blacharskich murdw ogniowych, okapdw, m2 T
. d.2..0535-08 -kolnierzy, gzym- 56w itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - PAS
1 PODRYNNOWY
.m2 14.37
17.96"270.40 : ‘
: 5 ; RAZEM 1437
23'KNR 4-01 ‘Razebranie cbrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, m?2
d.2./0535-08 'kotnierzy, gzym- sow itp. z blachy nie nadajgcej sig do uzytku - PAS
T NADRYNNOWY ;
‘ m? 8.98
17.96"2"0.25 :
: RAZEM 8.98
24 KNR 4-01 Rozebranie obrabek blacharskich murow ogniowych, akapaw, meTTLTL T
‘ d.2.10535-08 ‘kotnierzy, gzym- séw it zsblachy nie nadajace] sig do uzytku -
i ‘PARAPETY ZEWNETRZNE _
: : m? 18.48
(1971.22+14*2.45+14"1,50+2"2.55+1670.55)"0.20
_ : RAZEM 18.48
25 KNR 4-01 éRozebranie rynien z blachy nie nadajace] sie do uzytku m
. d.2./0535.04
H 1 :
| 2*17.96 ‘m 35.92
RAZEM 35.92
28/ KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgce] sie do uzytku
d.2.|0535-06
1
2*(9.0+7.50) ‘m 3300
: RAZEM 33.00
2.2_ ESTOLARKA OKIENNA
27:KNR 0-19  ‘Wymiana akien zespolonych na okna rozwierane i uchylno- m2
- d.2.;0928-11 jrozwierane dwu- dzielne z PCV o paw. ponad 2.5 m2 - OKNA
2 KLATKI SCHODOWEJ NAD STROPODACHEM
2*1.05%2.50 ' m? 5.25
RAZEM 5.25
| 28/KNRD-19  Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzieine z PCV o |m?
- d.2.10929-01 pow. do |
2 0.4 m2 ‘
m2 3.60
0.50"0.45*16 ‘
; RAZEM 3.60
2.3; QCIEPLLENIE SCIAN
i Lp.. Podstawa | Opis i Wyliczenia ) j.m.  Poszcz Razem -
. 2.KNRAT-26 :Przygotowanie i naprawa podioza - skucie tynkdw - SKUCIE LUZNYCH TYN- :m2 : :
Coa0i101-01 KOW | ZMURSZALEGO MURU, PRZYJETO 10% POWIERZCHNI E i
dz L
i3 (2%(7.5*11.3+9.1°6.45)+ 17.96*(7.45+9.0)+(5.85+5 85)"1 65+(5.8+5.8)"1 65+ ‘m2 | 85.15
6.251.8-(19*1.43*1.18+14"2.45%1 43+14*1.1"1 .45+2*1.05"2.5+16"0.5"0.45+
1.3*2.55)+{19"4.04+14"5.31+14*3.65+2"4.60+161.4)"0.15)"0.1
: RAZEM 55.15
3 KNR 4-01 Uzapelnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat. 1 o podipzach z"cegly. pusta- ‘m?
0.0724-01 kaw ceramicznych, gazo-i pianobetonaw ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - UZUPEE-
d.2. NIENIE UBYTKOW NA SCIANACH :
3 55.15 ‘m2 55.15
| “RAZEM 5515
3 KNRO0-23 Przygolowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokrs - oczysz-' m2
1:2611-0t ‘gzenie mechaniczne i zmycie (Rx0.7)
d.2. :
3 12%(7.5"11.3+0.1°6,45)+17 96*(7.45+0.0)+(5.85+5.85)"1 65+(5.8+5.B)*1.65+ . mz 551 49

:6.25%1.8-(19*1.43"1.18+14*2,45"1 43+14"1.1*1 45+2*1.05"2.5+16"0.5"0.45+



1.32.56)+(19°4.04+14"5.31+14°3.65+2"4.60+16°1.4)°0.15_

18.25+11.45+0.8

RAZEM 551.49

3'KNR2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do m? ' i

2.0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat.gr.lil) - ODKOPANIE SCIAN PIwW-

d.2. analogia NIC NA GLEBOKOSG 1m ppt. :
3 {2*1 1._3+1T.95)“0.6 m# 24.34 ‘
‘ RAZEM 24.34
3'KNR 2-02 - 1zolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z piyt styropianawych pionowe na lepiku  m? |

3:0609-08 bez siatki metalowej - OCIEPLENIE SCIAN PIWNIC NA GLEBOKOSC 1m

d.2. anaipgia ppt. ' .
3 2*11.3+17.96 : -m2 40.56 :
) RAZEM 40.56
3 KNRZ-01  Zasypywanie wykopaw finiowych o cianach pionowych w gruntach kat lii-Iv; m3 :
4'0320-0201 glebokosé do 1.5 m, sZ&olase 0.8-1.5 m - ZASYPANIE PAWNIC
d.2, analogia .
3 (2711.3+17.96)*0.6 : mi3 2434 :
: RAZEM 24.34
3 KNRO-23  Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER -za- m
5'2612-09 mocowanie fistwy cokolowej :
d.2. ;
3 2*(18.15+18.25) m 72.80 :
: ‘ RAZEM 72.80
3'KNR 0-17  Ccieplenie &cian budynkow z gazobetonu plytami styropianowymi metodg lek-im? }
6:2610-01 ‘kg-mokra wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowar-|
d.2. istwowe] z got. suchej mieszanki - COKOL - styropian gr. 12cm, tynk mozaiko-!
3 wy . '
0.35*2%(18.15+18.25) m2 35.48
_ : RAZEM 25.48
3 KNR 017 Ocieplenie scian budynkow z gazobetonu plﬁéﬁiét&réﬁianﬁﬁﬁi metoda lek- .m?2 w
7'2610-01 ka-mokrg wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowar- '
d.2. .stwowej z got. suchej mieszanki - SCIANY PIWNIC POWYZEJ COKOtU -
3 “styropian gr. 12cm, . ;
-0.857(2"11.45+18.25)-16"0.5"0.45 me 35.49 j
; : RAZEM 3549
ETKNR 0-17 Ocieplenie oiciezy z gazabetonu o szer. do 30 cm Ccieplenie &cian budynkew m?
. 8261007 plytami styropianowymi metodg lekka-mokrg wraz z przyg. podicza i rgczne
: d.2_f wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe] z gol. suchej mieszanki - styro-
3 pian gr. 3cm, tynk akrylowy z dodatkiem Srodka grzybobdjczego ‘
16*1.4*0.28 T 'm2 6.27 :
RAZEM 6.27
3 KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkdw z gazobetonu plytami styropianowymi metoda lek-  m?2
9 2610-01 kg-mokrg wraz 2 przyg. podiaia i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowar-:
d.z2 stwowej z got. suchej mieszanki styropian gr. t4cm, tynk akrylowy z dadat-

3 kiem Srodka grzybobdjczego : :
27(7.5711.45+9.1"6.6)+18.25"(7 45+0.0)+(5.85+5.85)"1 65+(5.8+5.8)"1.65+ i » 465 74
6.56%1.8-(19"1.43"1.18+14"2.45"1.43+1471.1%1.45+2"1.05"2.5+16"0.5*0.45+ T
1.3*2.55)-25,48-35.49 ) : :

) RAZEM 465.74
4 KNRO-17 Ocieplenie oSciezy z gazobetonu o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian budynkow ' m2 o
- (X2610-07 - plytami styrapianowymi metodg lekka-mokrg wraz z przyg. podioza i reczne
: d2. ‘wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe] z got. suchej mieszanki - styro-
: 3 5pian gr. 3cm, tynk silikatowo-silikonowy ;
: -(1974.04+14*5.31+14*3.65+2"4.60+16%1.4)*0.30 m2 7014 ‘
. RAZEM 70.14
"4 KNRO-17  Ocieplenie &cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-makrg prey M
1 2609-08 ‘uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikow wypuktych katowni-
d.2. kiem rretalowym j
3 (1974.04+1475,31+1473.65+274.60+16"1.4)+2*(7.5+9.1+1.8)+D.8+11.45+ ‘m 313.35




RAZEM

“Lp. Podstawa Opis i . im. Poszcz Razem
wyliczenia :
; RAZEM 313.35
24 OBROBKI BLACHARSKIE | ODWODNIENIE DACHU - ODTWORZENIE
. 42)KNR 2-02  Obrobki przy szerokosci w rezwinieciu ponad 25 cm - z blachy ‘m?
© d.2. 0506-02 ocynkowanej - OKAPY '
4 analogia :
(18.15°2+18.25+2"5.95)°0.35 _ m2 23.26
T ) RAZEM 23.26
43 KNR 2-02  Obrobki przy szerokosci w razwinieciu panad 25 cm - z blachy m2 '
d.2. 0506-02 ocynkowangj - PAS NADRYNNOWY
4 £ ‘
i 18.25"2*0.25 &t mz 9.13
‘ RAZEM 5.13
44'KNR 2-02" " Obrabki przy szerokasci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ‘m2
d.2. 0506-02 ocynkowansgj - PAS PODRYNNOWY
a4
18.25"270.55 im2 20.08
RAZEM 20.08
45 KNR 2-02  Obrabki przy szerokosci w rozwinigciu panad 25 cm - z blachy im0
d.2..0506-02 ocynkawanej - PARAPETY ZEWNETRZNE
.4 : :
(19°1.22+14*2.46+14*1 50+2°2.55+16°0.55)*0.35 m?2 3233
: ‘ RAZEM 32.33
" T45'KNR 2-02  Rynny dachowe polakragle o &r. 15 cm - z blachy ocynkowane] © . m
. d.2.0508-04
P4
2°18.25 m 36.50
RAZEM 36.50
T 47 KNR2-02  Rury spustowe okragle o 5r. 12,5 cm - z blachy ocynkowane] m
:d.2. 0510-03 ’
4 :
27(9.1+7.5) m 33.20
. RAZEM 33.20
2.5 INSTALACJA ODGROMOWA '
48:KNR 4-03  Demontaz preewoddw uziemigjgeych i adgromowych z plaskownika m
d.2..1140-09 ) I
5; 1
; 8 . m 6.00.
: RAZEM 6.00
49 KNR 4-03  Demonlaz przewoddw uziemiajacych | odgromowych z preta o przekrojum
d.2. 1138-08 ‘do
5 120 mm2 macowanych na wspornikach na Scianie w ciggu pionowym
:m 36.00
36 ; ‘ ‘
: RAZEM 36.00
50 KNR 4-03  Demontaz wspaomnikdw instalacii odgromowej i uziemiajgcej ze Sciany szt
d.2. 1137-04 nie beto- nowsj
3
‘ 14 szt 14.00
RAZEM 14.00
51.KNR 4-03 Demontaz przewodow uziemiajacych | odgromawych z ptaékownika m
d.2. 1140-05 lub preta mocowanych na dachu plaskim {
5 :
"o ) m 94.00
: RAZEM 94.00
52KNR 4-03  Demantaz wspornikow odstepowych instalacji odgromowej na dachu ‘szt
. d.2.-1138-03 ptaskim na papie na betonie :
- 5
12 - ‘ szt 12.00
o 12.00




53.KNNR 5 Przewody instalacji odgromeowej naprezane poziome :m
d.2..0601-05
5 _ ‘
94 i m 94.00
: _ : RAZEM 94.00
© 54 KNNR 5 Przewody instalacji edgromowej naprezane pionowe ‘m
! d.2. 0601-06 :
-1 :
: 42 e vt m 42'00
RAZEM 42.00
. 55/KNNR 5 Ziacza naprezajgce w instalacji odgromowej lub przewodach’ szt
© d.2..0612-03 wyrownawczych montowane na dachu :
- ¥ : :
; 10 £, szt | 10.00
RAZEM 10.00
Lp. | Podstawa " Opisi jm. Poszcz Razem
L wyliczenia
56 KNNR 5 i Skrzynki i rozdzisinice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg 'szt.
: d.2.:0405-01 imoco- wana do pedloza przez zabetonowanie :
! 5i ;
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
57/KNNR 5 :Zlacza koniralne w instalacji odgromowej jub pliewodach ?szt.
.2..0612-06 ‘wyrdwnawczych - polgczenie pret-plaskownik
5 ; :
4 iszt. 4.00
: i RAZEM 4.00
© 58:KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunechronnej {pierwszy pemiar) ‘szt
- d.2..1304-03
‘ P szt, 1.00
RAZEM 1.00
59| KNNR § ‘Badania i pomiary instalacji pierunochronngj (kazdy nastepny pomiar)  |szt. '
i d.2.11304-04
© 8 : .
5 i szt 1.00.
RAZEM 1.00
286 RUSZTOWANIA
_ B0/KNR 2-02  Ruszlowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?
- d.2, 1604-01 :
‘s f
580 m2 580.00
RAZEM | 580.00
¢ 61 KNNR 2 “Oslony z siatki na rusztawaniach zewnetrznych m2
£ d.2.1505-01 :
g : :
580 ‘mz2 580.00
RAZEM 580.00
62: ;Rozliczeﬁie czasu pracy rusziawan ;mz
d.2.'kalk. wiasna ‘
6 |
580 m2 580.00
: i RAZEM ! 580.00
2.7 OPASKA WOKOGE BUDYNKU )
63'KNR-W 5-10 Reczne rozebranie nawierzchni z plyt chodnikowych betonowych .m?
$d.2.:032i-07 :35x35x5 cm na podsypce piaskowej
7ianalogia ‘
: 2*0.5%17.85+18.96%(0.5+1) 'mz2 46.29
' RAZEM 46.29
. G4IKNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszenie padioza pod warstwy konstrukcujne .m2
d.2..0103-01 ‘nawierz- chni chodnikdw | wiazdéw, gr.katl-ll :




46,29

:45.29 m2
; ) RAZEM 46.29
65 KNR 2-31  :Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie i na m2
d.2. 0104-01 ‘poszerzeniach - grubosc warstwy po zag. 10 cm
7 H
46.29 m? 46,29
‘ RAZEM 46.29
66 KNR 2-31 Obrzea betonowe o wymiarach 20x6 ‘cm na podsypce piaskowe}—;w m
d.2. 0407-01 wypainie- niem spoin zaprawg cementows :
7 i
27(19.35+18.96) m 76.62
RAZEM | 76.62
67 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brilkowej betonowej grubesé 6 cm na podsypce  -m2 |
d.2.0511-02 cemen- fowo-piaskowe] ‘
7 i
: 46.29 m?2 46.29
: RAZEM | 46.29
2.8 TRANSPORT | UTYLIZACJA MATERIALOW ROZBIORKOWYCH ‘
‘B8/KNR 4-04  Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i t
a.2.:1107-01 ‘wytadunkiem recznym na odleglosc do 1 km :
8 : :
10.353 't 0.35. y
: : : RAZEM 0.35
69 KNR 4-04 ' Transport ziomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy it
. d.2..1107-04 ‘rozpoczgty km ponad 1 km . :
B Krotnosc = 4 : :
10.353 i 0.35
RAZEM 035 |




