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Projekt zagospodarowania terenu — czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe

- Umowa z inwestorem,

- Mapa dc projektowych w skali 1:500 opracowana przez GEOKART UGiK Krzysztof Kotarski, 09-
400 Ptock

- wytyczne i ustalenia z Inwestorem,

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 11409 z pdzn. zmianami),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z pdzn.
zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430 z pozn. zmianami), nie obowiqzuje dla drég wewnetrznych,

- Rozporzgdzenie Ministra Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 z pdzn. zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow budowlanych
(Dz. U z2012r., poz. 463 z pdzn. zmianami),

- Decyzja nr 334/2012r z dnia 29.03.2012r zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajgca
pozwolenia na przebudowe i modernizacje targowiska miejsko-gminnego w Wyszogrodzie,

- decyzja nr 39/2011/2012 z dnia 12.01.2012r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na ,,przebudowe i modernizacje targowiska miejsko-gminnego w Wyszogrodzie”

- normy, aprobaty, specyfikacje techniczne.

1.1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa targowiska miejsko-gminnego

zlokalizowanego w Wyszogrodzie przy ul. Okodlnej i Ptockiej, wraz z przebudowa

wjazdu, rondo, budowg parkingdw, chodnikéw i placow handlowych z ich
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odwodnieniem. Zagospodarowana zostanie czes¢ wydzielonej dziatki jak na planie

zagospodarowania. Pozostata przeznaczona zostanie na budynki komunalne.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety opracowaniem to teren targowiska, nieurzgdzony. Ogrodzony, od
Ptockiej ogrodzenie z siatki a w nim wjazdy i wejscia na targowisko. Od strony
wschodniej oraz zachodniej, za murowanym ogrodzeniem znajdujg sie budynki
mieszkalne i gospodarcze. Na wjezdzie jest portiernia, kontener, obok piwnica z
pomieszczeniami gospodarczymi. Od strony poétnocnej dziatka ograniczona jest
ogrodzeniem z siatki, przylegty teren to sklep spozywczy (Biedronka).

Istniejgce uzbrojenie na dziatce:
e siec¢ telekomunikacyjna napowietrzna, poza dziatkg, przy ogrodzeniu
e sieC energetyczna napowietrzna, w linii ogrodzenia, do portierni doprowadzone
jest zasilanie,
e wodocigg gminny, gtebokos¢ zagtebienia okoto 2m ppt., tgczy portiernie z
pomieszczeniami gospodarczymi.
Na calym obszarze drzewa w i poza granicami dotychczasowego pasa
drogowego,
Odwodnienie terenu odbywa sie powierzchniowo na przylegty teren, brak jest
kanalizaciji.
Na przebudowe targowiska inwestor w 2012r opracowat i uzyskat pozwolenie na
budowe nr 334/2012 lecz projekt z uwagi na koszty nie zostat rozpoczety.

2.1. Rozbiorki
Rozbidérka, demontaz, objeta bedzie portiernia - kontener. Rozbidrki obejmg poza tym
istniejgce chodniki z ptyt betonowych.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3a. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.
Na terenie jest przytgcze elektryczne i wodociggowe, dziatka ogrodzona.

3b. Sposo6b odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw.

Na istniejgcej piwnicy planowane jest ustawienie konteneréw sanitarnych i
socjalnego. Scieki odprowadzane bedg do zbiornika podziemnego a nastepnie
wywozone na oczyszczalnie. Zgoda w projekcie. Sposob podigczenia wg zalecen
producenta kontenerow. Kontenery nie bedg zwigzane z piwnica.

Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo do projektowanej kanalizaciji
deszczowej potgczonej z zbiornikiem gromadzgcym wody opadowe. Parkingi i place
handlowe z ptyt azurowych na podbudowie z kruszywa kamiennego. Konstrukcja
przepuszczalna.

3c. Uklad komunikacyjny.

Wijazd na targowisko, tak jak dotychczas, bramg przy portierni. Ruch
jednokierunkowy, wyjazd drugg bramg potozong w odlegtosci okoto 100m od wjazdu. Dla
uporzgdkowania ruchu na wjezdzie zaprojektowane zostato rondo. Na terenie targowiska
jak i przy ul Ptockiej zaprojektowano parkingi dla samochoddéw osobowych i
dostawczych.

3d. Dostep do drogi publicznej.
Bezposredni, zjazd i wyjazd — ul. Ptocka.

3.e. Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu.

Kanalizacja deszczowa z rur PVC-U, @315, wpusty przykraweznikowe z
osadnikiem.
Zbiornik 6,0x15,0m na wody opadowe szczelny, folia. Dno i brzegi wzmocnione ptytami
azurowymi. Ogrodzenie panelowe, prefabrykowane.
Oswietlenie, lampy solarne.

3f. Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni.
Pochylenie podiuzne z potudnia na poétnoc, jednostajne ok 1%. Zielen, trawniki na
obrzezach dziafki i wzdtuz ogrodzen.

4. Zestawienie powierzchni
- powierzchnia catkowita:

- targowisko 9675 m?,
- zewnetrzna (chodniki, rondo, parkingi, jezdnia) 1835 m?,
- parkingi wewn. pow/ilos¢ 564/47,

- parkingi zewn. 222/19,

- chodniki zewn. 338 m?,
- stanowiska handlowe niezadaszone 2550 m?,

- stanowiska handlowe zadaszone 729 m?,
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- jezdnie o nawierzchni bitumicznej wewn. 2880 m?

- Plocka i Okélna z rondem 1170 m?,

- chodniki wewn z kostki 328 m?,

- zbiornik na wody opadowe 90 m?,

- ogrodzenie z siatki 309 mb, - -
- bramy 6,0x1,53 m 2 szt,

- furtki 1,2 x 1,53 m 5 szt,

- lampy solarne 16 szt,

5. Informacje i dane

a/ ograniczenia wynikajace z zakazéw w zabudowie, aktéw prawa miejscowego,
decyzji o lokalizacji inwestycji
nie dotyczy, brak ograniczen,

b/ ochrona konserwatorska
Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza strefg objetg ochrong konserwatorska.

c/ wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Teren inwestycji znajduje sie poza granicami terendw gorniczych.

d/ informacja o zagrozeniach dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu

Dla planowanej inwestycji w 2012r wydano decyzje nr UGiM.6220.5,4.2011.2012 z
dnia 12.01.2012 stwierdzajgc brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko. Obecny projekt obejmuje mniejszy zakres a z funkcji targowiska zmniejszyta
sie 0 obrot zywymi zwierzetami jak i produktami miesnymi.

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na obszar Natura 2000, najblizszym
obszarem chronionym zaliczonym do Natura 2000 jest Dolina Srodkowej Wisty kod PLB
140004 znajdujagcg sie w odlegtosci 13km od terenu robdét. Zadanie inwestycyjne nie
bedzie oddziatywa¢ w znaczacy sposob na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
roslin i zwierzat lub w inny sposdb nie wptynie negatywnie na obszary podlegajgce
ochronie. Inne najblizsze obszary chronione zaliczonym do Natura 2000 to Kampinoska
Dolina Wisty kod PLH140029 (2km) oraz Puszcza Kampinoska kod PLH 140001 (10km).

Zakres oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatek jak na stronie tytutowe;.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa targowiska miejsko-gminnego
zlokalizowanego w Wyszogrodzie przy ul. Okolnej i Ptockiej, wraz z przebudowa
wjazdu, rondo, budowg parkingéw, chodnikow i placéw handlowych z ich
odwodnieniem.

1.1. Podstawa opracowania.

- Mapa do celéw projektowych, sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem
podziemnym w skali 1:500, aktualna do celéw projektowych.

- Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14.05.1999r.).

- Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych Nawierzchni Ulic —
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej - Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Warszawa 1990r.

- Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Charakterystyka terenu:

Teren objety opracowaniem to teren targowiska, nieurzgdzony. Ogrodzony, od
Ptockiej ogrodzenie z siatki a w nim wjazdy i wejScia na targowisko. Od strony
wschodniej oraz zachodniej, za murowanym ogrodzeniem znajdujg sie budynki
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mieszkalne i gospodarcze. Na wjezdzie jest portiernia, kontener, obok piwnica z
pomieszczeniami gospodarczymi. Od strony potnocnej dziatka ograniczona jest
ogrodzeniem z siatki, przylegty teren to sklep spozywczy (Biedronka).

2.1. Opinia geotechniczna

Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza gruntowego, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia budowli rodzaj warunkéw gruntowych okresla sie jako proste — grunty
jednorodne genetycznie, poziom posadowienia nawierzchni powyzej poziomu
wod gruntowych; a kategorie geotechniczng jako pierwszg — wykopy do 60cm, nasypy do
50cm.

Zgodnie z MTiGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne nr 430, zatgcznik nr 4, grupa nosnosci G1 sg to
warunki dobre dla wykonania bezposrednio na gruncie, bez wzmacniania podtoza lub
stosowania warstw odsgczajgcych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1. Zakres robét.
Zakres robot obejmuje wykonanie robot w obrebie targowiska jak i przy ul.
Ptockiej i Okolnej.
Na terenie targowiska projektowane jest wykonanie:
- drég wewnetrznych o szerokosci 6,00 i 5,0 m, o nawierzchni z betonu
asfaltowego, na podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5.
- wykonanie chodnikow z kostki betonowe;,
- parkingow i placow handlowych o nawierzchni z ptyt azurowych z wypetnieniem
kruszywem,
- kanalizacji deszczowej z zbiornikiem na wody opadowe,
- ogrodzenie terenu, montaz bram i furtek,
- o$wietlenie solarne
- monitoring,
- szambo szczelne

Przy Ptockiej i Okolnej projektowane jest wykonanie:
- ronda z przebudowg tych ulic,
- wykonanie i przebudowe chodnikow z kostki betonowej,
- parkingdéw o nawierzchni z ptyt azurowych z wypetnieniem kruszywem,
- oswietlenie solarne

3.2. Dane wyjsciowe.
Teren zamkniety, wygrodzony, roboty prowadzone poza jezdnia.
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3.2.1. Targowisko,

Konstrukcja nawierzchni bitumicznej jezdni.

- warstwa wigzgca, AC16W grub. 5cm,

- podbudowa, warstwa gorna, z kamiennego, tamanego frakcji 0/31,5, grub. 8 cm,
- podbudowa z kruszywa famanego kamiennego 31,5/63mm grub. 12 cm.

- warstwa odsgczajgca z piasku grub. 15 cm,

Chodniki, szerokos$¢ jak na planie zagospodarowania 1,0 - 3,0m

e kostka betonowa gr. 6¢cm, kolorowa

e podbudowa z kruszywa kamiennego, tamanego frakcji 0/31,5, grub. 15 cm,,

e warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15cm,

e pochylenie poprzeczne jednostronne 1%,

e od strony paséw zieleni nawierzchnia ograniczona obrzezami betonowymi
8x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.

Parkingi i place handlowe

e ptyty azurowe 60x40x10 cm, wypetnienie kruszywem 2/8mm,

e podbudowa z kruszywa kamiennego, tamanego frakcji 0/31,5, grub. 15 cm,,
e warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15cm,

Nawierzchnia w obustronnych kraweznikach na tawie C12/15 z oporem, na ptask
przy parkingach i placach handlowych, wystajgce +10cm — wysepki i zewnetrzna czesé
parkingow. Przejscie z jezdni w parking oporniki 12x25cm. Stanowiska wydzieli¢ kostkg
kolorowg, prostokat, uktad pionowy.

3.2.2. Kanalizacji deszczowej z zbiornikiem na wody opadowe
- kanat z rur PVC-U SDR34_|  55,0m,
- studnie fi 1200 3 szt,
- wpusty uliczne z osadnikiem 7 szt
Sie¢ kanalizacji deszczowej
Kanaty
Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur kanalizacyjnych tgczonych na wcisk z
zastosowaniem uszczelek gumowych typu:
e kanat gtbwny - PVC-U ze $ciankg litg wg normy PN-EN 1401:1999, klasa S,
SDR 34 _1, o $rednicy DN 315x9,2 o fgcznej dtugosci 55,0 mb,
e odejscia do wpustow - PVC-U ze sSciankg litg wg normy PN-EN 1401:1999,
klasa S, SDR 34, SN8, o srednicy DN 200 x 5,9 o tgcznej dtugosci 32,0 mb.
Wpusty
Zaprojektowano wpusty przykraweznikowe kl. C250 do zabudowy na studni z
tworzywa sztucznego DN600 z osadnikiem o wysokos$ci 1,0 m montowane na
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zelbetowym adapterze o Srednicy dn770mm. Wpusty osadzi¢ na pierscieniu
odcigzajgcym. Pokrywa otwierana bedzie w kierunku chodnika, natomiast ruszt dolny w
kierunku jezdni. Pokrywa dolna i ruszt montowane na zawiasach. Wszystkie wpusty
uliczne nalezy wyposazy¢ w wiaderka osadnikowe.

Studnie osadnikowe

Wpusty osadzi¢ na studniach osadnikowych niewtazowych z tworzywa sztucznego o
Srednicy Dz600 teleskopowych ze slepg kinetg osadnikowg o wysokosci min. 1,0 m.
Studnie wyposazy¢ w zelbetowy pierécien odcigzajgcy. Odejscia do kanatu gtéwnego
wykonaé¢ poprzez wkiadke ,in situ” z wbudowang uszczelkg do montazu rur z PVC o
Srednicy zgodnej ze srednicg wylotu Dz200.

Studnie rewizyjne

Na trasie kanalizacji sanitarnej przewidziano studnie rewizyjne z kregow
betonowych z betonu klasy B-55, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150 o
Srednicy DN1200 oraz DN2000 z kregiem dennym monolitycznym z wyprofilowang
fabrycznie kinetg. Dolna czes¢ (dennica) wykonana jako monolit z betonu SCC
(samozageszczalnego) ze zintegrowanymi przejsciami szczelnymi. Przej$cia przez kregi
betonowe wykonywac¢ z uzyciem tulei ochronnej z uszczelka, tzw. przejsciem szczelnym.
Wymagane jest potgczenie kregow na zaktad za pomocg uszczelki elastomerowej,
tworzywowej lub z wykorzystaniem innego materiatu uszczelniajgcego dostarczonego
przez producenta kregow.

Zewnetrzne powierzchnie kregow i ptyt betonowych nalezy zabezpieczy¢ srodkiem
gruntujgcym podtoza betonowe. Przykrycie studni wykonaé z piyty pokrywowej
zelbetowej DN1990 z wilazem zeliwnym montowanym na pierscieniu betonowym
dystansowym na state do obudowy np. na zawiasach lub zamykane na zatrzask o
Srednicy DN600 typu ciezkiego klasy D400 wg PN-EN 124. Ptyte nastudzienng osadzi¢
na pierscieniu odcigzajgcym. W $cianie wewnetrznej kregdbw rozmiesci¢ zeliwne stopnie
ztazowe. Catos¢ wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wtazowe i
niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i
zelbetowe”.

Montaz przewodéw kanalizacyjnych

Do montazu stosowac rury, ktére posiadajg aprobate techniczng i spetniajg wymagania
PN. Montaz przewodow wykonac zgodnie z ,Instrukcjg wykonania i odbioru zewnetrznych
przewodow kanalizacyjnych z PVC oraz PE”.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac dopiero po
przygotowaniu podtoza. Sposdb montazu przewoddéw powinien zapewni¢ utrzymanie
kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg. Podtoze profiluje sie w miare uktadania
przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie z
osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugoéci, na co
najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. W pierwszym etapie rozmieszcza sie
przewdd wzdtuz jednej ze Scian wykopu nastepnie wykonuje sie kolejne ztgcza i uktada
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przewdd w wyrobionym podfozu, przygotowuje odpowiednio obsypke i nastepnie sie jg
ubija. Nie wolno wyrownywac kierunku utozenia przewodu przez podkfadanie pod niego
twardych elementéw (kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekracza¢ 0,10 m, a rdéznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie
powinna przekracza¢ £0,05 m. Zmiany kierunku oraz potgczenia nalezy wykonywac za
posrednictwem studni kanalizacyjnych. Studzienki wykonywac réwnolegle z budowag
przewodow kanalizacyjnych. Nalezy je budowa¢ w wykopie jamistym z dnem
wzmocnionym zageszczong warstwg zwiru lub ttucznia grubosci 20 cm. W otworze
przejsciowym przez $ciane studni umieszczona jest fabrycznie uszczelka. Przed
witozeniem rury w otwér nalezy koniec sfazowacé i powlec smarem poslizgowym.

Ustawic potozenie wierzchu wtazu odpowiednio do wierzchu terenu.

Trasowanie przewodow
Wytyczenie przewodow kanalizacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z projektem
zachowujgc minimalne odlegtosci:

e 0d stupow 1,0m
e od kabli energetycznych, telekomunikacyjnych 1,0m
e 0d przewodow wodociggowych 15m
e od przewoddéw gazowych z rur PE 0,5m
e od przewodow gazowych z rur stalowych 15m

Dopuszcza sie usytuowanie przewoddéw w odlegtosciach mniejszych od podanych,
pod warunkiem wykonania metodg podkopu lub metodg bezodkrywkowg w rurze
ostonowe;j.

Roboty ziemne

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami i badaniami dotyczgcymi warunkéw bezpieczenstwa pracy. Roboty ziemne
przy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg: PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

Minimalne przykrycie przewoddw sieci kanalizacyjnej mierzone od powierzchni
przewodu do rzednej terenu — 1,2 m.

Wykopy nalezy wykonywa¢ jako waskoprzestrzenne, szalowane,
mechanicznie przy pomocy koparki na odkitad.
W zasiegu koron drzew prace nalezy wykonywaé recznie, bez uszkodzenia korzeni
drzew. Przy nadmiernych zblizeniach przewodu do drzew, przewdd uktada¢ metodg
podkopu. W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywac
recznie i pod nadzorem wiasciciela linii. Przy prowadzeniu prac rownolegle do przewodu
zaleca sie czeste dokonywanie odkrywek, w celu doktadnego zlokalizowania trasy.
Roboty wykonywac¢ pod nadzorem witasciciela linii.

Przy stupach zachowac¢ odlegto$¢é minimum 0,7 m od podziemnych czesci stupéw
oraz zapewni¢ w czasie wykonywania wykopdw dojazd do stanowisk stupowych.
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Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace warunki:
- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawieraC ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Nalezy zastosowac podsypke z piasku o grubosci warstwy 15 cm.
Wysokos¢ obsypki nad wierzchotkiem przewodu (po zageszczeniu) powinna wynosic:
- co najmniej 15 cm dla rur o srednicy D<400 mm
- co najmniej 30 cm dla rur o srednicy D=2400 mm.
Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia musi spetniaC te same warunki, co materiat
do wyréwnania podtoza. Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu,
jesli ten grunt spetnia wymagania podsypki. We wszystkich przypadkach wazne jest
unikanie pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢
zageszczona ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia sie rury. Poniewaz rurocigg bedzie sie
znajdowat w czesci w pasie drogowym, aby unikng¢ osiadania gruntu, zasypke nalezy
zagesci¢ min. 97 % zmodyfikowanej wartosci Proctora. Dopuszczalne jest stosowanie
tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé odksztatcenia lub przemieszczenia
przewodu. Nalezy przedstawi¢ wyniki badania stopnia zageszczenia.

Zasypywanie wykopdw nalezy wykonacC po owczesnym przeprowadzeniu préby

szczelnosci.

Skrzyzowanie przewodoéw z przeszkodami
W miejscach skrzyzowan i zblizeh projektowanych kanatéw z istniejgcymi
kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, nalezy je zabezpieczy¢ rurg ochronng
gruboscienng dwudzielng typu PS-110 o dtugosci L=2,0 mb. Prace prowadzi¢ pod
nadzorem wtascicieli linii.

Préba cisnieniowa.

Prébe cisnieniowg sieci kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610 ,Budowa i
badania przewodow kanalizacyjnych” oraz PN-EN 476 ,Wymagania ogolne dotyczgce
elementéw stosowanych w kanalizacji grawitacyjnej’. Zmontowang sie¢ nalezy zasypac
30 cm warstwg ziemi, miejsca potgczeh i uzbrojenie sieci pozostawi¢ odkryte. Tak
przygotowane odcinki podda¢ probie wodnej na cisnienie nie mniejsze niz 10 kPa i nie
wieksze niz 50 kPa. Po wypetnieniu przewodu i studzienek wodg i wytworzeniu ci$nienia
prébnego pozostawi¢ odcinek na 1 h w celu stabilizacji. Czas badania — 30 min. Probe
szczelno$ci mozna uznacC za prawidiowq, jezeli catkowita ilos¢ wody uzupetnionej w
czasie badania nie przekracza 0,20 I/m? dla przewodéow wraz ze studzienkami
kanalizacyjnymi.

3.2.3. Zbiornik retencyjny.

Zbiornik szczelny, skarpy i dno uszczelnione geomembrany HPED 0,85mm o
duzej gestosci i wytrzymatosci powyzej 20kN/m. Zaktad poza skarpy 1,0m.
Skarpy umocnione ptytami azurowymi a dno narzutem z brukowca lub ptytami azurowymi
przy braku brukowca.
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Zbiornik ogrodzony siatkg stalowa, 1,5m od krawedzi, rozpietg na stupkach

stalowych w rozstawie co 2.0m, zabetonowane. Furtka takze z siatki, prefabrykat.

3.2.4.

Ogrodzenie terenu, montaz bram i furtek.
Ogrodzenie panelowe obejmuje caty teren poza odcinkiem z ptyt azurowych

wzdtuz dziatki 849/3. Bramy szt 2 od str ul. Ptockiej, furtki szt 2 od Ptockiej, 2 szt przy
parkingu — str zachodnia, jedna przy zbiorniku. Bramy przystosowane do zainstalowania
napedu, na etapi realizacji bez napedu.

Dane techniczne zawarte sg na rys A17.

Ogrodzenie betonowe azurowe, do odnowienia, strona wewnetrzna, przez oczyszczenie
i pomalowanie, kolor szary lub inny do uzgodnienia z inwestorem.

3.2.5.

Oswietlenie solarne.

Do zamontowania 16 szt lamp solarnych:

Minimalne parametry techniczne lampy solarnej o mocy swietinej 40 W - 10szt
Moc $wietlna zrodta Swiatta: 40 W

Wydajnos¢ diody LED: 160 Im/W

Strumien Swietlny lampy: okoto 6400 Im

Barwa $wiatta: 6000 — 6500 K

Temperatura pracy: od — 20 do + 60°C

Materiat obudowy: aluminium

Panel fotowoltaiczny o mocy: 240 W, ogniwa monokrystaliczne

Bateria: litowa, pojemnos¢ 650 Wh

Sterowanie: Czujnik zmierzchu, pilot z 4 trybami pracy, w tym mozliwos¢ indywidualnego
programowania trybow pracy lampy

Gwarancja: min 3 lata

Minimalne parametry techniczne lampy solarnej o mocy swietinej 20 W - 6 szt,
Moc $wietlna zrodta Swiatta: 20 W

Wydajnos¢ diody LED: 160 Im/W

Strumien Swietlny lampy: okoto 3200 Im

Barwa Swiatta: 6000 — 6500 K

Temperatura pracy: od — 20 do + 60°C

Materiat obudowy: aluminium

Panel fotowoltaiczny o mocy: 120 W, ogniwa monokrystaliczne
Bateria: litowa, pojemnos¢ 380 Wh

Sterowanie: Czujnik zmierzchu, pilot z 4 trybami pracy,
Gwarancja: 3 lat

Parametry techniczne stupow
Materiat: stup stalowy ocynkowany
Wysoko$¢é: 6 metrow

3.2.6. Monitoring

10 kamer + okablowanie 750 mb + rejestrator + hot spot wi-fi ( ogdlnodostepny internet )+
przylacze sieciowe

Minimalne wymagania dotyczace kamer :
Rozdzielczos¢ do 2592x1944 (20 kl/s)
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» Kompresja: S+265/H.265/H.264
* Czutos¢ 0,002 Lux (F1,6)

* 120dB WDR

* Zasieg podczerwieni do 30m

* Wsparcie dla funkcji IVA

* Wbudowany mikrofon,

« Slot kart SD,

* Przycisk RESET

» Warunki pracy -35°C~65°C

* PoE, IP67

3.2.7. Szambo szczelne

Model ten to monolityczny, jednokomorowy zbiornik, ktéry wytwarzany
jest z wysokiej jakosci polietylenu. Posiada ozebrowane $cianki o grubosci okoto
10 mm. Dzieki ozebrowaniu scianek, zbiornik zyskuje stabilizacje w gruncie.
Dodatkowo, zebrowanie stanowi ochrone przed zgnieceniem. Lokalizacja
zbiornika moz e ulec zmianie z uwagi na inne odprowadzenie $ ciekéw z
konteneréw sanitarnych.

Zbiornik mierzy 1T 500 mm szerokosci oraz 2 400 mm dtugosci. W gornej
czesci produktu znajduje sie specjalnie wyprofilowane wyptaszczenie (wraz z
zaznaczonymi miejscami), dzieki ktéremu mozna zdecydowaé, jakiej srednicy
wykonaé¢ wlot do zbiornika. Dostepne sg dwa warianty: wlot $rednicy 110 lub 160
mm. Dodatkowo, zbiornik posiada zaslepiony otwdr wylotowy o $rednicy 110
mm.

Podczas eksploatacji zbiornika nalezy pamieta¢ o kontroli poziomu sciekdw w
zbiorniku. Po catkowitym zapetnieniu zbiornika nalezy go oproznié¢, wzywajac woz
asenizacyjny, ktory wywiezie nieczystosci do pobliskiej oczyszczalni sciekow.

Montaz zbiornika

Aby poprawnie zamontowa¢ zbiornik nalezy:
o wykona¢ wykop z kazdej strony o dtugosci i szerokosci wiekszej o co
najmniej 0,3 m od wymiaréw zbiornika;
e wypoziomowac i wyréwnac¢ dno wykopu;

o przygotowaé piasek stuzgcy do obsypania zbiornika, tak aby nie
zawierat ostrych przedmiotéw, mogacych uszkodzié¢ sciany zbiornika;

e usypaé na dnie wykopu warstwe piasku wymieszanego z cementem o
grubosci 30 cm (proporcje ponizej);

e umiesci¢ zbiornik w wykopie i wypoziomowa¢ wzdtuz osi podtuznej
(linia przyptywu wlot - wylot) i poprzecznej;

UPD FR -

15-



Strona |16

o obsypa¢ zbiornik warstwa piasku z cementem o grubosci 30 cm w
celu ustabilizowania zbiornika w wykopie. Przestrzen pomiedzy
zbiornikiem a scianami wykopu musi byé wypetniona mieszaning
piasku z cementem w proporcji 50 kg cementu na 1 m?2 piasku;

e napetniaé zbiornik rownomiernie woda w miare zasypywania wykopu
(w taki sposob, aby podczas obsypywania poziom wody w zbiorniku
byt za kazdym razem 10 cm powyzej poziomu zasypywania), nie
zageszczaé warstw urzadzeniami mechanicznymi mogacymi uszkodzi¢
zbiornik;

o zasypywac osadnik warstwami o grubosci 30 cm, warstwy zageszczaé
woda;

e PO oOsiggnieciu poziomu wyptywu $ciekow z osadnika, w zbiorniku
nalez zamontowa¢ uszczelke oraz rure doptywowa i odptywows z
osadnika;

o o0statnig warstwe wykona¢ jako warstwe gruntu.

Zabezpieczenie i odpowietrzanie

Zbiornik nalezy zamontowaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Podczas montazu nalezy zachowaé¢ wymagane odlegtosci wynoszace 2 m od
granicy dziatki sasiedniej oraz 5 m od s$ciany budynku (bez otworéw okiennych
oraz drzwiowych). Dodatkowo, specjalne nadbudowy umozliwiajg posadowienie
zbiornika na wiekszej gtebokosci. Wystepujg w dwoch wersjach: o wysokosci 20
cm oraz 40 cm. Pasuja zaréwno na otwor o srednicy 315 (wtaz rewizyjny), jak i na
$rednice 585 mm (wtaz montazowy). Montaz nadstawek odbywa sie w prosty
sposdb. Polega na zdjeciu pokrywy, natozeniu dodatkowej nadbudowy, a
nastepnie ponownym zamontowaniu pokrywy.

Obie pokrywy zbiornika sg przykrecane, dzieki czemu zbiornik zostaje
zabezpieczony przed dostepem 0sdb nieupowaznionych.

Zbiorniki, w ktérych magazynowane sg $cieki bytowe, powinny posiada¢
odpowietrzenie. Zazwyczaj budynek, przy ktorym montowane sg zbiorniki,
posiada odpowietrzenie wysokie, zlokalizowane wewnatrz budynku. Natomiast w
przypadku braku odpowietrzenia, nalezy je wykona¢ poprzez montaz tréjnika na
rurze doptywowej, a nastepnie poprzez trojnik zamontowaé¢ odpowietrzenie
wysokie.

Zbiornik posiada aktualng krajowa ocene techniczna oraz swiadectwo jakosci.

Dane techniczne

Pojemnosé [L] 4000
Pojemnosé nominalna [l] 4000
Wysokosé catkowita [mm] 1860
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Wysokosé¢ do wlotu [mm] 1570
Szerokos¢ [mm] 1500
Dtugosé¢ [mm] 2400
Srednica wlotu [mm] 110/160
Srednica wylotu [mm] 110
Srednica zewnetrzna wtazu rewizyjnego [mm] 315

Srednica zewnetrzna wtazu montazowego [mm]

585

3 /\\ /

Przyktadowy zbiornik bezodptywowy o poj. 4.0tys |.

4.0. Ul. Ptocka i Okélna

Konstrukcja nawierzchni chodnikow i pierscienia ronda:

kostka betonowa gr. 6cm, szara

podbudowa z kruszywa kamiennego, tamanego frakcji 0/31,5, grub. 15 cm,,
warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15cm,

pochylenie poprzeczne jednostronne 1%,

obrzeza betonowe 8x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.
pochylenie poprzeczne jednostronne 1%,

od strony jezdni drég nawierzchnia ograniczona kraweznikami betonowymi
15x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i tawie betonowej
C12/15 z oporem 35x25cm, wystajgce +10cm nad nawierzchnie.

Nawierzchnia ulic:

- nawierzchnia jednowarstwowa, warstwa Scieralna grub. 4cm z AC11S,
- krawezniki 15x30cm tylko po stronie targowiska.

Parkingi

ptyty azurowe 60x40x10 cm, wypetnienie kruszywem 2/8mm,
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e podbudowa z kruszywa kamiennego, tamanego frakcji 0/31,5, grub. 15 cm,,
e warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15cm,

Nawierzchnia w kraweznikach od str targowiska i opornikach od jezdni, na tawie
C12/15 z oporem, wystajgce +10cm — wysepki i zewnetrzna czes¢ parkingdw. Przejscie z
jezdni w parking oporniki 12x25cm. Stanowiska wydzieli¢ kostkg kolorowa, prostokat,
uktad pionowy.

Oswietlenie
— lampa solarna na srodku wysepki ronda, Moc swietlna Zzrodta swiatta: 40 W

3.3. Roboty ziemne
Obejmujg korytowanie pod parkingi, chodniki i rondo, do zadanych rzednych.
llosci ujete w kosztorysie.

3.4. Przebieg w planie i profilu.
Projektowany teren  zostat wyniesiony w zakresie niezbednym do
wykonania ww robot.

3.5. Odwodnienie
Odprowadzenie  wéd  opadowych do zbiornika  szczelnhego
bezodptywowego poprzez wpusty uliczne.

3.6. Kolizje

Na przedmiotowym terenie uzbrojenie podziemne (wodocigg) oraz linie
elektryczne — napowietrzne nie kolidujg z projektowana drogg, nie zmienia sie
niweleta drogi.

e nadziemna sie¢ energetyczna NN - stupy energetyczne w linii ogrodzenia, poza
terenem robadt, nie wystepuje wiec mozliwos¢ uszkodzenia stupow. Zgodnie z art.
54.2. Rozporzadzenia MTIGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
zachowana zostanie skrajnia drogowa wynoszgca dla drogi klasy D 4,5m co
uniemozliwi uszkodzenie przewodow sieci energetycznej w trakcie wykonywania
prac budowlanych oraz eksploatacji drogi. Ponadto odlegtos¢ pionowa przewoddéw
sieci energetycznej od projektowanej nawierzchni drogi wynosi¢ bedzie ponad 7m
a zgodnie z pkt. 19.2 PN-E-05100-1-1998 (Elektroenergetyczne linie
napowietrzne) minimalna odlegtos¢ pionowa przewodéw uziemionych przy
najwiekszym zwisie normalnym od drogi powinna wynosi¢ dla linii 0 napieciu do
1kV 4,5m za$ dla linii o napieciu powyzej 1kV 5,5m.

e siec¢ telekomunikacyjna, napowietrzna, poza zakresem robot.
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z:

- art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity dz.
U. 22013 r. poz. 1409, z pdzniejszymi zmianami),

- §13a rozporzadzenia MTB i GM z dnia 25.04. 2012r w spr. Szczegdtowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r poz 462, z p6Zzn. zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 z 1999r. z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawg o drogach publicznych z 03.03.2020r Dz.U. 2020 poz. 470

uwzgledniajgc rodzaj, przeznaczenie i usytuowanie projektowanego obiektu
budowlanego (budowa drogi gminnej) obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt
20 wyzej wymienionej ustawy objete bedg dziatki nr jak we wniosku i ponizej:
Teren przeznaczony pod planowang inwestycje obejmuje dziatki: 848, 241, 720/2,
850, 1177/1
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USLUGI PROJEKTOWE DROGOWE

inz. Franciszek Rytwinski tel. FR- 601 86-87-78;
ul. Gen. Wladystawa Andersa 42. 09-410 Plock

e-mail:rondofr@poczta.onet.pl

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
DLA

zadania , MODERNIZACJA TARGOWISKA MIEJSKO-

GMINNEGO W MIEJSC. WYSZOGROD” przy ul. Plockiej,
obreb ewid. 0001 Wyszogrod, dzialki 848, 241, 720/2, 850, 1177/1;

Inwestor: : Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogréd,
ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogréd

Projektant: inz. Franciszek Rytwinski upr. drog 148/88

Ptock 2021.08
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Przy modernizacji targowiska miejskiego w Wyszogrodzie

1. ZAKRES ROBOT OBEJMUJE:
e wykonanie nawierzchni drég i placéw,
e wykonanie zbiornika

Roboty prowadzone bedg bezposrednio na lub przy drodze, przy normalnym ruchu
pojazdow ograniczonym tylko urzgdzeniami zabezpieczajgcymi.

Targowisko to teren wygrodzony, zamkniety; ulica Ptocka bez przejazdu, wiekszy ruch
tylko w dni targowe.

2. WSKAZANIE ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Droga biegnie na obszarze terenéw rolnych i zabudowy zagrodowej, pod nawierzchnia
poprzeczne przejscie wodociggu gminnego oraz kabla telefonicznego.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI

Linia energetyczna, napowietrzna, nie stanowi zagrozenia, nie wystepujg roboty z

uzyciem dzwigu.

4., ZAGROZENIA W TRAKCIE ROBOT
Gtéwnym zagrozeniem dla pracownikéw bedg przejezdzajgce pojazdy i w zwigzku z tym
nalezy pamietac ze:

- prawidliowe i staranne oznakowanie robot wptywa w sposob zasadniczy na
bezpieczenstwo ruchu w obrebie prowadzonych robat,

- podstawowym znakiem ostrzegajgcym o robotach jest znak A-14,

- wszelkie znaki i sygnatly zwigzane z robotami muszg by¢ usuwane niezwitocznie
po zakonczeniu robot lub przestawiane w miare ich postepu,

- do oznakowania robot stosujemy wytgcznie znaki odblaskowe duze, o czytelnym
piktogramie

- podstawowym urzgdzeniem zabezpieczajagcym jest zapora biato-czerwona o
szerokosci deski 30 cm,

- konstrukcja pachotkdéw i znakow przenosnych uzywanych do oznakowania roboét
musi zapewnia¢ odpowiednig stabilnos¢,

- poza ww uwagami obowigzujg warunki BHP przy robotach na drodze, na budowie
obowigzuje bezwzgledny nakaz noszenia kamizelek ostrzegawczych barwy
pomaranczowe;j.

- oznakowanie robdt zgodnie z zatwierdzong tymczasowg organizacjg ruchu na
czas budowy.
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5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenia w dziedzinie bhp dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:
o szkolenie wstepne
o szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o0 programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.
Szkolenia wstepne przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych
pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
powinno zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolen oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pisSmie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika.
Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie diuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
lata.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:
o wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,
o obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
o postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
o udzielania pierwszej pomocy.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik roboét) oraz majster budowy,
stosownie do zakresu obowigzkow.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
o organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie =z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,
o dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,
o organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
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pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
o dbaC¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia

technicznego, a takze o sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowe;.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa
uzytkownikow tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy jest informowacC pracownikow o sposobach
postugiwania sie tymi Srodkami.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH Y4
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenia wynikajg z prowadzenia robot przy czynnej drodze i zostaty omoéwione w p-

cie 4.
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Sprawdzajacy — branza drogowa

Tomasz Dudkiewicz upr. nr MAZ/7131-7132/1147/18/D

Projektant — branza telekomunikacyjna
Maciej Weresinski upr. nr 1800/99/U

Sprawdzajacy — branza telekomunikacyjna
Ryszard Reclaff upr. nr 1644/99/U

Projektant — branza sanitarna
Pawet Bobrowski upr. nr MAZ/0201/PO0S/07

Sprawdzajacy — branza sanitarna
Pawet Redzinski upr. nr MAZ/0428/PO0O5/09
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