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podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
opornik betonowy 12x25x100cm

ława betonowa C12/15 z oporem 28x22cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
ława betonowa C12/15 z oporem 35x25cm

krawężnik betonowy 15x30x100cm na płask

warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego AC16W 50/70  gr. 5 cm

podbudowa z  kruszywa łamanego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm
warstwa odsączajaca z piasku gr. 15 cm

warstwa wyrównawcza z  kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm

+2
-10 -5

betonowe pref płyty ażurowe 60x40x10cm, wypełnienie kruszywem2/8
podbudowa z  kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

warstwa odsączajaca z piasku gr. 15 cm

betonowe pref płyty ażurowe 60x40x10cm, wypełnienie kruszywem 2/8mm
podbudowa z  kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

warstwa odsączajaca z piasku gr. 15 cm

Przekrój A - A przez:  plac handlowy - jezdnię -  plac handlowy

Przekrój normalny

Usługi Projektowe Drogowe F. Rytwiński

NAZWISKO                       NR UPR.   SPECJALNOŚĆ      PODPIS     DATA

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

NAZWA RYSUNKU                                                                                                                 

OPRACOWAŁ

ZAMAWIAJĄCY

OBIEKT

NR RYS.

drog.
SKALA

BRANŻA

2.0
Franciszek Rytwiński 148/88 drogi

1:50

Projekt budowlany - targowisko miejskie w Wyszogrodzie

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

2021.02

2021

5,0 lub 6,0

Przekrój  przez parking - konstrukcja jak plac handlowy

2,5

0,2

2.5

0,2

betonowe pref płyty ażurowe 60x40x10cm,
 wypełnienie kruszywem

betonowe pref płyty ażurowe 60x40x10cm,
 wypełnienie kruszywem

betonowe pref płyty ażurowe 60x40x10cm,
 wypełnienie kruszywem

kostka betonowa  gr. 8 cm, czrna

krawężnik betonowy 15x30x100cm stojący
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