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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA OGOLNA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem Specyfikacjisvymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru robét, ktére
zostam wykonane w ramach termomodernizacji budynku pastar policji w Wyszogrodzie
przy ulicy Kdcielnej oraz wykonanie wymaganych prob oraz opracoev dokumentow
Wykonawcy

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacje techniczne stanawicze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i
nalezy je stosowaw odniesieniu do zlecenia i wykonania rob6t opysdinw p. 1.1.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ A
2.1. Wymagania Ogolne
Specyfikact 0gdlm nalery stosowd w powigzaniu z nkej wymienionymi specyfikacjami
szczegbtowymi:
- Specyfikacja Szczegétowa nr 1 - Roboty maatee
- Specyfikacja Szczegdtowa nr 2 - Konstrukcje pakadre i izolacyjne
- Specyfikacja Szczegétowa nr 3 - Roboty wiykpeniowe

2.2. Zakres zasadniczy

Wykonawca zrealizuje roboty tak, jak je opisuje tkakt z uwzgtdnieniem wszystkich zmian
dokonanych zgodnie z kontraktem oraz przygotujezekeze Inspektorowi Nadzoru wszystkie
dokumenty Wykonawcy oraz dokumentappwykonawcz.

Zakres kontraktu obejmuije:

= Wykonanie ocieplenigcian budynku.

= Wykonanie ocieplenia stropodachu budynku.

=  Wymiare stolarki okiennej i drzwiowej w budynku.

= Wykonanie remontu instalacji c.0. w budynku (zmiardta ciepta).

= Opracowanie dokumentéw Wykonawcy i dokumentacji pkamawcze;.

2.3. Lokalizacja
Roboty obgte niniejsa specyfikacy zlokalizowane bda w Wyszogrodzie, ul. Kiielna.

2.4. Warunki gruntowo -wodne
W poziomie posadowienia gliny piaszczyste. Poziomdwgruntowych poriej poziomu
posadowienia. Kategoria geotechniczna pierwsza.

2.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, yte w niniejszej specyfikacji, a3s zgodne z obowzujacymi
odpowiednimi normami i okébeniami zawartymi w ST 01 — Wymagania ogolne.



1.1 Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika ZamowiE€PV)

<

Grupy Klasy Kategorie Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowtdny
454000000 Roboty budowlane zaéne z ociepleniem budynko
J-w. Roboty budowlane zwzane z montaeem okien i drzw

2.6. Stan istniejgcy terenu
Obecnie teren jest zagospodarowany i eksploatowany

2.7. Zielen
Nie przewiduje si ingerencji w zielé istniepca.

2.8. Uzbrojenie terenu
Przewiduje si roboty i zmiany w uzbrojeniu terenu. Nie przéwe s¢ robot mogcych
zmieni sposob zagospodarowania terenu.

2.9. Charakterystyka inwestyciji
Inwestycja zgodnie z tytutem obejmuje roboty budovel i Instalacyjne, ktére m@agapewnt
termomodernizag¢jbudynku.

2.10. Okreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacji okrédenia naley rozumi€ zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie
Prawo budowlane oraz w Warunkach Kontraktu.

2.11. Stan formalno-prawny
Dla robdt termo modernizacyjnych ebjch niniejsz specyfikacy jest wykonane zgtoszenie
wykonania rob6t budowlanych, dla robét zmanych z wymias zrédia ciepta i monteem butli
gazowej wydana jest decyzja o pozwoleniu na byd&gtoszenie i pozwolenie jest podstaw
rozpoczcia i prowadzenia rob6t przez Wykonawc

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca zaprojektuje (w granicach atomych w Kontrakcie), zrealizuje i ukozy roboty
zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inspektordz¥eu i usunie wszelkie wady w robotach.
Wykonawca dostarczy materialy, gdzenia i dokumenty wykonawcy, nieziny personel oraz
inne rzeczy i ustugi konieczne do zrealizowaniadtoWWykonawca bdzie odpowiedzialny za
prawidtowasé¢, zgodndé i bezpieczastwo wszystkich dziataprowadzonych na placu budowy.
Wykonawca przedtty szczegdly organizacji i metod, ktére Wykonawcapanuje przyi¢ do
realizacji robot do akceptacji Inspektora Nadzoru.

3.1. Dokumentacja Budowy
A. Dokumentagj Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraldianows:
1. Projekt Budowlany wraz ze zgloszeniem robét kddoych, ldacy w posiadaniu
Zamawiajcedo.
2. Dziennik Budowy.
B. Wymagane Dokumenty Wykonawcy
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej, spdez nize] wymienione opracowania techniczno-
organizacyjne i projekty exci Robot:
3. Projekt organizacji robot dla caéb kontraktu.
4. Dokumenty i rysunki Wykonawcy, jakie uzna onrzeztedne do realizacji rob6t budowlano-



3.2

montaowych. Dotyczy to w szczegOlia opracowa elementow realizowanych w oparciu o
propozycje techniczne i rozgdania indywidualne Wykonawcy, ktére nie S$zczegoOtowo
opracowane w dokumentacji wykonawczej oraz wszgbktkielementéw zamiennych i
dodatkowych

5. Inne opracowania projektowe, ktérych wykonanignikat bedzie z zaakceptowania przez
Zamawiajcego rozwazan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawc

6. Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wymaga p. 1.8 niniejszej Specyfikacji.

. Powykonawcza dokumentacja budowy

Dokumentacije powykonawcz budowy w rozumieniu kontraktu stanowia:

3.3.

» Projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne oraagkimenty Wykonawcy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania Roboét, opaie przez Kierownika Budowy
klauzuh zgodndci wykonania i podpisem.

» Oryginat dziennika budowy wraz zwiadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):

- zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem bu@mym i warunkami
pozwolenia na budoyy przepisami i obovgzujacymi Polskimi Normami,

- doprowadzeniu do nalgtego stanu i pogrdku terenu budowy, a tad, w razie
korzystania, ulicy, gsiedniej nieruchomii, budynku lub lokalu,

- wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtychejeeksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalaiona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

Dokumentacja odbiorowa obejmupca

» protokoty wszystkich prob, sprawdzeinspekcji i odbioréw robot zanikgych, odbiorow

czesciowych oraz odbiorow kowych, przeprowadzonych zgodnie z kontraktem w tym
szczegolnéci protokoty z préb @inieniowych instalacji, prob instalacji elektrycziygrob
szczelnéci zbiornikow, préb drenosci kanatow i przewodow,

e protokoly pierwszego uruchomienia wdzenr, protokdlty pomiaréw skuteczic wentylacji

mechanicznej, protokéty badania wentylacji grawjjaej, protokolty pomiaréw natenia
oswietlenia,

»  protokoty pomiaru natzenia hatasu
»  protokotly z przeprowadzonych prébAamwych,
»  komplet dokumentéw dotygzych materiatéw i urgdzen dostarczonych i wbudowanych przez

Wykonawe w szczegolnéci dokumenty dopuszczenia do stosowania w budowrdctatesty,
certyfikaty, swiadectwa jakéci, dokumentacje techniczno - ruchgw
instrukcje eksploatacji.

ZGODNOSC ROBOT Z KONTRAKTEM
. Wymagania ogdlne

Specyfikacje techniczne, rysunki robét oraz projektlowlany i wykonawczy stanogvizesé
kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w nighobowhzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca niezenwvykorzystywa btedow lub opuszcze
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu wimiaatychmiast powiadomhilnspektora
Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprailubkinterpretaciji.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialzidzenia lgdg zgodne z kontraktem. Dane
okreslone w kontrakcie éda uwazane za wartei docelowe Cechy materiatéw i udzeh musza
by¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okr&lonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty
i urzadzenia lub roboty niedalg w pelni zgodne z kontraktem i wplynie to na niezadlapca
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jakaos¢ elementéw budowli, to takie materiaty i adzenia lgda niezwtocznie zagpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Pierwszaistwo dokumentow

Zgodnie z zapisami warunkéw szczegoélnych kontrakjmagania zawarte w specyfikacjach
technicznych, przedmiarze oraz warunkach kontrakfjs pierwszéstwo przed zapisami w
dokumentacji projektowej (rysunki). Wykonawca zwrdovag na wszelkie zapisy, ktére
objasniaja i uzupeltniag tres¢ rysunkdéw i dokumentacii projektowej i uwzgdhi je w ofercie i
realizacji robaét.

PLAC BUDOWY
Lokalizacja

Plac budowy zlokalizowany jest na terenie inwestygodnie z okrdeniem w p. 1.
Szczegoblowa lokalizacja placu budowy i jego granimmstaln okreslone bezpérednio z
Zamawiagcym.

Wiasnosé terenu placu budowy
Teren, na ktorym jest zlokalizowany plac budowyt j@kasndgcia Zamawiajcego i jako taki
zostanie udospniony (przekazany protokolarnie) Wykonawcy przemawiajcego.

Dojazd do Placu Budowy

Dojazd do Placu Budowy ¢dzie realizowany z drogi publicznej — ulicy #elnej.
Wykonawca bdzie zobowizany do utrzymania istnigej drogi w stanie przejezdnym i
biezacego usuwania uszkodzdrogi powstatych w trakcie korzystania z niej.
Wykonawca uwzgldni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykaiaarob6t oraz zapewni
odpowiedni do tego spsz W zadnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy ridzib
podstavg roszczé Wykonawcy, rownie w zakresie przedienia czasu na ukozenie robot.

Zasilanie Placu Budowy
Obecnie na placu budowy nie jest zlokalizowane ajelie zasilajce w media. Zasilanie
niezkedne dla potrzeb wykonania Robét zostanie zapewniogposdb nagpujacy:

Woda

Wykonawca bdzie uprawniony do korzystania z istmiggj na placu budowy instalacji
wodocggowych. Wykonawca dulzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istue] instalacii
wodochgowej przed uszkodzeniem lub zanieczyszczenienbow@zany do naprawy wszelkich
uchybier w tym zakresie na wtasny koszt.

Energia elektryczna

Wykonawca bdzie uprawniony do korzystania z istaegj na placu budowy instalacji
energetycznej. Wykonawcaedrie odpowiedzialny za zabezpieczenie isytigj instalacii
energetycznej przed uszkodzeniem lub zanieczysmaneinzobowizany do naprawy wszelkich
uchybier w tym zakresie na wtasny koszt.
Wykonawca wyposgy wiasny instalacg elektryczm w podlicznik energii i bdzie ponosit jej
koszty wedtug wskazapodlicznika i cen jednostkowych dostawcy energikiad Energetyczny.
Telekomunikacja

W trakcie realizacji Rob6t na Placu Budowy niedhie dosipna stacjonarna sie
telekomunikacyjna (telefon). Wykonawca zapewni kaikacg z placem budowy przy pomocy
telefonéw bezprzewodowych



5.8. Oznakowanie Placu Budowy

5.9.

Wykonawca dokona na wiasny koszt oznakowania plagowy zgodnie z wymaganiami
ustawy Prawo Budowlane. Koszt ten wa@asie bedzie za uwzgldniony w cenie kontraktowe;.
Poza okrédonym wyzej oznakowaniem Wykonawca nie ugtge na placu budowyzadnych
innych oznakowa (plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektoralxzu.

Ochrona Placu Budowy

Wykonawca zapewni ochrermplacu budowy i rob6t zgodnie z wkasnymi potrzebaponiesie
jej koszty. Koszty te uwa si¢ bedzie za uwzgidnione w cenie kontraktowej. Forma ochrony
pozostaje do decyzji Wykonawcy, jako konsekwenegojodpowiedzialriei za kompletnéc i
stan robdét.

5.10. Usuniecie zieleni

6.1.

6.2.

Roboty stanowice przedmiot niniejszej specyfikacji nie koligyj istniepca zieleny.

BEZPIECZE NSTWO BUDOWY
Wymagania ogdlne
Obiekty budowlane naty projektowa i budowa zgodnie z przepisami, w tym techniczno -
budowlanymi, obowizujagcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techmégav sposéb
zapewniajcy:
spetnienie wymagapodstawowych dotygzych w szczegolni:
- bezpieczastwa konstrukgiji,
- bezpieczastwa paarowego,
- bezpieczastwa uytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyaaz ochronygrodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczdndsci energii i odpowiedniej izolacyjsoi cieplnej przegréd,
- warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szinegri w zakresie éwietlenia,
zaopatrzenia w wag usuwanigciekow i odpaddéw, ogrzewania, wentylacji orazzndci,
niezkedne warunki do korzystania z obiektéw administraggh przez osoby niepetnosprawne, w
szczegOblnéci poruszaice sé na wozkach inwalidzkich, ochren ludngci zgodnie z
wymaganiami obrony cywilnej, okslenymi w odgbnych przepisach,
- ochrore dobr kultury,
- ochrore uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich.

Ochrona uzasadnionych intereséw 0sob trzecich winnabejmowat w szczegolnéci:
zapewnienie dogpu do drogi publicznej,

ochrore przed pozbawieniem natbwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekizgej

i cieplnej oraz zérodkow hcznaci,

doptywuswiatta dziennego do pomieszézgrzeznaczonych na pobyt ludzi,

ochrore przed ucizliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiéaetekiryczne,

promieniowanie,

ochrore przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Do obiektéw i uradzea z nimi zwgzanych nalgy zapewnt dojscie i dojazd umgliwiajacy
dostp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu igftkowania oraz wymagadotyczcych
ochrony przeciwpzarowej, okrélonych w przepisach.

Zagospodarowgf plac budowy naley urzdzic miejsca postojowe dla samochodow
uzytkownikéw statych i przebywagych okresowo, w tym rownie miejsca postojowe dla
samochodow, z ktérych korzysiaysoby niepetnosprawne.



6.3.

6.4.

6.5.

Bezpieczéstwo pazarowe
Obiekty i uradzenia z nimi zwjzane powinny by realizowane w sposob zapewn@j w
razie paaru:

* nosnos¢ konstrukeji przez czas wynikggy z przepisow,

* ograniczenie rozprzestrzeniania egnia i dymu w obiekcie,

e Qgraniczenie rozprzestrzeniania pozaru na gsiednie obiekty,

* mozliwos¢ ewakuacii ludzi, a tate uwzgtdniajacy bezpieczéstwo ekip ratowniczych.
Bezpieczéastwo paarowe wymaga uwzglinienia przepiséw dotygeych ochrony
przeciwpaarowej, okrélajgcych w szczegdlriai:

» zasady oceny zagtenia wybuchem i wyznaczania stref zagnuia wybuchem,

» warunki wyposaania budynkdéw lub ich ¢Zci w instalacje sygnalizacyjno - alarmowe i state

urzadzenia génicze,

e zasady przeciwp@rowego zaopatrzenia wodnego,

« wymagania dotycgce drég pearowych,

Wymaga Polskich Norm dotyccych w szczegdlnai zasad ustalania:

* gestasci obchzenia ogniowego pomieszazestref paarowych,

» klas odpornéci ogniowej elementéw budynku,

« stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementyndad

« niepalndci materiatdw budowlanych,

« stopnia palnéci materiatéw budowlanych,

e toksyczndci produktow rozktadu spalania materiatow.

Bezpieczéstwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty realizowa z takich materiatow i wyrobow oraz w taki sposély nie stanowity

zagraenia dla higieny i zdrowiaaytkownikéw, w szczegolnei w wyniku:

« wydzielania s} gazdw toksycznych,

« obecndci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,

* niebezpiecznego promieniowania,

e zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

» nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz niettégs i odpadéw w postaci statej lub
ciekiej,

« wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub nagolwierzchni,

< niekontrolowanej infiltracji powietrza zewtriznego,

e przedostawaniasigryzoni do witrza,

* ograniczenia nastonecznieniasivgetlenia naturalnego,

¢ nadmiernego hatasu i diga

W szczegOlnéci Wykonawca zobowizany jest do przestrzegania przepiséw BHP wyadsagh

« Kodeksu pracy, Dziat Dziegty - ,Bezpieczéstwo i higiena pracy” (Ustawa z dnia 2 lutego
1996 r.);

* Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003~ sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlaniizh U. Nr 47, péz. 401).

Bezpieczéstwo konstrukciji
Obiekty i uradzenia z nimi zwjzane powinny b projektowane i wykonywane w taki

sposob, aby obgienia mogce na nie dziataw trakcie budowy i sytkowania nie prowadzity do:

e zniszczenia cakei lub czsci budynku,

e przemieszcaei odksztalcé o niedopuszczalnej wielkoi,

e uszkodzenia e#ci budynkow, paczen lub zainstalowanego wypaosmia w  wyniku
znacznych przemieszazelementéw konstrukciji;



6.6.

6.7.

* zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieprgpoetnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spehldiavarunki zapewniace nie przekroczenie standéw
granicznych nénosci oraz stanéw granicznych przydatoiodo wytkowania wzadnym z jego
elementow i w catej konstrukcji Stany granicznenwsci uwaza st za przekroczone, zeli
konstrukcja powoduje zagrenie bezpieczestwa ludzi znajdujcych sé w obiekcie oraz w jego
poblizu, a take zniszczenie przechowywanego mienia.

Stany graniczne przydatied do wytkowania uwaa st za przekroczone, jeli wymagania
uzytkowe, dotyczce konstrukcji nie gdotrzymywane.

Oznacza toze w konstrukcji obiektu nie magvystpic:

* lokalne uszkodzenia, w tym rownieysy, ktére mog ujemnie wplywé na przydatng
uzytkowg trwatos¢ i wyglad konstrukcji, jej cesci, a take przyleglych do niej nie
konstrukcyjnych cgci budynku,

e odksztalcenia lub przemieszczenia ujemnie wplyesj na wygld konstrukcji i jej
przydatné¢ uzytkows wiaczagc w to réwnie funkcjonowanie maszyn i wdzen oraz
uszkodzenia eZci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw wykaenia,

» drgania dokuczliwe dla ludzi lub powoduog uszkodzenia budynku, jego wypzesaia oraz
przechowywanych przedmiotéw, a #ak ograniczajce jego uytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Warunki bezpieczestwa konstrukcji uznaje @iza spetnione, jeli konstrukcja ta odpowiada

Polskim Normom dotyeym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wzniesienie obiektu w bezg@dnim gsiedztwie obiektu budowlanego nie #s@opowodowa

zagraenia dla bezpiechstwa wytkownikow tego obiektu lub ob#énia jego przydatrici do

uzytkowania.

Plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje i wdeg Plan Bezpieczestwa 1 Ochrony Zdrowia podczas

wykonywania rob6t budowlanych, ktéry winien zawieva szczegoélnéci wymagania dotycee:

* rozmieszczenia stanowisk pracy uwiyliajgcego odpowiedni dogb do nich oraz

* rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczargiansiszyn,

» warunkow uytkowania materiatdbw i dogbu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych, utrzymywania wdeiwego stanu technicznego instalacji i wyp@saa,

e sposobu przechowywania i przemieszczania materiaggstancji niebezpiecznych,

e przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu orazyatemia na budowie pagdku i
czystaci,

e Qrganizacji pracy na budowie,

* sposobow informowania pracownikow o bezpigsteie i ochronie zdrowia.

Personel Wykonawcy

Wykonawca zatrudni do wykonania rob6t odpowiednispeel zgodnie z wymaganiami
kontraktu. W szczegélsoi Wykonawca powierzy obowzki Kierownika Budowy i kierownikow
rob6t osobom spelni@gym wymagania ustawy Prawo budowlane i wymaganiatria@tu.
Funkcje te peltdi beda osoby wymienione jako personel Wykonawcy zatrudpiov zwiazku z
kontraktem w odpowiednim formularzu kwalifikacjctenicznych.
Wykonawca nie dokona zmiany osoby wchamg w sktad personelu Wykonawcy zatrudnionego
w zwigzku z kontraktem bez akceptacji Inspektora Nadzafl. przypadku konieczrigoi
dokonania takiej zmiany Wykonawca wysit do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie zmiany,
zalhczapc do wniosku pelp informacg o kwalifikacjach proponowanej osoby wraz kopiami
dokumentéw potwierdzagych spetnienie wymagali ustawy prawo budowlane.



7. OPRACOWANIA | PRACE GEODEZYJNO —-KARTOGRAFICZNE
7.1. Wymagania ogolne
Opracowania i czynrigi geodezyjne wykonagjpodmioty zawodowe w tym zakresie zgodnie z
art. 43 ustawy z dnia kartograficzne wykanyjosiadajce niezlgdne uprawnienia 17 maja 1989r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne.

7.2. Opracowania geodezyjne do celéw projektowych
Dla realizacji robot olgtych kontraktem przewiduje gsiwykonanie opracowageodezyjnych
dla celéw informacyjnych.

7.3. Wymagania formalne Prawa Budowlanego

(Ustawa z dnia 7lipca 1994r.) Wykonawcedtie s¢ stosowat do wymagaUstawy Prawo

Budowlane, a w szczegéléw:

« Ustanowi Kierownika Budowy spetnigjiego wymagania Ustawy.

¢ Oznakuje plac budowy.

» Zapewni ochroa placu budowy oraz przestrzeganie przepiséw bezg@istwa i higieny pracy
oraz opracuje i wdry plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

« Bedzie prowadzit i dziennik budowy.

« Bedzie przestrzegatl przepiséw w zakresie stosowaatanatéw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie.

8. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT WRAZ Z PLACEM BUDOWY

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerrob6t i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robot od daty rozpaecza do daty wydanidwiadectwa przejcia przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca edzie utrzymywa roboty do czasu wydaniawiadectwa przegia.
Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowle lub jej eletyn bylty w
zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu pciaj
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpogé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia. Z chwilprzegcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przedseitaelem
terenu, ktéry zostat przekazany pod budpra wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za utrzymanie istgiggj zieleni, urgdzeh nadziemnych,
wykonania drog montawych i wszelkie szczegotowe ustalenia dla danegenu.
Wykonawca jest zobowkany do przestrzegania warunkéw wydanych przez og#th
uzgadniajce, opiniujce oraz wiéciciela terenu, na ktérym prowadzongdlp prace.
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymageokreslonych powyej nie
podlegag odrbnej zaptacie i § uwzgkdnione w cenie kontraktowej. O ile Zamaw@j
podejmie na placu budowy dziatania gt na celu ochr@nplacu budowy i roboét duzie to
traktowane, jako dodatkowe zabezpieczenie zagnym przypadku nie zwolni Wykonawcy z
ochrony i utrzymania robét i placu budowy, aniz teie ledzie stanowd podstawy do
jakichkolwiek roszczé Wykonawcy w stosunku do Zamawjeggo.

8.1. Ochrona wtasndci publicznej i prywatne;j
Jezeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojeniaemer Robét zostanie stwierdzone
wystepowanie uzbrojenia, to Wykonawcaedzie odpowiedzialny za ochreninstalacji na
powierzchni ziemi i za ugzlzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz dmgcych wiacicielami tych urzdzen uzgodnienie sposobu ich
zabezpieczenia. Wykonawca zapewniseiae oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urgdzex w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowegekadzenia tych



8.2.

9.1.

instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi InspektNadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczej wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu

napraw. Wykonawca. ¢dzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iggizen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiizggo.

Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy

dotyczce ochronyrodowiska naturalnego, a w szczegdéhbin

» stosowa si¢ do Ustawy z dnia 16 peziernika 1991 r o ochronie przyrody,

» stosowa sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochraoygowiska,

« stosowa sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,

» stosowé sic do Rozporgdzenia Ministra OchronySrodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczddmpoziomow hatasu drodowisku.
stosowa si¢ do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

MATERIALY | URZ ADZENIA

Wymagania formalne
Przy wykonywaniu robo6t budowlanych najestosowd wyroby budowlane o wigiwosciach

uzytkowych umdliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obighkto

budowlanym spetnienie wymaggodstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszegphrieb
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszysthégerialy leda fabrycznie nowe, chybze
inaczej dopuszcza specyfikacja lub pisemna akcgptaspektora Nadzoru. Dopuszczone do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s

« wyroby budowlane, wixiwie oznaczone dla ktérych zgodnie z gairymi przepisami

« wydano certyfikat na znak bezpieazéva wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami
technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wihasciwych przepisow i dokumentow technicznych

< w odniesieniu do wyrobdéw podlegajch tej certyfikacji,

« dokonano oceny zgodfa i wydano certyfikat zgodrgi lub deklaragi zgodndci z Polslg
Normg lub z aprobattechniczi

» w odniesieniu do wyrobdéw nie abych certyfikacy, mapcych istotny wptyw na spetnienie co
najmniej jednego

Z wymaga podstawowych, wyroby budowlane umieszczone w &igkaryrobow nie majcych
istotnego wplywu na spetnianie wymag@odstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztukbianej,

» wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dlay&tbrgodnie z odbnymi przepisami
dokonano oceny zgodfm ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzog do zbioru
Polskich Norm, z europejslkaprobad techniczi lub krajowy specyfikacj techniczig paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznanprzez Komisj Europejsk za zgodns z
wymaganiami podstawowymi,

« wyroby znajdujce st w okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietatava, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obidhkaiewlanym g wyroby wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej spgizonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydawiadczenie wskazage, ze zapewniono zgod&é
wyrobu z t§ dokumentagj oraz z przepisami i obowdujgcymi normami.

Szczegoétowe zasady i tryb dopuszczania wyrobdéw Wilattych do jednostkowego stosowania w
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obiekcie, szczegbtowe zasady i tryb udzielaniaylastia lub zmiany aprobat technicznych oraz
jednostki organizacyjne upowsone do ich wydawania, a tak zakres oraz szczegétowe zasady
i tryb opracowywania i zatwierdzania kryteriow te@znych zostaly oké&one w
Rozporadzeniu Ministra Spraw Wewirznych i Administracji z dnia 05.08.1998 r. w spra
aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowstsowania wyrobéw budowlanych.

Systemy oceny zgodsdi dla poszczegolnych rodzajow wyrobdéw budowlanyebory deklaracii
zgodndci oraz sposéb znakowania wyrobéw budowlanych, dpgeonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie zostatystme w Rozporgdzeniu Ministra Spraw
Wewrgtrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 r.

Dopuszczalne @tenia i nagzenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanyptzez
materiaty budowlane, ugdzenia i elementy wypogania w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi okréla Zarzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z drid.03.1996 r.
Wszystkie materialy i ugdzenia przewidywane do wbudowanigdip zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W ozwaym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dafyezrddta wytwarzania i wydobywania
materiatow oraz odpowiedn#sviadectwa bada dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i prébki do zatwierdzenia InspekierdNadzoru.

Materiaty maj ace kontakt z wody spazywcza

Wszystkie materialy zastosowane do budowy muysasiadé certyfikat dopuszczagy do
zastosowania w budownictwie w obiektach mieszkdinyc
Wykonawca przed zastosowanie takich materiatow detzevi odpowiednie dokumenty do
weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.

Inspekcja wytworni materiatow
Wytwoérnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoruelm c
sprawdzenia zgodldoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiambbR materiatéw
mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw
akceptacji okrdonej partii materiatéw pod wzedlem jakdci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoredzie przeprowadzat inspekojvytworni beda zachowane
nastpujace warunki:
* Inspektor Nadzoru dulzie naliczat zapewnian wspétprae i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialébw w czasie przeprowadzaniakggp
= Inspektor Nadzoru duizie miat wolnydostp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni,
gdzie odbywa siprodukcja materiatdyprzeznaczonych do realizacji kontraktu.
Dostawa materiatéw na Plac Budowy
Materiaty dostarczane na Plac Budovwggdbpodlegé sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Na 5 dni przed dostawmateriatdbw Wykonawca powiadomi o tym Inspektoradi@au i zglosi
materialy do sprawdzenia podajich specyfikag ilosciowa i jakosciowa. Materialy leda
podleg& sprawdzeniu w zakresie ich zgodooz Kontraktem. Do sprawdzenia materiatéw
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumgayviadczagce zgodnéé materiatow z
wymaganiami Kontraktu, w szczegéked dokumenty péwiadczagce dopuszczenie materiatow
do stosowania w budownictwie.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z Placu
Budowy, lydz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzeéli.ldspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na zycie tych materiatdbw do innych robét,znte dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie prztéeiowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdyjsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
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Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, lczsk z jego nie Przyjciem i niezaptaceniem lub
poleceniem rozebrania i wymiany materiatu.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane naderido czasu gdy eolg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, i uszkodzeniem tak, aby
zachowaly swaj jakos¢ i whasciwosci do robét i byly dostpne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowanigdh zlokalizowane w olgbie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza PlaBeiiowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonaweg.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja budowy lub specyfikacja technicpnzewidup maozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych tatie, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodniee@rezyciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jéli bedzie to wymagane dla batiprowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Sprzet

» Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w kontrakcie, S T i wskazaniach Inspektorad&oru w terminie przewidzianym
kontraktem.

= Wykonawca jest zobowktany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych robét. Spgz powinien by uzywany
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powinien spgemigmagania okrdone odgbnymi
przepisami, w szczegdlba przepisami w zakresie bezpiegagtva i higieny pracy.

= Wykonawca zapewnie wywany przez niego spgznie spowoduje zanieczyszczenia terenu,
w szczegOlnéci drég poza placem budowy biotem, paliwem, smaragiuzem lub
jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewte kazda jednostka spgmu przed
opuszczeniem placu budowy zostanie skutecznie mczgesa. Wszelkie wypogenie i
obstug konieczm w tym celu Wykonawca zapewni na wiasny koszidde utrzymywat
przez caty czas wykonania roboét.

» Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowei do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodsodowiska i
przepisami dotyceymi jego wytkowania.

= Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dodmtéw potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami

» Jezeli ST przewiduje midiwosé wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamé wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezao
by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

= Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow



kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdgsikkowane i nie dopuszczone do robot.
9.9. Transport

» Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiglodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakeé wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.
Srodki transportu powinny yuzywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz powinninisge
wymagania okrdone odebnymi przepisami. w szczegokw przepisami w zakresie
bezpieczéstwa i higieny pracy.

» Liczba $rodkéw transportu dmzie zapewni@ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w kontrakcie S T i wskazaniach Inspektoradiau, w terminie przewidzianym
kontraktem.

* Wykonawca zapewnie wywane przez niego jednostki transportu nie spowpduj

Wykonawca jest zobowzany (w granicach oké®nych w Kontrakcie) do zrealizowania i
ukonczenia robot okrdonych zgodnie z kontraktem oraz poleceniami InspekNadzoru i do
usungcia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na plac budowy materialy, adeenia i dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w kontrakcie oraz niediny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i uistug
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za prawidtowd skutki i bezpieczestwo wszystkich dziata
prowadzonych na placu budowy i wszystkich metodobnd oraz lgdzie odpowiedzialny za
wszystkie dokumenty Wykonawcy. Roboty tymczasowezotakie projekty kalej czsci
skladowej Uradzen i Materiatow, jakie bdg wymagane, aby ta e& byla zgodna z kontraktem.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialdo placu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarow, jakie mply¢ uzyskane przez Wykonaw¢ uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru jako obszary robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcagdhie utrzymywat plac budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd orazidie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzt i nadmiar materiatdbw. Wykonawceadrie upratat i usuwat z placu
budowy wszelki ziom, odpady i niepotrzebnezgfuroboty tymczasowe.

Wykonawca wytyczy roboty w nawdaniu do punktow, linii i poziomoéw odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiaigoma Inspektora Nadzoru. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wsaylstezsci robot i naprawi kady blgd w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaoioit.

9.10. Rozwigzania alternatywne

9.10.1. Zanieczyszczenia terenu, w szczegétnodrég poza placem budowy btotem, paliwem,
smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadamiyknawca zapewnize kazda
jednostka transportu przed opuszczeniem placu byidoegtanie skutecznie oczyszczona
Wszelkie wyposzenie | obstug konieczm w tym celu Wykonawca zapewni na wtasny koszt i
bedzie utrzymywat przez caly czas wykonania robot.

9.10.2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazagd spetnig wymagania dotyce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiagebt na osie i innych parametrow
technicznych.

9.10.3. Srodki transportu nie odpowiadage warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzo



beda usungte z placu budowy.

9.10.4. Wykonawca bdzie usuwéa na bigaco, na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do placu budowy.

9.10.5.Koszty zwpzane ze spetnieniem w/w wymagaWykonawca uwzgidni w swoim
wynagrodzeniu.

10. WYKONANIE ROBOT
10.1. Wymagania ogolne
Wykonawca mege przedstawi w ofercie rozwizania alternatywne do wymienionych

elementow robét w kalym przypadku rozwizanie alternatywne zaproponowane przez
Wykonawe musi zapewni@ parametry techniczne i jag@owe nie nksze nk dla rozwhzan
zawartych w Dokumentach Przetargowych.
Rozwigzanie alternatywne nie zosta zaakceptowane przez Zamaw@ggo w drodze negocjacji
oferty wybranego Wykonawcy, o ile rozganie alternatywne zostanie zaakceptowane przez
Zamawiagcego Wykonawca dulzie zobowazany do dostosowania wszystkich rozzen
zwigzanych ze zmiap w tym do wykonania stosownych projektéw zamiermyrojekty te bda
podleg& zatwierdzeniu przez Zamawagpgo zadne czynn€ti zwigzane z zakupem, dostavwb
montazem elementdéw stanowdych przedmiot rozwizania alternatywnego niecdly rozpoczte
przed zatwierdzeniem przez Zamawia@go stosownych projektéw zamiennych
Wszystkie koszty zwrzane z zastosowaniem zaakceptowanych egavi alternatywnych
uwazane ledg za zawarte w Cenie Kontraktowej i Wykonawca w gzkil z zastosowaniem
rozwigzan alternatywnych nie dalzie mial prawa dozadnych roszcze w stosunku do
Zamawiagcego, w szczegoldoi dotycacych zmiany ceny lub czasu na akaenie

10.2. Harmonogram Rob6t

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptharmonogramu robét calej
budowy przewidzianych w kontrakcie.
Harmonogram zostanie opracowany przez Wykowgazvawzgednieniem petnego zakresu robot
objetego kontraktem wgcznie ze wszystkimi elementami w zakresie projekioa,
wykonawstwa, prob, testow i odbiorow, przygotowamiakumentacji powykonawczej oraz
uzyskania koniecznych opinii, zatwierdzigpozwole instytucji do tego uprawnionych.
Wykonawca uwzgldni w harmonogramie wszystkie wymagania i okoliconavptywajace na
postp robdt z warunkami pogodowymi ydznie tak, aby ukitczy¢ roboty w czasie wymaganym
przez kontrakt.
Wykonawca bdzie na biggco analizowat harmonogram w celu zaplanowania ygwiowania
wszystkichsrodkoéw niezlgdnych, aby w terminie ukmzy¢ roboty. W szczegolrici, gdy roboty
beda op&nione Wykonawca dokonywaletizie aktualizacji harmonogramu i przedstawi go do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru wraz z prograndziatah niezlzdnych dla nadrobienia
op&nien.

10.3. Kontrola jako sci robot
Wykonawca ustanowi system zapewnienia akoaby wykazywé stosowanie si do
wymaga Kontraktu. System tenebzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.
Inspektor Nadzorudulzie uprawniony do kontroli systemu wzkkym jego aspekcie.
Szczegoblowe informacje na temat wszystkich procedokumentéw stwierdzggych stosowanie
sie do nich, ledg przedktadane Inspektorowi Nadzoru do wiadéchoa jegazadanie.



10.4. Pobieranie probek
Jezeli okaze sk to konieczne, na polecenie Inspektora Nadzogdg bpobierane probki
materiatdbw oraz Wykonawcagthzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwos¢, co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmzez Wykonawe
usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przecimnyprzypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

10.5. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiarye¢tly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmupkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@vamzez Inspektora Nadzoru. Przed
przysgpieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonmapiomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

10.6. Raporty z badan
Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikangdp jak
najszybciej, nie pgniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaki.
Wyniki bada (kopie) kzdg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaatdiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prieganzaaprobowanych.

10.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawnionystjedo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badaniateniatéow uzrédia ich wytwarzania. i
zapewniona mu dalzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakoy i producenta
materiatow.
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢é materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor Nadzoru mme pobieréa probki materiatdw i prowadéi badania niezalmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych badéa wykazg, ze raporty Wykonawcy gs
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonavigb zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych ldaddbo oprze si wylgcznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodoomateriatow i robét z kontraktem.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lubddtkowych badai pobierania probek
poniesione zostarprzez Wykonawg

10.8. Proby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane probyié@mve zgodnie z wymaganiami oklenymi w
Kontrakcie i w zakresie okélonym w Specyfikacjach Technicznych i w obagmrtijacych
Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatacthfi@znych.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z 5-dniowwyprzedzeniem o dacie, po ktérej
bedzie gotowy do przeprowadzeniazkej z préb kécowych, a proby te zostaprzeprowadzone
w ciggu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przezpéhsora Nadzoru. Wykonawca
przediay Inspektorowi Nadzoru gaviadczony wynik tych prob.



11. OBMIAR ROBOT
11.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiwarunkow kontraktu. Wyniki

obmiaru lgda wpisane do kgbi obmiaru (w przypadku prowadzeniadg).
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie & Wykonawcy od obowzku ukaiczenia
wszystkich robdét. Ridne dane zostgrpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru nampe.
Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagam do celu miesicznej
ptatngci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie dkoaym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawei Inspektora Nadzoru.

11.2. Zasady okreslania ilosci Robo6t

Obmiar Robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie kaktem.
llos¢ robot okrélana kkdzie w jednostkach zastosowanych w przedmiarzes@paovyliczenia
ilosci robot kzdzie adekwatny do jednostki stosowanej w przedreiaraxdzie zgodny z
wymaganiami Specyfikacji Szczegotowychgligakie map zastosowanie.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtiezeledg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdiy¢ dolaczone w
formie oddzielnego zatznika do ksigi obmiaru, ktérego wzoOr zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru .Roboty o charakterze liniowiyemacznej diugéci beda obmierzane na
podstawie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjri#fykonawca kadorazowo przed
przedstawieniem obmiaru do akceptacji InspektordzNeu dostarczy szkice z inwentaryzaciji
pokazujce dlugdci inwentaryzowanych elementow robét, na podstaktdeych obliczono ich
ilos¢.

11.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdaidab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoruadlirenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone
przez Wykonawe Jezeli urzzdzenia te lub spez wymagag bada atestujcych, to Wykonawca
bedzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie. w
catym okresie trwania robét
11.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary leda przeprowadzane przed wystawienie§wiadectwa pfatnei, a take w
przypadku wystpowania dtuszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robom@dr robot
zanikapcych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegggh zakryciu
przeprowadza siprzed ich zakryciem.

12. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

12.1. Rodzaje odbiorow
" Odbiér robot zanikagych i podlegajcych zakryciu.
= Odbidr robat, ktérych wykonanie stanowi podstgwzegciowegoswiadectwa ptatnsi.
. Odbidr robot dla potrzeb wystawierfiaiadectwa przegia.

12.2. Odbiér Rob6t zanikajacych i podlegapcych zakryciu
Odbior rob6t zanikagych i podlegajcych zakryciu dokonywany jest na zgloszenie
Wykonawcy. Przed zakryciem robot Wykonawca powiadémpektora Nadzoru o gotodwa



robot do inspekcji i przygotuje wszystkie niedne dokumenty Wykonawcy dotygz robot
podlegagcych inspekcji. Inspektor Nadzoru dokona inspelacjciagu 5 dni od daty zgloszenia
Wykonawcy. Jeeli do zgtoszonych Robot niedizie zastrzeen, Inspektor Nadzoru wyda zged
na zakrycie robot. W przeciwnym przypadku wyda petee usuricia niezgodnéci i ponownego
zgtoszenia do odbioru.

Jezeli Wykonawca zakryje roboty bez uzyskania zgodspbktora Nadzoru to na jego wezwanie
dokona odkrycia rob6t lub umldwi ich inspekcg w inny sposob polecony przez Inspektora
Nadzoru. W takim przypadku Wykonawca usunie na mydeoszt wszystkie uszkodzenia robot
powstate na skutek ich odkrycia. Paxgye nie bdzie stanowd podstawy dazadnych roszcze
Wykonawcy w stosunku do Zamawjaggo, ani w zakresie zmiany ceny kontraktowej, v@ni
zakresie przedienia czasu na ukozenie.

12.3. Odbiér Robot, ktérych wykonanie stanowi podstaw przejsciowegoswiadectwa ptatndgci.

Przed wysipieniem o przdériowe swiadectwo ptatnéci Wykonawca zgtosi Inspektorowi
Nadzoru do odbioru robotyelace podstaw wystpienia. Wraz ze zgloszeniem przegio
dokumenty Wykonawcy dotygze tych robot. Jeli w zakres tych robét wchoglzroboty
zanikapce odebrane uprzednio do dokumentowscmbdne zostanprotokdty z ich inspekcii.
W ciggu 5 dni od zgtoszenia do odbioru Inspektora Nadzdokona inspekcji robét i
dokumentdw, i stwierdzi ich zgodfio z kontraktem. Jeeli do zgtoszonych robét niectizie
zastrzeen Inspektor Nadzoru potwierdzi roboty jako podstawrzegciowego swiadectwa
ptatngci. W przeciwnym przypadku wyda polecenie usam niezgodnéci i ponownego
zgtoszenia do odbioru.

12.4. Przejecie Robot

Roboty teda przyjete przez Zamawiagego, kiedy zostanukonczone zgodnie z Kontraktem,
po zakaczeniu z wynikiem pozytywnym Préb Koowych. Inspektor Nadzoru wagju 7 dni, po
otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi WykonawSwiadectwo Przegia, podajc dat, z
ktora Roboty zostaty ukiczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, gjad powody.
Wykonanie zobowizan Wykonawcy potwierdza Inspektor Nadzoru, wystaggdagwiadectwo
Wykonania i w cigu 7 dni od najpiniejszej z dat uptywu Okreséw Zgtaszania wad lubnps),
jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumehtykonawcy oraz ukaczy wszystkie
Roboty i dokona ich préb oraz usunie wady. Tyfkeiadectwo Wykonania stanowi akceptacj
Robot.

13. PODSTAWA | WARUNKI PLATNO SCI
13.1. Ustalenia ogélne
Podstaw ptatngci dla Wykonawcy jest wykonanie Robot.
Wartas¢ ptatngci ustalana jest na podstawie obmiarddldRobot wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym, ktorych platrié dotyczy oraz ceny jednostkowej za jednestibmiaru ilgci
Robot skalkulowanej przez Wykonagvdla danej pozycji Przedmiaru Robot
Cena jednostkowa pozycjietizie uwzgédniat wszystkie czynnéci, wymagania i badania
sktadajce st na jej wykonanie, ok&tone dla Robot w niniejszej Specyfikacji i w Korkcie.
Cena jednostkowaghzie obejmowaw szczegolngci:
= robocizre bezpdredni,
= warte¢ zwytych materialtdbw wraz z kosztami ich zakupu, magamania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
= wartas¢ pracy spretu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenieepma Plac
Budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),
= koszty pdrednie, w skitad ktérych wchogtz
= place personelu i kierownictwa budowy, pracownikdadzoru i laboratorium, koszty



urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym do@dzenie energii i wody, budowa
drog dojazdowych itp.), koszty dotyre oznakowana Robot, wydatki dotyce bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dziewe placow i bocznic, ekspertyzy dotyce
wykonanych Robo6t, ubezpieczenia oraz kosztyszharprzedsibiorstwa Wykonawcy,

= zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wifaav
mogcych wystpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

= podatki obliczane zgodnie z obaujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie agle
wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawa dag pozycg w Wycenionym

Przedmiarze Robét jest ostateczna i wykluczazlimwosé zagdania dodatkowej zaplaty za

wykonanie Robét obtych t3 pozych kosztorysow.

13.2. Szczegobtowe warunki ptatnéci
13.2.1. Roboty
Wartas¢ Robo6t wykonanych w okresie rozliczeniowym oblicaonkedzie poprzez
przemnaenie ilgici Robot potwierdzonej przez Inspektora Nadzoreprzer jednostkow ujeta
w Przedmiarze. Tak obliczona wattoobejmowa bedzie wszystkie elementy Robot zgodnie z
okresleniem w p. 8.1.

13.2.2. Materiaty
Wartas¢ Materiatow uwzgidniona lgdzie w poszczegélnych pozycjach Robét zgodnie z
Przedmiarem i niedulzie stanowd odrebnej pozyciji ptatnéci.

13.2.3.Urzadzenia
Wartas¢ urzadzen wyszczegolnionych w odbnych pozycjach Przedmiaru obliczongdbie
poprzez przemrenie liczby zamontowanych na gotowo 4azex przez cea jednostkow ujeta

w Przedmiarze

13.2.4. Wyposazenie w sprzt bhp, ppoz. i oznakowania
Wartgé¢ wyposaenia w sprzt bhp, ppd. i oznakowania uwzgtiniona ldzie przez
Wykonawe w kosztach p&rednich budowy.

13.2.5.Zagospodarowanie placu budowy
Wartcé¢ prac zwazanych z zagospodarowaniem placu budowy wdrgbna ledzie przez
Wykonawe w kosztach pgrednich budowy.

14. NORMY ZWI| AZANE
Specyfikacje Techniczne wndych miejscach powotyjsie na Polskie Normy (PN), przepisy

brarvowe, instrukcje. Nalgy je traktowa& jako integralg czs$¢ | nalezy je czyt& tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wpstvaty. Rozumie 8i iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawaétda, i wymaganiami Zastosowaniedy miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie fdej niz 30 dni przed dat skladania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Robotyedy wykonywane w bezpieczny sposaigisle w zgodzie z
obowigzujacymi Polskimi
Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajdJE Postanowienia norm polskich
beda mialy pierwszéstwo nad postanowieniami Innych norm

14.1. Przepisy zwhzane
e Ustawa z dnia 07 071994r Prawo Budowlane (dz UQOR0Ir 106, péz 1126),



Ustawa z dnia 2408.1991 r o ochronie przectmpowej (Dz. U Nr 81/1991, p6z 351),
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12042002rsprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie ( Dz.U.z

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w spiaw
warunkoéw technicznychaytkowania budynkéw (Dz.U.Nr 74, poz.836 ),

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31,07 .1998r. w spra
systemow oceny zgodfa, wzoru deklaracji zgodoi oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechstmgpwania w budownictwie (Oz.U.Nr
113 p6z.728),

Rozporadzenie: Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w spraw
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowegosowania wyrobow budowlanych,
(Oz.U Nr 107 p6z. 679),

Zarzmdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dni.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych sten i natzen czynnikédw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanychzer
materialy budowlane, udzenia i elementy wypogenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi ( M.P.Nr 19,p0z.231),

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w spiaw
wprowadzenia obowkku stosowania Polskich Norm i norm brawych ( Dz. U. Nr 44, p6z.
174),

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 04.07. 1995r. W spra
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budosga pod wzglddem ochrony
przeciwpaarowej (Oz. U. Nr 102, p6z.506 ),

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w spraw
ochrony przeciwpgarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i téye (Dz. U. Nr 92,
po6z. 460),

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 22:04.1992r. w spraw
wydawania $wiadectw dopuszczenia zytkowania. Wyrobow stigcych do ochrony
przeciwpaarowej ( Dz. U. Nr40, p6z. 172),

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Material@udowlanych z dnia 28.03.
1972r. w sprawie bezpieargwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomda
montaowych i rozbiérkowych,

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. -Prawo ochrémdowiska (Dz. U. Nr 62 p6z. 627).

Ustawa z dnia 18.07.2001 r Prawo Wodne ( Dz. UL, p6z. 122),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaagpaiu w wo@ i zbiorowym
odprowadzenigciekow (Dz.U. 2001 r. Nr 72, p6z. 747 zzpiejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 12 wrzeia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, p6386),
Rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlbudynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002,
Dziennik Ustaw Nr 75, p6z. 690,

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca®20 sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawierajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Oz. U. Nr 108, pda3p

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 styczni@02 roku w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowamyrobéw budowlanych (Oz. U. Nr
8,p06z.71),

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w
sprawie systemOw oceny zgodnp wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyvwobd
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechséggowania w budownictwie (Dz. U.
Nr 113, p6z. 728),



Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w

sprawie okréenia wykazu wyrobow budowlanych nie rmpeych istotnego wplywu na

spetnianie wym3ga podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanyedtug

uznanych zasad sztuk, budowlanej (Dz. U Nr 99,6%%),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®2Qv sprawie rodzajow obiektéw

budowlanych, do zytkowania ktorych mgna przysipi¢ po przeprowadzeniu przez \§gawy

organ obowizkowej kontroli (Dz. U Nr 120 p6z 1128),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaO020w sprawie informacji

dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia

(Dz. U Nr 120 p6z. 1126),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury Z dnia 2 grudnia 20@& sprawie systemdéw oceny

zgodndci wyrob6éw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE. (Dz. U Nr

209 po6z. 17791),

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 30 grudnia 1994 w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budimivrie. (Dz U. Nr 8 p6z. 38),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlani@h.U.03.47.401),

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® 2vrzenia 1997 w sprawie

ogoélnych przepisow bezpieamtwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650),

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwacz dnia 1 padziernika 1993

r w sprawie bezpiecsastwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowy&lonserwaciji sieci

kanalizacyjnych. (Oz. U. 93.96.437),

Rozporadzenie MinistraSrodowiska | dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie usaow, jakie
naley speint przy wprowadzaniusciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie

substancji szczegdlnie szkodliwych dtadowiska wodnego. (Oz. U. Nr 212, p6z. 1799).



SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA
I. 452-6 IZOLACJE
452- 6.1 Izolacje przeciwwilgociowe

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogdélne wymaganidydaace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwizanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumenterptgoym podstaw do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawartych w pkt 1

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej Sh ggodne z
obowizujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blaasgo.

1.4 Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét a@anych z
wykonaniem:
- izolacji podposadzkowej,
- izolacji dachu.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robét, ich zgod&ée z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy
2.1 Ogdlne wymagania
Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty

techniczne lub odpowiadd@olskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptabjspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego matedalanego
zrédia nie oznacza automatycznego zatwierdzeniagpagoh materiatow z tegerodta. Jeeli
materiaty z akceptowanegaoddia g niejednorodne lub nie zadawalegj jakdci, Wykonawca
powinien zmient zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbidr technicemgteriatdw powinien by
dokonywany wedtug wymaga w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.2.Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998:
- temperatura mgknienia — 60-80°C
- temperatura zaptonu — 200°C
- zawartd¢ wody — nie wecej niz 0,5%
- sptywna¢ — lepik nie powinien sptywaw temperaturze 50°C w ggu 5 godzin warstwy
sklejapcej dwie warstwy papy nachylonej pogtémm 45°

- zdolna¢ klejenia — lepik nie powiniengrozdzielé przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze
sohy i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998



2.4 Papa termozgrzewalna
Wstega papy powinna liybez dziur i zatamg o rownych krawdziach. Przy rozwijaniu rolki
niedopuszczalnggsiszkodzenia powstate na skutek sklejerdaapy.

2.5 Folia polietylenowa paroszczelna gr. 0,2 mm
2.6 Folia polietylenowa paroprzepuszczalna (min 120g)

2.7 lzolacja wodochronna np. Suprflex 2-komponentoa masa bitumiczna modyfikowana
tworzywem sztucznym (KMB)

3. Sprzt
Roboty mana wykoné recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.
Do wykonania iniekcji mywa¢ sprztu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z
zaleceniami dostawcy systemu oraz jego instrukcjami

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukppwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastateczngci.
Transport materiatdw wykokdagodnie z instrukcja producentow.

5. Wykonanie robot

5.1. I1zolacje przeciwwilgociowe
- Przygotowanie podkfadu
- Gruntowanie podktadu

5.2 1zolacje z folii
W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych #$paplodktadu w kierunku kratki
sciekowej lub kanatu powinny Byzgodne z wymaganiami dokumentacji projektowejzlae
mniejsze ni 1%.
Folia powinna zostautozona na catej izolowanej powierzchni i wywita na powierzchnie
pionowe i ukdne. Arkusze folii powinny by utozone z zaktadem o szeraikd 15 cm.

5.3 Wykonanie wodochronnej izolacji Superflex

Podtoze

Podlaze musi by niezmraone, néne, rowne i wolne od smoty, rakdéw i rozwartych rys,
zadzioréw oraz szkodliwych zanieczysztzeKrawgdzie naley sfazowa (zukosowd) zas
wyoblenia odpowiednio zaodglic.
W przypadku wody pod @nieniemzelbet musi spetntanorne DIN 1045. Mur i inne podiza nie
powinny posiadaprzy wodzie dziatajcej pod cinieniem rys o szerokoi powyzej 1 mm. Mana
stosow@ na suchym i lekko wilgotnym, lecz chtonnym padioWilgotne podiae wydtuwza czas
twardnienia. Istnigjce grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powlkimiczne np. stare,
kryjace (naktadane na zimno lub goo) powloki nadaj sie jako podiae o ile wykazuj
wystarczagca wytrzymatéd¢ do przygcia nowej warstwy uszczelnigej. Miekkie,
grubowarstwowe powtoki np. z kationowych emulsjiubnicznych lub bitumiczno-lateksowych
mas uszczelniggych nie nadajsie na podtae pod SUPERFLEX



Przygotowanie podiga

Obrdébk rozpoczyna si od przygotowania podka. Naley zbic wystapce resztki zaprawy,
krawedzie odsadzki fundamentowe] naje oczyécic z gruzu i ziemi. Wystgge czsci
fundamentéw nals potraktow@ ze szczegok pieczotowitdcia. Mleczko cementowe, resztki
zaprawy i inne obrhjace przyczepn& czesci nalezy usumyé z catej powierzchni za pomgc
odpowiednich nargdzi np. ecznej szlifierki diamentowej produkcji firmy Baldifleidelsheim.
Giebokie rysy i spoiny naly przed uszczelnieniem wypedniodpowiedm zaprave np.
PLASTIKOL KM 1 lub PLASTIKOL KM 2

Mieszanie

Do komponentu ptynnego SUPERFLEXu dodaje lsbmponent proszkowy i miesza za
pomog wiertarki z naldonym mieszadtem,zado powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w
oryginalnym opakowaniugsdostosowane do siebie §towo. Przy ilgciach mniejszych naky
przestrzegapodanego na pojemniku stosunku mieszania. Czasvsémia zmieszanego materiatu
wynosi 1 do 2 godzin.

Gruntowanie podioza

Jako powlok gruntupca nanosi s szczotl lub szerokim pdzlem EUROLAN 3 K,
rozciehczony wod w stosunku 1:10. Podta, ktére wymagajwzmocnienia (np. beton porowaty
lub podia tuszczce sg), naleey zagruntowda EUROLANem TG 2. Po wyschggiu powtoki
gruntupcej nas¢puje nanoszenie materiatlu za pomgtadkiej kielni.

Szpachlowanie drapane

Zeby zapobiec tworzeniuespecherzy na powierzchniach o gich porach, nieréwnych, jak i
na bloczkach profilowanych powierzchniowo, potrzebjest szpachlowanie wypetriag
(szpachlowanie drapane) SUPERFLEXem . Szpachlamigpga musi wyschat, zanim lgdzie
mozna rozpoczé nastpny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego murublakow
wielkowymiarach naley zamkny¢ spoiny pionowe 0 rozwaroi ponizej 5 mm poprzez
szpachlowanie wypetnigge SUPERFLEXem. Przy rozwaéto powyzej 5 mm naley je zamkné
poprzez szpachlowanie wypelieg, np. nasg modyfikowars tworzywem sztucznym,
hydraulicznie wizaca zapraws naprawcg CERINOL FM. Stosowanie naszej masy
uszczelnigjcej na tego rodzaju podiach, na murze z blokéw betonowych i blokow z legkie
betonu jamistego oraz porowatych blokach betonowyalecamy przy oddziatywaniu wilgoci
gruntowej i wody niebdacej pod cinieniem. Przy wodzie pod &iieniem, na blokach
betonowych i z lekkiego betonu jamistego ugl@ajpierw stworzy zwarg powierzchng, np.
przez nataenie tynku z Il grupy zapraw.

Uszczelnienigscian

Naktadanie uszczelnienia z materiatu SUPERFLEX h@8tpuje zgodnie z norg DIN
18195-3, wydanie 2000-08 i z ogblnymi wytycznymikeypywania powtok grubowarstwowych w
co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi procesocpyp powinien by przeprowadzony
najszybciej jak to jest mitiwe, tak by nie uszkodziwarstwy potaonej w pierwszym procesie
roboczym. W przypadku ohgienia spjtrzoms (napierajca) wodg przegczapca sie i wody
gruntows w drugim procesie roboczym naje zatopé wkladke wzmacniajcg z siatki z
polipropylenu. SUPERFLEX 100 agia swoje ostateczne wtawosci po petnym zwgzaniu i
wyschngciu. Dopiero paniej mazna przysipi¢ do przyklejania ptyt ochronnych i izolacyjnych
oraz do zasypywania wykopu budowlanego z ewentuakrykonaniem drerra. Nalezy uwazac,
aby pod warstwizolacyjm nie podeszta woda deszczowa. Nie powinna ona evptzosta na
zime bez warstwy ochronnej. Nie wolno syplaezpdrednio na stwardniagtizolaci gliny, gruzu
ani zwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nastané&mia naley roboty izolacyjne,




zgodnie z ogo6lnymi zasadami sztuki tynkarskiej, arygwa wczesnym ranem lub pdym
wieczorem albo stosowaacienienia

Kontrola: Grubo éci naktadanej warstwy

Kontrola grubéci naktadanej warstwy w staniaviezym nas¢puje poprzez pomiar ifai
zuzytego materialu oraz pomiar gruled wilgotnej powtoki. W przypadki ecznej obrébki
materialu SUPERFLEX nie mina wykluczy odchylér od normatywnej gruldci naktadanej
warstwy. Pomiar grubigi wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniegj, zgodnie z norm DIN
18195-3 wydanie 2000-08, nastije w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie ha

kazdych 100 n? przekitnie podzielonej uszczelnianej powierzchni.

Kontrola wyschniecia

Kontrole stopnia wyschgcia uszczelnienia przeprowadzamy matodszczaca na prébce
referencyjnej poprzez jej wygie. Probka referencyjna pobierana jest wraz ziefgiym
podiazem np. murem ceglanym i skladowana jest w wykopie.

Dokumentacija
Przy uszczelnieniu wykonywanym zgodnie z normanil @B195-5 i 6, wydanie 2000-08 w

rozumieniu normy DIN 18195-3, wydanie 2000-08 kotarnaktadanej warstwy izolacyjnej oraz
jej wyschngcia powinna by dokumentowane.

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne nmima trwale i niezawodnie uszczertedsma izolacyjrs SUPERFLEX
B 400 lub SUPERFLEX B 240. Jest ona naklejona aawdziach szczeliny masSUPERFLEX
100 i p&niej faczona z izolagj powierzchniovy

6. Kontrola jakosci

6.1.

6.2.

Materiaty izolacyjne

Wymagana jak& materiatdw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzdnym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzalych przez producenta
ich jakas¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmawsaprawdzenie zgoddo z dokumentag)
projektowy oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi saes
wytworcy. W przypadku zastrzen co do zgodng&i materialu z zawiadczeniem o jaki
wystawionym przez producenta powinien¢bgn zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.
Nie dopuszcza gistosowania do robdt materiatow izolacyjnych, kabryvigsciwosci nie odpo-
wiadap wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalery stosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayi).
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy

7. Obmiar robo6t

Jednostl obmiarow rob6t jest r powierzchni zaizolowane;.
llos¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.



8. Odbidr robot
Odbidr robét izolacyjnych powinien ¢siodby przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.
Roboty podlegaj zasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatndci
Ptaci st za ustaloa ilosé n izolacji wg ceny jednostkowe;.

10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganiaddngia przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budwmjla
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelrjey.

II. 452-6.2 IZOLACJE TERMICZNE

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omowiono ogélne wymaganiaotytzace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zgzanych z wykonaniem izolacji termicznych.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentegtgoym podstaw do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawartych w pkt.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S ggodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blaioego.

1.4 Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét aganych z
wykonaniem:
- izolacjkcian fundamentowych,
izolacji podposadzkowych,
izolacji pionowych,
izolacji z weilny mineralnej.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robét, ich zgod&e z
dokumentagj projektovs, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy
2.1 Ogodlne wymagania
Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty

techniczne lub odpowiadd@olskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptabjspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego matedalanego
zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzeniagpagoh materiatow z tegerodia. Jeeli
materialy z akceptowanegoOdta & niejednorodne lub nie zadawalegj jakaci, Wykonawca
powinien zmient zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbidr technicemgteriatdw powinien by



dokonywany wedtug wymaga w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.2 Styropian
Styropian odmiany EPS-100 i EPS-75. Pod podktadgrimave na stropie oggtasci min. 25
kg/n.
Wymagania.
Ptyty styropianowe powinny posiaglbarw granulek styropianowych wginie spienionych,
dopuszcza giwystpowanie wgniotow i miejscowych uszkodze
- dla ptyt o grubéci ponizej 30 mm — o gibokasci do 4 mm,
- dla piyt o grubéci powyzej 30 mm — o gibokasci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie m® przekracza 50 cnf, a powierzchnia najwksze]
dopuszczalnej wady 10 ém
Wymiary:
- dhugas¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalokyiid +0,5%
- szeroké¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchfd mm
- gruba¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyiki +0,5%

2.3Wetna mineralna
W postaci ptyt, filcow i mat.
Wymagania:
« wilgotnaos¢ wetny max. 2% suchej masy,
« plyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakeviwarda¢ orazscisliwosé.
3. Sprzet
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.
Do wykonania iniekcji aywat sprztu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z
zaleceniami dostawcy systemu oraz jego instrukcjami

4. Transport
Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukmjwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastateczng£i.
Transport materiatdw wykokiagodnie z instrukcja producentow.

5. Wykonanie robét

Izolacje termiczne

» Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.

*  Warstwy izolacyjne winny by uktadane szczegolnie starannie. Plyty styropianoelery
ukfad& na styk bez szczelin.

«  Plyty winny by¢ przycite na miag bez ubytkdw i wyszczerhie

e Przy ukladaniu ptyt w kilku warstwach »@ warstwe uklada mijankowo. Przesugcie
stykdéw winno wynosi minimum 3 cm.

* W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nyalghront przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folg lub pap).

6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy izolacyjne
Wymagana jak& materiatdw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przez
za&wiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakei zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzdnym dokumentem.



Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdaayych przez producenta
ich jakas¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgoddo z dokumentagj
projektows oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi sées
wytworcy. W przypadku zastrzen co do zgodn&i materialu z zéawiadczeniem o jakii
wystawionym przez producenta powinien¢bgn zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza sistosowania do robo6t materiatdw izolacyjnych, kabrywiaciwosci nie odpo-
wiadap wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay).

6.2. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarows rob6t jest i powierzchni zaizolowane;.
llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Odbidr robot izolacyjnych powinien esiodby przed wykonaniem tynkoéw i innych robét
wykonczeniowych.
Roboty podlegaj zasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndci
Placi st za ustaloailos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowe;.

10. Przepisy zwazane
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacjiiegnej w budownictwie.
Ptyty styropianowe.

lll. 454. ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-1 STOLARKA

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbdtowe] specyfikacichtécznej § wymagania dotyege
wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowgal@ dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace i majce
na celu prawidtowy monfa
e stolarki okiennej wraz z parapetami i okapnikami,



o stolarki drzwiowej wewstrznej,
e drzwi zewnrgtrznych,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodiio z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami ltyniera.

2. Materialy
Wbudowa nalezy stolarke kompletnie wykaczom wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Drewno
Do produkcji stolarki budowlanej powinna dgtosowana tarcica iglasta oraz poffabrykaty
tarte odpowiadare normom pastwowym.
Wilgotnos¢ bezwzgédna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinrewierg sSie w
granicach 10-16%.

2.2. Okucia budowlane

»  Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byvyposaony w okucia zamykage, hczce,
zabezpieczafe i uchwytowo-ostonowe.

e Okucia powinny odpowiadawymaganiom norm pgetwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okfenym w $wiadectwie ITB dopuszczggym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wypogane w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona aorm

e Okucia stalowe powinny Iy zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone malgorzed ich zamocowaniem, pokrgninig
otowiarg lub farly ftalowa, chromianow przeciwrdzewa.

e Zawiasy - przewiduje sizastosowanie do wszystkich drzwi zawiaséw czopdwyg&sztalcie
cylindrycznym z ptaskimi kantami, ze stalickithawej (odcié uzyskany dziki obrébce
termicznej), z pigcieniem ze stali nierdzewnej i nylonu, wsitd 3 do 4 sztuk na skrzydto.

2.3.Srodki do impregnowania wyrob6w stolarskich

*  Elementy stolarki budowlanej powinny dyabezpieczone przed korggiologiczry. Nalery
impregnowa: elementy drzwi, powierzchnie stykag s¢ zescianami gcieznic.

e Doborusrodkow impregnacyjnych natg dokon& zgodnie z wytycznymi stosowanseod-
kéw ochrony drewna podanymiswiadectwach ITB

»  Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce buaogjlnie mog zawier@ sktadnikéw
szkodliwych dla zdrowia i powinny migpozytywry opinic Paistwowego Zaktadu Higieny.

« Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpizpowierzchni zewgtrznych
elementéw stolarki budowlanej nacmych na bezpoednie dziatanie czynnikow
atmosferycznych — nie nale stosowa do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony
pomieszczenia.

2.4.8rodki do gruntowania wyrobow stolarskich
« Do gruntowania wyrobéw stolarki budowlanej nalestosowa pokost naturalny lub
syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.



2.5. Szkio
Do szklenia naley stosowa szkio ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.Wg. razai

systemowych producenta np. firmy Pilkington.

2.6 Uszczelki
Wykonanie na bazie mieszanki EPT, EDDM Iub policbfilenu Ksztattowanie wapnem i
sieciowanie podtne przed nateeniem na szpule. Twarfto60 shore lub wisza, w zalenosci
od celu uytkowania
Woulkanizacja bez dodatku surowca dla ptaszczyztych pod letem.

2.13 Gicieznice drzwiowe
Oscieznice drzwiowe drewniane.
Inwestor dopuszczazucie do budowy przez Wykonawcmateriatdw innych producentdw i
sugerowani pod warunkiemz jakosciowo nie mog by¢ gorsze od wymienionych oraz spelniaj
warunki zgodnie z ust. 0 wyrobach budowlanych $3&004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinnawiera wszystkie elementy
przewidziane norm lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowado wyrobu
przechowywa i transportowa w odrbnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwozniar mazliwosci przy wyciu palet
lub jednostek kontenerowych.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniangsprizciem lub utraj stateczngci.
Sktadowanie elementéw
Wszystkie wyroby naley przechowywa w magazynach zamktiych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinnyg biwardzone, poziome i réwne.
Wyroby naley ukfad& w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej i 1 m od
czynnych urzdzei grzejnych i zabezpiecéyrzed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

Atesty dostarczone przez wykonawg

Wykonawca winien, przed zteniem zamowienia, przedstawigystematycznie fynierowi,
nie czekajc na jego prébe, wszystkie opisy techniczne i atesty producentawadczce o tym,
ze wykonane elementy odpowiagl@pecyfikacjom i wymaganiom sformutowanym w ninkgjs
dokumencie.
Opisy te spormdzap uprawnione laboratoria, zgodnie z przepisami.
W przypadku niespetnienia tego wymagania, wykonatxgizie catkowicie odpowiedzialny za
wszystkie konsekwencje beZpednie i pérednie, wynikagce z nie respektowania tej klauzuli.

5.1. Przygotowanie &ciezy
Przed przysipieniem do montau stolarki naley zdemontowa istniegca stolark.
W pierwszej kolejnéci wyjac¢ skrzydito z écieznicy.
Nastpnie zdemontowaparapety. Na kicu wykuw recznie gcieze.



Przed osadzeniem stolarki nalesprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma
przylega oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniu s&ieza lub zabrudzenia
powierzchni dcieza, gcieze naley naprawt i oczyscic.

Stolarlke okienry nalezy zamocowa& w punktach rozmieszczonych wsatezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli pasj.

Wymiary zewrtrzne (cm Liczba Rozmieszczenie punkté
WySoKas¢ szerokéc punktow W 'nadpr(zu na stojaka
zamocowa I progu
Do 150 do 150 4 nie ggcu]e po 2
150£200 6 po 2 po 2
powyzej
200 8 po 3 po 2
Powyzej nie mocuje
150 do 150 6 sie po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej
200 100 po 2 po 3

Oscieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady powierzchniowe, gRryecia, wyrwy.
Wymienione ubytki naley wypelnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowandaieze naley wstawi stolarke na podktadkach lub listwach.

Elementy kotwace osadzi w osciezach.
Uszczelnienie &iezy nalezy wykon& pianlkg uszczelniajca poliuretanowy .
Ustawienie okna natg sprawdzé w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinn@ byniejsze od 1 mm na 1 m wysgkookna, nie
wiecej niz 3 mm.
Rd&znice wymiaréw po przedtnych nie powinny b§ wigksze od:
- 2 mm przy dhugéci przelgtnej do 1 m,
- 3 mm przy dlugéci przelgtnej do 2 m,
- 4 mm przy dtugéci przekytnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno natg¢ uszczelnt pod wzgtdem termicznym przez wypeltnienie szczeliny
miedzy csciezem a @cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowenitego celu
swiadectwem ITB.
Zabrania si uzywaé do tego celu materiatdw wydziedaych zwizki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu rigleoktadnie zamkat.
Osadzenie parapetoéw wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych

Oscieznice mocowd za pomog kotew lub hakéw osadzonych wéaiezu. Oicieznice naley
zabezpieczy przed korozj biologiczry od strony muru.
Szczeliny mgdzy cécieznica a murem wypetdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celuswiadectwem ITB.



Przed trwatym zamocowaniem najesprawdzé ustawienie £cieznic w pionie i poziomie;
Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéwesthich.

Miejsca luzow Kien Wartci¢ luzu i odchyte o
Luzy ml@dzy 42 42
skrzydtami
Miedzy
skrzydtami a -1 -1
oscieznica

5.3. Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna niieszkodzé.
Barwa powtoki powinna hy jednolita, bez widocznych poprawekladow pgdzla, rys i
odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziéanieprzyjemnego zapachu i zawiéraubstanciji
szkodliwych dla zdrowia.

5.4 Zamocowanie okd budowlanych
Okucia budowlane typowe mocuje sia ogokrubami.
Czesci ruchome oké budowlanych naley nasmarowé przed zamocowaniem.
Elementy mocujce acieznic (futryn): zamocowanie ich nalg wykona w sposéb niewidoczny
w stanie wykéczonym.

5.5 Montaz parapetow
Przed wstawieniem nowego parapetu spragvgmiziomia, czy podige pozostato rowne.
Ewentualne wybrzuszenia wygtadzamy szpachibdd tynkdw.

6. Kontrola jakosci
Zasady kontroli jak&ci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szkkich.
Ocena jakéci powinna obejmowa
e sprawdzenie zgoddoi wymiardw,
e sprawdzenie jakai materiatldw z ktérych zostata wykonana stolarka,
e sprawdzenie prawidtowioi wykonania z uwzgldnieniem szczegotow konstrukcyjnych,
e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmgklt oraz ich funkcjonowania,
e sprawdzenie prawidtowgoi zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostik obmiarowy robét jest:
Dla pozycji — szt. lub Awbudowanej stolarki wwietle dcieznic.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty wymienione podlegagasadom odbioru robot zanikaych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w puekej oraz czynrigi wyszczegoélnione w
punkcie 5.



9. Podstawa ptatndci
Placi s¢ za ustaloa ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkKcie

10. Przepisy zwazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i dr¥Mymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wi i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.



