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Popocze z kruszywa tamanego 0/16

stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm

/Pﬁocze z krusz

a famanego 0/16

fgéstn‘ réw do odmulenia

stabilizowanego r

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 3 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/16
stabilizowanego mechanicznie gr. 7 cm

Istniejaca podbudowa tiuczniowa

Szczegot "A”

Pobocze z kruszywa tamanego 0/16

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 3 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/16
stabilizowanego mechanicznie gr. 7 cm

Istniejaca podbudowa ttuczniowa

stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm

hechanicznie gr. 8 cm

Q Ustugi Projektowe Drogowe F. Rytwinski,

OBIEKT  Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Stomin o

L=727,0mb gm.Wyszogréd

ZAMAWIAJACY . o i BRANZA
Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogrod d rog.
NAZWA RYSUNKU SKALA
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