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OPIS  TECHNICZNY 

 

       1. Podstawa opracowania. 

 
1.1. Mapa zasadnicza, sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem podziemnym w skali  

1:1000, aktualna do celów projektowych 

1.2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 02.03.1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14.05.1999r.) 

1.3. Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych Nawierzchni Ulic –  

          Ministerstwo Transportu i  Gospodarki Morskiej  - Generalna Dyrekcja Dróg  

       Publicznych – Warszawa 1990r. 

1.4. Obowiązujące przepisy i normy. 
 
 

2. Stan istniejący. 

Osiedle położone jest pomiędzy dwoma ulicami: Mickiewicza i  Okólną, zabudowa 

jednorodzinna, działki ogrodzone. Ulica przejazdowa od  Mickiewicza do Okólnej  o 

nawierzchni bitumicznej szer. 3,0m, bez chodników. Nawierzchnia bitumiczna także jest na 

odcinku  przejazdowym do wysokości posesji nr 18 (dz392).  Odcinek dalszy B-C-E-F  

nawierzchnia gruntowa, częściowo z płyt t. MON. Płyty położone są także na odcinku C-H, 

dojazd do Mickiewicza.  

Istniejące uzbrojenie: 

- sieć telefoniczna nadziemna i podziemna w Mickiewicza z doprowadzeniem do  

 dz 1396, 

- sieć energetyczna nadziemna, 

- wodociąg gminny obok jezdni i pod chodnikiem, 

-kanalizacja ogólnospławna w ulicy, 

- kanalizacja deszczowa. 

Zadrzewienie nie występuje. 

 

3. Stan projektowany. 

3.1. Zakres robót. 

Opracowanie zawiera część drogową wraz z wpustami ulicznymi i włączeniem 

przykanalikami do istniejącej i projektowanej  sieci kanalizacji deszczowej. 

Zakres robót obejmuje: 

- wykonanie ulicy głównej, odcinek C-F o l=43,8+74,7+53,3m= 171,8mb, działka nr 

1380wraz z chodnikami i wjazdami, 

-  wykonanie ciągów pieszych do Mickiewicza i Okólnej, 



- korekty włazów studni kanalizacyjnych. 

 

 

3.2. Przebieg w planie i profilu. 

Projektowane jezdnie i ciągi pieszo-jezdne wysokościowo  dowiązane są   do 

rzędnych istniejącego terenu z niezbędną korektą wynikającą z uzyskaniem właściwych 

spadków dla odwodnienia terenu. Spadek poprzeczny  jezdni 2%, podłużny jak na profilu. 

 

3.2.2. Konstrukcje nawierzchni  odc. C….F: 

 Konstrukcja  nawierzchni jezdni: 

- nawierzchnia bitumiczna warstwa ścieralna z BA AC 8S, gr. 3cm, 

- warstwa wiążąca z BA AC 16W, grub. 5cm, , 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm grub. 15cm 

- podsypka  piaskowa grub. 10 cm,  

- krawężniki betonowe 15x30 cm wystające i wtopione na wjazdach. 

 

Konstrukcja  nawierzchni chodnika odc. D-I, do Okólnej: 

- kostka betonowa grub. 6 cm w kolorze szarym, 

- podsypka cem. – piask. grub. 15 cm 

- obrzeża betonowe 6x20 cm wystające i wtopione. 

  

Konstrukcja zjazdu do posesji: 

kostka betonowa grub. 8 cm, czerwona, 

podsypka cementowo – piaskowa grub. 3 cm, 

podbudowa betonowa, C8/10 grub. 10 cm, 

warstwa odcinająca z piasku grubości 10cm. 

  

Konstrukcja ciągów pieszego (dojazd do posesji), odc.  H-C: 

- wyrównanie z zaklinowaniem istn. nawierzchni z płyt betonowych przy ilości 100kg/m2, 

oraz 

   - kostka betonowa grub. 8 cm, szara, łącznik o l=8,2m do Mickiewicza, 

- podsypka cem. – piask. grub. 15 cm 

- obrzeża betonowe 6x20 cm wystające i wtopione. 

I wyjazd zamknięty, niebezpieczny tak dla osób jak i pojazdów. Wąsko i słup energetyczne 

przy wjeździe. Dojazd i wyjazd z posesji ulicą wewnętrzną. 

 

3.5. Odwodnienie  



Przebudowywane ulice będą odwadniane za pomocą projektowanych wpustów 

deszczowych ulicznych do już wykonanej kanalizacji oraz do projektowanego odcinka. 

Realizowany jest program rozdziału kanalizacji i jest to jeden z elementów.  Kanalizacja 

deszczowa projektowana jest w Okólnej z doprowadzeniem do Rębowskiej,  oraz w 

Rębowskiej. Wpusty W1 i W2 podłączone do istniejącej kanalizacji, pozostałe do 

projektowanej. Kanalizacja jest na etapie projektowania, odrębne opracowanie. 

 

roboty ziemne: 

ograniczają się, po zdjęciu płyt betonowych, do wykopów pod warstwę podsypkową, czyli 
do 0,2m ppt. 
 

 

3.6. Warunki gruntowo-wodne 

 Zgodnie z MTIGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne nr 430, załącznik nr 4, grupa nośności G1 są to 

warunki dobre dla wykonania podbudowy bezpośrednio na gruncie, bez wzmacniania 

podłoża lub stosowania warstw odsączających. 

 

 

4. Bilans robót: 

           Długość odcinka                                     0,17 km, 

 

5. Kolizje 

 sieć energetyczna -   

Słupy energetyczne przy granicy pasa, nie występuje więc możliwość uszkodzenia 

słupów. Zgodnie z art. 54.2. Rozporządzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie zachowana zostanie skrajnia drogowa wynosząca dla drogi klasy D 

4,5 m co uniemożliwi uszkodzenie przewodów sieci energetycznej w trakcie 

wykonywania prac budowlanych oraz eksploatacji drogi. Ponadto odległość pionowa 

przewodów sieci energetycznej od projektowanej nawierzchni drogi wynosić będzie 

ponad 7m a zgodnie z pkt. 19.2 PN-E-05100-1-1998 (Elektroenergetyczne linie 

napowietrzne) minimalna odległość pionowa przewodów uziemionych przy 

największym zwisie normalnym od drogi powinna wynosić dla linii o napięciu do 1kV 

4,5m zaś dla linii o napięciu powyżej 1kV 5,5m.  

 

 sieć telekomunikacyjna –  



podziemna sieć telekomunikacyjna – w pasie drogowym i poza nim, poprzeczne 

przejścia pod jezdnią. Zgodnie z wymogami ORANGE Polska, zabezpieczenia 

wymagane są w przypadku: 

- w strefie projektowanych wykopów – nie występują, 

-  w miejscach skrzyżowań i zbliżeń oraz w przypadku odkrycia kabli, zakres robót 

nie wykracza poza obszar jezdni obramowany krawężnikami. 

Droga na całej długości istniejąca, wykopy głębsze niż 0,2m nie występują. 

Kable są w rurach ochronnych, zagłębione  minimalne dla kabli telef. 70cm  co 

powoduje, że kable są poza strefą robót. W związku z powyższym dodatkowe 

uzgodnienia i zabezpieczenia są zbędne. Na etapie wykonawstwa, wykonawca musi 

stosować się do wymogów przepisów techn-budowlanych i wytycznych ORANGE, 

Kontakt i dodatkowe informacje: dział zarządzania zasobami infrastruktury i obsługi 

klienta w Łodzi nr 503011470. 

 

 sieć kanalizacyjna - głębokość zagłębienia około 2m ppt. wykopy pod drogę do 0,5m 

ppt nie występuje więc możliwość uszkodzenia  wodociągu w trakcie prowadzonych 

robót. 

 wodociąg gminny - głębokość zagłębienia około 2m ppt. wykopy pod drogę do 0,5m 

ppt nie występuje więc możliwość uszkodzenia  wodociągu w trakcie prowadzonych 

robót. 

  

5.1 Obszar oddziaływania obiektu na środowisko. 

Budowa chodnika i zjazdów nie wymaga sporządzania decyzji środowiskowej, 

zakres oddziaływania ogranicza się do działek jak na stronie tytułowej. 

 

6. Ochrona konserwatorska 

Planowany chodnik położony jest poza strefą ochrony konserwatorskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


