Przekrdj na prostej E-F

8,42m

5m

0.15‘m 1,9m

1,5%

kostka betonowa gr. 6 cm

podsypka cementowo—piaskowa gr. 15 cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm

kostka betonowa gr. 6 cm

warstwa wigrzqgca z betonu asfaltowego gr. 5 cm

podsypka cementowo—piaskowa gr. 15 cm

podbudowa z kruszywa famanego gr. 15 cm

podsypka piaskowa gr. 10 ¢cm

Przekroj na prostej B-C-D-E

0.06m 2m 0.1 Srn

40 OII 5m 1.5m

kostka betonowa gr. 6 cm

podsypka cementowo—piaskowa gr. 15 cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm

Szczegot "A"
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obrzeze betonowe 6x20x75

podsypka piaskowa gr. 3 cm

warstwa wigrzqca z betonu asfaltowego gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa famanego gr. 15 cm

podsypka piaskowa gr. 10 cm

kostka betonowa gr. 6 cm
podsypka cementowo—piaskowa gr. 15 cm

Szczegot "B"
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kraweznik 15x30x100

podsypka cementowo—piaskowa gr. 5 cm

beton klasy B10 gr. 10 cm

Q Ustugi Projektowe Drogowe F. Rytwinski

OBIEKT Przebudowa drég wewnetrznych (osiedlowych), na | NR UMOWY
osiedlu przy ul. Mickiewicza w Wyszogrodzie
ZAMAWIAJACY _ BRANZA
Urzad Miasta Wyszogrod drog.
NAZWA RYSUNKU . SKALA
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