
Tabela przedmiaru robót

Przebudowa  dróg wewnętrznych na Os. Mickiewicza w Wyszogrodzie

Usługi Projektowe  Drogowe F.Rytwiński,
ul. Andersa 42 09-410 Płock
Data utworzenia: 2021-07-10

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót IlośćNr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 1. Roboty rozbiórkowe - chodniki
[CPV: 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg 
pieszych]

m2      300,0000Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych 
pełnych o powierzchni do 3,0 m2. Wywóz  do 5km

1 BCD 
D-01.02.04.2

7.05

50*3*2     300,00000

m2      750,0000Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej 
szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość 
koryta 30 cm, wywóz na 5km

2 BCD 
D-04.01.01.1

3.01

120*4,0+50*5,0+10*2,0     750,00000

m2       75,0000Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 
50x50x7 cm, ułożonych na podsypce piaskowej, wywóz gruzu 
na 5km

3 BCD 
D-01.02.04.2

8.02

odc D - I: 50*1,5      75,00000

Dział nr 2. jezdnia

m2      750,0000Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV

4 BCD 
D-04.01.01.3

1.01

750     750,00000

m2      851,0000Warstwy odsączające. Zagęszczanie warstwy mechanicznie - 
grubość warstwy 10 cm. (walec wibracyjny jednoosiowy)

5 KNNR 6  
0104-0100

120*4+50*5+8*8*0,5*3+5*5*0,5*2     851,00000

m2      851,0000Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 
mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

6 BCD 
D-04.04.02.11

.01

851     851,00000

m      360,0000Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm 
wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10)

7 BCD 
D-08.01.01.11

.03

120*2+50*2+10*2     360,00000

m2      851,0000Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki 
mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z   wytwórni do 
miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm

8 BCD 
D-05.03.05.11

.04

851     851,00000

m2     1030,0000Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki 
mineralno-asfaltowej AC 8 S dowożonej z  wytwórni do 
miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm

9 BCD 
D-05.03.05.2

1.01

851     851,00000

odc C - H: 43*3+8*8*0,5+6*6*0,5     179,00000

Dział nr 3. Chodniki- tylko odcinki nowe

m2      610,0000Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej 
szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość 
koryta 20 cm

10 BCD 
D-04.01.01.1

2.01

120*1,5*2+50*1,5*2+50*1,5+10*1,5+5*2     610,00000

m2      610,0000Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm - 
szarej, na podsypce cementowo-piaskowej grub 15cm

11 KNR 2-31  
0511-0200

obmiar komp.: 610     610,00000

- 1 -



Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

3. Chodniki- tylko odcinki nowe

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m      470,0000Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce 
piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem

12 KNR 2-31  
0407-0200

120*2+50*2+50*2+10*2+5*2     470,00000

Dział nr 4. Zjazdy

m2       94,0000Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej 
szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość 
koryta 30 cm

13 BCD 
D-04.01.01.1

3.01

odc C-H: 11*3+17      50,00000

od chodnika do ogrodzeń: 1,0*4,0*7+2,0*4,0*2      44,00000

m2       94,0000Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm - 
szarej, na podsypce cementowo-piaskowej grub 15cm

14 KNR 2-31  
0511-0200

obmiar komp.: 94      94,00000

m       22,0000Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce 
piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem

15 KNR 2-31  
0407-0200

7*1,0*2+2,0*2*2      22,00000

Dział nr 5. Oznakowanie

szt.        7,0000Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla 
znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z 
ubiciem warstwami

16 BCD 
D-07.02.01.4

1.01

7       7,00000

szt.       10,0000Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków 
drogowych średnich i małych typ D i A (prostokątny 600x900 
mm), folia odblaskowa II generacji

17 BCD 
D-07.02.01.4

4.23

A-7: 2+1       3,00000

D-46/47: 2*3       6,00000

D-4a: 1       1,00000

Dział nr 6. Kanalizacja deszczowa

m3      267,5000Wykopy z zasypaniem, wykonane w gruncie kat. III, o 
ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ 
boksowy, przy głęb. do 2,5 m, szer. wykopu 0,90-1,0 m

18 KNR 2-01W  
0802-0100

pod kanał: (5+51+53)*1,0*2,0     218,00000

Przykanaliki: (8+3*+4+5+4+4)*1,0*1,5      49,50000

1 
m3

      20,5500Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i 
stabilizowanych cementem. Podłoże z materiałów sypkich o 
gr. 15 cm

19 KNR 2-18W  
0511-0200

(5+51+53)*1,0*0,15      16,35000

(8+3+4+5+4+4)*1,0*0,15       4,20000

m      109,0000Montaż kanałów z rur betonowych kielichowych  PVC, 
łączonych na uszczelkę gumową, o średnicy 40 cm

20 BCD 
D-03.02.01.11

.02

5+51+53     109,00000

m       28,0000Montaż przykanalików z rur  PVC o średnicy 20 cm, długość 
do 15 m

21 BCD 
D-03.02.01.2

2.01

8+3+4+5+4+4      28,00000

szt.        4,0000Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,2 m, głębokość 2 
m

22 BCD 
D-03.02.01.3

1.01

4       4,00000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

6. Kanalizacja deszczowa

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

szt.        6,0000Wykonanie studzienek ściekowych o średnicy 50 cm z 
osadnikiem bez syfonu

23 BCD 
D-03.02.01.4

1.01

6       6,00000

- 3 -



KOSZTORYS

Przebudowa  dróg wewnętrznych na Os. Mickiewicza w Wyszogrodzie

Usługi Projektowe  Drogowe F.Rytwiński,
ul. Andersa 42 09-410 Płock
Data utworzenia: 2021-07-10

Opis Ilość Cena WartośćJ.m.

Element nr 1. Roboty rozbiórkowe - chodniki
[CPV: 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg 
pieszych]

     300,0000m2

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych 
pełnych o powierzchni do 3,0 m2. Wywóz  do 5km

1. BCD D-01.02.04.27.05

     750,0000m2

Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej 
szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, 
głębokość koryta 30 cm, wywóz na 5km

2. BCD D-04.01.01.13.01

      75,0000m2

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 
50x50x7 cm, ułożonych na podsypce piaskowej, wywóz 
gruzu na 5km

3. BCD D-01.02.04.28.02

Razem wartość elementu nr 1

Element nr 2. jezdnia

     750,0000m2

Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV

4. BCD D-04.01.01.31.01

     851,0000m2

Warstwy odsączające. Zagęszczanie warstwy 
mechanicznie - grubość warstwy 10 cm. (walec wibracyjny 
jednoosiowy)

5. KNNR 6  0104-0100

     851,0000m2

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 
mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 
cm

6. BCD D-04.04.02.11.01

     360,0000m

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 
cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 
(B-10)

7. BCD D-08.01.01.11.03

     851,0000m2

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki 
mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z   wytwórni do 
miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 
cm

8. BCD D-05.03.05.11.04

    1030,0000m2

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki 
mineralno-asfaltowej AC 8 S dowożonej z  wytwórni do 
miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 
cm

9. BCD D-05.03.05.21.01

Razem wartość elementu nr 2

Element nr 3. Chodniki- tylko odcinki nowe

     610,0000m2

Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej 
szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, 
głębokość koryta 20 cm

10. BCD D-04.01.01.12.01

     610,0000m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm - 
szarej, na podsypce cementowo-piaskowej grub 15cm

11. KNR 2-31  0511-0200
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Opis Ilość Cena WartośćJ.m.

     470,0000m

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce 
piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem

12. KNR 2-31  0407-0200

Razem wartość elementu nr 3

Element nr 4. Zjazdy

      94,0000m2

Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej 
szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, 
głębokość koryta 30 cm

13. BCD D-04.01.01.13.01

      94,0000m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm - 
szarej, na podsypce cementowo-piaskowej grub 15cm

14. KNR 2-31  0511-0200

      22,0000m

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce 
piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem

15. KNR 2-31  0407-0200

Razem wartość elementu nr 4

Element nr 5. Oznakowanie

       7,0000szt.

Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla 
znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem 
dołów z ubiciem warstwami

16. BCD D-07.02.01.41.01

      10,0000szt.

Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków 
drogowych średnich i małych typ D i A (prostokątny 
600x900 mm), folia odblaskowa II generacji

17. BCD D-07.02.01.44.23

Razem wartość elementu nr 5

Element nr 6. Kanalizacja deszczowa

     267,5000m3

Wykopy z zasypaniem, wykonane w gruncie kat. III, o 
ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ 
boksowy, przy głęb. do 2,5 m, szer. wykopu 0,90-1,0 m

18. KNR 2-01W  0802-0100

      20,55001 m3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i 
stabilizowanych cementem. Podłoże z materiałów sypkich o 
gr. 15 cm

19. KNR 2-18W  0511-0200

     109,0000m

Montaż kanałów z rur betonowych kielichowych  PVC, 
łączonych na uszczelkę gumową, o średnicy 40 cm

20. BCD D-03.02.01.11.02

      28,0000m

Montaż przykanalików z rur  PVC o średnicy 20 cm, długość 
do 15 m

21. BCD D-03.02.01.22.01

       4,0000szt.

Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,2 m, głębokość 
2 m

22. BCD D-03.02.01.31.01

       6,0000szt.

Wykonanie studzienek ściekowych o średnicy 50 cm z 
osadnikiem bez syfonu

23. BCD D-03.02.01.41.01

Razem wartość elementu nr 6
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Razem wartość pozycji kosztorysu

Wyniki kosztorysu
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