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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.

1.1. Mapa zasadnicza, sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym w skali
1:1000, aktualna do celéw projektowych

1.2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14.05.1999r.)

1.3. Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Potsztywnych Nawierzchni Ulic —
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej - Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Warszawa 1990r.

1.4. Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Stan istniejacy.

Osiedle potozone jest pomiedzy dwoma ulicami: Mickiewicza i Okdlng, zabudowa
jednorodzinna, dziatki ogrodzone. Ulica przejazdowa od Mickiewicza do Okdlnej o
nawierzchni bitumicznej szer. 3,0m, bez chodnikéw. Nawierzchnia bitumiczna takze jest na
odcinku przejazdowym do wysokos$ci posesji nr 18 (dz392). Odcinek dalszy B-C-E-F
nawierzchnia gruntowa, czesciowo z ptyt t. MON. Piyty potozone sg takze na odcinku C-H,
dojazd do Mickiewicza.

Istniejgce uzbrojenie:

- sie¢ telefoniczna nadziemna i podziemna w Mickiewicza z doprowadzeniem do

dz 1396,

- sie¢ energetyczna nadziemna,

- wodocigg gminny obok jezdni i pod chodnikiem,

-kanalizacja ogolnosptawna w ulicy,

- kanalizacja deszczowa.

Zadrzewienie nie wystepuje.

3. Stan projektowany.
3.1. Zakres robét.

Opracowanie zawiera cze$¢ drogowg wraz z wpustami ulicznymi i wigczeniem
przykanalikami do istniejgcej i projektowanej sieci kanalizacji deszczowe.

Zakres robo6t obejmuije:

- wykonanie ulicy gtéwnej, odcinek C-F o 1=43,8+74,7+53,3m= 171,8mb, dziatka nr
1380wraz z chodnikami i wjazdami,

- wykonanie ciggow pieszych do Mickiewicza i Okdlnej,



- korekty wtazéw studni kanalizacyjnych.

3.2. Przebieg w planie i profilu.

Projektowane jezdnie i ciggi pieszo-jezdne wysokosciowo dowigzane sg do
rzednych istniejgcego terenu z niezbedng korektg wynikajgcg z uzyskaniem wiasciwych

spadkéw dla odwodnienia terenu. Spadek poprzeczny jezdni 2%, podtuzny jak na profilu.

3.2.2. Konstrukcje nawierzchni odc. C....F:
Konstrukcja nawierzchni jezdni:
- nawierzchnia bitumiczna warstwa scieralna z BA AC 8S, gr. 3cm,
- warstwa wigzaca z BA AC 16W, grub. 5cm, ,
- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm grub. 15cm
- podsypka piaskowa grub. 10 cm,

- krawezniki betonowe 15x30 cm wystajgce i wtopione na wjazdach.

Konstrukcja nawierzchni chodnika odc. D-I, do Okdlney:
- kostka betonowa grub. 6 cm w kolorze szarym,
- podsypka cem. — piask. grub. 15 cm

- obrzeza betonowe 6x20 cm wystajgce i wtopione.

Konstrukcja zjazdu do poses;ji:

kostka betonowa grub. 8 cm, czerwona,
podsypka cementowo — piaskowa grub. 3 cm,
podbudowa betonowa, C8/10 grub. 10 cm,

warstwa odcinajgca z piasku grubosci 10cm.

Konstrukcja ciggdéw pieszego (dojazd do poses;ji), odc. H-C:
- wyréwnanie z zaklinowaniem istn. nawierzchni z ptyt betonowych przy ilosci 100kg/m?,
oraz
- kostka betonowa grub. 8 cm, szara, tgcznik o 1=8,2m do Mickiewicza,
- podsypka cem. — piask. grub. 15 cm
- obrzeza betonowe 6x20 cm wystajgce i wtopione.
| wyjazd zamkniety, niebezpieczny tak dla osob jak i pojazdow. Wasko i stup energetyczne

przy wjezdzie. Dojazd i wyjazd z posesji ulicg wewnetrzng.

3.5. Odwodnienie



Przebudowywane ulice bedg odwadniane za pomocg projektowanych wpustéw

deszczowych ulicznych do juz wykonanej kanalizacji oraz do projektowanego odcinka.

Realizowany jest program rozdziatu kanalizacji i jest to jeden z elementow. Kanalizacja

deszczowa projektowana jest w Okdlnej z doprowadzeniem do Rebowskiej, oraz w

Rebowskiej. Wpusty W1 i W2 podigczone do istniejgcej kanalizacji, pozostate do

projektowanej. Kanalizacja jest na etapie projektowania, odrebne opracowanie.

roboty ziemne:

ograniczajqg sie, po zdjeciu ptyt betonowych, do wykopow pod warstwe podsypkowa, czyli
do 0,2m ppt.

3.6. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z MTIGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkoéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne nr 430, zatgcznik nr 4, grupa nosnosci G1 sg to

warunki dobre dla wykonania podbudowy bezposrednio na gruncie, bez wzmacniania

podfoza lub stosowania warstw odsgczajgcych.

4. Bilans robét:

Dtugos¢ odcinka 0,17 km,

5. Kolizje

sie¢ energetyczna -
Stupy energetyczne przy granicy pasa, nie wystepuje wiec mozliwos¢ uszkodzenia

stupow. Zgodnie z art. 54.2. Rozporzgdzenia MTIiGM z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie zachowana zostanie skrajnia drogowa wynoszgca dla drogi klasy D
45 m co uniemozliwi uszkodzenie przewoddw sieci energetycznej w trakcie
wykonywania prac budowlanych oraz eksploatacji drogi. Ponadto odlegto$¢ pionowa
przewodow sieci energetycznej od projektowanej nawierzchni drogi wynosi¢ bedzie
ponad 7m a zgodnie z pkt. 19.2 PN-E-05100-1-1998 (Elektroenergetyczne linie
napowietrzne) minimalna odlegto$¢ pionowa przewodéw uziemionych przy
najwiekszym zwisie normalnym od drogi powinna wynosic dla linii o napieciu do 1kV

4,5m zas dla linii o napieciu powyzej 1kV 5,5m.

sieC telekomunikacyjna —



podziemna sie¢ telekomunikacyjna — w pasie drogowym i poza nim, poprzeczne
przejscia pod jezdnig. Zgodnie z wymogami ORANGE Polska, zabezpieczenia
wymagane sg w przypadku:
- w strefie projektowanych wykopow — nie wystepuja,
- w miejscach skrzyzowan i zblizen oraz w przypadku odkrycia kabli, zakres robot
nie wykracza poza obszar jezdni obramowany kraweznikami.

Droga na catej dlugosci istniejgca, wykopy gtebsze niz 0,2m nie wystepuja.
Kable sg w rurach ochronnych, zagtebione minimalne dla kabli telef. 70cm co
powoduje, ze kable sg poza strefg robot. W zwigzku z powyzszym dodatkowe
uzgodnienia i zabezpieczenia sg zbedne. Na etapie wykonawstwa, wykonawca musi
stosowac sie do wymogéw przepiséw techn-budowlanych i wytycznych ORANGE,
Kontakt i dodatkowe informacje: dziat zarzgdzania zasobami infrastruktury i obstugi
klienta w todzi nr 503011470.

¢ sieC kanalizacyjna - gtebokos¢ zagtebienia okoto 2m ppt. wykopy pod droge do 0,5m
ppt nie wystepuje wiec mozliwos¢ uszkodzenia wodociggu w trakcie prowadzonych
robot.

e wodocigg gminny - gtebokos¢ zagtebienia okoto 2m ppt. wykopy pod droge do 0,5m
ppt nie wystepuje wiec mozliwos¢ uszkodzenia wodociggu w trakcie prowadzonych
robot.

5.1 Obszar oddziatywania obiektu na sSrodowisko.
Budowa chodnika i zjazddw nie wymaga sporzgdzania decyzji srodowiskowej,

zakres oddziatywania ogranicza sie do dziatek jak na stronie tytutowe;.

6. Ochrona konserwatorska

Planowany chodnik potozony jest poza strefg ochrony konserwatorskiej.



