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Przekroje normalne
NAZWISKO                       NR UPR.   SPECJALNOŚĆ      PODPIS     DATA

NAZWA RYSUNKU                                                                                                                 

OPRACOWAŁ

ZAMAWIAJĄCY
drog.

SKALA

BRANŻA

05.2021
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Urząd Miasta Wyszogród

2%

1,5%

0.00

Przekrój na prostej E-F

2%

-0.05

+0.07

+0.10

+0.13

0.00

-0.05

5m

1,5m

0.15m

0.06m

0.15m

BA

1,5%

1,5%

2%

Szczegół "A"

Szczegół "B"

6

3

2
0

12

3
1
5

1
5

6
1
0 1

15

12

1
2

3

3
0

5
1
0

20

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm

warstwa wiąrząca z betonu asfaltowego gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm

podsypka piaskowa gr. 10 cm

kostka betonowa gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 15 cm

obrzeże betonowe 6x20x75

podsypka piaskowa gr. 3 cm

krawężnik 15x30x100

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

beton klasy B10 gr. 10 cm

+0.07

+0.10

+0.13

0.00

1,5m

0.06m

kostka betonowa gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 15 cm

1,5%

8,42m

2%

1,5%

0.00

Przekrój na prostej B-C-D-E

2%

-0.05

+0.07

+0.10

+0.13

0.00

-0.05

2m 0.15m0.06m 0.15m

BA
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm

warstwa wiąrząca z betonu asfaltowego gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm

podsypka piaskowa gr. 10 cm

kostka betonowa gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 15 cm

+0.07

+0.09

+0.12

0.00

1.5m 0.06m

kostka betonowa gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 15 cm

1,5%

4,0

Przebudowa dróg wewnętrznych (osiedlowych), na
osiedlu przy ul. Mickiewicza w Wyszogrodzie


