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OPIS TECHNICZNY

BRANZA DROGOWA

1. Podstawa opracowania.

1.1. Mapa zasadnicza, sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym w skali 1:500,
aktualna do celéw projektowych.

1.2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14.05.1999r.).

1.3. Decyzja Nr 41/2012 z 13.07.2012 r. o warunkach zabudowy.

1.4. Decyzja Nr 44/2014 z 29.10.2014 r zmieniajgca decyzje nr 41/2012 z dnia 13.07.2012 r.
o warunkach zabudowy.

1.5. Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren, na ktorym projektuje sie parking oraz chodnik jest urzadzony. Jest to pas
zieleni pomiedzy ulicg Niepodlegtosci a ogrodzeniem cmentarza. Istniejgcy chodnik nalezy
rozebraC i wykona¢ nowy poza projektowanym parkingiem. Istniejgce drzewa kolidujg z
projektowanym parkingiem oraz chodnikiem. Przewiduje sie wcinke 38 szt. drzew.
Wiekszos¢ z nich jest stara i sprochniata, zwtaszcza akacje rosngce na terenie
projektowanego chodnika. Drzewa rosng pod przewodami elektrycznymi wiec sg
automatycznie, co pare lat mocno przecinane. Wyciecie drzew pod linig energetyczng i
nasadzenie ponowne pomiedzy chodnikiem a murem cmentarza pozwoli na unikniecie

corocznych przecinek.

2a. Warunki gruntowo —wodne

Na podstawie wizji w terenie i badan gruntowych makroskopowych, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych rodzaj warunkéw gruntowych okresla sie jako proste — grunty jednorodne
genetycznie, poziom posadowienia nawierzchni powyzej poziomu wod gruntowych; a
kategorie geotechniczng jako pierwszg — wykopy do 60cm, nasypy do 50cm.

Zgodnie z MTIGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne nr 430, zatgcznik nr 4, grupa nosnosci G1 sg to warunki
dobre dla wykonania bezposrednio na gruncie, bez wzmacniania podfoza lub stosowania

warstw odsgczajgcych.



3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
3.1. Zakres robét.

Zakres robot obejmuje wykonanie wykopdw pod konstrukcje nawierzchni parkingu
oraz chodnika, ustawienie kraweznika oraz obrzezy chodnikowych, wykonanie nawierzchni

parkingu, wykonanie chodnika, oraz uporzgdkowanie terenu po robotach drogowych.

3.2. Dane wyjsciowe.
Parametry przyjete do projektowania uzgodniono z inwestorem. Parking na 36
stanowisk, w tym jedno dla niepetnosprawnych, zaprojektowano przy ul. Niepodlegtosci.

Chodnik o szer. 1,50 m zaprojektowano pomiedzy parkingiem a ogrodzeniem cmentarza.

3.3. Przebieg w planie i profilu.
Projektowany parking i chodnik zostaty dowigzane do istniejgcej jezdni ul.
Niepodlegtosci. Lokalizacje parkingu i chodnika w planie pokazano w projekcie

zagospodarowania terenu.

3.4. Konstrukcja nawierzchni.
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w nawigzaniu do ustalen z inwestorem.
Konstrukcja nawierzchni chodnika:
- kostka betonowa grub. 6 cm w kolorze szarym
- podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 3 cm
- podsypka z piasku grub. 10 cm
Konstrukcja nawierzchni parkingu:
- kostka betonowa grub. 8 cm w kolorze czerwonym z pasami czarnymi
- podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 3 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 grub. 10 cm
- podsypka z piasku grub. 10 cm
Nawierzchnia parkingu ograniczona kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm na tawie
betonowej. Stanowiska usytuowane prostopadle do krawedzi jezdni, o parametrach
zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14.05.1999r.).
Stanowisko dla niepetnosprawnych usytuowane w poblizu wejscia na cmentarz.

Nawierzchnia chodnika ograniczona z obu stron obrzezami chodnikowymi 8 x 30 cm



3.5. Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni zaprojektowano poprzez nadanie projektowanej
nawierzchni pochylen podtuznych i poprzecznych i odprowadzenie ich powierzchniowo na

przylegty teren, zgodnie z zapisem w p. 3 Decyzji nr 44/2014 z 29.10.2014 r

3.6. Wycinka drzew oraz urzadzenie zieleni niskiej.

Przed wykonaniem robot drogowych nalezy z terenu projektowanego parkingu i
chodnika wycig¢ kolidujgce drzewa oraz usungc¢ karpy. Zagtebienia po usunieciu karp nalezy
wypeti¢ gruntem do poziomu spodu konstrukcji nawierzchni. Grunt nalezy zagesci¢ do
wskaznika zageszczenia 0,97.

W miejscach wskazanych w Projekcie Zagospodarowania Terenu nalezy nasadzi¢
nowe drzewa jako rekompensate za usuniete w liczbie 38 szt.

Po wykonaniu robot drogowych teren poza parkingiem i chodnikiem nalezy
uporzgdkowaé, roztozy¢ warstwe humusu grub. 10 cm, nawozy mineralne, oraz posiac
trawe.

Trawnik nalezy pielegnowacC przez okres jednego roku. Pielegnacja polega na

koszeniu, podlewaniu oraz uzupetnianiu zasiewu.

4. Kolizje

Pod projektowanym chodnikiem w rejonie cmentarza przebiega wodocigg. Istniejgce
stupy elektryczne pozostajg bez zmian, odlegtos¢ pionowa od przewoddéw zostanie
zwiekszona o 10cm.

Wystepuje koniecznos¢ wyciecia 38 szt. drzew przydroznych, zestawienie w
zatgczniku. Nasadzenia nowe wskazano na planie zagospodarowania, zostalty one
Zlokalizowane w pasie pomiedzy chodnikiem a ogrodzeniem cmentarza, po stronie
zachodniej ogrodzenia oraz po drugiej stronie ul. Niepodlegtosci. Miejsca nowych nasadzen

pokazano w Projekcie zagospodarowania Terenu.

5. Bilans roboét:

Powierzchnia terenu 2310,00 m?2.
Powierzchnia parkingu 548,24 m?.
Powierzchnia chodnika 196,35 m?.
Powierzchnia zieleni 471,60 m?. — 20,4 %

Powierzchnia ul. Niepodlegtosci 1093,81 m?.
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6. Dane dotyczace ochrony zabytkébw - zgodnie z pismem Mazowieckiego

Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow nr DP.5183.228.2014 z 4 grudnia 2014 r. teren nie

znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

7. Wpltyw eksploatacji gérniczej — nie podlega

8. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywacé na
Srodowisko — zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréow nr 1397 z dnia 9 listopada 2010r.
,W sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko” §3.1 p. 60 do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé¢ na srodowisko zalicza sie
drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km. Ustawa z
dnia 03.10.2008r o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko w
rozdz. 3 art. 71 podaje uwarunkowania realizacji przedsiewziecia, natomiast w rozdz. 5 art.
96 okreslone zostaty zasady i sposob sporzgdzania oceny oddziatywania przedsiewziecia na
obszar Natura 2000.
Zgodnie z przywotanymi przepisami budowa parkingu o powierzchni 548,24 m?2,
potozonego z dala od obszaréw chronionych podlegajgcych ochronie na podstawie Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujgcych sie w zasiegu znaczgcego
oddziatywania przedsiewziecia nie spowoduje zagrozenia dla siedlisk ptakéw, ich miejsc
legowych jak i drzewostanu, nie wymagana jest dla tego zakresu robot decyzja
Srodowiskowa.

Planowany zakres robdét ogranicza sie do dziatki wymienionej na str. tytutowej i nie
oddziatywuje na inne dziatki.

W  wyniku przebudowy drogi poprawig sie warunki komunikacyjne, wzrosnie

bezpieczenstwo pieszych i pojazddéw.
Analiza odlegtosci w promieniu do 10 km
Rezerwaty:

Kepa Rakowska — otulina - 6.16

Kepa Rakowska - 6.99 km

Rzepki - 7.40 km

Kepa Antoninska — otulina - 9.96

Parki narodowe:



Kampinoski Park Narodowy — otulina - 0.28 km
Kampinoski Park Narodowy — 4,45 km

Obszary chronionego krajobrazu:
Nadwislanski (powiat ptonski, ptocki i sochaczewski) - w obszarze
Nadwislanski (powiat sochaczewski) - 0.88 km
Warszawski - 1.40 km

Natura 2000 obszary specjalnej ochrony:
Dolina Srodkowej Wisty PLB140004 - 0.28 km
Puszcza Kampinoska PLC140001 - 5.91 km
Natura 2000 specjalne obszary ochrony:
Kampinoska Dolina Wisty PLH140029 - 0.02 km
Puszcza Kampinoska PLC140001 - 5.91 km

9. Termin przystgpienia do roboét — po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

Opracowat:

mgr inz. £. Skutnik



10

USLUGI PROJEKTOWE SC

drogi, ulice, organizacja ruchu

inz. Franciszek Rytwinski tel. RF-601 86-87-78; DT-604 445 615
ul. Gen. Wiladystawa Andersa 42, 09-410 Plock

NIP 774-27-49-470

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
DLA

Budowy parkingu i chodnika
Przy ul. Niepodleglosci
w m. Wyszogrod o powierzchni 1216,19 m?

dziatka nr: 1176

Inwestor: Miasto i Gmina Wyszogréd
Ul. Rebowska 37
09-450 Wyszogrod

Projektant: mgr inz. Zenobia Skutnik
upr. proj. drogowe 46/91

Sprawdzajacy: inz. Franciszek Rytwinski
upr. proj. drogowe 148/88

Opracowat: mgr inz. Lukasz Skutnik

Ptock, 01. 2015



11

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres roboét obejmuje:
- wykonanie parkingu z kostki betonowej
- wykonanie chodnika z kostki betonowej
- wycinke drzew
- urzadzenie zieleni niskiej
- uporzgdkowanie terenu
Roboty prowadzone bedg bezposrednio przy drodze, przy normalnym ruchu pojazdéw
ograniczonym tylko urzgdzeniami zabezpieczajgcymi.
Ponadto zagrozenie stanowi¢ bedzie wycinka drzew, transport, roztadunek oraz
skladowanie materiatéw, a takze praca maszyn budowlanych na terenie budowy. Prace

budowlane nalezy prowadzi¢ w porze dziennej.

2. Wskazanie istniejgcych obiektéw budowlanych.

Parking i chodnik znajdujg sie w terenie zabudowanym.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie brak jest urzadzeh podziemnych moggcych stanowi¢ ewentualne zagrozenie

przy prowadzeniu robaot.

4. Zagrozenia w trakcie roboét.

Gtownym zagrozeniem dla pracownikéw bedg przejezdzajgce pojazdy oraz roboty przy

wycince drzew i w zwigzku z tym nalezy pamietac Ze:

- prawidtowe i staranne oznakowanie robdt wptywa w sposob zasadniczy na
bezpieczenstwo ruchu w obrebie prowadzonych robo6t oraz na bezpieczenstwo
pracownikow,

- podstawowym znakiem ostrzegajgcym o robotach jest znak A-14,

- wszelkie znaki i sygnaly zwigzane z robotami muszg by¢ usuwane niezwtocznie po
zakonczeniu robot lub przestawiane w miare ich postepu,

- do oznakowania robdét stosujemy wytgcznie znaki odblaskowe duze, o czytelnym
piktogramie

- podstawowym urzgdzeniem zabezpieczajgcym jest zapora biato-czerwona o

szerokosci deski 30 cm,



5.
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- konstrukcja pachotkdéw i znakdéw przenosnych uzywanych do oznakowania roboét

musi zapewnia¢ odpowiednig stabilnosc,

- poza ww. uwagami obowigzujg warunki BHP przy robotach na drodze, na budowie
obowigzuje bezwzgledny nakaz noszenia kamizelek ostrzegawczych barwy
pomaranczowe;.

- oznakowanie robdét zgodnie z zatwierdzong tymczasowg organizacjg ruchu na czas

budowy.

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegodlnie

niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza sie jako:

o szkolenie wstepne

o szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow

szkolenia.

Szkolenia wstepne przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych
pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
powinno zapozna¢ pracownikbw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem
do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym
stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolen oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp
powinny byC przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia
pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla
pracownikbw  zatrudnionych na  stanowiskach robotniczych, powinny byc¢

przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata.

Na placu budowy powinny by¢é udostepnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:
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o wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikéw,
o obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
o postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

o udzielania pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz majster budowy,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i

O

higieny pracy,

o dbaé o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

o organizowac, przygotowywacC i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

o dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia

technicznego, a takze o sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowe;.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych sSrodkoéw powinny zapewniaC wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,

wzroku, stuchu). Kierownik budowy jest informowac¢ pracownikdow o sposobach

postugiwania sie tymi sSrodkami.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych.

Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robot przy czynnej drodze zostalty omdéwione
p.4.
Opracowat: mgr inz. tukasz Skutnik



