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OPIS TECHNICZNY

BRANZA DROGOWA

1. Podstawa opracowania.

1.1. Mapa zasadnicza, sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym w skali 1:500,
aktualna do celéw projektowych.

1.2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14.05.1999r.).

1.3 Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren, objety tym opracowaniem to otoczenie cmentarza parafialnego — ul. Pokoju oraz
dojazd do szkoty od ul. Niepodlegtosci. Jest urzgdzony, drzewa przekreslone na rysunku
zostaty usuniete, nawierzchnia bitumiczna. Pozostaty karpy — do sfrezowania do 20cm ponizej

terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
3.1. Zakres robét.

Zakres robot obejmuje wykonanie wykopdw pod konstrukcje nawierzchni zatok
chodnika, ustawienie kraweznika i opornikdw, wykonanie nawierzchni parkingu, oraz

uporzadkowanie terenu po robotach drogowych.

3.2. Dane wyjsciowe.
Zatoki zlokalizowane zostaty w uzgodnieniu z inwestorem, przy jezdni, w odlegtosci

do 0,5m od istniejgcego ogrodzenia cmentarz lub szkoty.

3.3. Konstrukcja nawierzchni.
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w nawigzaniu do ustalen z inwestorem.
Konstrukcja nawierzchni parkingu:
- ptyty betonowe azurowe 60x40x40, wypetnienie kruszywem,
- podsypka piaskowa grub. 5 cm
- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 grub. 15 cm
Nawierzchnia parkingu ograniczona kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm na tawie

betonowej C12/15, przy jezdni opornik 12*25cm na fawie z C12/15. Stanowiska usytuowane



rownolegle do krawedzi jezdni, o parametrach zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr43 z
14.05.1999r.).

Spadek poprzeczny zatok do jezdni — 2%.

3.5. Odwodnienie
Odwodnienie  nawierzchni zaprojektowano poprzez nadanie projektowanej
nawierzchni pochylen podtuznych i poprzecznych i odprowadzenie ich powierzchniowo na

przylegty teren.

3.6. Wycinka drzew .

Przed wykonaniem robét drogowych nalezy z terenu projektowanych miejsc
postojowych usung¢ karpy przez frezowanie. Zagtebienia po usunieciu karp nalezy wypetnic¢
gruntem do poziomu spodu konstrukcji nawierzchni. Grunt nalezy zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia 0,97.

Po wykonaniu roboét drogowych teren poza parkingiem i chodnikiem nalezy
uporzadkowac, roztozy¢ warstwe humusu grub. 10 cm, nawozy mineralne, oraz posiac trawe.

Trawnik nalezy pielegnowacC przez okres jednego roku. Pielegnacja polega na

koszeniu, podlewaniu oraz uzupetnianiu zasiewu.

4. Kolizje

Wystepujg stupy energetyczne i latarnie solarne

5. Dane dotyczace ochrony zabytkéw — zgodnie z pismem Mazowieckiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw nr DP.5183.228.2014 z 4 grudnia 2014 r. teren nie znajduje sie w

strefie ochrony konserwatorskiej.



