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Tabela przedmiaru robét

Kod s
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robdt J.m. "_OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. Zatoki
1 BCD Frezowanie karp drzew bez utrudnien o $rednicy 66-75 cm szt. 20,0000
D-01.02.01.1
3.03
20 20,00000
2 BCD Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. Ill-1V z m3 87,9000
D-02.01.01.1 transportem urobku na odktad samochodami na odl. do 5 km
2.02 wraz z uformowaniem i wyréwnaniem skarp na odktadzie
obmiar komp: 45,5*3*0,3+62,6*2,5%0,3 87,90000
3 BCD Ustawienie opornikow i kraweznikéw betonowych o wymiarach m 223,1000
D-08.01.01.11 15x30 cm wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu C8/10
.03 (B-10)
obmiar komp: 62,6+3*2+59+45,5+43,0+3,5*2 223,10000
4 BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 m2 285,0000
D-04.04.02.11 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
.01
obmiar komp: 133+152 285,00000
5 BCD Wykonanie i zaggszczanie mechanicznie warstwy m2 285,0000
D-04.02.01.11 wyréwnawczej z piasku na kruszywie, grubos$é warstwy 5 cm
.02
285 285,00000
6 BCD Nawierzchnia zatok z ptyt prefabrykowanych azurowych m2 285,0000
D-06.01.01.6 60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypetnienie wolnych przestrzeni
6.02 humusem i obsianie trawg, podsypka piaskowa 5 cm
285 285,00000
7 BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych m2 665,2000
D-04.03.01.2 emulsjg asfaltowg
2.04
108,3*4+8*3+20 477,20000
47,04 188,00000
8 BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki m2 665,2000
D-05.03.05.2 mineralno-asfaltowej AC 8 S dowozonej z odl. do 5 km,
2.02 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
477,2 477,20000
47,04 188,00000




