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Przebudowa drogi gminnej nr 291546W w miejsc. Stomin, dtugos¢ 727m

Tabela przedmiaru robét

Kod s
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robdt J.m. "_OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. Roboty przygotowawcze
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne]
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa km 0,7270
IGM drég w terenie rowninnym. Inwentaryzacja powykonawcza
0119-0300
0,727 0,72700
2 BCD Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza pod m2 4725,5000
D-04.01.01.3 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV
1.01
po prostej: 727%6,5 4725,50000
Dziat nr 2. Podbudowa
3 BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 m2 4725,5000
D-04.04.02.2 mm, warstwa goérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 7 cm
1.01
727*6,5 4725,50000
Dziat nr 3. Nawierzchnia
4 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2 3707,7000
0308-0201 wigzgca). Asfaltowych - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5
cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard Il, samochod
samowytadowczy do 5 t
727*5,1 3707,70000
5 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2 3635,0000
0309-0105 Scieralna). Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm.
Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard Ill, samochod
samowytadowczy 5-10 t
727*5 3635,00000
Dziat nr 4. Pobocza i oznakowanie
6 KNNR 6 Pobocza z kruszyw tamanych. Warstwa gérna grubosci 8 cm m2 1090,5000
0113-0500
727%0,75*2 1090,50000
7 BCD Ustawienie stupéw z rur stalowych o $rednicy 70 mm dla szt. 2,0000
D-07.02.01.4 znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z
1.02 ubiciem warstwami
2 2,00000
8 BCD Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw szt. 4,0000
D-07.02.01.4 drogowych s$rednich typ A (tréjkatny o boku 900 mm), folia
4.07 odblaskowa | generacji
A-30zT-1: 1+1 2,00000
F-3a Gmina Mata Wie$/ Gmina Wyszogrdd: 1+1 2,00000
Dziat nr 5. Zjazdy i skrzyzowania
9 KNNR 6 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. m2 345,0000
0101-0100 Mechanicznie - gtebokos$¢ 10 cm kat.gruntu 1I-VI. Réwniarka
74kW + walec wibracyjny - samojezdne
pzt szt 15, obm komp: 15*23 345,00000




5. Zjazdy i skrzyzowania

Kod

Nr pozycji NurT1er Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
10 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa gérna grubosci 10 m2 345,0000
0113-0500 cm
345 345,00000




