Wyszogrod 31.01.2022r

Wedtug rozdzielnika

Dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 roku
— Prawo zamoéwier publicznych ( Dz. U. 2019.p0z.2019 z poz. zm.)

Przebudowa targowiska miejsko-gminnego w miejscowosci Wyszogréd
Znak sprawy : IKR.271.1.2022
Identyfikator postepowania: 62b981fb-1ce3-46c9-817f-0324214a99a8

Gmina i Miasto Wyszogrod zgodnie z art.135 ust. 6 ustawy Prawo Zaméwien publicznych
przekazuje treéé pytan wraz z odpowiedziami :

1. Czy Zamawiajacy posiada projekt monitoringu przewidzianego do montazu na w/w
zadaniu? Jesli tak, prosimy o udostepnienie.

Odpowiedz : Zamawiajacy nie posiada projektu monitoringu. Zamawiajacy prz'ewidujel
montaz czterech kamer ,lokalizacja na bramach wjazdowych i wejsciach na targowisko(
przy furtkach ) rejestrator o min. pojemnosci 2 TB zlokalizowany w strézowce.
Zalecane parametry kamer :
Rozdzielczo$¢ do 2592x1944 (20 ki/s)
» Kompresja: $+265/H.265/H.264
e Czuto$¢ 0,002 Lux (F1,6)
¢ 120dB WDR
» Zasieg podczerwieni do 30m
» Wsparcie dla funkcji IVA
e Wbudowany mikrofon,
e Slot kart SD,
¢ Przycisk RESET
e Warunki pracy -35°C~65°C
* PoE, IP67
2. Jezeli Zamawiajacy nie posiada projektu na monitoring czy Wykonawca ma go
wykonac?
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Odpowied?: Zamawiajacy nie przewiduje koniecznosci wykonania projektu
monitoringu.

Prosimy o udostepnienie dokumentacji geotechnicznej.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dotacza do odpowiedzi skan dokumentacji geotechnicznej ( zatacznik nr
Prosimy o przestane poprawionej Statej Organizacji Ruchu wraz z opisem. Na rysunku
zataczonym przez Zamawiajacego nie wida¢ wszystkich elementow.

Odpowiedi:

Zamawiajacy dotacza skan projektu statej organizacji ruchu ( zatacznik nr 1 do
odpowiedzi )

Prosimy o podanie jakiego rozmiaru maja by¢ znaki pionowe oraz jaki typ folii ma
zostad zastosowany.

Odpowiedz :

Rozmiar znakéw drogowych:

a) znaki ostrzegawcze: dtugos¢ boku 750 mm, typ foli I;

b) znaki nakazu i zakazu: $rednica 600 mm, typ foli |;

¢) znaki informacyjne: dtugos¢ podstawy 600 mm, typ foli l.

Prosimy o podanie specyfikacji dla krzewéw zywoptotowych. Jakimi parametrami
maja charakteryzowac sie sadzonki?

Odpowied#: Zalecane sadzonki zywopfotowe np. berberys / zywotnik ( tuja ) min.
wysokos¢ sadzonki od 50 do 70 cm.

-Ktéra z zawartych ilosci przykanalika z PVC $rednicy 20 cm jest obowigzujaca? W

przedmiarze poz.13 ilos¢ wynosi 24 mb za$ w Projekcie Zagospodarowania Terenu
Projekt Budowlany Branza Drogowa na stronie 10 ilos¢ wynosi 32 mb natomiast na
rys. 4 - 34m.

Odpowieds: Prawidtowa warto$¢ dla_ilosci przykanalika o $rednicy 20 cm wynosi : 32
mb.

Prosimy o doprecyzowanie z jakiego materiatu maja zosta¢ wykonane przykanaliki.
Na Projekcie Zagospodarowania Terenu Projekt Budowlany Branza Drogowa i
przedmiarze jest PVC zas na rys 4 - PE_PP.

Odpowieds: Przykanaliki maja by¢ wykonane_z PVC SN 8 (lita).

Czy w/w zadanie jest realizowane na podstawie Decyzji o Zezwolenie na Realizacje
Inwestycji Drogowej czy Pozwolenia na Budowe. Prosimy o zataczenie aktualnych
dokumentow.

Odpowieds : Zadanie jest realizowane na podstawie decyzji nr 18/2022 z dnia 10
stycznia 2022r zatwierdzajacej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt
architektoniczno-budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe dla Gminy i Miasta
Wyszogrod.

Czy montaz konteneréw sanitarnych, socjalnych oraz strozéwki obejmuje rowniez
wszelkiego typu przytacza elektryczne i sanitarne?

Odpowied? : Zamawiajacy wymaga, aby kontenery byly wyposazone w instalacje :
wewnetrzng elektryczng i sanitarna. Przytacze elektryczne do portierni istniejace (
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mozliwa wymiana skrzynki elektrycznej ). Zamawiajacy wymaga pofaczenia portierni
ziemna instalacjg wewnetrzna z kontenerami socjalnym i sanitarnym .

Przytacze sanitarne do portierni nie wystepuje, przytacze sanitarne do kontenera
socjalnego i sanitarnego do zaprojektowanego zbiornia bezodptywowego.

Prosimy o udostepnienie rysunku posadowienia konteneréw.

Odpowiedz: W ocenie Zamawiajacego na tym etapie okreslenie doktadnej lokalizacji
posadowienia konteneréw na ptycie nie jest mozliwe, gdyz jest to uzaleznione od
wyjécia instalacji wewnetrznej konteneréw. Ponadto kontenery s3 posadowione na
istniejacej ptycie betonowej na wyniesionym fundamencie od 20 do 50 cm. Na
istniejacej ptycie nalezy wykonad izolacjg pozioma.

W opisie technicznym projektu wystepujg elementy opisu stanowisk targowych
zadaszonych i niezadaszonych. Czy wykonanie zadaszer obejmuje zakres w/w/
zadania? Jezeli tak prosimy o rysunki.

Odpowied? : W tym etapie wykonawstwa, zakres prac nie obejmuje wykonania
zadaszen.

Zatgczniki :
1. Skan Projektu Statej Organizacji Ruchu.
2. Skan dokumentacji geotechnicznej cz. I.

2 a) Skan dokumentacji geotechnicznej cz. Il

Rozdzielnik :

1. Strona internetowa prowadzonego postepowania.
2. Wykonawcy.

3. Ala.






