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Przebudowa drogi gminnej nr 291518W, przez wies Ciu¢kowo, Marcjanka, Drwaty o L=1896m

Tabela przedmiaru robét

Opis robét llo$¢ robot

Dziat nr 1. Roboty przygotowawcze i ziemne

1.KNNR 1 0111-0100
Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie réwninnym
Jednostka: km 1,9000

od konca naw. bitum: 1,896

2. KNNR 6 0103-0100

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywaneregcznie, w gruntach kategorii

-1V

Jednostka: m2 7584,0000

1896%4,0

Dziat nr 2. Nawierzchnia bitumiczna

3. KNNR 6 0113-0400

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego mieszanka optymalna 0/31,5mm/, grubosé warstwy po zageszczeniu
7 cm, wyréwnanie istn. przekroju dwustronnego do jednostr.

Jednostka: m2 7686,4000

na catej powierzchni: (1896*3,9)

wiaczenie do kraj.: (20*1,5)

skrzyzowanie z powiatowa: (20*4,2+5*5%0,5*4)
skrzyzowanie z gminng: (20*3,9+5*5*0,5*4)

4. KNNR 6 0308-0101

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard Il, grubos$¢ warstwy wigzacejpo zageszczeniu 5 cm,
transport mieszanki samochodami samowytad. do 5-10 t z wytwérni do miejsca wbudowania

Jednostka: m2 7307,2000

po dtugosci: (1896*3,7)
skrzyzowania, wigczenia: (30+134+128)

5. KNNR 6 0309-0101

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubo$¢ warstwy Scieralnejpo zageszczeniu 3 cm,

transport mieszanki samochodami samowytad. 5-10 t z wytwoérni do miejsca wbudowania

Jednostka: m2 6928,0000

1896*3,5+30+134+128

Dziat nr 3. Oznakowanie i pobocza

6. KNNR 6 0702-0101
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70 mm
Jednostka: szt 7,0000

7. KNNR 6 0702-0500

Znaki drogowe, tréjkatne o boku 90 cm

Jednostka: szt 9,0000
A-30 z tab. "zmiana nawierzchni": (2)

A-7: (1)

A-7 z T-1 "zmiana nawierzchni": (2)

A-6b: (1)

A-6C: (1)

B-33(60): (2)




Opis robét llo$¢ robot

8. KNNR 6 1301-0300
Wyréwnywanie poboczy z uzupetnieniem materiatem miejscowym - pospotkg
Jednostka: m3 151,6800

po 0,5m: 1896*0,5*2*0,08

Dziat nr 4. Przepust

9. BCD105 D06.02.01.014

Wymiana przepustéw pod nawierzchnig z rur PVC o srednicy 40 cm utozonych na fawie fundamentowej zwirowe;j
(CPV 45100000-8)

Jednostka: m 15,0000

3 przepusty po 5,0m: 15




