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Przebudowa drég gminnych w miejsc Stomin o L=2133m

Kosztorys uproszczony

Opis

‘ J.m.

llos¢

Cena

Wartosc

Element nr 1. Roboty przygotowawcze i ziemne

1.KNNR 1 0111-0100

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy
drogowej w terenie rowninnym, inwentaryzacja
powykonawcza po robotach bitumicznych

km

2,1300

2. KNNR 6 0103-0100 [z2_00d ]

Profilowanie i zaggszczanie podifoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, wykonywanerecznie, w
gruntach kategorii II-IV

m2

8532,0000

Razem wartos¢ elementu nr 1

Element nr 2. Nawierzchnia bitumiczna

3. KNNR 6 0113-0400

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
mieszanka optymalna 0/31,5mm/, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 7 cm, wyréwnanie istn. przekroju
dwustronnego do jednostr.

m2

8958,6000

4. KNNR 6 0308-0101

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard
I, grubos¢ warstwy wigzacejpo zageszczeniu 5 cm,
transport mieszanki samochodami samowytad. do 5-10 t z
wytwérni do miejsca wbudowania

m2

8958,6000

5. KNNR 6 0309-0101 [z2_00d]

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard
I, grubos$¢ warstwy $cieralnejpo zageszczeniu 3 cm,
transport mieszanki samochodami samowytad. 5-10 t z
wytwérni do miejsca wbudowania

m2

8531,7000

Razem warto$¢ elementu nr 2

Element nr 3. Oznakowanie i pobocza

6. KNNR 6 0702-0101 [z2_00d ]

Stupki do znakoéw drogowych z rur stalowych o srednicy 70
mm

szt

7,0000

7. KNNR 6 0702-0500 [z2_00d]
Znaki drogowe, tréjkatne o boku 90 cm

szt

9,0000

8. KNNR 6 1301-0300 [z2_00d]

Wyréwnywanie poboczy z uzupetnieniem materiatem
miejscowym - pospotkag

m3

255,9600

Razem wartos¢ elementu nr 3




Wyniki kosztorysu

Razem warto$¢ pozycji kosztorysu
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Przedmiar robot

Opis robét llo$¢ robot

Dziat nr 1. Roboty przygotowawcze i ziemne

1. KNNR 1 0111-0100

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie réwninnym, inwentaryzacja powykonawcza po
robotach bitumicznych
Jednostka: km 2,1300

od konca naw. bitum drogi powiat.: 0,4+0,328+0,163+1,242

2. KNNR 6 0103-0100

Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywanergcznie, w gruntach kategorii

l-Iv

Jednostka: m2 8532,0000

Dziat nr 2. Nawierzchnia bitumiczna

3. KNNR 6 0113-0400

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego mieszanka optymalna 0/31,5mm/, grubosé warstwy po zageszczeniu
7 cm, wyréwnanie istn. przekroju dwustronnego do jednostr.
Jednostka: m2 8958,6000

odc. o L=4oom szer. 4,0m: (400%4,2)

odc. 0 L=327,8i163,0: ((328+163)*4,2)

szxer. 3.5m: (359*3,7)

szer. 4,0: ((1242-359)*4,2)

skrzyzowania drég gminnych: (7*4+6*6*0,5+7*7*0,5*3+7*4+8*8*0,5)

4. KNNR 6 0308-0101

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard Il, grubo$¢ warstwy wigzacejpo zageszczeniu 5 cm,
transport mieszanki samochodami samowytad. do 5-10 t z wytwérni do miejsca wbudowania

Jednostka: m2 8958,6000

catos¢ jak poz 3: 8958,6
5. KNNR 6 0309-0101

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubo$¢ warstwy Scieralnejpo zageszczeniu 3 cm,
transport mieszanki samochodami samowytad. 5-10 t z wytworni do miejsca wbudowania
Jednostka: m2 8531,7000

400*4+327,8*4+163*4+359*3,5+883*4+180

Dziat nr 3. Oznakowanie i pobocza

6. KNNR 6 0702-0101
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70 mm
Jednostka: szt 7,0000

7. KNNR 6 0702-0500

Znaki drogowe, tréjkatne o boku 90 cm

Jednostka: szt 9,0000
A-30 z tab. "zmiana nawierzchni": (2)

A-7: (1)

A-7 z T-1 "zmiana nawierzchni": (2)

A-6b: (1)

A-6C: (1)

B-33(60): (2)




Opis robét llo$¢ robot

8. KNNR 6 1301-0300
Wyréwnywanie poboczy z uzupetnieniem materiatem miejscowym - pospotkg
Jednostka: m3 255,9600

po 0,75m: 2133*0,75*2*0,08




