


































PROFIL-33V-60  1,000 m
2336 W   n6

PROFIL-33V-40  0,900 m
1471 W   n3.5

PROFIL-33V-40  1,400 m
2423 W   n6.5

PROFIL-33V-40  1,400 m
2423 W   n6

PROFIL-22V-60  0,400 m
761 W   n6.5
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PROFIL-11V-60  0,600 m
504 W   n4.5

PROFIL-22V-40  0,900 m
1454 W   n2.5

PROFIL-22V-40  0,900 m
1454 W   n2.5

PROFIL-22V-40  0,900 m
1454 W   n2.5

PROFIL-22V-40  0,900 m
1454 W   n2.5

PROFIL-33V-40  0,700 m
1449 W   n2.5

PROFIL-33V-40  0,700 m
1449 W   n2.5

PROFIL-33V-40  0,700 m
1449 W   n2.5

PROFIL-33V-40  0,700 m
1449 W   n2.5

PROFIL-33V-40  0,700 m
1127 W   n1.5

PROFIL-33V-40  0,900 m
1377 W   n2

PROFIL-11V-60  0,600 m
600 W   n4
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PROFIL-22V-40  0,700 m
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PROFIL-22V-40  0,900 m
1454 W   n2.5

PROFIL-22V-40  0,900 m
1454 W   n2.5

PROFIL-22V-40  0,900 m
1454 W   n2.5

PROFIL-33V-60  0,500 m
1398 W   n2

PROFIL-22V-60  0,700 m
1075 W   n1.5
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PROFIL-22V-60  0,800 m
1283 W   n4

PROFIL-22V-60  0,500 m
863 W   n2.5

PROFIL-22V-60  0,900 m
1418 W   n5

1-33
Intendent

20°C 715 W

1-1
Wiatrolap

16°C 600 W

1-2
Korytarz

20°C 2504 W

1-26
Magazynek

8°C 0 W

1-25
Magazynek

8°C 0 W

1-27
Szatnia

20°C 0 W

1-16
Spizarnia
12°C 0 W

1-17
Spizarnia
12°C 0 W

1-29
Szatnia

20°C 0 W

1-30
Lazienka
20°C 0 W

1-18
Spizarnia
12°C 0 W

1-14
Korytarz

16°C 1075 W

1-19
Rozdzielnia

8°C 0 W 1-20
Odpady
5°C 0 W

1-3
Szatnia

20°C 5795 W

1-12
Korytarz

20°C 0 W

1-5
Sala zajęć

20°C 8653 W

1-5A
WC

20°C 0 W

1-5B
Korytarz

20°C 0 W

1-5C
Korytarz

20°C 504 W

1-6
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20°C 761 W

1-7
Sala zajec

20°C 6849 W

1-7A
Magazynek
16°C 0 W
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Korytarz
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Sala zajec

20°C 6828 W
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Magazynek
16°C 0 W
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Sala zajec

20°C 6834 W
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16°C 0 W
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Sala zajec
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20°C 1270 W
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20°C 1575 W
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1454 W   n3
PROFIL-22V-60  0,700 m

dn 15
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1-34
Psycholog

20°C 757 W
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PROFIL-22V-40  0,700 m
715 W   n2
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1-32B
Dyrektor

20°C 1165 W
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PROFIL-22V-40  0,700 m
713 W   n2

1-32A
Dyrektor

20°C 1426 W
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Korytarz

20°C 1447 W
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Korytarz

8°C 1283 W

1-24A
Pralnia

20°C 1418 W
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1-28
Szatnia

20°C 0 W

1-22
Korytarz

20°C 578 W

1-22A
Korytarz

16°C 0 W
1-21

Szatnia + prysznice
24°C 1128 W
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20°C 863 W
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1-15
Przygotowalnia
20°C 1573 W

PROFIL-33V-40  0,800 m
1573 W   n2.5

PROFIL-22V-40  0,800 m
1241 W   n2

1-13
Kuchnia

20°C 2482 W

PROFIL-22V-40  0,800 m
1241 W   n2

1-11
Zmywalnia

20°C 1398 W

dn 15

LEGENDA

zasilenie instalacji centralnego ogrzewania

powrót instalacji centralnego ogrzewania

UWAGA
1. Grzejniki projektowane montować w miejsce grzejników demontowanych
   na elementach konstrukcyjnych ścian.
   W razie konieczności grzejniki montować na wspornikach.
2. Przekroczenia drzwi zewnętrznych wykonywać z wykorzystaniem
    kanału technologicznego pod posadzką. Ominięcia stanowić będą
    jednocześnie kompensatory, na których należy wykonywać naciągi
    wstępne.



0-9
Magazynek

8°C 0 W

0-7
Magazynek

8°C 0 W

0-6
Magazynek

8°C 0 W
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B-PARTNER-H
dn 20    n5.0
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0-12

Magazyn opalu
5°C 0 W

0-10
Kotlownia

20°C 2878 W

9
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0-11
Sklad opalu

5°C 0 W

10

0-8
Magazynek
8°C 101 W

0-1
Korytarz
8°C 0 W

0-3
Magazynek

16°C 1279 W

PROFIL-22V-60  0,800 m
1206 W   n4

0-2
Magazynek

20°C 1206 W

11

12

13

PROFIL-22V-60  0,700 m
1279 W   n3.5

dn 15

0-5
Magazynek
8°C 600 W

14

dn 28

15

dn 42

16

LEGENDA

zasilenie instalacji centralnego ogrzewania

powrót instalacji centralnego ogrzewania

BALLDP 5-25
dn 20    n9

0-4
Magazynek

8°C 0 W
BALLDP 20-40

dn 40    n20

B-PARTNER-H
dn 40    n7.9

Pompa 1 Pompa 2

B-PARTNER-H
dn 20    n4.0

BALLDP 5-25
dn 15    n8

B-PARTNER-H
dn 40    n8.2

BALLDP 20-40
dn 40    n18

1

2

3

Pompa 3

1 wymiennik płytowy LB47-30-1” firmy SECESPOL
2 naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX NG 80 litrów
3 zawór bezpieczeństwa SYR 1915 ¾” d=14 mm ciśnieniu otwarcia 2,5 bar
4 rozdzielacz podwójny DN100/DN50 zasilany z boku - 2 obiegi

4


