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ELEWACJA WSCHODNIA /WEWNETRZNA/ 1 : 100

KOLOR : WEBER AG44—AS2 /ciemny brqz/ obrobka blacharska
/attyka—deski 1gczone na piéro—wpust/ deski istn. /do wymiany/ deski_istn. ,EQS:%%\ A wigzor dachowy — drewniany /istriejqcy/
desk istn. /do wymiany/ weftna mineralna granulowana /projektowana,/

obrdbka blacharska
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fyta gipsowa na stelazu /istniejaca/
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KOLOR : WEBER AL 21 ASQ/jasny bez /piasek/

docieplenie scian
Swefna min. gr. 14cm

tynk_cienkowarstwowy silikat.

weina mineralna /projektowana,/

sciana konstrukcji drewniane] /istniejaca/
weina mineralna /istniejgea/

WARSTWY ISTNIEJACE /BEZ ZMIAN/

odbudowa istniejgca

docieplenie_fundam.
m%ac.:a gr. 12cm
50 ecm p.p.t.

ELEWACJA ZACHODNIA /WEWNETRZNA/ 1 : 100

obrébka blacharska

deski istn. /impregnowag, deski istn. /do wyrian
deski istn. /do wymian

KOLOR : WEBFR AG44—AS2 /ciemny brqz/

obrdbka blacharskd

sciana konstrukeji_drewniane]
wefng_mineralna

KOLOR : WEBER AL 21 ASO/jasny bez/piasek/

odbudowa istniejgca

docieplenie fundam

styrodur ar. 1Zcm
50 cm p.p.t.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIURO PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI ANDRZEJ GOLATOWSKI , ul. Kwiatowa 27, Nowe Miszewo 09-470, tel.: 694 152 651 /wszelkie prawa zastrzezone/
Pokrycie dachowe: istniejqca papa termozfrzewalana /bez zmian/ OBIEKT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO w WYSZOGRODZIE |ZESPOL umwgméw? - ——
. mqgr InZ.Andrze OlQTOWSKI magr Inz. sogusiaw Wierzchowskli
ELEMENTY ELEWACJI OBJETE OPRACOWANIEM: W RAMACH PROJEKTU "NORWESKIEGO” @%I ;>N\ommw\noox>w K upr.: 34/911139/94 Skala: | Nr rys:
Rynny i rury spustowe: blacha powlekana /RAL 8011/ ADRES OBIEKTU P — P i N
Parapely | obrébki bl.: blacha plaska powlekana /RAL 8011/ WYSZOGRGD , OZ. NR 878/2, 09-450 WYSZ0GROD 1:100| 6
Stolarka okienna: pev w kolorze RAL 9003 /biaty/ INWESTOR GMINA WYSZOGROD, ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogrod
Sciany: tynk mineralny malowany w kolorze bezowym /WEBER AL 21ASO/ TEMAT RYS. ELEWACSE — e sci trzn eing min. ar.14 LUTY 2016 .
Cokof: tynk mineralny w kolorze RAL 8018 docieplent zewngtrznych weing min. gr.14 cm branza
BUDOWLANA




