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Wymagania ogodlne

Dotyczy wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych
(SST) w zakresie branzy sanitarnej dla zadania pn. ,Termomodernizacja Przedszkola Samorzgdowego

nn

w Wyszogrodzie w ramach projektu ,Norweskiego””.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania ogdle dotyczgce wykonania
i odbioru robot w zakresie branzy sanitarnej dla zadania pn. ,Termomodernizacja Przedszkola
Samorzgdowego w Wyszogrodzie w ramach projektu ,Norweskiego””, dziatka nr ew. 878/2
gmina Wyszogréd, obreb 0001 Wyszogréd.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania Szczegétowej Specyfikacji
Technicznej (SST) stosowane] jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1 Przedmiot ST.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych, prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
co do ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania zostang spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej
z uwzglednieniem przepiséw BHP.

1.3. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia stosowane w niniejszej Specyfikacji Technicznej nalezy definiowac zgodnie
z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 tekst jedn.
z poin. zm), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015
poz. 1422 tekst jedn.) oraz przywotanymi Normami oraz Wymaganiami Technicznymi.

W stosunku do okreslen nigdzie indziej nie zdefiniowanych a stosowanych w niniejszej ST nalezy

przyjmowac ponizsze definicje:

a) dokumentacja techniczna — nalezy przez to rozumiec projekt budowlany branzy sanitarnej,
niniejszg Specyfikacje Techniczng oraz Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne branzy sanitarnej;

b) dokumentacja branzowa — nalezy przez to rozumieé projekty budowlane oraz odpowiednie
specyfikacje techniczne dla branzy architektonicznej, konstrukcyjnej i elektrycznej opracowanej
na potrzeby realizacji zamierzenia budowlanego;

c) inne dokumenty — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inwestora zwigzane z realizacje Umowy lub stanowigce zatgczniki do postepowania
przetargowego;

d) dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i korcowych,
w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzke
obmiaréw a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — réwniez dziennik montazu;

e) dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w toku realizacji prac budowlanych wraz
ze szkicami utozenia przewodow zakrytych, dokumentacjg fotograficzng oraz inwentaryzacja
geodezyjng w formie przyjetej i zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru;
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f) przedstawiciel Inwestora — nalezy przez to rozumie¢ Inspektora Nadzoru oraz wszelkie inne
osoby wskazane przez Inwestora do nadzorowania prac wykonawczych;

g) Zamawiajacy — Inwestor;

h) Umowa — umowa na roboty budowlane podpisana przez Zamawiajgcego z Wykonawcg;

i) odpowiednia zgodno$¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt
z dopuszczalnymi tolerancjami a jesli granic tolerancji nie okreslono — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

j) polecenie Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia i instrukcje
dotyczgce wykonania roboét lub prowadzenia dokumentacji budowy przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej lub ustnej;

k) rozwigzanie rwnowazne — nalezy przez to rozumiec zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
element robot, materiat lub urzadzenie stosowane przez Wykonawce do realizacji prac,
odpowiadajgce elementom robdt, materiatom lub urzgdzeniom okreslonym w dokumentacji
technicznej z podaniem nazwy, symbolu lub producenta pod wzgledem: gabarytow
i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj oraz liczba elementow sktadowych), charakteru uzytkowego
(tozsamos¢ funkgcji), charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatu); parametrow
technicznych (wytrzymatos¢, trwatosé, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki
liniowe, konstrukcja), wygladu (struktura, barwa, ksztatt), parametréow bezpieczenstwa
uzytkowania, okresu gwarancyjnego;

I) roboty podstawowe — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robdét.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, dziennikiem
budowy oraz kompletem dokumentacji technicznej w ilosci przewidzianej Umowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy i wszelkie dokumenty
do czasu odbioru korncowego robodt. Uszkodzenia powstate na terenie budowy przekazanym
Wykonawcy obcigzajg Wykonawce. Uszkodzone, zniszczone lub zagubione dokumenty podlegajg
odtworzeniu na koszt Wykonawcy.

1.4.2. Dokumentacja techniczna

Przekazana dokumentacja techniczna musi zawiera¢ wszystkie elementy sktadowe i dokumenty
zgodne z wykazem okreslonym Umowa.

1.4.3. Zgodno $¢ robdét z dokumentacj g techniczn g

Dokumentacja techniczna oraz wszelkie inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do Umowy a wymagania
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wyszczegoblnione w ktdrymkolwiek z dokumentdéw sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byty
zawarte w catej przekazanej dokumentacji technicznej lub innych dokumentach.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich stosowania (waznosci) zgodnie z postanowieniami Umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ jakichkolwiek btedow, brakéow lub opuszczen
w dokumentacji technicznej lub innych przekazanych dokumentach a o ich wykryciu powinien
niezwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbednych korekt
lub uzupetnien.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci, podane w czesci rysunkowej dokumentacji
technicznej wymiary wyrazone liczbg sg wazniejsze od wymiardw odczytanych ze skali rysunku.

Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty lub urzadzenia muszg by¢ zgodne
z dokumentacja techniczna.

Wielkosci okreslone w dokumentacji technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow,
elementow robot lub urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$é z okreslonymi
wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty, wykonane elementy robét lub zamontowane urzadzenia
nie bedg zgodne z wymaganiami dokumentacji technicznej i bedzie to miato wptyw na obnizenie
jakosci robadt, to takie materiaty lub urzagdzenia muszg zosta¢ zastgpione innymi a elementy robét
muszg zosta¢ poprawione. Koniecznos¢ dokonania zamiany materiatow lub urzadzen
oraz poprawki elementéw robét obcigzajg Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robot,
od momentu przekazania terenu do momentu odbioru koncowego. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje oraz bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robét, zaplecza budowy, wygody spotecznosci i osob
postronnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze Wykonawca
skalkulowat koszty zabezpieczenia a ich koszt wliczony jest w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét budowlanych wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie prowadzenia robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest:

a) utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie i porzadku, w tym bedzie na biezgco usuwat
wszelkie zanieczyszczenia lub odpady;

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
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lub uciazliwosci dla oséb postronnych lub wtasnosci spotecznej wynikajgcych ze skazenia,
hatasu, pylenia lub innych zagrozen powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do powyzszych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, zaplecza, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych;
b) sSrodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem ciekdw wodnych;

— zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami;

— niebezpieczenstwem powstania pozaru.

Nalezy wyznaczy¢ miejsca tymczasowego sktadowania odpadéw zgodnie 2z ustaleniami
z Inspektorem Nadzoru i w porozumieniu z Dyrektorem Przedszkola Samorzadowego. Odpady
transportowaé na miejsca tymczasowego sktadowania w sposdb nie powodujgcy zanieczyszczen
na terenie budowy i terenach przylegtych. Odpady gromadzone w kontenerach nalezy sktadowac
selektywnie w sposdb umozliwiajgcy ich wywoéz w jednorodnych partiach (w rozumieniu
obowigzujgcej klasyfikacji odpaddw). Odbiorca odpaddw musi posiada¢ wymagane uprawnienia.

1.4.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepiséw o ochronie przeciwpozarowe;.

Zobowigzuje sie Wykonawce do utrzymywania sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowej,
zgodnie z odpowiednimi przepisami, na terenie budowy oraz zaplecza budowy, na terenie
warsztatéw, pomieszczen biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i beda
zabezpieczone przed dostepem osdb postronnych.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za wszelkie straty i skutki spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji prac lub przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wlasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone mienia publicznego i prywatnego, w tym budynkodw,
pojazdow, instalacji, sieci, przyfaczy lub urzadzen zlokalizowanych na przekazanym terenie
budowy. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ ich wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia mienia publicznego lub prywatnego Wykonawca
niezwtocznie zawiadomi Inspektora Nadzoru oraz zainteresowane podmioty lub uzytkownikow
i bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej niezbednej pomocy przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca odpowiada¢ bedzie za wszelkie spowodowane jego dziataniami szkody
w mieniu publicznym lub prywatnym a koszty z tego tytutu obcigzaja Wykonawce.

1.4.8. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do obowigzujgcych ograniczed obcigzenia przy transporcie
gruntu, materiatdw, urzadzen i wyposazenia na i z terenu budowy. W razie koniecznosci
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ stosowne zezwolenia co do przewozu nietypowo wagowych
tadunkow i w sposdb ciggty bedzie powiadamiat o takim transporcie Inspektora Nadzoru. Pojazdy
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i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenia nie bedy dopuszczone na odcinki terenu budowy,
ktore mogtyby by¢ narazone przez to na uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawca bedzie
odpowiadat za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia spowodowane nadmiernym obcigzeniem
pojazdéw.

1.4.9. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdét budowlanych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage i zadba,
aby personel Wykonawcy nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan BHP zostaty przez Wykonawce
skalkulowane, zawierajg sie w cenie umowne;j i nie podlegajg dodatkowej zaptacie.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca odpowiada za ochrone robét oraz wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet i maszyny
do momentu przekazania terenu budowy az do odbioru koricowego.

1.4.11. Stosowanie przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszelkie przepisy administracji panstwowe;j
i lokalnej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za ich przestrzeganie, np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47
poz. 401), Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnie 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 tekst jedn.
z pdin. zm.) itp.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych urzadzen
lub metod.

2. Materialy

2.1. Zrédia pozyskiwania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce zamawiania
lub pozyskiwania materiatéw lub urzadzen wraz z odpowiednimi aprobatami technicznymi
lub swiadectwami badan laboratoryjnych oraz prébki lub karty katalogowe do zatwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggltych badan i sprawdzen w celu
udokumentowania, ze materiaty lub urzadzenia uzyskane z dopuszczonego 7rodta spetniajg
wymagania okreslone w dokumentacji techniczne;j.
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2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i wtasciwych wtadz na pozyskiwanie
materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajgc w to zZrédta wskazane przez
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru i zobowigzany jest dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem dostaw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych i ilosciowych
dla materiatéw pochodzacych z jakiegokolwiek Zzrédta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i inne zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robét.

Elementy nawierzchni istniejgcych zdjete w trakcie wykonywania robdét bedg sktadowane
na terenie budowy i ponownie wykorzystane za zgodg Inspektora Nadzoru.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty lub urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym okreslonym dokumentacjg
techniczng zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badZ ztozone w miejscu
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajduja sie materiaty lub urzadzenia nie zbadane
i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Wykonawca realizuje na witasne ryzyko liczac
sie z ich odrzuceniem i odmowa zapfaty.

2.4. Przechowywanie i skiladowanie materiatow

Wykonawca odpowiedzialny jest za tymczasowe sktadowanie materiatéw i urzadzen, do czasu
ich wbudowania lub zamontowania, w sposéb gwarantujacy ich zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem, utratg wtasciwosci lub jakosci. Tymczasowo sktadowane
materiaty muszg by¢ dostepne w kazdym momencie do kontroli Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego sktadowania muszg by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Dokumentacja techniczna przewiduje mozliwo$é stosowania rdéznych materiatdw lub urzadzen
niezbednych do wykonania poszczegdlnych robdt a mozliwosé wariantowania zostata wskazana
wyrazeniem ,lub réwnowazny”. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
0 zamiarze zastosowania konkretnego materiatu lub urzadzenia a zaakceptowany materiat
lub urzadzenie nie moze by¢ pdzniej zamieniane bez zgody Inspektora Nadzoru.

Zawarte w dokumentacji technicznej nazwy materiatow i urzadzen lub przywotane nazwy

producentow podano wytacznie jako przyktadowe, bedace podstawa do wykonania obliczen

i okreslajace ich standard techniczny i estetyczny. W toku realizacji prac dopuszcza sie stosowanie

materiatdw i urzadzen innych producentéw, ktére odpowiadaja standardowi okreslonemu

w dokumentacji technicznej lub ten standard podwyzszaja. Zastosowanie materiatéw i urzadzen

innych niz opisane w projekcie wymaga od Wykonawcy dokonania obliczen technicznych,
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sprawdzajacych w zakresie branzy lub instalacji, w ktérej zmiany te zostaty dokonane. Zmiany

projektowe i realizacyjne musza by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i projektantem. Wszelkie

zastosowane materiaty musza posiada¢ atesty bezpieczenstwa, atesty higieniczne i aprobate

techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wyfacznie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet wykorzystywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w dokumentacji technicznej, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji technicznej i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Umowa. Sprzet stanowigcy wiasnos¢ Wykonawcy lub wynajmowany do wykonania
robo6t nalezy utrzymywac¢ w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykorzystywany sprzet musi
spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania jezeli s3 one wymagane odpowiednimi
przepisami.

Jezeli dokumentacja techniczna przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed przystapieniem do robdt. Wybrany sprzet, po uzyskanej
akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez poinformowania Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng negatywnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci transportowanych
materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji technicznej i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.

4.2. Wymagania dotyczace transportu po drogach publicznych

Podczas transportu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce wymagarn stosownie do odpowiednich przepiséw
nie moga by¢ dopuszczone do realizacji prac.
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Wykonawca bedzie na biezgco usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
zaréwno na drogach publicznych jak rowniez na terenie budowy.

5. Wykonanie roboét

5.1. Rozpoczecie roboét

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje:
— projekt zagospodarowania placu budowy sktadajgcy sie z czesci opisowej i graficznej;
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ);
— projekt organizacji budowy;
— plan lub projekt technologii montazu.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do zwolnienia Wykonawcy z obowigzku wykonania
poszczegdlnych opracowan, z wytgczeniem planu BIOZ ktéry nalezy wykonac obligatoryjnie.

5.2. Ogoélne wymagania dotyczace jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i urzadzen, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, projektem
organizacji budowy oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy realizacji robdt, jezeli
jest ona wymagana Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133).

Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za wytrasowanie przebiegu poszczegdlnych
instalacji oraz za wyznaczenie miejsc montazu wszystkich elementéw robdt zgodnie
z dokumentacjg techniczng, wiedzg techniczng, odpowiednimi normami lub obowigzujgcymi
przepisami, wytycznymi producentow lub zgodnie z pisemnymi poleceniami Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bftedu bedgcego skutkiem nieprawidtowego wytyczenia
lub wytrasowania robdt zostang, jesli Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, poprawione
przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia tras instalacji
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw, urzadzen
lub elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacji techniczne;j,
Umowie a takze w ustawach, rozporzadzeniach, normach i wytycznych technicznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawione zostang
zamierzone sposoby wykonania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z dokumentacja techniczna.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposoby prowadzenia robat;

— organizacje ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem robot;

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ);

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot;

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych
robot;

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (wyposazenie wtasne
Wykonawcy lub wyposazenie jednostek, ktérym Wykonawca zamierza zleci¢ pomiary);

— sposbb oraz forme gromadzenia wynikdw badan lub pomiaréw, zapis pomiaréw a takze
wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno-pomiarowe;

— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw i urzadzen;

— sposéb i procedure pomiardw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow
i urzagdzen oraz podczas wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do zwolnienia Wykonawcy z obowigzku wykonania
PZJ) lub jego poszczegdlnych czesci z wytgczeniem planu BIOZ, ktory nalezy wykonac obligatoryjnie.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt oraz stosowanych materiatow
i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prdobek i badan
materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami dokumentacji
techniczne;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci zostaty okreslone w dokumentacji
technicznej. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do zmiany zakresu badan lub ich czestotliwosci
w taki sposéb, aby zapewnic¢ wykonanie robdét zgodnie z Umowa.
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Inspektor Nadzoru musi mie¢ zapewniony staty i nieograniczony dostep do wszystkich elementow
robot lub pomieszczen tymczasowego sktadowania materiatéw i urzadzen.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen pomiarowych, sprzetu, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia zagraza¢ bedg prawidtowosci wynikdw badan, Inspektor
Nadzoru zobowigzany jest natychmiast wstrzymacé wykorzystanie do robét badanych materiatow
lub urzadzen i dopusci je dopiero wowczas, gdy zostang one sprawdzone ponownie za pomocg
poprawionych metod badawczych, urzagdzen pomiarowych lub sprzetu.

Koszty zwigzane z organizacja i zapewnieniem prowadzenia badan materiatdw, urzadzen
lub elementdéw robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki, elementy robdt, materiaty lub urzadzenia bedg pobierane do badan losowo. Zaleca
sie stosowanie statystycznych metod pobierania opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe
elementy produkcji mogg zostac¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek
lub w przeprowadzaniu badan. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca przeprowadza¢ bedzie
dodatkowe badania i sprawdzenia tych materiatow lub urzadzen, ktére budzg watpliwosci
co do swojej jakosci, o ile nie zostang usuniete z terenu budowy przez Wykonawce i zastgpione
innymi. Koszty dodatkowych badan i sprawdzen zleconych przez Inspektora Nadzoru pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek lub wad — w przeciwnym wypadku koszty
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki pobierane przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadkach,
w ktorych normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego przez dokumentacje
techniczng, stosowaé nalezy wytyczne techniczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do badan, préb, pomiaréw lub sprawdzen Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie. Po wykonaniu badania, proby, pomiaru
lub sprawdzenia Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan, préb,
pomiarow lub sprawdzen niezwiocznie, nie pdiniej jednak niz w terminie przez niego
wyznaczonym lub terminie okreslonym w PZJ.
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Kopie wynikow préb, badan, pomiaréw lub sprawdzen bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru
na formularzach wedtug przedstawionego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, przeprowadzania préb, badan, pomiaréw lub sprawdzen oraz do pobierania probek
materiatdw lub urzadzen rdéwniez w miejscu ich wytwarzania. Dla umozliwienia kontroli
Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru wszelka niezbedng pomoc w tym zakresie.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw lub urzadzen oraz elementédw robét zgodnie
z wymaganiami dokumentacji technicznej na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do przeprowadzania prob, badan, pomiardow lub sprawdzen
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan Inspektora Nadzoru wykazg,
ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznej jednostce badawczej przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych préb, badan,
pomiaréw lub sprawdzen przy czym moze opiera¢ sie wyfacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatdw, urzadzen lub robdt z dokumentacjg techniczng. W takim
przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan ponosi Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia wytgcznie te materiaty lub urzgdzenia, ktore:

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczedstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wfasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z Ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz. 883 tekst jedn.);

— posiadajg Atest Higieniczny jezeli jest on wymagany Ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r.
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2001 nr 72
poz. 747 tekst jedn.), Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417),
Zarzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231) lub innych nie wymienionych;

— posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata
techniczng (w przypadku wyrobdw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg one objete certyfikacjg okreslong w punkcie 1 i ktore spetniajg wymogi dokumentacji
technicznej);

— oznakowane sg znakiem budowlanym w rozumieniu zapiséw Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz. 883 tekst jedn.).
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Nie dopuszcza sie wyrobow, ktére znajdujg sie w wykazie wyrobéw zakwestionowanych o ktorym
mowa w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz. 883
tekst jedn.).

W przypadku materiatdw, urzadzen lub wyrobdédw dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane
przez dokumentacje techniczng kazda partia dostarczona na teren budowy bedzie je posiadaé
okreslajgc w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty lub urzgdzenia nie posiadajgce wymaganych dokumentéw bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika budowy spoczywa na Kierowniku budowy zgodnie
z wymaganiami art. 42 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013
poz. 1409 tekst jedn. z pdzn. zm.).

Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
technika trwata, w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

— date przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej;

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru PZJ oraz harmonogramodw robét, jezeli dokumenty
te bedg przez niego wymagane;

— terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych etapow lub elementéw robét;

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach;

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

— daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem przyczyny;

— zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdt;

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami pogodowymi;

— zgodno$¢ stanu rzeczywistego z jego opisem w dokumentacji technicznej;

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot;

— dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robot;
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— dane dotyczace jakosci materiatdow i urzadzen, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych kontroli ze wskazaniem oséb je przeprowadzajacych;

— wyniki préb poszczegdlnych elementow robot ze wskazaniem osob je przeprowadzajgcych;

— inne istotne informacje z punktu widzenia przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru celem ustosunkowania sie do nich lub zajecia stanowiska.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca (Kierownik budowy)
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

6.8.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z etapow robot. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub dokumentacji technicznej.

Obowigzek prowadzenia ksigzki obmiaréw reguluje Umowa.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw lub urzadzen,
orzeczenia o ich jakosci oraz kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w PZJ lub innej zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. Dokumenty te stanowig
zataczniki niezbedne do przeprowadzenia odbioru robot i winny by¢ udostepniane na kazde
zadanie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie réwniez, oprécz powyzej wymienionych, nastepujgce
dokumenty:

— pozwolenie na budowe;

— protokoty przekazania terenu budowy;

— umowy cywilnoprawne zawierane z osobami trzecimi;

— protokoty odbioru robét;

— protokoty z narad i ustalen;

— dokumenty potwierdzajgce przekazanie materiatéw odpadowych do utylizacji;

— operaty geodezyjne;

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ).

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Zobowigzuje sie Wykonawce do przechowywania dokumentow budowy na terenie budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie lub zniszczenie ktéregokolwiek dokumentu
obliguje Wykonawce do jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.



ST - 00 Wymagania ogoéine - BRANZA SANITARNA

Wszelkie dokumenty budowy muszg by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robét.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiarow nalezy wpisywac do ksigzki obmiardw, jezeli Umowa wymaga jej prowadzenia.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub w innym miejscu dokumentacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé swédj kosztorys ofertowy
na podstawie Projektu Budowlanego. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajgca
z ustalonych w Umowie warunkow ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Dopuszcza sie rezygnacje z cyklicznego przeprowadzania obmiaru robét jezeli Umowa stanowi
o rozliczeniu ryczattowym oraz za zgoda Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robo6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane s3 w odpowiednich Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych oraz kosztorysach i przedmiarach robét. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne
z jednostkami przyjmowanymi w kosztorysach i przedmiarach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot podlegaja akceptacji
Inspektora Nadzoru .

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli dostarczony sprzet
lub urzadzenia wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca zobowigzany jest do posiadania
waznych swiadectw legalizacyjnych.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy musi by¢ przez Wykonawce utrzymywany w nalezytym
stanie przez caty okres trwania robdt. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania urzadzen
i sprzetu pomiarowego w sposdb gwarantujgcy zachowanie jego doktadnosci wg odpowiednich
norm lub zatwierdzen Inspektora Nadzoru.
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8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych roboty podlegajg
nastepujgcym odbiorom:

— odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

— odbiorowi przewodéw wentylacyjnych, instalacji i urzadzen technicznych;

— odbiorowi czeSciowemu;

— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu);

— odbiorowi po uptywie rekojmi;

— odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Dopuszcza sie dokonywanie innych rodzajéw odbiordéw jezeli Umowa tak stanowi.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy przeprowadza¢ w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez koniecznosci wstrzymywania dalszego postepu
roboét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzany bedzie
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika budowy
i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan, sprawdzen oraz préb, w oparciu o przeprowadzone
pomiary w konfrontacji z dokumentacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach Umowy wg zasad
obowigzujgcych dla ostatecznego odbioru robét. Odbioru czesciowego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona wpisem
do Dziennika budowy.
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Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2 niniejszej ST.

Odbioru ostatecznego dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy. Inspektor Nadzoru
odbierajgcy roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan, sprawdzen i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robot Inspektor Nadzoru zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdot poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych
Inspektor Nadzoru zobowigzany jest przerwac odbidr i wyznaczyé jego nowy termin.

W przypadkach stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, ze jakos¢ wykonanych robdt nieznacznie
odbiega od jakosci wymaganej w dokumentacji technicznej z uwzglednieniem zakresu tolerancji
i nie ma to wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, zobowigzany jest on do oszacowania wartosci
tych robét.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego (ko Acowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego lub przez niego zaakceptowanego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:

— dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe wynikajgce z dokumentéw Umowy oraz
ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne);

— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych;

— protokoty odbioréw czesciowych;

— protokoty préb, badan, pomiardéw i sprawdzen oraz ustalenia technologiczne;

— Dziennik budowy;

— ksigzki obmiaréw (jezeli Zamawiajacy wymagat ich prowadzenia zgodnie z Umowg);

— wyniki pomiarédw kontrolnych oraz badan i oznaczehd laboratoryjnych zgodnie
z dokumentacjg techniczng oraz PZJ;

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, atesty higieniczne zgodnie z dokumentacjg techniczng;

— karty katalogowe urzgdzen, dokumenty gwarancyjne, instrukcje obstugi i serwisowania,
instrukcje uzytkowania;

— dokumenty potwierdzajgce przekazanie materiatéw odpadowych do utylizacji;

— rysunki (dokumentacje) na ewentualnie wykonane roboty towarzyszace;

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt zwigzanych z uzbrojeniem terenu;

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
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Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ inne lub dodatkowe dokumenty, jezeli Umowa
tak stanowi.

W przypadku stwierdzenia przez przedstawicieli komisji, ze przygotowana dokumentacja
odbiorowa nie spetnia wymogdéw dostatecznych do przeprowadzenia odbioru ostatecznego,
Inspektor Nadzoru zobowigzany jest w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy¢ ponowny termin
jego przeprowadzenia.

Wszelkie zarzgdzone w toku odbioru koncowego roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych lub uzupetniajacych wyznaczy komisja. Odbidr robot
poprawkowych lub uzupetniajgcych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ustalonymi
dla odbioru ostatecznego.

8.4.3. Odbior po uptywie r ekojmi, odbiér pogwarancyjny

Odbidr po uptywie rekojmi oraz odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji polega
na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktdore mogga sie ujawni¢ w okresie
rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie rekojmi oraz odbidor pogwarancyjny przeprowadzany bedzie na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 , Odbiér ostateczny
(korncowy)”.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
Umowy.

Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach Umowy (ofercie Wykonawcy).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci oraz wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej pozycji w dokumentacji techniczne;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
— robocizne bezposrednio wraz z narzutami;
— wartos$¢ wykorzystanych materiatow i urzadzen wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw lub strat oraz transportu na teren budowy;
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami;
— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny;
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami z wytgczeniem podatku VAT.
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9.2.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt objazdow/przejazdow w razie koniecznosci ich wybudowania oraz koszt organizacji ruchu

obejmuje:

opracowanie i uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru oraz odpowiednimi instytucjami
projektu czasowej organizacji ruchu na potrzeby budowy wraz z dostarczeniem
egzemplarza projektu Inspektorowi Nadzoru oraz wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien, jezeli bedg wymagane;

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu;

optaty/dzierzawy terenu;

przygotowanie terenu;

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowania i drenazu;

tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowani pionowych,
poziomych, barier i Swiatet;
utrzymanie ptynnosci ruchu drogowego;

Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania;
przywrdcenie statej organizacji ruchu;
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty zwigzane z ewentualng koniecznoscia wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz

wszelkie koszty z tego tytutu wynikajace ponosi Zamawiajacy.

10.

Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 tekst jedn.
z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz. 883);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2014 poz. 1645 tekst
jedn. z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422
tekst jedn.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnie 1997 r. w sprawie
ogodlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 tekst
jedn. z péin. zm.);
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Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. 1996 nr 62
poz. 287);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych
w Kodeksie Pracy (Dz. U. 1996 nr 69 poz. 332);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robodt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719);

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417);

PN-EN ISO 21003-2:2009+A1:2010 ,Systemy przewoddw rurowych z rur
wielowarstwowych do instalacji wody cieptej i zimnej wewnatrz budynkéw — Cze$é 2:
Rury”;

PN-EN ISO 21003-3:2009 ,Systemy przewodow rurowych z rur wielowarstwowych
do instalacji wody cieptej i zimnej wewnatrz budynkow — Czes$¢ 3: Ksztattki”;
PN-M-75002:2012 ,Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania -
Wymagania i badania”;

PN-EN 817:2008 , Armatura sanitarna — Baterie mechaniczne (PN 10) — Ogdélne wymagania
techniczne”;

PN-EN 1113:2015-06 ,Armatura sanitarna — Przewody natryskowe do armatury sanitarnej
systemu zasilania typu 1 i typu 2 — Ogdlna specyfikacja techniczna”;

PN-EN ISO 4064-1:2014-09 ,,Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody goracej — Czesc¢ 1:
Wymagania metrologiczne i techniczne”;

PN-EN ISO 4064-5:2014-09 ,,Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorgcej — Cze$¢é 5:
Wymagania instalacyjne”;

PN-H-74200:1998 ,,Rury stalowe ze szwem, gwintowane”;

PN-EN 10242:1999 + A1:2002 ,,Gwintowane tgczniki rurowe z zeliwa ciggliwego”;

PN-EN 60730-2-8:2005 ,Automatyczne regulatory elektryczne do uzytku domowego
i podobnego — Czes$¢ 2-8: Wymagania szczegdétowe dotyczgce zaworéw wodnych
sterowanych elektrycznie, z uwzglednieniem wymagan mechanicznych”;

PN-EN 671-1:2012 ,State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne — Cze$¢ 1: Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym”;

PN-EN 694:2014-09 ,,Weze pozarnicze — Weze potsztywne do statych urzadzen gasniczych”;
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PN-EN ISO 7010:2012 ,,Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczerstwa —
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa”;

PN-EN 10226-1:2006 , Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie —
Czesc 1: Gwinty stozkowe zewnetrzne i gwinty walcowe wewnetrzne — Wymiary, tolerancje
i oznaczenie”;

PN-EN 12201-3 + A1:2013-05 ,,Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) —
Czes¢ 3: Ksztattki”;

PN-EN 671-3:2009 ,State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne — Czes$¢ 3:
Konserwacja hydrantéw wewnetrznych z wezem pétsztywnym i hydrantow wewnetrznych
z wezem ptasko sktadanym”;

PN-B-02865:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow — Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne — Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa”;

PN-EN 1451-1:2001 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli —
Polipropylen (PP) — Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu”;

PN-EN 1329-1:2014-03 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
konstrukcji budynkéw — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu”;

PN-EN 13476-2:2008 ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewoddéw
rurowych o Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Czes¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkich
powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych oraz systemu, typ A”.

PN-EN 997+A1:2015-09 ,Miski ustepowe i zestawy WC z integralnym zamknieciem
wodnym”;

PN-EN 33:2011 ,,Miski ustepowe i zestawy WC — Wymiary przytgczeniowe”;
PN-B-75704-01:1986 ,Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych — Ogdlne
wymagania i badania”;

PN-EN 1253-2:2015-03 ,Wopusty Sciekowe w budynkach — Czes¢ 2: Wpusty dachowe
i podtogowe bez klap zwrotnych”;

PN-EN 14527+A1:2012 ,Brodziki natryskowe do uzytku domowego”;

PN-EN 14688:2015-9 ,Urzadzenia sanitarne — Umywalki — Wymagania funkcjonalnosci
i metody badan”;

PN-EN 13310:2015-09 ,,Zlewozmywaki kuchenne — Wymagania uzytkowe i metody badan”;
PN-EN 10305-3:2011 ,Rury stalowe precyzyjne — Warunki dostawy — Cze$¢ 3: Rury
ze szwem kalibrowane na zimno”;

PN-EN 15632-3+A1:2015-03 ,Sieci cieptownicze — System preizolowanych rur gietkich —
Czes¢ 3: Niezespolone plastykowe rury przewodowe; wymagania ogdlne i metody badan”;
PN-H-84023-07:1989 ,,Stal okreslonego zastosowania — Stal na rury — Gatunki”;
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PN-EN 10253-1:2006 ,Ksztattki rurowe do przyspawania doczotowego — Czes$¢ 1: Stal
weglowa do przerdbki plastycznej ogdlnego przeznaczenia bez specjalnych wymagan
dotyczacych kontroli”;

PN-EN 13828:2005 ,Armatura w budynkach — Reczne otwierane i zamykane kurki kulowe
ze stopdw miedzi i stali nierdzewnej do instalacji wodociggowych w budynkach — Badania
i wymagania”;

PN-EN 215:2005+A1:2006 , Termostatyczne zawory grzejnikowe — Wymagania i metody
badan”;

PN-EN 442-1:2015-02 ,,Grzejniki i konwektory — Cze$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne”;
PN-EN 442-1:2015-02 ,,Grzejniki i konwektory — Czes¢ 2: Moc cieplna i metody badan”;
PN-EN 1505:2001 ,Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokagtnym — Wymiary”;

PN-EN 12237:2005 ,Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddw — Wytrzymatos¢ i szczelnosé
przewoddw z blachy o przekroju kotowym”;

PN-B-03434:1999 ,Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania
i badania”;

PN-EN 13180:2004 ,Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddéw — Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczace przewodow gietkich”;

PN-EN 15650:21010 ,Wentylacja budynkéw - Przeciwpozarowe klapy odcinajgce
montowane w przewodach”;

PN-EN 13501-3+A1:2010 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw
budynkéw — Czes$¢ 3: Klasyfikacja na podstawie wynikdw badan odpornosci ogniowej
wyrobéw i elementow stosowanych w instalacjach uzytkowych w budynkach:
ognioodpornych przewoddow wentylacyjnych i przeciwpozarowych klap odcinajgcych”;
PN-EN 1751:2014-03 ,Wentylacja budynkdw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe —
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych”;

PN-EN 12599:2013-04 ,Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe
stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji”;

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych”;

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych”;

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”;

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”.

Nie przywotanie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem. Przywotanie przepisu, ktéry zostat

znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania jego obowigzujgcej tresci.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

SST - 01

Kod CPV 45100000-8

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Dotyczy robét zwigzanych z przygotowaniem terenu oraz robdt demontazowych w zakresie branzy
sanitarnej dla zadania pn. ,Termomodernizacja Przedszkola Samorzgdowego w Wyszogrodzie

nn

w ramach projektu ,,Norweskiego””.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce robot
zwigzanych z przygotowaniem terenu pod budowe oraz robotami w zakresie rozbidrek
i demontazu w zakresie branzy sanitarnej dla zadania pn. ,Termomodernizacja Przedszkola
Samorzgdowego w Wyszogrodzie w ramach projektu ,Norweskiego””, dziatka nr ew. 878/2
gmina Wyszogréd, obreb 0001 Wyszogréd.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1 objetych zamdwieniem okreslonym
w punkcie 1.6 niniejszej SST.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej mogg miec
miejsce tylko w przypadkach matych, prostych robodt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, co do ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania zostang spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej z uwzglednieniem przepiséw BHP.

1.3. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia stosowane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej nalezy
definiowac zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 tekst
jedn. z pdZn. zm), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015
poz. 1422 tekst jedn.) oraz przywotanymi Normami oraz Wymaganiami Technicznymi.

W stosunku do okreslen nigdzie indziej nie zdefiniowanych a stosowanych w niniejszej SST nalezy
przyjmowac definicje zgodnie z ST-00 Wymagania ogdlne.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
rob6t podano w punkcie nr 1.4 ST-00 Wymagania ogdlne kod CPV 45000000-7.

1.5. Dokumentacja robo6t objetych SST

Roboty przygotowawcze i rozbidorkowe oraz demontaze nalezy przeprowadzi¢ w oparciu
o opracowanie pn. PROJEKT BUDOWLANY — BRANZA SANITARNA , Termomodernizacja Przedszkola
Samorzgdowego w Wyszogrodzie w ramach projektu ,Norweskiego””, dziatka nr ew. 878/2
gmina Wyszogréd, obreb 0001 Wyszogréd.

Ponadto roboty nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o wymagania ST-00 Wymagania ogdlne
kod CPV 45000000-7 oraz niniejszg SST-01 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
kod CPV 45100000-8.
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1.6. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem

CPV 45100000-8 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow

Materiaty nie wystepujg. Urzadzenia przewidziane w dokumentacji technicznej do ponownego
montazu nalezy zamontowac zgodnie ze wskazaniami. Armature, urzadzenia i materiaty nadajgce
sie do ponownego wykorzystania w ramach innych prac nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.
Przydatnos¢ materiatdw co do mozliwosci ich ponownego wykorzystania ocenia Inspektor
Nadzoru.

Materiaty pochodzgce z rozbidérek uznane za nieprzydatne uznaje sie za odpady i nalezy
je przekaza¢ do utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych zgodne z przepisami zutylizowanie odpadow.

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie nr 3 ST-00 Wymagania ogodlne
kod CPV 45000000-7.

3.2. Sprzeti narzedzia do wykonania

Na potrzeby realizacji prac moze by¢ uzywany dowolny sprzet pod warunkiem jego stosowania
zgodnie z przeznaczeniem z uwzglednieniem przepiséw i zasad BHP.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie nr 4 ST-00 Wymagania ogdlne
kod CPV 45000000-7.

4.2. Transport i zaladunek/wyladunek materiatow

Materiaty pochodzgce z rozbiérki mogg by¢ przewozione dowolnymi Srodkami transportu
pod warunkiem zabezpieczenia tadunku przed przemieszczaniem, zsunieciem a w razie
koniecznosci pod warunkiem oznakowania wystajgcych poza przestrzen tadunkowg elementow.

Zatadunek i wyfadunek moze by¢ przeprowadzany recznie lub mechanicznie w zaleznosci
od potrzeb i uwarunkowan z uwzglednieniem zasad i przepiséw BHP.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady dotyczgce wykonywania robdt podano w punkcie nr 5 ST-00 Wymagania ogdlne
kod CPV 45000000-7.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Do rozbidérki i demontazu urzadzen i instalacji przystgpi¢ moina wytgcznie po uprzednim
zamknieciu armatury odcinajgcej w sposdb gwarantujacy bezpieczenstwo ludzi i mienia.

Rozpoczecie robdét musi byé poprzedzone wpisem do Dziennika budowy.

5.3. Zasady wykonywania robét rozbiérkowych

Nie dopuszcza sie spalania materiatdw pochodzacych z rozbidrki. Materiaty nalezy rozdysponowac
zgodnie z wymaganiami punktu nr 2.1 niniejszej SST lub poleceniami Inspektora Nadzoru. Nalezy
wyznaczy¢ miejsca tymczasowego sktadowania materiatow pochodzacych z rozbidrki zgodnie
z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru i w porozumieniu z Dyrektorem Przedszkola. Odpady
transportowac na miejsca tymczasowego sktadowania w sposdb nie powodujacy zanieczyszczen
na terenie budowy i terenach przylegtych. Odpady gromadzone w kontenerach nalezy sktadowac
selektywnie w sposdéb umozliwiajagcy ich wywdz w jednorodnych partiach (w rozumieniu
obowigzujacej klasyfikacji odpaddw). Odbiorca odpadéw musi posiada¢ wymagane uprawnienia.

Znajdujgce sie w poblizu miejsc rozbiorki elementy budynku, pomieszczenia lub instalacje nalezy
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Instalacje lub ich fragmenty nie przewidziane
do rozbidrki muszg pozostaé w sprawnosci.

Korzystanie z energii elektrycznej lub punktow poboru wody nalezagcych do Przedszkola
Samorzgdowego moze by¢ prowadzone wytgcznie w porozumieniu z Dyrektorem Przedszkola
za ewentualnym rozliczeniem.

Na koniec kazdego dnia roboczego Wykonawca podejmie wszelkie konieczne dziatania majgce
na celu zapewnienie bezpieczenstwa. Nalezy chronié przed kradziezg lub uszkodzeniem wszelkie
urzadzenia lub materialy przeznaczone do ponownego wykorzystania lub przekazania
Inwestorowi.

Wszelkie uszkodzenia Ilub zniszczenia elementdw budynku, pomieszczen oraz instalacji
lub ich fragmentow nie przeznaczonych do demontazu nalezy zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru
oraz niezwtocznie naprawi¢ lub wymieni¢ w porozumieniu z Dyrektorem Przedszkola. Koszty
napraw lub wymian w takich przypadkach obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac rozbidrkowych Scisle wg przepisow BHP
i przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za dopilnowanie przestrzegania przepisow przez wszystkie
osoby przebywajgce na terenie budowy. Na terenie budowy obowigzuje zakaz przebywania oséb
postronnych a Wykonawca odpowiedzialny jest za dopilnowanie jego przestrzegania.
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6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robot podano w punkcie nr 6 ST-00 Wymagania ogdlne
kod CPV 45000000-7.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

Kontroli podlega zgodno$¢ wykonania robdét z dokumentacjg techniczng, wyglad zewnetrzny
oraz doktadnos¢ wykonania.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady dotyczagce obmiaru robdt podano w punkcie nr 7 ST-00 Wymagania ogdlne
kod CPV 45000000-7.

7.2. Szczegoélowe zasady obmiaru robot

llosci poszczegdlnych typdw i wielkosci charakterystycznych rur (Srednic) okresla sie w metrach
wg wymiarow sprawdzonych na budowie. Dopuszcza sie inne jednostki, zalezne od podstawy
wyceny lub wytycznych producenta, np. podejscia grzejnikowe w sztukach lub kompletach.

llosci pozostatych elementéw oblicza sie w sztukach, kompletach, ztgczach wg wytycznych
podstawy wyceny.

W przypadkach niejasnosci nalezy sporzadzi¢ obmiary robdét w jednostkach podanych
nad poszczegdlnymi tablicami katalogdw, stanowigcych podstawy wyceny poszczegdlnych pozycji
kosztorysowych (przedmiarowych).

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogédlne zasady dotyczagce odbioru robdt podano w punkcie nr 8 ST-00 Wymagania ogdlne
kod CPV 45000000-7.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie badania, pomiary i sprawdzenia okreslone w punkcie nr 6 niniejszej SST daty wyniki
pozytywne.
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatdw oraz robot zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu nalezy zapisywac¢ w Dzienniku budowy lub protokole opatrzonym podpisami

przedstawicieli Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) i Wykonawcy (Kierownika budowy).

9.

9.1.

Podstawa platnosci

Ogolne zasady ptatnosci

Ogélne zasady dotyczace ptatnosci podano w punkcie nr 9 ST-00 Wymagania ogdlne
kod CPV 45000000-7.

9.2.

Podstawy rozliczenia roboét przygotowawczych i rozbiérkowych

Podstawe rozliczenia robét przygotowawczych i rozbiérkowych stanowi ustalona w Umowie kwota

ryczattowa za okreslony zakres robot obejmujacy wykonanie robot przygotowawczych wraz

z przeprowadzeniem rozbidrek oraz wszelkich prac z nimi zwigzanych.

Kwota ryczattowa obejmuje rowniez:

10.

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie ewentualnych uszkodzen i zniszczen w innych
elementach obiektu budowlanego, powstatych na skutek i w trakcie prowadzenia robét;
usuniecie odpadow, zanieczyszczen i innych pozostatosci, resztek, gruzu itp. w sposéb
wymieniony w punkcie nr 5 niniejszej SST;

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny oraz ryzyko.

Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 tekst jedn.
z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz. 883);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2014 poz. 1645 tekst
jedn. z péin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422
tekst jedn.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnie 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 tekst
jedn. z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. 1996 nr 62
poz. 287);
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Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych
w Kodeksie Pracy (Dz. U. 1996 nr 69 poz. 332);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terenow
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719);

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét ST-00 Wymagania ogolne
kod CPV 45000000-7.

Nie przywotanie jakiejkolwiek ustawy, rozporzadzenia lub normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku ich stosowania, jezeli obowigzek ten wynika z charakteru prowadzonych prac.
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SST - 02

Kod CPV 45331100-7

Instalowanie centralnego ogrzewania

Dotyczy robdt zwigzanych z realizacjg instalacji centralnego ogrzewania wraz z regulacjg nastaw
dla zadania pn. ,Termomodernizacja Przedszkola Samorzgdowego w Wyszogrodzie

nn

w ramach projektu ,,Norweskiego””.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania wraz regulacjg nastaw dla zadania
pn. ,Termomodernizacja Przedszkola Samorzgdowego w Wyszogrodzie w ramach projektu
»Norweskiego””, dziatka nr ew. 878/2 gmina Wyszogrdd, obreb 0001 Wyszogradd.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1 objetych zamdwieniem okreslonym
w punkcie 1.6 niniejszej SST.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej mogg miec
miejsce tylko w przypadkach matych, prostych robodt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, co do ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania zostang spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej z uwzglednieniem przepiséw BHP.

1.3. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia stosowane w niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej nalezy
definiowac zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 tekst
jedn. z pdin. zm), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015
poz. 1422 tekst jedn.) oraz przywotanymi Normami oraz Wymaganiami Technicznymi.

W stosunku do okreslen nigdzie indziej nie zdefiniowanych a stosowanych w niniejszej SST nalezy
przyjmowac definicje zgodnie z ST-00 Wymagania ogdlne.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace
rob6t podano w punkcie nr 1.4 ST-00 Wymagania ogdlne kod CPV 45000000-7.

1.5. Dokumentacja robot objetych SST

Roboty instalacyjne w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania wraz z regulacjg
nastaw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o opracowanie pn. PROJEKT BUDOWLANY — BRANZA
SANITARNA ,Termomodernizacja Przedszkola Samorzadowego w Wyszogrodzie w ramach
projektu ,Norweskiego””, dziatka nr ew. 878/2 gmina Wyszogréd, obreb 0001 Wyszogrdd.

Ponadto roboty nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o wymagania ST-00 Wymagania ogdlne
kod CPV 45000000-7 oraz niniejszg SST-05 Instalowanie centralnego ogrzewania
kod CPV 45331100-7.
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1.6. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w punkcie
nr 2 ST-00 Wymagania ogolne kod CPV 45000000-7.

W przypadku rozwigzan, dla ktérych w dokumentacji technicznej okreslajgc wymagania
przywotano nazwy handlowe Ilub nazwy producenta, normy, aprobaty itp. dopuszcza
sie stosowanie rozwigzan rownowaznych wymaganiom opisywanym. Wykonawca, ktory powotuje
sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym, jest zobowigzany wykaza¢ i udowodni¢,
ze oferowane przez Niego materiaty, urzadzenia, dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg
minimalne wymagania okreslone w dokumentacji techniczne;.

2.2. Szczegoétowe wymagania dotyczace materialow

Materiaty stosowane do montazu instalacji centralnego ogrzewania powinny posiadac¢:

— certyfikat na znak bezpieczernstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz. 883 tekst jedn.);

— Atest Higieniczny jezeli jest on wymagany Ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekdw (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747
tekst jedn.), Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417), Zarzagdzeniem
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231) lub innych nie wymienionych;

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng
(w przypadku wyrobdéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg one
objete obowigzkowa certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi dokumentacji technicznej);

— oznakowane sg znakiem budowlanym w rozumieniu zapiséw Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz. 883 tekst jedn.).

Nie dopuszcza sie wyrobow, ktére znajduja sie w wykazie wyrobéw zakwestionowanych o ktérym
mowa w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz. 883
tekst jedn.).
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2.3. Rodzaje materiatow

2.3.1. Rury i ksztattki stalowe

— PN-EN 10305-3:2011 ,Rury stalowe precyzyjne — Warunki dostawy — Cze$¢ 3: Rury
ze szwem kalibrowane na zimno”;

— PN-H-84023-07:1989 ,Stal okreslonego zastosowania — Stal na rury — Gatunki” (norma
wycofana bez zastgpienia);

— PN-EN 10253-1:2006 ,Ksztattki rurowe do przyspawania doczotowego — Czes¢ 1: Stal
weglowa do przerdbki plastycznej ogdlnego przeznaczenia bez specjalnych wymagan
dotyczacych kontroli”.

2.3.2. Armatura

Stosowana armatura musi spetnia¢ wymagania okreslone nastepujgcymi normami:

— PN-M-75002:2012 ,Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania —
Wymagania i badania”;

— PN-EN 13828:2005 ,Armatura w budynkach — Reczne otwierane i zamykane kurki kulowe
ze stopdw miedzi i stali nierdzewnej do instalacji wodociggowych w budynkach — Badania
i wymagania”;

— PN-EN 215:2005+A1:2006 , Termostatyczne zawory grzejnikowe — Wymagania i metody
badan”;

2.3.3. Grzejniki

Stosowane grzejniki muszg speftnia¢ wymagania okreslone nastepujgcymi normami:
— PN-EN 442-1:2015-02 ,,Grzejniki i konwektory — Cze$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne”;
— PN-EN 442-1:2015-02 ,,Grzejniki i konwektory — Czes¢ 2: Moc cieplna i metody badan”.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w punkcie nr 3 ST-00 Wymagania ogodlne
kod CPV 45000000-7.

3.2. Szczegoélowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robét dopuszcza sie wykorzystanie jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ robot, zarébwno w miejscach ich wykonania jak réwniez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw. Sprzet wykorzystywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji
technicznej lub projekcie organizacji robot. W przypadku braku ustalen w ww. dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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W przypadku stosowania materiatéw, dla ktérych ich producent przewiduje stosowanie wytgcznie
okreslonych rodzajow sprzetu lub narzedzi (w tym sprzetu lub narzedzi producenta danego
materiatu), Wykonawca zobowigzany jest do jego stosowania zgodnie z instrukcjami producenta.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu i narzedzi do uzytkowania jezeli jest to wymagane odrebnymi przepisami.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie nr 4 ST-00 Wymagania ogdlne
kod CPV 45000000-7.

4.2. Wymagania dotyczace transportu rur z tworzyw sztucznych

Z uwagi na cechy materiatu, jakimi sg rury z tworzyw sztucznych, nalezy spetni¢ dodatkowe
wymagania:

— rury nalezy transportowa¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0 m - wystajgce poza pojazd
korice rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1,0 m;

— w przypadku przewozenia luzno utozonych rur wysokos$¢ stosu przy zatadunku nie moze
przekracza¢ 1,0 m;

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a luzno uktadane
rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem (np. przez podtozenie tektury
falistej);

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang pofozenia, platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Podczas transportu nalezy spetni¢ wszelkie wymagania z Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 poz. 1137 tekst jedn. z pézn. zm.).

Przewdz rur powinien sie odbywac¢ w temperaturze otoczenia w granicach -5°C - +30°C chyba,
ze producent stosowanych materiatéw wymaga innych warunkéw. Dodatkowo nalezy spetnié
wszelkie wytyczne i wymagania producenta stosowanych rur np. w zakresie narazania materiatéw
na silne nastonecznienie.

4.3. Wymagania dotyczace transportu armatury i grzejnikow

Armature i grzejniki nalezy transportowa¢ w sposdb zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniami,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikdw atmosferycznych. Jezeli materiaty pakowane
sq w opakowania fabryczne, to materiaty powinny by¢ transportowane w takich opakowaniach.

Wymaga sie od Wykonawcy spetnienia wszystkich warunkéw dotyczacych transportu stawianych
przez producenta.
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4.4. Skladowanie materiaiow

4.4.1. Skladowanie rur i ksztattek

Rury i ksztattki w okresie tymczasowego sktadowania nalezy chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg ponizej 0°C oraz przekraczajgcg 40°C.

W przypadku dtugotrwatego sktadowania (powyzej miesigca) rury powinny by¢ zabezpieczone
przed bezposrednim wptywem promieniowania stonecznego, np. przez przykrycie materiatem
nieprzezroczystym lub przez wykonanie zadaszenia. Pod przykryciem nalezy zapewni¢ cyrkulacje
powietrza zabezpieczajgcy przed wzrostem temperatury i deformacjs.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, do wysokosci
maksymalnie 3,0 m przy czym ramki wigzek powinny spoczywac na sobie. Rury luzem lub niepetne
wigzki mozna sktadowac w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci
minimum 10 cm i grubosci 2,5 cm w rozstawie w zakresie 1 — 2 m. Stosy powinny by¢ po bokach
zabezpieczone przez drewniane wsporniki mocowane w odstepach w zakresie 1 — 2 m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur oraz 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
$rednicach nalezy sktadowac oddzielnie.

4.4.2. Sktadowanie armatury i grzejnikow

Armature i grzejniki nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej
niz 0°C. W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwiazki chemiczne lub srodki
dziatajgce korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé z dala od Zrodet
ciepta. Wymaga sie od Wykonawcy spetnienia wszystkich wymagan dotyczgcych sktadowania
stawianych przez producenta danego materiatu.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogodlne zasady wykonywania roboét

Ogdlne zasady dotyczgce wykonywania robdt podano w punkcie nr 5 ST-00 Wymagania ogdlne
kod CPV 45000000-7.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonac i zakonczyé
pozytywnym odbiorem czesciowym wszystkie roboty zwigzane z realizacjg prac przygotowawczych
i demontazowych opisanych w ST-01 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe kod CPV 45332200-5.

Dodatkowo rozpoczecie robét montazowych wymaga uprzedniego:
— wyznaczenia miejsc uktadania rur, ksztattek i armatury;
— wykonania otwordw i obsadzenia uchwytéw, podpodr i elementow zawieszenia;
— wykonania bruzd w Scianach w przypadku ukfadania w nich przewoddéw instalacyjnych,
wykonania wnek;
— wykonania otwordw w $cianach i stropach dla przejs¢ przez przegrody budowlane.
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5.3. Montaz rurociagow

Po zakorniczeniu czynnosci pomocniczych okreslonych w punkcie nr 5.2 niniejszej SST nalezy
przystgpi¢ do wiasciwego montazu rur, ksztattek i armatury oraz grzejnikéw.

Rurociggi mogg by¢ mocowane bezposrednio na $cianach, w bruzdach $cian lub warstwach
podtogowych zgodnie z czescig opisowa opracowania opracowanie pn. PROJEKT BUDOWLANY —
BRANZA SANITARNA ,Termomodernizacja Przedszkola Samorzagdowego w Wyszogrodzie w ramach
projektu ,,Norweskiego””, dziatka nr ew. 878/2 gmina Wyszogrdd, obreb 0001 Wyszograod.

5.4. Polaczenia rur, ksztaltek i armatury

Przed przystgpieniem do taczenia rur, ksztattek nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie
elementdow muszg by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych
wad powierzchniowych dyskwalifikujgcych dany element w odniesieniu do wymagan norm
przywotanych w punkcie nr 2.3 niniejszej SST oraz w punkcie nr 2 ST-00 Wymagania ogdlne
kod CPV 45000000-7.

5.4.1. Potaczenia zaciskane

Pofaczenia zaciskane nalezy wykonywa¢ za pomoca ksztattek dedykowanych przez producenta
rur przyjetych przez Wykonawce do realizacji robdt. Przy wykonywaniu potgczen bezwzglednie
nalezy stosowac sie do instrukcji w tym zakresie, jakg producent powinien udostepniaé. Instrukcja
wykonywania potaczen powinna by¢ zatgczana do kazdej partii materiatu. Nalezy dopilnowac,
aby pracownicy wykonujacy potaczenia zapoznali sie z instrukcja w stopniu pozwalajagcym
na samodzielne wykonywanie potgczen.

5.4.2. Potaczenia z armatur g i grzejnikami

Armature gwintowang mocowaé z wykorzystaniem ksztattek przejsciowych dedykowanych
przez producenta zgodnie z wymaganiami punktu 5.4.1 niniejszej SST.

Wysokos¢ zawieszenia grzejnikow przyjmowac zgodnie z opracowaniem Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

Pofaczenia gwintowane z armaturg lub ksztattkami nalezy uszczelniaé¢ przy uzyciu elastycznej
tasmy teflonowej lub przedzy konopnych z wykorzystaniem past uszczelniajacych.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w punkcie nr 6 ST-00 Wymagania ogdlne
kod CPV 45000000-7.
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6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

Odbidr instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych”.

W toku prowadzenia i postepu robdt nalezy przeprowadzié nastepujace rodzaje odbioréw:

— odbiér miedzyoperacyjny polegajacy w szczegdlnosci na sprawdzeniu wykonanych
otwordw dla przej$é przez przegrody budowlane, wykonanych bruzdach $ciennych oraz
wnek;;

— odbidr czesciowy (jezeli w toku prowadzenia i postepu robét Wykonawca zgtosi a Inspektor
Nadzoru przyjmie koniecznos¢ jego przeprowadzenia) wykonywany na warunkach
okreslonych dla odbioru ostatecznego z wytgczeniem oceny pracy catosci instalacji;

— odbiér koncowy instalacji ogrzewczych przeprowadzony na zasadach okreslonych
w punkcie 8.4.1 ST-00 Wymagania ogdlne kod CPV 45000000-7.

Kazdy przeprowadzony odbiér musi zosta¢ potwierdzony stosownym protokotem odbioru oraz
wpisem do Dziennika budowy.

6.3. Badania odbiorcze

Badania odbiorcze instalacji ogrzewczych nalezy przeprowadzi¢é w oparciu o Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych”. Wyniki badan odbiorczych muszg zostaé potwierdzone stosownym protokotem oraz
wpisem do Dziennika budowy.

6.3.1. Pomiary

Pomiary instalacji centralnego  ogrzewania nalezy  przeprowadzi¢c ~w  oparciu
o Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” w czesci odnoszacej sie do pomiardw parametrow pracy instalac;ji.

6.3.2. Badanie szczelno sci instalacji

Badanie szczelnos$ci instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ w oparciu
o Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” w czesci odnoszacej sie do badania szczelnosci dla instalacji wykonanych
z rur z tworzyw sztucznych.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady dotyczace obmiaru robot podano w punkcie nr 7 ST-00 Wymagania ogdlne
kod CPV 45000000-7.
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7.2. Szczegoélowe zasady obmiaru robot

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru rob6t

Obmiar robo6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
techniczng i stosownymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie
i przedmiarze robét.

1) Dtugosc¢ rurociggdw:

— oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajac ilo$¢ rurociggdw w zaleznosci
od rodzajow rur i ich srednic oraz rodzajow pofgczen, bez odliczania diugosci tacznikow
oraz armatury tgczonych na gwint;

— podejscia do grzejnikdw wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggow;

— dtugos$é rurociggdéw na obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej
dtugosci rurociggéw;

— dtugosé rurociggdw na kompensatorach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggow.

2) Elementy i urzadzenia instalacji takie jak armatura odcinajgca, armatura regulacyjna
czy grzejniki liczy sie w kompletach lub sztukach.

3) Badania odbiorcze ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji dla rurociggéw
zasilajacych i powrotnych.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogédlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w punkcie nr 8 ST-00 Wymagania ogdlne
kod CPV 45000000-7.

8.2. Zasady przeprowadzania odbioru

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie badania, pomiary i sprawdzenia okreslone w punkcie nr 6 niniejszej SST daty wyniki
pozytywne.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanymi odbiorami miedzyoperacyjnymi, ewentualnymi
odbiorami czesciowymi oraz odbiorami robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu nalezy zapisywac
w Dzienniku budowy oraz protokotach opatrzonych podpisami przedstawicieli Zamawiajgcego
(Inspektora Nadzoru) i Wykonawcy (Kierownika budowy).

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogodlne zasady ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w punkcie nr 9 ST-00 Wymagania ogodlne
kod CPV 45000000-7.
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9.2.

Podstawy rozliczenia robot

Podstawe rozliczenia robdt instalowania centralnego ogrzewania stanowi ustalona w Umowie

kwota ryczattowa za okre$lony zakres robdt obejmujacy realizacje instalacji centralnego wraz

z wymiang podejscia cieptowniczego, wymiang odcinkéw rur w kottowni oraz regulacjg grzejnikow

istniejacych oraz wszelkich prac z nimi zwigzanych.

Kwota ryczattowa obejmujgca wykonanie robét uwzglednia:

10.

przygotowanie stanowisk roboczych;

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu;

obstuge sprzetu;

przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robot;

wykonanie wystepujgcych robét ziemnych;

wykonanie robdét pomocniczych okreslonych w punkcie 5.2 niniejszej SST;

montaz rurociggdéw i armatury odcinajacej oraz grzejnikdw nowych;

montaz pomp i uzbrojenia w armature odpowietrzajaca;

montaz armatury regulacyjnej oraz montaz gtowic zawordw termostatycznych;

regulacje instalacji grzewczej;

wykonanie badan odbiorczych;

usuniecie ewentualnych wad i usterek wykonanych robét;

naprawienie ewentualnych uszkodzen Ilub zniszczen w innych elementach obiektu
budowlanego, powstatych na skutek i w trakcie prowadzenia robét;

usuniecie odpadow, zanieczyszczen i innych pozostatosci, resztek, gruzu itp. w sposéb
okreslony w punkcie nr 1.4.5 ST-00 Wymagania ogolne;

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny oraz ryzyko.

Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 tekst jedn.
z péin. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz. 883);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2014 poz. 1645 tekst
jedn. z péin.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422
tekst jedn.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnie 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 tekst
jedn. z pdzn. zm.);
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Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. 1996 nr 62
poz. 287);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych
w Kodeksie Pracy (Dz. U. 1996 nr 69 poz. 332);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robodt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719);

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417);

PN-EN 10305-3:2011 ,Rury stalowe precyzyjne — Warunki dostawy — Cze$¢ 3: Rury
ze szwem kalibrowane na zimno”;

PN-EN ISO 21003-2:2009+A1:2010 ,Systemy przewoddw rurowych z rur
wielowarstwowych do instalacji wody cieptej i zimnej wewnatrz budynkéw — Cze$é 2:
Rury”;

PN-EN ISO 21003-3:2009 ,Systemy przewodow rurowych z rur wielowarstwowych
do instalacji wody cieptej i zimnej wewnatrz budynkow — Czes$¢ 3: Ksztattki”;

PN-EN 15632-3+A1:2015-03 ,Sieci cieptownicze — System preizolowanych rur gietkich —
Czes¢ 3: Niezespolone plastykowe rury przewodowe; wymagania ogdlne i metody badan”;
PN-H-84023-07:1989 ,,Stal okreslonego zastosowania — Stal na rury — Gatunki”;

PN-EN 10253-1:2006 ,Ksztattki rurowe do przyspawania doczotowego — Czes¢ 1: Stal
weglowa do przerdbki plastycznej ogdlnego przeznaczenia bez specjalnych wymagan
dotyczacych kontroli”;

PN-M-75002:2012 ,Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania -
Wymagania i badania”;

PN-EN 13828:2005 ,,Armatura w budynkach — Reczne otwierane i zamykane kurki kulowe
ze stopow miedzi i stali nierdzewnej do instalacji wodociggowych w budynkach — Badania
i wymagania”;

PN-EN 215:2005+A1:2006 , Termostatyczne zawory grzejnikowe — Wymagania i metody
badan”;

PN-EN 442-1:2015-02 ,,Grzejniki i konwektory — Czes¢ 1: Wymagania i warunki techniczne”;
PN-EN 442-1:2015-02 ,,Grzejniki i konwektory — Czes$¢ 2: Moc cieplna i metody badan”;
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— Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”;

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdot ST-00 Wymagania ogdlne
kod CPV 45000000-7.

Nie przywotfanie jakiejkolwiek ustawy, rozporzadzenia lub normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ich stosowania, jezeli obowigzek ten wynika z charakteru prowadzonych prac.

46



