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OPIS TECHNICZNY

Opracowanie obejmuje swym zakresem remont z ociepleniem elewacji budynku
parterowego przedszkola, czesciowo podpiwniczonego w czesci potnocnej oraz
wymianie okien i drzwi zewnetrznych

1. INWESTOR: GMINA
WYSZOGROD
2. LOKALIZACJA: WYSZOGROD, al. Niepodlegto $ci 7 A

DZIALKA NR EW. 878/2

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.
 Opinia urbanistyczna
* Mapa do celow informacyjnych w skali 1 : 1000

* Umowa i wytyczne inwestora.

4. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Na dzialce o nr 878/2 jest usytuowany parterowy budynek przedszkola,
wzniesiony w technologii -budynek typu ,CIECHANOW” piwnica w technologii
tradycyjnej ze stropami zelbetowymi
W wyniku prac termomodernizacyjnych zagospodarowanie ww. dziatki pozostaje
bez zmian.
Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach wtasnych dziatki.
5. MATERIALY | DANE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU.
*Ogledziny elementéw bedgcych tematem opracowania.
Wizja lokalna na terenie objetym opracowaniem przeprowadzona w dniach
08 - 16.01.2016 r. dotyczgca ogledzin:
* elewacji budynku, wnetrza budynku
* pokrycia dachowego,

* obrébek blacharskich.



6. DANE OGOLNE BUDYNKU — STAN ISTNIEJ ACY.
Charakter obiektu: Budynek ustugowy

pow.zabudowy -bez zmian do stanu obecnego
pow.uzytkowa -bez zmian do stanu obecnego
kubatura- bez zmian do stanu obecnego

Po ogledzinach budynku stwierdzam, ze jego konstrukcja znajduje sie w stanie
zadowalajgcym. Fundamenty i $ciany fundamentowe bez widocznych $ladow
wilgoci i spekan, podobnie Sciany konstrukcyjne warstwowe z ich wierzchnig
warstwg z cegly wapiennej. Stan stropodachu jako catosci po dokonaniu odkrywki w
dniu 23.01.2016 sredni. Konstrukcje dachu stanowig wigzary drewniane (zdjecia
4,6,7) rozstawione w odlegtosci co okoto 1 metr.

Stan drewna uzytego na konstrukcje dobry, drewno suche, bez widocznych oznak
korozji biologicznej i wykwitow, bez spekan podtuznych i poprzecznych.

W pomieszczeniu kuchni podczas prac remontowych dokona¢ wzmocnien
miejscowych przy pomocy przektadek z desek.

Pokrycie z papy termozgrzewalne] oraz z ptyty pazdzierzowej twardej, stan dobry
(zdjecie 7).Strop w pomieszczeniach kuchni podwieszony- stan zty .Brak zagrozenia
dla bezpieczenstwa, zdrowia i zycia ludzi, jednak konieczna jest wymiana
elementow podwieszonego stropu. Ptyty gipsowe pokrzywione, wykrzywienie nie
jest przyczyng nadmiernych obcigzen lecz staroscig materiatu, nadmierng wilgocig
pomieszczen kuchni i niepoprawng technologig utozenia ptyt w okresie budowy.
Strop podwieszony niedostatecznie izolowany termicznie, uzyty materiat izolacyjny
bez widocznej paroizolacji, na co wskazuje rodzaj i charakter usterek . Konieczne
uzupetnienie weilny mineralnej na warstwie paroizolacji w grubosci minimalnej do
osiggniecia wymaganego wspotczynnika U dla przegréd poziomych 0,25 W/(m2K).
Stolarka okienna nie spetnia wymaganego wspotczynnika U dla okien budynkéw
uzytecznosci publicznej.

Planowany zakres prac niezbednych do wykonania jest na tyle duzy, iz nalezy przy
ich wykonaniu doprowadzi¢ budynek do stanu zgodnego z wymaganiami p.poz., a w
szczegoblnosci wymieniajgc stolarke okienng i drzwiowg doprowadzi¢ do zgodnosci z
obecnie obowigzujgcymi przepisami ppoz. Nalezy przez to rozumie¢ poprawne
kierunki otwierania drzwi na drogach ewakuacyjnych, ich szerokos¢ itp. zaniechanie
tych prac moze doprowadzi¢ do wytgczenia budynku z uzytkowania na skutek nie
spetnienia wymagan ppoz.



Zasady kontroli organoleptycznej stanu zu zycia technicznego elementéw
konstrukcyjnych obiektu:

e dobry - zuzycie: 0-15 %

» zadawalajgcy - zuzycie: 16-25%

e Sredni - zuzycie: 26-40% (opis usterek)
o zly - zuzycie: 41-50% (opis usterek)
eawaryjny - zuzycie: ponad >50% (opis usterek)
Zasady kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu:

e dobry - zuzycie: 0-15 %

» zadawalajgcy - zuzycie: 16-30%

e Sredni - zuzycie: 31-45 % (opis usterek)

o zly - zuzycie: 46-60% ( opis usterek)
eawaryjny - zuzycie; ponad >60% (opis usterek)

7. WYNIK KONTROLI ORGANOLEPTYCZNEJ STANU  TECHN ICZNEGO
ELEMENTOW OBIEKTU

1. Fundamenty:stan techniczny —  brak oznak swiadczacych o osiadaniu

fundamentu -stan zadowalajgcy-

2. Sciany konstrukcyjne:stan techniczny —  Stan zadowalajgcy.

«Stropy: stan techniczny —  stropodach stan sredni ,Wigzary stan dobry,pokrycie
stan dobry, do wymiany strop podwieszony-ocieplenie i paroizolacja, ptyty-stan zty
w pomieszczniu kuchni
Strop nad pomieszczeniami piwnicznymi zelbetowy bez oznak osiadania, rys
zarysowan.

4. Pokrycie dachu: stan techniczny — stan zadowalajgcy. Ze wzgledu na

planowany zakres prac zalecana ponowna naprawa catego dachu poprzez
przyklejenie kolejnej warstwy papy termozgrzewalnej.
5. Obrdbki blacharskie: stan techniczny — stan zadowalajgcy . Ze wzgledu na

zakres robot -docieplenie budynku -do wymiany
6. Okna: stan techniczny — stan sredni, nie spetniony wsp. U- do wymiany

7. Drzwi: stan techniczny — stan sredni, do wymiany i przystosowania ich do

obecnie obowigzujgcych przepisow ppoz. oraz sanitarnych




8. Podlogi: stan techniczny — stan techniczny zadowalajgcy

9. Tynki wewn etrzne: stan techniczny —  zabrudzenia i odpryski stan techniczny
dostateczny.
10. Elewacja: stan techniczny — stan sredni, zalecane ocieplenie scian metodg

lekkg mokrg wetng grubosci 14 cm

11.Instalacja elektryczna - stan zadawalajgcy

12instalacja wodna - stan zadawalajgcy

ZALECENIA

*Budynek nadaje sie do remontu, stan konstrukcji fundamentéw oraz $cian

zewnetrznych zezwala na planowany zakres prac

fotografia nrl

nr2



nr3

+WNIOSKI KONCOWE | ZALECANY ZAKRES ROBOT.

Budynek wymaga prawidtowej izolacji termicznej poziomej i pionowej- wykonania
robot budowlanych termomodernizacyjnych budynku parterowego przedszkola w
Wyszogrodzie. Wysokos¢ budynku 3,90 m

8. RODZAJ, ZAKRES | SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT BUDOWL ANYCH:

» -ocieplenie scian wein g mineraln g grubo sci 14 cm i otynkowanie tynkiem
cienkowarstwowym z nadaniem kolorystyki
do ocieplenia scian uzy¢ wetny mineralnej systemowej przeznaczonej do ocieplania

Scian warstwowych z tgcznikami metalowymi oraz klejem dostosowanym do
systemu przyjetego do ocieplenia. Zalecane uzycie tynkow mineralnych Ilub
krzemianowych, silikatowych. System w rozumienia autorOw opracowania to system
jednego producenta, np. WEBER , Atlas, Caparol, Terranowa lub inne o podobnych
parametrach technicznych. Nie nalezy miesza¢ materiatdw z r6znych systemow.
Nalezy uzy¢ na $ciany wetny grubosci 14 cm o wspotczynniku A = 0,0036 W/m2
ocieplenie $cian piwnicznych styropian fasada grubosci 12 cm A=0,0032W/m2
ocieplenie stropodachu weing granulatem metodg natryskowg o wspétczynniku
A=0,0036 W /m2

e wymiana okien i drzwi w budynku -
okna o tych samych wymiarach co obecne wykonane z pcv, drzwi aluminiowe o

wymiarach jak obecnie. Okna w wspotczynniku U < 09,W/m2K , drzwi o U< 1,3
W/m2K

Zaleca sie zastgpienie drzwi w miejsce okien, szeroko$¢ okna zezwala na montaz
drzwi zewnetrznych otwieranych na zewnagtrz z Kkorytarzy i pomieszczen
przedszkola o szerokosci skrzydta , ktérego szeroko$¢ po otworzeniu bedzie



wiekszy od 90 cm. Wymiana drzwi w obecnych miejscach przy tej szerokosci nie
umozliwia spetnienia tego warunku , drzwi nie mogg wiec by¢ traktowane jako
drzwi ewakuacyjne. Zamiana drzwi na sgsiednie okna umozliwi taki montaz , a w
miejsce obecnych drzwi montaz okna. Takie rozwigzanie jest wymagane w celu
poprawy bezpieczenstwa uzytkowania budynku.

Zalecane jest tez wymienienie drzwi wewnetrznych od kottowni i zastosowania
tam drzwi EI 60

» ocieplenie stropodachu wentylowanego
warstwg wetny granulowanej grubosci srednio 12 cm, A=0,0036W/m2K.

Naniesienie wetny metodg wdmuchania. Aby dokona¢ wdmuchania nalezy w
poszyciu wykonac otwory o wymiarach ok. 100 x 100 cm w co trzecim polu
stropodachu. Wykonanie wdmuchania wetny po czym ponowne zasklepienie
stropodachu i jego zabezpieczenie przed wodami opadowymi.

wymian e desek attyki — zniszczonych na skutek dtugotrwatej eksploatacji na
elewacjach budynku z ich malowaniem

remont instalacji c.o . polegajgcy na wymianie grzejnikdw

remont pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej

Budynek wymaga prawidiowej ochrony przed wodg opadowsg. Nalezy
wykona¢ nowe rynny i rury spustowe, zapewniajgce prawidtowe
odprowadzenie wody deszczowej na teren. Rynny i rury spustowe nalezy
wykonac¢ z blachy ocynkowanej barwionej w kolorze drzwi o gr. 0,5 mm z
odtworzeniem istniejgcych przekrojow.

Parapety zewnetrzne — wykona¢ nowe z blachy ocynkowanej barwionej w
kolorze RAL drzwi o gr. 0,5 mm.

Pokrycie dachowe - istniejgce pokrycie do wprowadzenia natrysku weing
zdemontowa¢ poprzez wykonanie otworéw w co drugim polu pomiedzy
wigzarami , wprowadzeniu weitny, zatataniu otworu ptytg OSB i ponownym
utozeniu papy termozgrzewalne;.

9. WARUNKI WYKONAWSTWA.

Warunki ogolne

Wykonanie robo6t winno odpowiada¢ ,Warunkom technicznym wykonania i
odbioru rob6t budowlano - montazowych” tom | MGPIB, ITB W-wa 1989 i
odpowiednim normom i rozporzgdzeniom panstwowym.



* Materialy

*Waru

10.

Wszystkie materialy uzyte do prac powinny posiada¢ odpowiedni certyfikat
stwierdzajgcy przydatnos¢ techniczng materiatu i zgodnos¢ z normami oraz
atest stwierdzajgcy spetnienie wymagan higieniczno — zdrowotnych. W
sposob jednoznaczny warunki te spetniajg wyroby opatrzone znakiem ,B”
zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWIA z 31.07.1998.

nki BHP

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP
dotyczgcymi budownictwa. Pracownicy powinni by¢é przeszkoleni, a nadzor
winna sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia.

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zachowujgc szczegdlng ostroznosé i
przestrzegajgc przepisow ochrony przeciwpozarowej. Nalezy sie stosowac do
wymagan wiasciciela obiektu oraz panstwowych stuzb nadzoru budowlanego.

PROJEKT OCIEPLENIA ELEWACJI Z KOLORYSTYK A BUDYNKU

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonania remontu elewacji z
kolorystykg budynku

Projektowane roboty budowlane majg za zadanie poprawe komfortu cieplnego
budynku, oraz ograniczenie zuzycia energii, w stosunku do wykazywanych w
budynku duzych strat cieplnych.

Do wykonania docieplenia scian budynku przyjeto metode lekkg mokrg, wg
systemu termorenowacji firmy WEBER Ilub inng odpowiadajgcg warunkami
technicznymi przyjetej w rozwigzaniu projektowym

Podstawa opracowania

Prz

wykon

*Zawarta umowa z Inwestorem

*Materiaty przekazane przez Inwestora

*Audyt energetyczny budynku opracowany przez Inwestora i przekazany jako
wytyczne dla projektu budowlanego

*Normy polskie i branzowe

edsi ewziecie termomodernizacyjne obejmuje rownie  z roboty budowlane do

ania w budynku
» - demontaz istniejgcych obrobek blacharskich oraz parapetow zewnetrznych i

wykonanie nowych z blachy powlekanej, remont attyk drewnianych budynku

» demontaz wszelkich reklam , klimatyzatorow , opraw oswietleniowych na elewaciji,

skrzynek na listy itp.

e przebudowe koszy wlewowych rynien i rur spustowych

* Obrbébke otworéw drzwiowych i okiennych na elewacji



-ocieplenie wykona¢ wetng mineralng 14 cm kotwiona kotkami systemowymi do
Scian budynku na gteboko$¢ minimum 6 cm , catkowita dtugos$¢ kotkow min 20 cm
-Elementy metalowe i drewniane na tej elewacji wykonane bedg z blach stalowych
ocynkowanych barwionych w kolorze RAL 8011 okna RAL 9003
-Nastgpi wymiana kompletna desek attyk budynku
-zerwania istniejgcych ptytek, naprawa powierzchni tarasu polegajgca na jego
rozbiciu i usunieci betonu, dociepleniu $cian fundamentowych,
-Wykonanie nowych obrdbek blacharskich, okien, murow loggii.

o Zabezpieczenie zieleni, chodnikéw, wejs¢ do budynkéw podczas prowadzenia robot

budowlanych
11. ROZWIAZANIA MATERIALOWO -WYKONAWCZE

11.1. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH WG SYSTEMU WEBER WELNA
MINERALNA SKALNA O GRUBOSCI 14 CM
PODLOZE

Przed przystgpieniem do prac docieplajgcych nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
poditoza. Sprawdzenie poprzez prébne przyklejenie prébek styropiany lub weiny
mieneralnej 10 x 10 cm i jego proba rozerwania zgodnie z technologig firmy
WEBER

W zaleznosci od potrzeb zastosowac¢ odpowiedni srodek, przygotowujgcy podtoze.
Ze wzgledu, ze $Sciany zewnetrzne w budynku sg w stanie technicznym
zadowalajgcym , bez oznak wyboczenia itp., -wczesniej juz ocieplone.

Istnieje niewielkie zawilgocenie $cian piwnicznych, jak réwniez $cian
zewnetrznych. Nalezy przyj @¢ system termomodernizacji, ktory skutecznie
zabezpieczy iniekcj e pionow g scian.

Zakres robot nie ma mo zliwo $ci poprawy iniekcji poziomej  $cian zewn etrznych

Sciany zewnetrzne zabrudzone i zakurzone z licznymi silnymi zluszczeniami
powierzchni tynkéw, szczegdlnie w dolnej czesci budynku, wystepujg takze
przebarwienia Swiadczgce o ataku grzyboéw i glondw na elewacji. Nalezy
zastosowac systemowe srodki do likwidacji tych elementow na powierzchni scian
zewnetrznych oraz oczysci¢ mechanicznie powierzchnie tuszczacej sie farby i
tynku na elewacji
- podtoze powinno by¢ suche, rowne, oczyszczone z brudu, kurzu, ttuszczu oraz
bitumu, usuniete ztuszczenia z powierzchni tynku
- istniejgcq elewacje nalezy wyréwna¢ skuwajgc fragmenty odparzonych tynkéw i
wypraw, uzupetni¢ brakujgce elementy tynkami cementowo-wapiennymi i
zaprawg wyrownawczo -murarskg -WEBER TM 314 lub WEBER TM 317

. podtoze chtonne nalezy zagruntowa¢ emulsjg gruntujgcg WEBER PG 211

. konieczne zastosowanie preparatu gruntujgcego poprzez przetarcie pedzlem
preparatem Weber PC 243 - preparat do stosowania ~w miejscach



zaatakowanych przez glony i grzyby, w miejscach silnie zabrudzonych- zalecane
zastosowanie Weber 241
Przetarcie pedzlem tymi preparatami stanowi renowacje istniejgcych powierzchni
typu lekkiego

11.2. 1ZOLACJA TERMICZNA

W czesci cokotowej i piwnicznej:
-Styropian ekstrudowany gr. 12,0 cm
Sciany zewnetrzne kondygnacji naziemnych:
piwnicznych styropian samogasnacy sezonowany o gestosci ponad 15 kglm?,

grubo sci  12.0cm dla scian podiu znych ,dla s$cian poprzecznych grubo $ci
12 cm, - Scian kondygnacji parteru -zaleca sie zastosowac weine mineralng
grubosci 14 cm.

-styropian ( weilna ) uktadany w ukiadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych ( tzw. cegietka)

- do mocowanie styropianu nalezy uzyc:
zaprawe klejowo — szpachlowg do styropianu (wetny) firmy WEBER

11.3. KOLKOWANIE MATERIALU TERMOMODERNIZACYJNEGO

tgczniki mechaniczne - kotki zakotwione w warstwie mu ru, zato zono monta z 6
kotkdbw na jedn g ptyt e styropianow g — zalecane stosowanie kotkéw firm WEBER
badz KOELNER,

» kotki mocowane w naroznikach ptyty oraz dwoch w srodku ptyty na przecieciu sie
przylegtych ptyt
o kotki muszg zosta¢c zakotwione w warstwie $ciany , minimalna dlugosc
zakotwienia w scianie budynku 6 cm
* minimalna dilugosc¢ kotkéw zastosowanych do prac winna wynosi¢ 20 cm , w
sprzedazy kotki 260 mm KI 10 — 260 NS zalecane do zastosowania
Inne elementy niezb edne do wykonania ocieplenia
- listwy startowe
- listwy narozne perforowane systemowe Weber PH 933 do stosowania wokot
wszystkich otworow , zataman ptaszczyzny $cian i naroznikow
- warstwe izolacji termicznej ze styropianu wraz z wykonczeniami nalezy
przedtuzy¢ do 50cm ponizej poziomu terenu.
11.4. WARSTWA ZBROJONA
- siatka zbrojeniowa z widkna szklanego weber PH 914 zatopiona w warstwie
biatej zaprawy klejowo — szpachlowej WEBER odpowiednio dla styropianu
np.KS 122 i odr ebna dla welny np. KS 141  lub zastosowanie KS 143 ktorg
mozna stosowac zaréwno do styropianu jak i do wetny mineralnej
Siatka ogranicza termiczne odksztatcenia warstwy ochronnej, oraz zapobiega
peknieciom i zwieksza wytrzymato$¢ na uszkodzenia mechaniczne.



11.5. WARSTWA TYNKARSKA

- warstwa gruntujgca WEBER — warstwa podktadowa regulujgca chtonnosé
podioza i poprawiajgca przyczepnosé¢ tynkow

» tynk cienkowarstwowy mineralny (o fakturze kamyczkowej ok. 2,0 mm) — tynki na
bazie krzemianéw - kondygnacje naziemne.

» Alternatywg wykonania tynkéw jest farba elewacyjna silikonowa WEBER wg
wzornika Color Nawigator natural stone line firmy WEBER

11.6. COKOt

Po dokonaniu odczyszczenia i uzupetnienia ubytkbw do poziomu gruntu. cokét
Wykonczy¢ tynkiem mozaikowym
11.7. OBROBKI BLACHARSKIE | RYNNY | RURY SPUSTOWE

kolor — br gzowy

» nalezy zdemontowac istniejgce obrobki blacharskie na dachowych murkach i
wykonac nowe uwzgledniajgc dodatkowg grubos¢ styropianu

» wykona¢ nowe obrobki, i parapety okienne zewnetrzne, z blachy ocynkowanej
barwionej w kolorze przyjetym dla budynku ,gr. 0,55mm

* nalezy wykona¢ nowe obrébki murow szczytowych ( attyki )z ich ociepleniem wg
szczegOlu w uzgodnieniu z Inwestorem. Kolor obrébek przyjety dla catego
budynku.

12. UWAGI KONCOWE

Zastosowane rozwigzania materiatowe gwarantujg skutecznos¢ termomodernizaciji
budynku, jego bezpieczenstwo w fazie realizacji jak rowniez w fazie uzytkowania.
Przyjety system termomodernizacji poprawi fizyke budowli przegréd budowlanych
oraz zmniejszy zawilgocenie $cian zewnetrznych. Zostanie skutecznie wykonana
iniekcja s$cian zewn etrznych

Przyjety system rozwigzan materialowych zapewnia uzyskanie efektu technicznego
pod warunkiem zastosowania materialtdbw przyjetych w projekcie. Dopuszcza si
stosowania zamiennikbw ale calego systemu, poniewa @z mieszanie
sktadnikow o r6 znym skladzie chemicznym nie gwarantuje poprawnego,
technicznego wykonania ocieplenia. Mo zna zastosowa ¢ system inny ni z
zalozony w projekcie, ale o parametrach minimum takich j ak projektowane.

* Prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng,
instrukcjg i aprobatg producenta, oraz zasadami BHP. Wszystkie prace powinny
by¢ wykonane pod nadzorem osoby posiadajgcej witasciwe uprawnienia
zawodowe.

* W rejonie wykonywanych prac nalezy stosowa¢ wymagane technologig
zabezpieczenia w celu ochrony osob trzecich.



 Prace wykonywane z ociepleniem scian zewn etrznych NIE MOG A byé
wykonywane przy nast epujacych warunkach:

- temperaturze powietrza ponizej 10'C
- na Scianach narazonych na bardzo silne nastonecznienie w okresie letnim
(wysoka temperatura )
- przy silnym wietrze
- przy bezposrednich opadach atmosferycznych
Wykorzystane w projekcie rozwigzania materiatowe posiadajg odpowiednie
aprobaty i atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie:
13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

13.1. Klasyfikacja po zarowa obiektu - Budynek kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il. Pomieszczenia techniczne funkcjonalnie zwigzane
kwalifikuje sie jako pomieszczenia PM o gestosci obcigzenia ogniowego do
500 MJ/mz.

Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego
zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, oraz rozporzgdzeniem w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej:

13.2. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych. Projekt obejmuje

docieplenie budynku styropianem, i wetng mineralng metodg lekkg - mokra:
Dla sciany ocieplonej styropianem lub wetng z wyprawg tynkarskg ok. 2 mm -
przy kontakcie z ogniem - brak zapalenia, warstwa wyprawy zachowuje ciggtos¢
I nie dopuszcza powietrza do styropianu, styropian nie ulega spaleniu tylko
termicznemu rozpadowi. Wetna jest materialem nie palnym
13.3. Gestos¢ obcigzenia ogniowego:
Docieplenie budynku nie wptywa na zmiane parametrow
13.4. Kategoria zagrozenia ludzi:
Budynek zaliczany jest do kategorii - ZL II,
brak pomieszczenh przeznaczonych do jednoczesnego przebywania wiecej niz 50
0s0b.
13.5. Zagrozenie wybuchem: nie wystepuje
13.6. Drogi ewakuacyjne:- Docieplenie budynku nie wptywa na warunki ewakuacji
13.7. Sposbb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

- instalacje w budynku zostajg zachowane w stanie istniejgcym



- docieplenie budynku nie wptywa na istniejgce zabezpieczenia.
- instalacja odgromowa bez zmian
13.8. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie -nie dotyczy
13.9. Wyposazenie w gasnice -nie dotyczy
13.10. Drogi pozarowe -droga pozarowa — istniejgca, projekt docieplenia budynku

nie wptywa na istniejgce drogi pozarowe

Opracowat : mgr inz. Andrzej Golatowski

mgr inz. Bogustaw Wierzchowski
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OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot
Inwestycja obejmuje roboty rozbiérkowe, roboty dociepleniowe - elewacyjne, roboty

wykonczeniowe i dekarskie
2. Wykaz istniej acych obiektow

a) Stan istniej acy
Dziatka zabudowana budynkiem Inwestora. Na dziatce 878/2 zlokalizowany budynek Urzedu
Przedszkola oznaczony na projekcie zagospodarowania literg A - jego funkcja nie zostanie

zmieniona.

b) Elementy zagospodarowania dziatki mog gce stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa i
zdrowia ludzi

Istniejgce elementy zagospodarowania dziatki nie stwarzajg zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi realizujgcych roboty budowlane.

c) Przewidywane zagro zenia podczas realizacji robot
Do prac stwarzajgcych zagrozenie zaliczy¢ mozna:

» Prace realizowac¢ w przerwie wakacyjnej pod nieobecnos¢ dzieci

» prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych znajdujgcych sie pod napieciem

» prace na wysokosciach

» Szczeg6ln g uwag e nalezy zwrdci € podczas:

» transportu i sktadowania materiatéw i urzgdzen technicznych

» spawania, ciecia i szlifowania metali

» prowadzenia robét rozbiérkowych

> Instrukta z pracownikéw

» Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora, Wykonawce oraz ich Podwykonawcéw powinni
zostac

» poinstruowani i zobowigzani do $cistego przestrzegania wytycznych ujetych w ,Planie

» bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” oraz przepisach BHP i ppoz obowigzujgcych na

terenie

» Inwestora a w szczegolnosci:



d)

Znac¢ przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy,

Wykonywa¢ prace w sposOb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz stosowaé¢ sie do wydawanych w tym zakresie polecen i wskazowek
przetozonych,

Dbac¢ o nalezyty stan maszyn, urzgdzen, narzedzi i sprzetu oraz o porzadek i tad w
miejscu pracy,

Stosowac srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywac srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,

Podda¢ sie wstepnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom
lekarskim i stosowac sie do wskazan lekarskich,

Niezwlocznie zawiadomi¢ przetozonego o zauwazonym na budowie wypadku, albo
zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspotpracownikéw, a takze inne
osoby znajdujgce sie w rejonie zagrozenia o grozacym im niebezpieczenstwie,

Wspétdziata¢ z pracodawcyg i przetozonym w wypetnianiu obowigzkéw dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom

W trakcie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé przepisy zawarte w

rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ,Ogoélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy” a takze wymagania szczegoélne obowigzujgce na
terenie inwestora.

Przed rozpoczeciem robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie z przepiséw BHP i ppoz., oraz
stosowne instruktaze stanowiskowe. Wszelkie szkolenia muszg by¢ potwierdzone
wlasnorecznym podpisem w Rejestrze Ewidencji Szkolen. Obowigzek ten dotyczy
pracownikéw zatrudnionych i podwykonawcow.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, pod nadzorem
inwestorskim. Do prac na wysokosci stosowac¢ rusztowania.

Teren budowy ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Warunki BHP i p-po z

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP dotyczacymi

budownictwa. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni, a nadzér winna sprawowac¢ osoba



posiadajgca odpowiednie uprawnienia. W szczegélnosci nalezy zwréci¢ uwage na prace
rozbiérkowe na wysokosci wymagajgce odpowiednich rusztowan, sprzetu ochrony
osobistej, a od pracownikow badan wysokosciowych. Teren budowy winien by¢
ogrodzony, nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio przejscia oraz wejscia do budynku dla
mieszkancéw. Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zachowujgc szczegdlng ostroznoseé i
przestrzegajgc przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Nalezy sie stosowaé¢ do wymagan

wlasciciela obiektu oraz panstwowych stuzb nadzoru budowlanego.

projektant : mgr inz. Andrzej Golatowski



