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istniejqcy wodociqg / / 1. potaczenie kotnierzowe dn 100 do rur PVC @160 g?%ﬁ%’gony wodogigq g’ E?E‘?g’g“"”y wodociqg
SCHEMAT WEZtAW1 PVC 2160 |D|[>4|_mektowcﬂy wodociag 2. trojnik redukeyjny kotnierzowy zeliwny dn 150/80 2
1‘/ PE 0110 3. redukcja Zzeliwna kotnierzowa dn 150/100 3 / " .
2 \ 4. zasuwa kolnierzowa dn 100 SCHEMAT WEZLOW HP 1. trjnik redukcyjny PE £110/90 PROJEKTANT |  inz. Adam Stepkowski  / |opracowanie
4 5. potaczenie kotnierzowe dn 100 do rur PE @110 X 2. tuleja koinierzowa PE z kotnierzem stalowym DN80 PN10 i
6. zasuwa kotnierzowa dn 80 3. zasuwa koinierzowa HAWLE DN 80 SPRAWDZJACY |  Stanistaw Zonenberg PROFIL PODLUZNY SIECI
7. kréciec dwukotnierzowy, dn0 zeliwny =100cm I 4. kréciec dwukoinierzowy, dn0 zeliwny 1=100cm WOBOCIAGOWE Wi-HiP4
8. tuk kotnierzowy zeliwny ze stopg DN 80 _4/ 5. tuk kotnierzowy zeliwny ze stopa DN 80 DATA / PODPIS 03.V111.2009 r!
5 6. hydrant nadziemny @80 7100 SORUVENTACTA

9. hydrant nadziemny @80
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