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Definicje

~Przedsigwzigcie" i,Inwestycja” - oznaczajg caiosé prac projektowych i budewlanych realizowanych w
ramach ninigjszego zamdwienia zwanego Kontrakiem.

JProjekt” - oznacza zamierzenie inwestycyine zwigzane z modernizacja  gospodarki

wodno-sciekowej w Gminie Grodkoéw pn. , Modernizacja systemu oczyszezania $ciekéw komunalnych w m.
Gredkowo gm. Wyszogréd”

-Dokumentacia Projektowa” - oznacza wszelkie projekty, rysunki, opisy, decyzje, uzgednienia i pozwalenia
niezbgdne do realizacji przedsiewziecia, a w szczegdinosci - do wykonania robot przez wykonawce,

»Roboty" - oznacza state i tymezasowe roboty, kiGre majg zostac wykonane w ramach przedsiewziecia
{wigczajge urzgdzenia | sprzet, ktdre maja byé dostarczone), a polegajace na: zaprojektowaniu, dostawach i
wykonaniu sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczaini $ciekéw dla osiedla mieszkaniowego w miejscowosci
Grodkowo, Gmina Wyszogréd, powiat plocki.

» Instalacja i lub Obiekt" - oznacza sie¢ kanalizacyjng oraz oczyszczalnie Sciekéw dla osiedla mieszkaniowego
w miejscowosci Grodkowo, Gmina Wyszogréd, powiat ptacki. wraz z towarzyszacymi jej instalacjami
elekiroenergetycznymi, telemetrycznymi i teletransmisyjnymi.

+Wykonawea" - osoba fizyczna iub prawna, wykonujgca roboty na podstawie dokumentacji projektowej, w
oparciu kontrakt na roboty, wyloniona przez Zamawiajacego w postepowaniu przetargowym.

nInZynier Kontraktu i lub Inspektor Nadzoru" - oznacza podmiot pelnigey funkcje Inzyniera Kontraktu lub
tnspektora Nadzoru, w zakresie ckreslonym w umowie, lacznie z funkeja .Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”
oraz keordynatora czynnosci , Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego” zgodnie z polskim Prawem budowlanym.
nKontrakt” - oznacza kontrakt na Roboty miedzy Wykonawcg a Zamawiajgecym, na wykonanie Robét, oparty na
warunkach kontraktu.

«Prawo budowlane" - oznacza ustawe Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1694 (tekst jednolity Dz, U.z 2010 .
Nr 243 poz. 1623) wraz z pdZniejszymi zmianami | towarzyszgcymi rozporzadzeniami, regulujgea dziatalnogé
obejmujgca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektow budowlanych oraz okreslajgca zasady
dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

~Budowa" - oznacza wykonywanie obiektu na terenie hudowy.

nreren budowy" - przestrzen, w ktorej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzenia  zajmowanag
przez urzadzenia zaplecza budowy;

»~Roboty Budowlane™ - oznacza budowe, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiéree
obiektu budowianego;

»Pozwolenie na Budowe" - cznacza decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy.

nZgloszenie Budowy™- oznacza decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy w
trybie artykuiu 30 ustawy Prawo Budowlane [Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz.1623].
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1. OPIS OGOLNY ZAMOWIENIA

1.1.Tlo, cel i og6ine uwarunkowania zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wszelkich niezbednych
decyzji administracyjnych, wykonanie robot budowlano-montazowych,
przeprowadzenie rozruchu w ramach zadania Projekt, dostawa i wykonanie
oczyszczalni Sciekdéw dla osiedla mieszkaniowego w Grodkowie, Gmina
Wyszogréd, pow. Plock.

Planowane przedsiewziecie bedzie uwzglednia¢ wszystkie roboty i media
zewnetrzne | wewnetrzne, niezbedne do funkcionowania urzgdzenia, takie jak:
zasilanie energetyczne, sterowanie, podigczenie Sciekdw surowych, wylot Sciekéw
oczyszczonych, sie¢ kanalizacyjna, teletechnika it. Inwestycja ta jest inwestycja celu
publicznego.

Zakres robot objetych zamdwieniem obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wszelkich
niezbgdnych decyzji administracyjnych, wykonanie robdt budowlano-montazowych,
przeprowadzenie rozruchu w ramach ww. zadania, a w szczegdlnosci zakres
zamowienia obejmuje:

W ujeciu rzeczowym, zakres podany w rozdziale 1.2.

w ujgciu odniesionym do poszezegdinego rodzaju dziatania Wykonawcy,

zamowienie obejmuje zakres podany w rozdziatach 1.3.1 + 1.3.4;

Przy projektowaniu i realizacji inwestycji nalezy uwzglednié nizej podane agdlne
uwarunkowania:
1. oddzialywanie na srodowisko terenu oczyszczalni winno zamykad sie w granicach

dziatki, na ktorej znajdujg sig obiekty i do ktorej Zamawiajgcy posiada tytut prawny;

2. emisja do otoczenia hatasu, aerozoli, substancji do powietrza z tytutu eksploatacji
pompowni powinna miescic sie w dopuszczalnych granicach ustalanych stosownymi
do zakresu aktami prawnymi obowigzujgcymi w prawodawstwie Polskim i

Dyrektywami Unijnymi. Réwniez emisja odoréw nie powinna stanowic uciazliwosci;
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3. wykonawca w zakresie swoich obowigzkdw ma réwniez uzyskanie pozwolenia
wodno - prawnego na odprowadzenie $ciekow bytowych i wykonanie wylotu

oczyszczonych sciekow do istniejgcego cieku wodnego;

4. zabudowane na terenie oczyszczalni urzgdzenia muszg speiniaé wytyczne
Dyrektywy Europejskiej nr 2000/54, aneks V i VI - Ochrona pracownikéw przed

ryzykiem zagrozen biologicznych;

5. ponadto przy projektowaniu i realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ ewentualne,
wydane przez odpowiednie wladze, postanowienia i decyzje okreslajace warunki

realizacji przedmiotowego kontraktu.
1.2. Ogolny zakres dziatan Wykonawcy

1.2.1. Projektowanie
w ramach wstepnych prac Wykonawca (Projektant) obowigzany jest do:

¢ zweryfikowania wszystkich danych niezbednych do prawidtowego
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia, wykorzystujgc np.
najwazniejsze analizy jakosciowo - ifoéciowe w zakresie $ciekow dostepne w
Gminie Wyszograd,

e wykonania, w miarg koniecznosci, niezbednych pomiaréw geodezyjnych i map
do celow projektowych,

o W przypadku uzasadnione] koniecznosci wykonac niezbedne badania
geologiczne,

e wykonania inwentaryzacji modernizowanych obiektow, istniejgcych instalacji i
przewodow miedzyobiektowych, drag, zieleni w zakresie koniecznym dla
sporzgdzenia dokumentacji projektowej oraz wykonania robét budowlanych.

o Uzytkownik posiada zawartg Umowg o dostawa energii elektrycznej.

¢ Wykonawca na etapie wykonywania Dokumentagcji Projektowej winien
dokonac ewentualnych, w miarg potrzeby, uzgodnien dotyczacych zasilania

energetycznego z wiasciwym przedsigbiorstwem,
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e pozostate media Wykonawca winien uzgodni¢ na etapie wykonywania

Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego oraz w upowaznionych organach
administracyjnych co najmniej nastepujace dokumenty:

e mapy do celdw projektowych w miarg potrzeby,

e koncepcje programowo-przestrzenng szczegdlowo przedstawiajaca
planowane rozwigzania technologiczne,

o Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami
obowigzujgcej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994r., wraz z
wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami,

e inne opracowania, w przypadku koniecznoéci, wymagane dla uzyskania
Pozwolenia na Budowe, w szczegdlnosci pozwolenie wodno-prawne na
wykonanie wylotu do Cieku wodnego oraz odprowadzania oczyszczonych
Sciekow,

e dokumentacjg wykonawczg dla celow realizacji inwestycji. Dokumentacja ta
powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkdw zatwierdzenia Projektu
Budowlanego oraz warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak réwniez szczegdlowych wytycznych Zamawiajacego.
Projekty techniczne wykonawcze sporzgdzone bedg oddzielnie dla kazdego
obiekiu budowlanego.

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

e Projekt organizacji robét.

e Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

o Plan Zapewnienia Jakosci wykonywanych robot budowlanych (PZJ). Projekt
rozruchu oczyszczalni

e [nstrukcig eksploatacii oczyszczalni w zakresie realizacji ww. zadania
Wykonawca, w imieniu Zamawiajgcego (na podstawie udzielonego
pelnomocnictwa) dokona zgtoszenia o zamiarze prowadzenia robot, wzglednie

w przypadku koniecznosci, wystgpi o wydanie decyzji administracyjnej

|




Program funkcjonalno — uzytkowy: Modernizacja sysiemu aczyszozania Sciekéw komunalnych w m.Gradicowo gm.
Wyszogrod

udzielajgcej pozwolenia na budowg dla zamierzenia inwestycyjnego i uzyska
takg decyzje,

e Plan zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadow powstatych w zwigzku z
koniecznoscig rozbidrki | wywozu istnigjgcej sieci kanalizacyjnej oraz samej
oczyszczalni sciekow, ktdre to zostang zastgpione nowo wybudowana

instalacja.

Na kolejnych etapach sporzgdzania dokumentacii projektowej, w szczegoinosci po
opracowaniu Koncepcji programowo-przestrzennej i przed ztozeniem zgloszenia o©
zamiarze / wniosku o wydanie pozwolenia na budowg, niezbedne jest uzyskanie
akceptacji od Zamawiajgcego rozwiazar projektowych zawartych w danej fazie,
dokumentacji projekiowej. Akceptacja Zamawiajgcego warunkowana bedzie

zgodnoscig dokumentacii projektowe] z wymaganiami PFU i warunkami Kontraktu.
Szczegotowe warunki wykonania i adbioru robét,

e Whykonawca opracuje projekty budowlane i projekty wykonawcze w 6
egzemplarzach w wersji papierowej oraz przekaze projekty w formie
elektronicznej w formacie ,,PDF” i ,word" jub , excel".

o Inne skfadniki dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze w wersji
papierowej w 5 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w formacie pdf i

word" lub | excel”.

Ponadto Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego oraz (o ile bedzie
prawem wymagane) w upowaznionych organach administracyjnych dokumenty

powykonawcze, obejmujace co najmniej;

e dokumentacie powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja
geodezyjng wykonanych obiektow i pofgczen miedzyobiektowych, o ile bedzie
prawem wymagana;

IEPAD
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e instrukcje eksploatacji oczyszczalni,

e Dokumentacjg  Techniczno-Ruchows  wszystkich dostarczanych i
montowanych urzgdzen;

e instrukcie stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poz - dotyczace
realizowanego zagadnienia w powigzaniu z funkcjonujgcy technologig;

e dokumentacje zwigzang z wyznaczeniem stref zagrozenia wybuchem;

e sprawozdanie z rozruchu, w ktdrym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie
pozwalajgcym na sprawdzenie osiggniecia przez niego warunkow
wynikajgcych z przedstawionych gwarancji, parameirdw i wielkosci
eksploatacyjnych oraz innych wartosci a wykazanych na dowolnym etapie
procesu inwestycyjnego;

o dokumenty ze szkolenia personely;

e inne projekty robocze;

e protokoly sprawdzen i badan;

e dokumenty powykonawcze Woykonawca dostarczy w 4 egzemplarzach
papierowych oraz w formie elektronicznej w formacie ,,pdf" i ,,word" lub
.excel”. Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego uzyska decyzje o pozwoleniu
na uzytkowanie o ile bedzie ona wymagana.

Jezeli prawo lub wzglady praktyczne wymagajg, aby niektore dokumenty Wykonawcy
(Projektanta) byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu
przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie weryfikacii i/lub uzyskanie uzgodnien
bedzie przeprowadzone przez Wykonawce przed przediozeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie
wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne
niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji
rozdrabniania czesci stalych do rozruchu i eksploataci.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan
zwigzanych z uzyskaniem uzgodnien opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyé do
ceny opracowania dokumentacji projekiowej. Zatwierdzenie jakiegokolwiek
dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy

wynikajgcej z zadania.
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1.2.2. Roboty budowliane

Na podstawie projektdw opisanych powyzej, w ramach budowy oczyszczalni sciekow
wraz z siecig kanalizacyjng w Grodkowie zostang zmodernizowane i wybudowane co
najmniej obiekty oraz wykonane co najmniej prace okreslone w rozdziale 1.2 jako
zakres planowanych dziatar w ujeciu rzeczowym.

Wymagania dotyczgce ubezpieczenia

Wykonawca jest zobowigzany posiadac¢ i przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem prac ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.

Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiege przez projektantow -
autoréw dokumentacji projektowej zgodnie 2z wymaganiami ustawy Prawo
Budowlane. Nadzory autorskie odbywac sie bedg w zakresie koniecznym oraz na
Zzgdanie Inzyniera Kontraktu lub Inspekiora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Nadzor sprawowany bedzie w szczegdlnosci poprzez:

o Wpis do Dziennika Budowy.

o Weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z
faktycznym wykonaniem robot. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez
oswiadczenie (projektantdw - autordow) zalgczone do Dokumentaci
powykonawczej. Koszt nadzoru autorskiego uwaza sie za wiliczony w kwotg
kontraktowa.

1.2.3 Szkolenie, Rozruch, Przejecie Robot od Wykonawcy

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego iflub Uzytkownika, przeprowadzi na
swoj koszt rozruch urzgdzen, préby koricowe (w tym préby przedrozruchowe, proby
rozruchowe i rozruch prébny)

Warunkiem odbioru  koricowego wybudowanej oczyszczalni  Sciekow przez
Zamawiajgcego jest wuzyskanie przez Wykonawce w trakcie rozruchu

technologicznego oczyszczalni parametrow Sciekow:

10
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- BZTs - 40mgOz/dm3,

- ChZT - 150mgQz/dm3,

- Zawiesina ogolna - 30mg/dm3,
- Azot ogdiny - 30 mg/dm3,

- Fosfor ogdiny - 5mgP/dm3.

Proby eksploatacyjne i eksploatacja probna odbedzie sie zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego okreslonymi w PFU. Wykonawca wykona takze inne zobowigzania
konieczne do przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania, w tym wyposazy w
urzgdzenia i narzedzia eksploatacyjne oraz bezpieczerstwa i higieny pracy wg
standardu wynikajgcego z przepisdw, zastosowanej technologii i rozwigzan
materialowych. Wykonawca uzyska takze pozytywne opinie stosownych organéw
administracji panstwowej, kompetentnych w trybie przekazania obiekiu do
eksploatacji i uzytkowania. Wykonawca zapewni takze kompletne oznakowanie
obiektow, urzadzer, stref | innych elementdw realizowanych instalacji wymagajgcych
oznakowania. Na czas rozruchu Wykonawca dostarcza wszystkie czesci zamienne
oraz materiaty zuzywajgce sie jak réwniez pokrywa koszty wszelkich niezbednych
prob i badan.

Rozruch oczyszczalni oraz osiggniecie efektu ekologicznego bedzie realizowane w
miare konczenia kolejnych etapdw prac.

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z
zadaniem, po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu technologicznego i
uzyskaniu wymaganego efektu minimum. Szkolenie bedzie odbywalo sie na

obiekcie,

1.3. Stan istniejgcy

Aktualnie, na omawianym terenie znajduje sie osiedle mieszkaniowe w Grodkowie |
migjscowosci zlokalizowanej w poludniowo-wschodnie] czesci powiatu ptockiego w
odlegtosci 10 km od Wyszogrodu i 24 km od Plocka. Osiedle mieszkaniowe skiada
sie z 3 budynkdw wielorodzinnych , w ktérych tacznie zamieszkuje ok. 324 osodb.

11
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Mieszkania wyposazone sg w wodocigg, ubikacje, tazienke i lokalne zrédio cieptej
wody.
Scieki z osiedla fransportowane sg do oczyszczaini za posrednictwem sieci
kanalizacyjnej o diugosci:

e 2200 ok.140m;

e @300 ok.3S0m;

e przytgczy o diugosci ok. 30m;

o studzienek w ilosci 16 szt.

i przepompowni, ktdre zostang zastgpione nowo wybudowang instalacjg.

Charakterystyka $ciekdw odpowiada charakterystyce Sciekdw bytowych, kidre to
odprowadzane sg do oczyszczalni zlokalizowane] na terenie miejSCOWOSCI
Grodkowo, gmina Wyszogréd pomiedzy wyzej wspomnianym osiedlem
mieszkaniowym a rzekg Struga. Oczyszczone scieki odprowadzane sg do
przedmiotowej rzeki w kilometrazu 7 + 650.
Sama oczyszczalnia pracuje w oparciu 0 technologie mechaniczno-biologiczng z
biologicznym rowem osadu czynnego (cyrkulacyjnym), kiory jednoczesnie petni role
osadnika w fazie sedymentacji csadu. Napowietrzanie w oczyszczalni realizowane
Jest przy pomocy szczotki napowietrzajace;.
Whascicielem oczyszczalni jest Agencja Nieruchomosci Rolnych.
Parametry oczyszczalni:

e RLM-354

o Qgdob— 32,5 m*/ dobe

o Qmaxdon— 42,1 m®/ dobe

e Qmaxh—3,5m°/h

Istnigjaca oczyszczalnia pracowaé bedzie az do momentu zakonczenia wszystkich
prac i wykonania przepinki istniejgcego ukiadu technologicznego starej oczyszczalni
do nowej. Nalezy przy tym bezwzglednie pamietac aby zapewni¢ mieszkancom
mozliwoscé statego dostepu do kanalizacji przez caly okres prowadzenia prac jak

réwniez podczas samego momentu podiaczenia do nowej instalacji. Jakiekolwiek
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Program funicjonaina — uzytkowy: Modermnizacja systemu oczyszczania Sciekdéw kamunalnych w m.Grodkowa gm.
Wyszogrdd

przerwy w dostgpie mieszkaicow do Kkanalizacji Zamawiajgcy uznaje za
niedopuszczaine.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zaprojektowanie | wykonanie robot
odpowiadajacych pod kazdym wzgladem wymaganiom Zamawiajgcego zawartym w
ninigjszym PFU, zgodnych z najnowsza praktykg, wiedzg inzynierskg, prawem
polskim i prawem obowigzujgcym na terenie Unii Europeijskiej.
Wykonawca winien:
e zapoznaé sie z nalezyta starannoscig z trescig SIWZ i uzyskac wiarygodne
informacje odnosénie kazdego i wszystkich warunkow oraz zobowigzan, kiore
w jakikolwiek sposéb mogg wplyngé na warto§¢ czy charakter oferty jub
wykonanie robot;
o zaakceptowac bez zastrzezen iub ograniczen catosé tresci SIWZ obejmujgce]

PFU (Wymagania Zamawiajgcego) i warunki kontrakiu;

o wykonawca jest zobowigzany do dokonania wizji lokalne] i sprawdzenia
miejsca robét oraz jego otoczenia w celu oceny, na wtasng odpowiedzialnosc
oraz na wlasny koszt i ryzyko, wszelkich czynnikow koniecznych do

przygotowania oferty | wykonania zadania.

1.4. Charakterystyka poszczegolnych elementéw zamowienia
Podawane parametry poszczegdinych elementow zamowienia majg charakter
wstepny | shuzg w szczegdinosci do przygotowania ofert. Podane parametry
okreslono w PFU wg najlepszej wiedzy Zamawiajgcego. Obowigzkiem Wykonawcy
na etapie realizacji kontraktu jest weryfikacja i uszczegttowienie przyjmowanych
parametrow urzgdzen. Wymagania i standardy jakosciowe dla poszczegolnych
skladowych objetych kontraktem podane sg w Warunkach Wykonania i Odbioru
Robdt zawartych w rozdziale 2 ninigjszego PFU. W szczegolnosci nalezy speinic
nastepujace wymagania:

o wszystkie urzgdzenia i elementy winny by¢ zintegrowane z istniejgcymi

uktadami kanalizacji;
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d Program funkcjonalno — uZytkowy: Modernizacja systemu oczyszczania Sciekdw komunalnych w m.Grodkowo gm.
Wyszogrod

e zasilanie nowych i istniejgcych urzadzen ma zostacé zrealizowane z istniejgce]
stacji transformatorowe] o mocy przylgczeniowej ok. 40kW, na terenie
oczyszczalni | rozdzielni, po ich ewentualnej rozbudowie i modyfikacji;

e nalezy zastosowaé materiaty odporne na warunki srodowiskowe;

e projekiowana trwaltos¢ stalych elementdw oczyszczalni powinna by¢ zgodna z
ponizszymi danymi:

» konstrukcje budowlane, rurociagi | budynki: 40 lat;
» zbiorniki: 40 [at,
» urzgdzenia mechaniczne i elektryczne: 15 lat,

» oprzyrzgdowanie | systemy sterowania: 15 lat.

Projekt powinien uwzgledniac najbardziej skrajne warunki, jakie wystgpig podczas
wykonywania robét budowlanych | w okresie eksploatacji, obejmujgce miedzy innymi

najwyzsze i najnizsze poziomy wod, warunki klimatyczne.

Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakosciowe.

Proponowane rozwigzania muszg uwzgledniaé nastepujace istotne zagadnienia:

e warunki lokalne,

o elastycznosé dziatania przy zmiennych doptywach ilosci | jakosci sciekow;

o funkcjonalno$¢ rozwigzan, tatwosc eksploatacji, konserwacji i remontu
urzadzen oraz aparatury,

o bezpieczenstwo pracy w czasie eksploatagi,

e ochrone Srodowiska, w tym: koniecznos¢ minimalizacji wplywodw na
$rodowisko wystepujacych w czasie realizacji robot i eksploatacji do wielkosci
dopuszczalnych, okreslonych obowigzujgcymi w Polsce przepisami, w
odniesieniu do ucigzliwosci emisji odorow dodatkowo nalezy uwzglednic
warunek: emisja odordw powodowana eksploatacjg linii technologicznych,
obiektow, urzgdzen nie moze powodowaé odczuwalnej ucigziiwosci poza

terenem.
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Program funkcjonalne — uzytkowy: Modernizacfa sysfemu oczyszczania Sciekdw komunalnych w m.Grogkowo gm.
Wyszogrod

Wszystkie prace zwigzane z wykonywaniem otwordw, przejs¢ przez sciany, itp. majg
zostac wykonane w technice nieudarowe]. Stosowane ewentuzalnie zasuwy winny byc
w wykonaniu nozowym, z nozem catkowicie wysuwanym poza Swiatto przewodu .

Do wykonania elementdéw stykajgcych sie ze $Sciekami nalezy uzy¢ tworzyw
sztucznych (w ziemi) lub stali nie gorszej niz 1.4301. W przypadkach uzasadnionych
uzgodnionych z Zamawiajgcym dopuszcza sie stosowanie innych materiatow.
Materialy, maszyny i urzgdzenia technologiczne muszg byc¢ dostarczone zgodnie z
wymaganiami programu funkcjonalno - uzytkowego oraz dokumentacji projektowe).
Zastosowane wyroby produkgji krajowej lub zagranicznej muszg posiadac wymagane
prawem w chwili realizacji aprobaty techniczne oraz certyfikaty wydane przez
uprawnione do tego instytucje.

Wykonawca musi powiadomi¢c Zamawiajgcego o proponowanych Zrodiach
pozyskania materiatow, maszyn i urzadzen technologicznych przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskac jego akceptacje. Zaleca sig aby urzgdzenia wyprodukowane byly
na terenie Unii Europejskiej i posiadaly certyfikaty pochodzenia jednak z
uwzglednieniem zachowania zasad wolnej konkurencji, wolnege handlu oraz by¢ w
zgodzie zardwno z prawem polskim jak i unijnym.

Zaleca sie rowniez, o ile bedzie to mozliwe, stosowanie maszyn | urzgdzen
technologicznych tej samej grupy pochodzgeych od jednego producenta.

Wszystkie urzadzenia napedzane elektrycznie muszg by¢ dostarczone przez
producenta razem z silnikami 1 skrzynkami przylgczeniowo-sterowniczymi, w
obudowach o IP65, z tworzywa izolacyjnego, w ktorych znajdujg sie odpowiednie
zabezpieczenia zapewniajgce bezpieczenstwo.

Ponizej opisano wymagania szczegdlowe dla podstawowych urzgdzen, kidre bedg
zastosowane przy realizacji zadania, a ktdre mogg byC pozyskiwane od wielu
roznych producentdw. Wymaga sie, aby dostawca technologii oczyszczalni
przedstawit co najmniej 4 referencyjne dotyczace wykonanych min. 4 oczyszczalni
$ciekow o przeplywie co najmniej 50 m3/dobe.

Wymaga sie, aby =zabudowana oczyszczalnia speiniala wymagania okreslone

nastepujgcymi Ustawami i Rozporzgdzeniami:
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Pragram funkejonalno — uzytkowy: Modernizacja systemu oczyszczania Sciekdw komunalnych w m.Grodkowo gm.
Wyszogréd

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz.
627 ze zm.);

Ustawa Prawo Wodne ( tekst jednality Dz. U. z 2012 r. Nr poz. 145);

Ustawg o Odpadach ( Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 628 z p6Giniejszymi
zmianami);

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie warunkow jakie nalezy
speni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 .
Nr.137 poz.984)

Wymaga sie, aby obiekty i instalacje spetnialy wymagania obowigzujgcych przepisow

w zakresie:

(-]

@

]

bezpieczenstwa konstrukcji,

ochrony przeciwpozarowej,

przepisodw sanitarno-epidemiologicznych,

przepisow BHP, ochrony zdrowia i ochrony $rodowiska,

proces technologiczny byt bezpieczny i zostaly podjete wszelkie $rodki dla
unikniecia niebezpieczenstwa dla obstugi, urzgdzen, otoczenia i 0s0b irzecich
w czasie uruchomienia, eksploatacji, planowanych przerw, odstawien,
remontow | awarii. Przyjete rozwigzanie zapewnialoe maksymalng ciggtosc

pracy oczyszczalni oraz minimalizowalo wplyw przerw eksploatacyjnych.

Zamiennosé

Urzadzenia i podzespoly wykonujgce podobne zadania winny by¢ tego samego typu i

marki, a takze winny byt dobrane w sposéb ograniczajgcy do minimum ilosc

wymaganych czesci zamiennych. W szczegdélnosci dotyczy to takich elementow jak:

silniki, przekladnie, sitowniki, falowniki, aparatura rozdzielcza, armatura, przyrzady

pomiarowe, zbiorniki, urzagdzenia sterujgce, tasmy, krgzniki, przekazniki i inne.

Standaryzacja metryczna

Wszystkie urzgdzenia | wyposazenie nalezy zaprojektowaé, dostarczy¢ w oparciu o

system metryczny. Parametry techniczne urzadzen, dokumentacja projekiowa,
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“ Program funkcjonaino — uzythowy: Modernizacja systemu oczyszczania $cieliow komunalnych w m.Grodkowo gm.
Wyszogrod

rozruchowa, instrukcje eksploatacyjne nalezy wykonad jako spetniajgce wymogi
Migdzynarodowego Systemu Jednostek Miar i Jakosci.

Wymagania BAT dla instalaciji

W zwigzku z wymogami tzw. ,,zerowej strefy oddziatywania na Srodowisko",
oddziatywanie na $rodowisko po zabudowie musi zamykac sie w granicach dziatki.
Wymaga sie, aby:

¢ zabudowane urzgdzenia oczyszczaini zapewnialy ochrone przed hatasem
zardwno pracownikéw eksploatacji, jak i otoczenia. Poziom ochrony przed
hatasem powinien gwarantowaé speinienie obowigzujgcych przepiséw bez
wymogu stosowania ochrony indywidualnej pracownikdw i przy czasie
ekspozycji odpowiadajgcym czasowi trwania codziennych czynnosci
eksploatacyjnych i serwisowych instalacj.

e ochrona przed hatasem byla zapewniona przez zastosowanie urzgdzen o
niskim poziomie emisji hatasu, a w koniecznych przypadkach poprzez
zastosowanie izolacji, tlumikéw i oston dzwiekochtonnych. Poziom hatasu
emitowany przez urzgdzenia oczyszczalni  musi byt  zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. Nr 120 poz.826)
emisja aerozoli, odorow i uciazliwych zapachdow zostata ograniczona przez
zastosowanie hermetyzacji i oczyszczania w oczyszczalni tam, gdzie
spodziewana jest, przed wypuszczeniem jej do atmosfery.

e 0Oczyszczalnia musi by¢ wyposazona w :

» komputerowy system regulacii i pomiaru,
> automatyke procesu technologicznegpo,
» system raportowania,
» system zdalnego sterowania i raportowania za poérednictwem
technologii GSM.
W trakcie prac projektowych i prowadzenia robét budowlano-montazowych nalezy
uwzglednic rurociagi umozliwiajgce awaryjne (remont, awarie itp. ) obej$cie obiektu

technologicznego.
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Pragram funkejonaino — uzythowy: Modernizacja systemu oczyszezania Sciekow komunalnych w m.Grodkowe gnm.
Wyszogrod

Whytgczenie istniejgcych sieci i obiektow z eksploatacji z tytutu budowy lub
przebudowy istniejacych sieci | obiekiow wymaga écistego uzgodnienia z
Zamawiajgcym oraz Uzytkownikiem.

Jakoéé &ciekéw oczyszczonych powinna odpowiada¢ Rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunkéw jakie nalezy speinic przy
wprowadzaniu sciekdw do wad lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dia Srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984). Obiekt oczyszczalni
nie moze powodowad jakichkolwiek ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego.
Oczyszczalnia powinna dziata¢ w sposob automatyczny z ukiadem wizualizacgji pracy
i raportowania GSM. Nie przewiduje sie stalej obstugi.

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilanie podstawowe i rezerwowe zrealizowane
jest z istniejgce] stacji transformatorowej, moc przytgczeniowa ok. 40kW.

Do oéwietlenia terenu oczyszczaini éciekow — 6 lamp sodowych na stupie o
wysokosci 4,5 m.

Zalaczenie oswietlenia reczne lub automatyczne z wigcznikiem zmierzchowym.

1.4.1. Charakterystyka ilosciowa i jakosciowa $ciekéw surowych.
Charakterystyke ilociowg i jakosciowg Sciekdw surowych doplywajacych do
oczyszczalni w chwili obecnej przedstawiajg ponizsze tabele, kidre to oparte zostaty
na danych zawartych w istniejgcym operacie wodno-prawnym. Nalezy przy tym
pamigtac, iz majg one charakter orientacyjny zatem mogg one na dzien
sporzadzenia niniejszego PFU roznic sig od stanu istniejacego. Dlatego zaleca
wykonanie stosownych wywiadéw, analiz i pomiarow w celu doprecyzowania

ponizszych danych.

Charakierystyka ilosciowa §ciekéw surowych.

Charakierystyczne iloci Sciekow (m’)
Zrodio sciekow

Qir.dovowe Qimax dob. Qimaxn
Scieki bytowo-gospodarcze 32,5 42,1 3,5
Wody infiltracyjne 586 5,8 0,24
Razem: 38,1 47.7 3,7
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Program funkejonaino ~ uzytkowy: Modernizacjs systemuy oczyszczania Sciekéw komunalnych w m.Grodkowo gm.
Wyszogrod

Charalterystyka jako$ciowa Sciekéw surowych.

Stezenia zanieczyszezen i ich redukcja
Wskaznik Jednosika

Scieki surowe | Scieki aczyszezone | Wg rozp. MOS zan?eecﬁizg:?c?zeﬁ
Ph mg O-/dm” 7,0 7.2
BZTs mg Q.fdm’ 560,0 39,0 40 93,0
ChzT mg Oudm” 774,0 86,0 150 88,8
Zawiesina mg/dm® 53,9 8.6 50 84,0

o Okreslenie RLM
Srednia ilosé Sciekow wynosi 38,1 m°/dobe, stezenie BZTs w Sciekach surowych wynosi natorniast 560
mg O./dm?®, w zwiazku z tym obcigzenie oczyszczalni wyrazone rownowazng liczbg mieszkancow
(RLM), od ktdrego zaleza wymagania dotyczgce oczyszczania sciekow wynosi RLM = 354 a wiec jest
nizsza od 2000.

1.4.2.5tan projektowany:

a. Oczyszczalnia Sciekow
Oczyszczalnia winna pracowac w oparciu o metode osadu czynnego dlatego
dobrano technologie SBR ze zbiornikiem tlenowej stabilizacji osadu.
Oczyszczalnia powinna spetnia¢ co najmniej nizej wymienionych warunki:

s Oczyszczalnia powinna by¢ dostarczona jako kompletny wyrdb o
wytrzymatosci umozliwiajace] posadowienie tylko na plycie zelbetowey,

e zbiorniki oczyszczalni powinny by¢ wykonane z plyt homogenicznych (PP-C
Kopolimer Polipropylenu ze zbrojeniem metalowym wewnatrz)

o dno oczyszczalni powinno posiadac konstrukcje odporng na napor cisnienia
waod gruntowych, a w przypadku konieczno$ci oproznienia zbiornikow
oczyszczalni powinny one wytrzymaé napér wody do wysokosci 1m liczgce od
dna oczyszczalni,

e konstrukcja nosna zbiornikow czyszczalni powinna posiadac taka
wytrzymato$é aby zewnetrzne Sciany nie wymagaty posadowienia ich w

Jwannie z zelbetonu”,
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Program funkcjonalina — uzytiowy: Modernizacfa systemit oczyszezania Sciekdw komunalnych w m.Grodkowo gm.
Wyszogrod

e zbiornik surowego $cieku na doplywie powinien tak skonstruowany aby peinit
jednoczeénie role wyrdwnawczg rownowazgcg nierdwnomiernosc doplywu
sciekdw jak rowniez petnié role bufora w sytuacji duzego naptywu sciekow,

» przed oczyszczalnia powinna posiadac¢ zautomatyzowane wstepne
oczyszczanie mechaniczne przed lub w samym zbiorniku w celu
zabezpieczenia bioreaktora SBR przez zanieczyszczeniem piaskiem czy
innymi duzymi czesciami statymi,

¢ komora aktywacyjna powinna posiadac zabezpieczenie przed
przedostawaniem sig piany biologicznej do odptywu a komora sedymentacii
posiadac funkcje automatycznego czyszczenia,

o w przypadku ekstremalnego doplywu Scieku surowego komora wyrownawcza
powinna posiadac przelew awaryjny zabezpieczajgcy bioreaktor przed
wyptukaniem ztoza z osadu czynnego,

o oczyszczalnia powinna posiadaé zbiornik nadmiaru osadu, kitdry bedzie
automatycznie transportowany z bioreakiora,

e komora nadmiaru osadu powinna posiadac funkcje tlenowej stabilizacji osadu,

o posiada¢ komore filtra piaskowego z mozliwoscig automatycznego
odpompowania oczyszczonych sciekow do odptywu,

e w przypadku koniecznosci podniesienia jakosci wody na odplywie do
parametroéw do 10 mg/ | BZTs i 10 mg NL posiada¢ mozliwos¢ instalacii
dodatkowego sytemu sterujgcego do oczyszczalni,

o system sterujgcy oczyszczalni powinien posiadaé funkcje pomiaru | ewidencji
iloci oczyszczonych Sciekow,

o system komputerowy oczyszczalni mie¢ mozliwos¢ przestawienia technologil
oczyszezania w przypadku zmiany charakterystyki sciekow
doptywajacych(scieki o bardzo niskiej zawarto$ci organicznej lub scieki o
skrajnie wysokiej zawartosci organicznej),

o system komputerowy powinien automatycznie reagowac i regulowac pracg
dmuchaw na doplywajgce $cieki o zmieniajgcej sie charakierystyce,

= system sterujgcy powinien automatycznie identyfikowac przyczyne awarii,
wysylaé raporty sms i wy$wietlaé raporty na wySwietlaczu jednostki sterujgce;,
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FProgram funkcjonaino — uzytkowy: Modernizacja systemu oczyszczania sciekdw komunalnych w m.Grodikowo gm.

Wyszogrod

e system sterujgcy w zaleznosci od llosci oczyszczonego $cieku powinien

automatycznie dobierac scistg dawke chemii do stracania fosforu,

o urzgdzenia gidwne {j. pompy powinny pracowac w uktadzie 1 + 1 rezerwa dla

zapewnienia stabilnej pracy oczyszczalni w przypadku awarii ktoregokolwiek z

urzgdzen,

o nalezy przebudowac istniejgce przytgcze wodociggowe i instalacje

wodociggowsg pod kgtem wymogow nowej oczyszcezalni,

b. Sie¢ kanalizacyjna

Zakres projektowanej sieci obejmuje orientacyjng diugosé przewoddw:

@

przewody siect kanalizacyjnej @300mm z rur PVC o diugosci okoto
L=390,0m;

prz/?\éva% ﬁieci kanalizacyjnej 8200mm z rur PVC o diugosci okoto
L=446:0m;

budowe studni rewizyjnych z elementow prefabrykowanych
betonowych, zelbetonowych z uszczelkami gumowymi — klasa betonu
nie nizsza ni¢ C35/45 (B-45);

budowe studzienek z tworzyw sztucznych na koricu odgatezienia
kanalizacyjnego,

podtgczenie wszystkich odgatezien i przewoddw bocznych do

przewodow gtéwnych.

Siec¢ kanalizacyjng nalezy zaprojektowac z uwzglednieniem wymiany

istniejgcych przewodow glownego i bocznych, odgatezien kanalizacyjnych,

studni rewizyjnych w ilosci 16 szt. zgodnie z powszechnie stosowanymi

wytycznymi technicznymi wykonania o odbioru robot oraz normami.

¢. Przepompownia Sciekow

Frzepompownia éciekdw surowych wyposazona jest w prefabrykowang szafe

sterowniczg, wyposazong w system sterowania pomp. Sterowanie pracg pomp

odbywa sig na drodze regulacji czasowsj i ilosciowej dostarczanych sciekdw.

Przepompownia wyposazona jest w dwie pompy pracujace interwatowo. W razie

awarii jednej z pomp prace przejmuje druga pompa.

i; ff gu‘i ﬁ r)
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Budynek socjalny

-]

powinien posiadac dostep do wody zimnej i cieplej,

toalete,

ogrzewanie,

oswietlenie,

miejsce do prowadzenia dokumentacji oczyszczalni,

by¢ wyposazony w podstawowe narzedzia niezbedne przy biezacej

obstudze eksploatacyjnej,

posiadac wyposazenie zapewniajgce udzielenie pierwszej pomocy

medycznej,

posiadaé wyposazenie PPOZ,

Teren placu przy oczyszczalni Sciekdw, organizacja, utwardzenie i

ogrodzenie.

&

teren oczyszczalni powinien by¢ ogrodzony z brama wjazdowg oraz
furtka,

teren oczyszczalni powinien posiadac oswietlenie wystarczajace do
prowadzenia prac przez 24godziny na dobe szczegodlnie w okresie
jesienno - zimowym,

ciggi komunikacyjne zaprojektowane w sposob umozliwiajgcy
swobodny dostep wozow wyspecjalizowanych do wywozu odpaddw z
oczyszczalni,

teren utwardzony oraz droga dojazdowa powinna by¢ wykonana z
kostki brukowej,

na terenie nalezy przewidzie¢ powierzchnie pod pojemniki na wapno
oraz skratki celem pozniejszego ich wywozu do miejsca skladowania

lub utylizacji.
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1.4.3.Elementy nieprzypisane do obiektéw
Zasilanie energetyczne
Stan istniejgcy:
Obecnie oczyszczalnia zasilana jest z rozdzieini przy stacji transformatorowe;.
Stan projektowany:
Wykonac przytgcza energetyczne do nowo budowanej oczyszezalini. Nalezy wykonad
badz dostosowac rozdzielnie istniejgce celem doprowadzenia i dostosowania
zasilenia do nowego obiektu oczyszczaini.
System automatyki (AKPiA)
Stan istniejacy:
Uktad AKPIA w podstawowym zakresie.
Nalezy wykdnaé nowe obiekty oraz podigczy¢ wszystkie nowe napedy i urzadzenia
oraz pomiary. Odpowiednio nalezy wykonac system przesyilu danych, raportowania
oraz stacjg dyspozytorska.
2.1. Warunki wykonania i odbioru robot
2.1.1. Przedmiot i zakres stosowania
2.1.1.1. Przedmiot
Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych dotyczg wykonania i odbioru robdt,
kidre zostang wykonane w ramach ww. zadania
2.1.1.2. Zakres stosowania
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych nalezy odczytywac i rozumieé w
odniesieniu do robdt objetych zadaniem.
Ustalenia zawarte w niniejszym PFU obejmujg wymagania ogdine, wspolne dla robdt
objetych pozostalymi warunkami wykonania i odbioru robdt budowlanych. Warunki
wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy rozumiec¢ i stosowacé w powigzaniu z
nizej wymienionymi warunkami wykonania i odbioru robot budowlanych:
2.1.2. Przedmiot i zakres robot objetych
Zakres przedmiotu zamowienia zostal opisany w ,,Cze$ci opisowej" niniejszego PFU
{(punkt 1.} | obejmuije:

e pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbednych do prawidiowego

zaprojektowania | wykaonania przedmiotu zamowienia;
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sporzgdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego calosci robot objetych
zadaniem,

sporzadzenie graficznej wersji ,,roboczej" zaprojektowanego rozmieszczenia
urzgdzen oczyszczalni sciekow, przediozenie jej do akceptaciji przez Inzyniera
Kontrakiu lub Inspektora Nadzoru, Uzytkownika i Zamawiajgcego oraz
uzyskanie takie] akceptacji z ich strony;

wykonanie inwentaryzacji istniejgcych sieci i obiekiow oczyszczalni Sciekéw w
zakresie niezbednie potrzebnym dla sporzadzenia Projektu Budowlanego i
wykonawczego;

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego warunkdw zasilania dla projektowanych,
docelowych obiekiéw oczyszczalni, o ile wymagac¢ to bedzie zmian w
zasilaniu stacji/rozdzielni bedgcej w uzytkowaniu przez Inwestora.;.

uzyskanie wymaganych prawem pozwolen wodno - prawnych,

uzyskanie decyzji lokalizacji inwestyciji celu publicznego,

sporzgdzenie koncepciji programowo - przestrzennsj,

sporzgdzenie Projektu Budowlanege (w oparciu o PFU i uwagi
Zamawiajgcego, jesli takie zglosi) i uzyskanie dla niego wynikajgcych z
przepisOw. opinii, zgod, uzgodnien, decyzji i pozwolen wraz z ,,Decyzjg
pozwoienia ha budowg", dokonanie zgloszenia wtasciwemu organowi robdt)
dla kidrych nie jest wymagane uzyskania ,,Decyzji pozwolenia na budowg"
sporzgdzenie projekidw wykonawczych;

Zapewnienie nadzoru autorskiego w catym okresie realizacji robot;
sporzadzenie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowig;

sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Whykonania i Qdbioru  Robot
Budowlanych,

sporzgdzenie Programu Zapewnienia Jakosdi,

zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidacja zaplecza Wykonawcy:

realizacjg dostaw urzgdzer, tacznie z transportem na teren budowy;
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wykonanie robot budowlano-montazowych na podstawie powyzszych
projektéw, w tym m.in. odwodnienie wykopow i wymiang gruntu, jesli bedzie
konieczna;

uiszczenie oplat za uzgodnienia, nadzory gestorow uzbrojenia terenu, itp.;
prowadzenie w razie koniecznosci, peinej obstugi geodezyjnej w czasie robot)
w tym sporzadzenie operatow,

wykonanie inwentaryzaciji powykonawczej,

sporzgdzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i przekazanie jej do
wiasciwego ODGK;

wywobz zagospodarowanie lub utylizacia odpaddw powstatych w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym nadmiaru ziemi, asfaltu =z rozbidrki
nawierzchni, demontowanych instalacgji itp. ; wykonanie instrukcji i oznakowan
obiektéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenngj i
Budownictwa z dnia 01 paZdziernika 1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i Kkonserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437), zorganizowanie i przeprowadzenie
prob badan i odbioréw;

sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;j;

sporzadzenie instrukcji rozruchu, BHP, obstugi i konserwacji urzadzery;
zorganizowanie i przeprowadzenie rozruchu urzgdzen;

uporzgdkowanie | odtworzenie terenu po zakonczeniu budowy;

przygotowanie dokumentdw zwigzanych =z oddaniem obiektéw do
uzytkowania, (wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie, jesli bedzie
wymagane) i przekazanie obiektow Zamawiajgcemu;

$wiadczenie ustug gwarancyinych, zapewnienie w okresie gwaranciji petnego i
nieodptatnego serwisu gwarancyjnego z wytgczeniem awarii spowodowanych
niezgodnym z przeznaczeniem uzytkowaniem jak rowniez kosziow
zwigzanych z wymiang (uzupetnieniem) plynow, czesci czy podzespoldw

eksploatacyjnych podlegajgcych normalnemu zuzyciu.
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Zamowienie nie obejmuje:

e uiszczenia optaty przylgczeniowe] za przylgczenie projektowanych obiektow

do sieci energetycznej, o ile wymagane bedg zmiany w zasilaniu oczyszczalni.

Wykonawca winien wykonywaé roboty objete zadaniem zgodnie z zatwierdzonymi
przez Zamawiajacego dokumentami.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bleddw lub opuszczen w wyzej wymienionych
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu
lub  Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek Ilub
interpretacji. Kompletna dokumentacja projektowa, roboty, dostarczone materiaty |
urzadzenia beda zgodne z zapisami SIWZ. Dane okreslone w SIWZ bedg uwazane
za wartoéci docelowe.
W przypadku, gdy materialy i urzgdzenia lub roboty nie bedg w peini zgodne z
kontraktem | wplynie to na niezadowalajgcy jako$¢ elementéw budowli, to takie
materialy i urzgdzenia bedg niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci
od nastepstw i za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

e organizacji robot budowlanych,

e zabezpieczenia interesdw osodb trzecich,

e ochrony srodowiska,

e warunkéw bezpieczenstwa pracy,

e warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

s zabezpieczenia robodt przed dostepem osdb trzecich,

e zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa,

e zaburzen procesu technologicznego.
2.1.3. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
Wykonawca powinien uwzglednié wszystkie roboty towarzyszgce niezbedne do
prawidiowej realizacji zobowigzan umownych fj. miedzy innymi (jeéli zajdzie taka
potrzeba), zapewni¢ niezbedng obstuge geodezyjna robdt - wytyczyé w planie i
wyznaczy¢ wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi
okreslonymi w dokumentacji Wykonawcy, a po zakonczeniu robdt wykonaé i

dostarczy¢ powykonawczg dokumentacja geodezyjnag, doprowadzi¢ wode i energie
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do punkitow wykorzystania, zabezpieczyé roboty przed wodg opadowsa usunac
odpady z obszaru budowy, usungé zanieczyszczenia wynikajgce z robot
wykonywanych przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym
sig do uzytku oraz likwidacji wszysikich robdt tymczasowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu zamdwienia. Robdt tymczasowych zamawiajacy nie bedzie
optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy trakiuje drogi tymczasows,
szalunki, rusztowania, dZwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. Szczegdtowy
zakres robot tymczasowych okresli Projekt Organizacji Robot sporzadzony przez
Wykonawce.

Rdowniez koszty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy nalezg w catosci do

Wykonawcy.

2.1.4. 0gdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca opracuje Projekt Budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego
w sposob odpowiadajgcy wymaganiom i uzyska dla niego wymagane przepisami
uzgodnienia, zgody i pozwolenie na budowe,
Dia robot budowlanych, dla ktdrych na mocy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane (i, _Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409) nie jest wymagane

uzyskanie pozwolenia na budowg, lecz wymagane jest ich zgltoszenie wtasciwemu
organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Wykonawca moze sporzgdzié¢
dokumenty wymagane dla dokonania zgtoszenia i dokonac zgloszenia wlasciwemu
organowi lub uzyskaC pozwolenie na budowe (wraz z wymaganymi innymi
przepisami, procedurami, pozwoleniami, uzgodnieniami, zgodami).

Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowigzany
lest przediozy¢ Zamawiajgcemu do uzgodnienia 3 egzemplarze w jezyku polskim
wszystkich elementdw projektow koncepcyjnych i czesci projektu budowlanego
(opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i inne). Po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego odpowiednio oznakowany pierwszy egzemplarz podlega zwrotowi do
Wykonawcy za$ dwa pozostate egzemplarze pozostang u Zamawiajgcego.
Wykonawca winien przedkiada¢ Zamawiajgcemu do informacji takze wszelkie
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uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. Dokumenty obrazujgce przebieg
toczacego sie procesu projektowania. Koncepcja programowo - przestrzenna i
projekt budowlany oraz projekty wykonawcze wymagajg uprzedniego zatwierdzenia
tych dokumentow przez Zamawiajgcego. Niezaleznie od stanu prac projektowych i
rysunkéw zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na budowe Wykonawca
zobowigzany jest przediozy¢ do zatwierdzenia inzynierowi kontrakiu lub inspektorowi
nadzoru wszystkie elementy projektéw wykonawczych, obliczenia, rysunki
warsztatowe itp. wraz ze szczegolami dotyczacymi zabudowy elementéw
oczyszczalni Sciekdw. Dokumenty te podlega¢ bedg przeglgdowi i zatwierdzeniu
przez inzyniera kontrakiu lub inspektora nadzoru.

Po akceptacji dokumentéw Wykonawca wystgpi do wlasciwego organu o wydanie
pozwolenia na budowa. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pelnomocnictwa na
podstawie, kitdrego Wykonawca w jego imieniu bedzie ubiegat sie o wydanie
wszelkich pozwolen i decyzji. Trzy egzemplarze kompletnej dokumentaciji projektowe;j
wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowg majg zostaé przekazane
Zamawiajgcemu (w formie papierowej oraz w formie cyfrowej - np. na nosniku CD-R).

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg - Prawo budowlane (). Dz.U. 2013 nr 0 poz.

1409) oraz postanowieniami kontrakiu do wybudowania obiektu budowlanego w
sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno - budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:

a} spetnienie podstawowych wymogow dotyczacych:

» bezpieczenstwa konstrukciji,
» bezpieczenstwa pozarowego,
» bezpieczenstwa uzytkowania,

> odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych,
ochrony $rodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,
> oszczednosci energii | odpowiedniej izolacyjnosci ciepingj przegrod,
b) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiekiu, w szczegblnosci w

zakresie;
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» bezpieczenstwa konstrukcji, zaopatrzenia w energie elektryczna,
odpowiednio do potrzeb przy zalozeniu efektywnego wykorzystania
tych czynnikow,

» mozliwos¢ utrzymania whasciwege stanu technicznego, warunki
bezpieczenstwa | higieny pracy, ochrong ludnosci, zgodnie =z
wymaganiami obrony cywilne;,

» odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanegj,

» poszanowanie wystepujgcych w obszarze oddzialywania obiektu

uzasadnionych interesdéw osodb trzecich,

c) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie

budowy.

> Wykonawca robdt jest odp'owiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za
ich zgodnos¢ z DT, STWIORB i poleceniami Inzyniera Kontraktu lub
inspektora nadzoru,

> w czasie okreslonym w umowie Zamawiajacy przekaze teren budowy
Wykonawcy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochron punktow
pomiarowych do chwili przyjecia robdt przez Zamawiajacego. Uszkodzone fub
zniszczone znaki geodezyjne YWykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt,
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows oraz
za jakos¢ zastosowanych materialdw | wykonywanych robét za ich zgodnos$é z
DT, WWIORB, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami inzyniera

kontraktu lub inspektora nadzoru,

» Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne umigjscowienie wszystkich

elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w DT lub
przekazanymi na piSmie poleceniami inzyniera konfrakiu lub inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez

Wykonawce w umigjscowieniu i wyznaczaniu robot zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszi. Sprawdzenie umiejscowienia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez inzyniera kontraktu Jub inspektora nadzoru nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$c.
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» Decyzje inzyniera kontraktu lub inspektora nadzoru dotyczace akceptacji jub
odrzucenia materiatow i elementow robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w SIWZ, DT, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow |
robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji | przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczajgco doktadnie tak aby pozwolily
uzyska¢ wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia. Zamawiajacy i inzynier
kontraktu lub inspektor nadzoru bedzie miat prawo dokonywac przegladéw
dokumentow Wykonawey i dokonywac inspekgcji ich przygotowania, gdziekolwiek sg
one sporzadzane. |

Kazdy dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajgcy sie do uzyiku,
przedtozony Zamawiajgcemu i inzynierowi kontraktu lub inspektorowi nadzoru do
weryfikacji | zatwierdzenia. Wykonawca wszystkie dokumenty, tgcznie =z
zatgcznikami, wszelkimi instrukcjami, oswiadczeniami itp. przediozy w jezyku polskim
wzglednie w ttumaczeniu na jezyk polski, poswiadczonym za zgodno$ce.

Na dokumenty Wykonawcy skiadajg sie miedzy innymi:

e projekt budowlany,

s projekty wykonawcze,

s Program Zapewnienia Jakosci,

e program i plan ptatnosci,

e dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacjg geodezyjng

e instrukecje rozruchu,

e instrukcje obstugi i konserwacii,

e materialy szkoleniowe

2.1.4.1. Wymagania w zakresie prowadzenia robot

Roboty wykonywane bedg wedlug szczegblowego harmonogramu rzeczowo -
finansowego, ktory opracuje Wykonawca po sporzadzeniu zatwierdzonego projektu
technicznego. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty na podstawie i w

zgodnosci z wykonang przez niego dokumentacia projekiows, zgodnie z Programem
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Funkcjonalno - Uzytkowym i dodatkowymi opracowaniami niezbednymi do realizacii
robdt. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach i
dokumentacjach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié inzyniera
kontraktu / inspektora nadzoru, kiéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

2.1.4.2. Wymagania dotyczgce wilasciwosci wyrobow budowlanych

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowad wylgacznie te wyroby
budowlane (materialy i urzadzenia), ktére zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z
przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr 92,
poz. 881) i kidre posiadajg whlaSciwosci uzytkowe umozliwigjace prawidiowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym speinienie podstawowych
wymagaﬁ.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac:

Wyroby budowlane dla kiorych:

e wydano certyfikat na znak bezpieczenistwa, wykazujacy, Zze zapewniono
zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracie zgodnoéci z Polskg Normg lub z aprobatg
techniczng,

e oznaczone znakowaniem CE, dia kitdrych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnoéci ze zharmonizowang normg europejska,

o dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg
wyroby wykonane wediug indywidualnej DT sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydal oswiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodno$é wyrobu z tg dokumentacjg oraz z

przepisami i cbowigzujgcymi normami.

2.1.5.Kontrola jakosci
Oczyszczalnia sciekow.
Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materiatéw oraz robdt z

czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano =zgodnie z
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wymaganiami zawartymi w DT i STWIORB. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w STWIORB, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroii jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy inspekiorowi nadzoru $wiadectwa potwierdzajgce, iz
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgacych
procedury badan.
Certyfikaty i deklaracje
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, inspektor nadzoru
moze dopuéci€¢ do uzycia materiat kidry jest oznakowany CE, co oznacza, ze
dokonano oceny jego z'godnoéci z normg zharmonizowang. |
2.1.6. Odbior robot
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach
odbiorowych. Jakikolwiek odbior nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacii,
zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Zamawiajacego i nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robot i obiektéw do czasu
przejecia przez Zamawiajgcego.
Do wszelkich odbioréw, prob i sprawdzen majg rowniez zastosowanie
odpowiednie klauzule warunkdéw umowy.
Gotowosé robot lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.
Rodzaje cdbiorow robot
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

e odbiorowi catosci rob6t - wydanie Swiadectwa Przejecia odbiorowi

ostatecznemu (korcowemu)

o odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji i rekojmi.
Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wedlug zasad jak przy odbiorze korncowym robét. Qdbioru
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robot dokonuje Zamawiajgcy przy udziale inzyniera kontraktu /inspektora nadzoru
i Wykonawcy.
Odbior koncowy
Odbior catosci robot - wydanie Swiadectwa Przejecia polega na finainej ocenie
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu ilosci oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru calosci robot bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i pisemnym
powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
Odbidr catoéci robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez inzyniera kontraktu/inspektora nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia wymaganych dokumentow. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdéw badarn
| pomiaréw, dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i umowa.
Dokumenty do odbioru konicowego.

o protokot odbioru calosci robdt Swiadectwo Przejecia, sporzgdzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego / inzyniera kontraktu.

o dokumentacja powykonawcza,

e dokumentacja rozruchowa,

e sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i
oznaczen laboratoryjnych,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

o protokoly odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

e protokoly z prob szczelnosci,

e protokoly odbiorow czesciowych,

e certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow

e atesty

o instrukcje eksploataciji i konserwaciji urzgdzen (DTR).

¢ instrukcje eksploatacji obiektu, instalacii, jezeli istnieje taka potrzeba,
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dzienniki budowy,

protokoly z narad i ustalen,

protokoly przekazania terenu,

decyzje pozwolenia na budowe,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przefozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.)
geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
szkice inwentaryzacyjne wraz z potwierdzeniem ich ziozenia w ZUDP.
kopia mapy zasadniczej powstalej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg
oraz przepisami, doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu

budowy.

Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu gwarancji i rekojmi

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi dokenany bedzie przed upiywem

ustalonego w umowie terminu gwarancji | rekojmi (nie pozniej niz 30 dni przed

uptywem tego terminu).

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:

]

protokoty odbioru koficowego obiektéw i robot,

dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgloszonych w trakcie odbioru
koncowego kazdego z obiektdw,

dokumenty dotyczgce wad zgloszonych w ,,okresie gwarancji i rekojmi” oraz
potwierdzenia usuniecia tych wad, innych dokumentéw niezbednych do

przeprowadzenia czynnosci odbioru,

Z odbioru komisja sporzadzi protokét odbioru pogwarancyjnego.

Przeglady w okresie gwarancji i rekojmi

Przeglady w okresie gwarancji i rekojmi polegajg na ocenie wykonanych robot

zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koAcowym iub
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ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi. Terminy przegladow

poda zamawiajgcy do protokotfu odbioru koricowego.

Dokumenty zwigzane

-]

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz.
1386 z pazn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z
2010r. Nr 193 poz. 1287 z pBin. zm.).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 22012 r. Nr, poz. 391 ze
Zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2013 poz.
963)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.
2010 nr 102 poz. 651 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2009
r. Nr 178, poz. 1380 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 98, poz.
94 z p6in. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U). 2013 nr 0 poz. 21).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U, z
2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010

r. Nr 138, poz. 935 z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. z 2011
r. Nr 163, poz. 981 ze zm.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg |
zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409).

Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie

warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wad lub do
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ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz.U. 2009 nr 27 poz, 169 2009.03,06).
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