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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsze opracowanie obejmuje wycene robét zwigzanych z realizacjg zadania: "Wymiana pokrycia dachowego oraz sto-
larki zewnetrznej" Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Bolino gmina Wyszogréd.

Zakres robét zwigzanych z remontem obejmuje

a) roboty zwigzane z wymiang pokrycia dachowego i roboty towarzyszace

b) roboty zwigzane z wymiang stolarki zewnetrznej i roboty towarzyszace
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA.

Niniejszy kosztorys sporzadzony dla wyceny rob6t zwigzanych z przeporwadzeniem robét remontowych budynku $wietli-
cy wiejskiej w miejscowosci Bolino, wykonany zostat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac pro-
jektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z
2004r. Nr 130 poz. 1389) i Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczego6towego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z p.zm.)

Kosztorys inwestorski opracowano metoda kalkulacji uproszczonej, polegajacej na obliczeniu wartosci kosztorysowej ro-
b6t objetych przedmiarem rob6t jako sumy iloczynéw ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych i ich cen jed-
nostkowych bez podatku od towarw i ustug, wedtug wzoru:

Wk =Suma L x Cj

gdzie:

WKk - warto$¢ kosztorysowa robot,

L - liczba jednostek sprzedmiarowanych
Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej

Kosztorys opracowany zostat na podstawie projektu koncepcyjnego zagospodarowania okolic przystanku w Wyszogro-
dzie przy ulicy Mickiewicza.

Ceny jednostkowe robdt ustalone zostaty w oparciu o kalkulacje szczeg6towe.

Kalkulacje szczegétowe cen jednostkwych sporzadzone zostaly z wykorzystaniem ogélnodostepnego na rynku wydaw-
nictwa Sekocenbud z okresu Il kwartatu 2014r., a takze katalogéw mni KNR, KNNR, KNR-W okreslajacych naktady na
realizacje rob6t, oraz danych rynkowych
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1/45000000-7 |Wymiana pokrycia dachowego i roboty towarzysz  gce
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
5.95*4*0.15+4*1*0.3+4*0.8*0.3 m?2 5.730
RAZEM 5.730
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
2*26.30 m 52.600
RAZEM 52.600
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
3.55*6 m 21.300
RAZEM 21.300
4/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych falistych nadajacych sie |m2
d.1/0511-02 do uzytku
26.30*2*5.95 m?2 312.970
RAZEM 312.970
5|Analiza indy- |Wywoz i utylizacja plyt azbestowo-cementowych m2
d.1|widualna
312.97 m?2 312.970
RAZEM 312.970
6/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro- |m
d.1/0403-08 we - wiatrownice
4*5.95 m 23.800
RAZEM 23.800
7|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m2
d.1/0403-02
312.97 m?2 312.970
RAZEM 312.970
8/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.1/0310-01
0.41*0.41*1.30 m3 0.219
RAZEM 0.219
9|Analiza indy- | Demontaz rury spalinowej - rura nad stropem m
d.1|widualna
2 m 2.000
RAZEM 2.000
10|Analiza indy- | Dostawa i montaz nowej rury spalinowej zaroodpornej o dt. 1 m i $r 150 mm szt
d.1|widualna wraz z daszkiem
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o sredniej grubosci 7 cm - czapka |m?2
d.1/0219-05 kominowa
0.51*0.51 m?2 0.260
RAZEM 0.260
12|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach po- |m?2
d.1/0735-02 nad dachem ptaskim
4*0.39*1.3 m?2 2.028
RAZEM 2.028
13|NNRNKB (z.1l) malowanie zwykte farbg klejowa z dodatkiem 10% farby emulsyjnej tyn- |m2
d.1/202 1522-05 |kéw zewnetrznych na $cianach - malowanie kominéw (Rx1,5)
analogia
2.028 m?2 2.028
RAZEM 2.028
14/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 |m?2
d.1/0103-03 m
312.97 m?2 312.970
RAZEM 312.970
15/KNR AT-09 |tacenie - rozstaw tat 35 cm m2
d.1/0101-05
312.97 m?2 312.970
RAZEM 312.970
16/ KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci |m?2
d.1/0802-02 do 60% i pow. ponad 50 m2
312.97 m?2 312.970
RAZEM 312.970
17/KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe |m
d.1/0802-10 - gasiory
26.30 m 26.300
RAZEM 26.300
18/KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe |m
d.1/0802-09 - wiatrownice szczytowe
4*5.95 m 23.800
RAZEM 23.800
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Bolino2

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9886 dla Andrzej K

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
19/KNR 2-02 Wiatrownice przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - de- |m3
d.1/0409-06 ska okapowa
analogia
26.30*2 m3 52.600
RAZEM 52.600
20|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - |m2
d.1/0506-02 obrébka komina i syreny strazackiej
4*1*0.4+4*0.8*0.4 m?2 2.880
RAZEM 2.880
21|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej - pas |m2
d.1/0506-01 podrynnowy
26.30*2*0.20 m?2 10.520
RAZEM 10.520
22|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej - pas |m2
d.1/0506-01 nadrynnowy
26.30*2*0.15 m?2 7.890
RAZEM 7.890
23|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o ér. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1/0508-03
2*26.30 m 52.600
RAZEM 52.600
24|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - z blachy ocynkowane;j m
d.1/0510-02
6*3.55 m 21.300
RAZEM 21.300
25|KNR-W 2-02 | Oktadzina typu "SIDING" z elementéw winylowych - wykonanie odbitki z paneli |m2
d.1/2605-01 PCV
analogia
2*25.90*0.39+4*5.95*0.20 m?2 24.962
RAZEM 24.962
26|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 4 m kol.
d.1/1611-01
4 kol. 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-03 samochodem dostawczym na odlegtos¢ do 1 km
Krotnosé = 4
0.219*1.2 m3 0.263
RAZEM 0.263
28|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-06 samochodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 4
0.219*1.2 m3 0.263
RAZEM 0.263
29|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odlegtos¢ do 1 km
0.137 t 0.137
RAZEM 0.137
30|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1/1107-04 ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
0.137 t 0.137
RAZEM 0.137
2 Wymiana stolarki zewn etrznej i roboty towarzysz ace
31|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.2/0929-09 dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 (Rx1,2 - utrudnienia wynikajgce z zamontowa-
nych krat okiennych nierozwieralnych)
2*1.65*1.15 m?2 3.795
RAZEM 3.795
32|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.2|0929-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 (Rx1,2 - utrudnienia wynikajgce z zamontowa-
nych krat okiennych nierozwieralnych)
5*1.47*1.45 m?2 10.658
RAZEM 10.658
33|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.2|0929-11 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 (Rx1,2 - utrudnienia wynikajgce z zamon-
towanych krat okiennych nierozwieralnych)
2.1*1.45 m?2 3.045
RAZEM 3.045
34|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2|0923-04
(5*1.45+2*1.65+2.1)*0.12 m?2 1.518
RAZEM 1.518
35/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej - pa- |m2
d.2|0506-01 rapety zewnetrzne




Bolino2

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
(5*1.45+2*1.65+2.1)*0.2 m?2 2.530
RAZEM 2.530
36|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe oszklone |m?2
d.2|0931-06 na budowie - drzwi aluminiowe petne
analogia
1*2.05+1*2.1+1*2.5+1.15*2.4 m?2 9.410
RAZEM 9.410
37 KNR 2-02 Wrota do garazy przyspawanych do obetonowanych oscieznic dwuskrzydtowe |m?2
d.2|1205-05 o powierzchni ponad 6 m2 stalowe - wymiana drzwi garazowych drewnianych
analogia na drzwi stalowe dwuskrzydiowe ocieplone z budtronnym poszyciem komplet-
ne
3.18*2.8 m?2 8.904
RAZEM 8.904
38|Analiza indy- | Transport i utylizacja materiatdw porozbiérkowych - okna i drzwi kpl
d.2|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis \jm Nak}ad jedn. ¢3enajedn. losé \ Warto $¢
1/45000000-7 |Wymiana pokrycia dachowego i roboty towarzysz
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blachars- | m2 5.730
d.1/0535-08 kich muréw ogniowych,
okapow, kotnierzy, gzymsow
itp. z blachy nie nadajacej sie
do uzytku
-- Robocizna --
999 r-g 0.3000
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie | m 52.600
d.1/0535-04 nadajacej sie do uzytku
-- Robocizna --
999 r-g 0.1500
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z m 21.300
d.1/0535-06 blachy nie nadajacej sie do
uzytku
-- Robocizna --
999 r-g 0.1100
4|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z ptyt az- | m2 312.970
d.1/0511-02 bestowo-cementowych falistych
nadajacych sie do uzytku
-- Robocizna --
999 r-g 0.2300
5|Analiza indy- |Wywo0z i utylizacja ptyt azbesto-| m?2 312.970
d.1|widualna wo-cementowych
-- Robocizna --
999 r-g 0.1100
-- Materialy --
1602099 optata srodowiskowa szt 1.0000
6/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb m 23.800
d.1/0403-08 dachowych - deski okapowe,
gzymsowe, wiatrowe - wiatrow-
nice
-- Robocizna --
999 r-g 0.1100
7|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb m?2 312.970
d.1/0403-02 dachowych - deskowanie da-
chu na styk
-- Robocizna --
999 r-g 0.1700
8/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z ce- | m3 0.219
d.1/0310-01 giet o objetosci w jednym miejs-
cu do 0.5m3
-- Robocizna --
999 r-g 20.1200
-- Materialy --
1800199 cegta budowlana petna szt. 392.0000
1700301 cement portlandzki 35 bez do- | kg 45.5000
datkéw
1602003 piasek do zapraw' m3 0.2380
1720200 wapno suchogaszone kg 25.5900
3930000 woda z rurociggu’ m3 0.1460
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elek- | m-g 0.3300
tryczna'
34312 wyciag jednomasztowy z nape- | m-g 3.2500
dem elektrycznym 0,5 t'
9|Analiza indy- |Demontaz rury spalinowej - ru- | m 2.000
d.1|widualna ra nad stropem
-- Robocizna --
999 r-g 0.3000
10|Analiza indy- |Dostawa i montaz nowej rury szt 2.000
d.1|widualna spalinowej zaroodpornej o dt. 1
m i §r 150 mm wraz z daszkiem
-7 -
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KOSZTORYS NAKLADCZY
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Lp. Podstawa Opis jm Nakiad jedn. Cenajedn. Koszt jedn. losé Warto $¢
-- Robocizna --
999 r-g 0.4400
-- Materialy --
3221 rura spalinowa zaroodporna o szt 1.0000
dt. 1 mi$r. 150 mm
3221 daszek o $r. 150 mm zarood- szt 1.0000
porny
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 5.0000
11|KNR 2-02 Nakrywy attyk scian ogniowych | m2 0.260
d.1/0219-05 i kominow o $redniej grubosci 7
cm - czapka kominowa
-- Robocizna --
999 r-g 3.2400
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa natu- | m3 0.0710
ralnego B15
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm | m3 0.0140
kL1
1330400 gwozdzie budowlane okragte kg 0.6000
gote
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.1500
39599 Srodek transportowy m-g 0.0100
12|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych m2 2.028
d.1/0735-02 cementowo-wapiennych kat. 11
na kominach ponad dachem
ptaskim
-- Robocizna --
999 r-g 0.8400
-- Materialy --
1701100 cement portlandzki z dodatkami| t 0.0052
25
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszo- | m3 0.0048
ne)'
1602003 piasek do zapraw m3 0.0266
3930000 woda z rurociggu m3 0.0067
2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 | m3 0.0106
mm KL
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z nape- | m-g 0.0400
dem elektrycznym 0,5 t
43211 betoniarka wolnospadowa elek- | m-g 0.0400
tryczna
13|NNRNKB 202 |(z.1ll) malowanie zwykte farbg | m2 2.028
d.1/1522-05 klejowg z dodatkiem 10% farby
analogia emulsyjnej tynkow zewnetrz-
nych na $cianach - malowanie
kominéw (Rx1,5)
-- Robocizna --
999 0.1403*1.5= r-g 0.2105
-- Materialy --
1500000 farba sucha (pigment) kg 0.0280
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszo-| m3 0.0001
ne)
1740100 gips budowlany kg 0.0040
1510899 farba emulsyjna Polinit dm3 0.0289
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy" m-g 0.0005
14/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) | m2 312.970
d.1/0103-03 uktadane na krokwiach - roz-
staw kontrtat 1,00 m
-- Robocizna --
-8-
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KOSZTORYS NAKLADCZY
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Lp. Podstawa Opis jm Nakiad jedn. Cenajedn. Koszt jedn. I losé Warto $¢
999 0.36*0.5= r-g 0.1800
-- Materialy --
1560399 folia dachowa (FWK) z tworzy- | m?2 1.3000
wa sztucznego
2642012 faty iglaste nasycone 24x48 m3 0.0012
kIl
1332099 gwozdzie budowlane okragte kg 0.0060
gote'
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag" m-g 0.0030
39000 $rodek transportowy" m-g 0.0020
15/KNR AT-09 |Lacenie - rozstaw fat 35 cm m2 312.970
d.1/0101-05
-- Robocizna --
999 r-g 0.1300
-- Materialy --
2642012 taty iglaste nasycone 40x60 m3 0.0072
mm KLl
1332099 gwozdzie budowlane okragte kg 0.0300
gote
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag" m- 0.0050
39000 $rodek transportowy" m-g 0.0030
16/KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z| m2 312.970
d.1/0802-02 blachy powlekanej - dachy o
nachyleniu potaci do 60% i
pow. ponad 50 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.5300
-- Materialy --
1357050 blachodachéwka STANDARD z| m?2 1.0500
blachy powlekanej
1332109 wkrety samogwintujgce szt 6.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag"" m-g 0.0070
39000 $rodek transportowy" m-g 0.0080
17/KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z| m 26.300
d.1/0802-10 blachy powlekanej - elementy
wykonczeniowe - gasiory
-- Robocizna --
999 r-g 0.5900
-- Materialy --
1357053 gasiory z blachy powlekanej szt. 1.0600
1332109 wkrety samogwintujgce szt 4.4000
2642012 faty iglaste nasycone 25x50 m3 0.0030
mm KLl
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag"" m-g 0.0030
39000 $rodek transportowy"" m-g 0.0040
18/KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z| m 23.800
d.1/0802-09 blachy powlekanej - elementy
wykonczeniowe - wiatrownice
szczytowe
-- Robocizna --
999 0.23*1.3= r-g 0.2990
-- Materialy --
1357052 wiatrownice z blachy powleka- | szt. 1.0500
nej
1332109 wkrety samogwintujgce szt 4.4000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakiad jedn. Cenajedn. Koszt jedn. I losé Warto $¢

2642012 listwy iglaste nasycone 25x170 | m3 0.0043

mm KLII
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigag"" m-g 0.0010
39000 $rodek transportowy"" m-g 0.0010
19/KNR 2-02 Wiatrownice przekroj poprze- m3 52.600
d.1/0409-06 czny drewna do 180 cm2 z tar-
analogia cicy nasyconej - deska okapo-
wa
-- Robocizna --

999 r-g 0.4100
-- Materialy --

2640703 deski iglaste obrzynane wymia- | m3 0.0044

rowe nasycone 25x170 mm Kl.II

1330400 gwozdzie budowlane okragte kg 0.0700

gote

0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzet --

34000 wycigg""" m-g 0.0500
20|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w roz- | m2 2.880
d.1/0506-02 winieciu ponad 25 cm - z bla-

chy ocynkowanej - obrébka ko-
mina i syreny strazackiej
-- Robocizna --

999 r-g 1.9437
-- Materialy --

1120300 blacha stalowa ocynkowana kg 5.0300
ptaska 0,50 mm'

1200299 Sspoiwo cynowo-otowiowe LC- kg 0.0290
60'

2380807 zaprawa cementowa M 80' m3 0.0010

0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --

39599 $rodek transportowy™ m-g 0.0069
21|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w roz- | m2 10.520
d.1/0506-01 winieciu do 25 cm - z blachy

ocynkowanej - pas podrynnowy
-- Robocizna --

999 r-g 2.8772
-- Materialy --

1120300 blacha stalowa ocynkowana kg 5.0100
ptaska 0,50 mm"

1200299 spoiwo cynowo-otowiowe LC- kg 0.0280
60"

2380807 zaprawa cementowa M 80" m3 0.0020

0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --

39599 Srodek transportowy™" m-g 0.0069
22|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w roz- | m2 7.890
d.1/0506-01 winieciu do 25 cm - z blachy

ocynkowanej - pas nadrynnowy
-- Robocizna --

999 r-g 2.8772
-- Materialy --

1120300 blacha stalowa ocynkowana kg 5.0100
ptaska 0,50 mm"

1200299 spoiwo cynowo-otowiowe LC- kg 0.0280
60"

2380807 zaprawa cementowa M 80™ m3 0.0020

0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --

39599 $rodek transportowy™" m-g 0.0069
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakiad jedn. Cenajedn. Koszt jedn. I losé Warto $¢
23|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o m 52.600
d.1/0508-03 $r. 12 cm - z blachy ocynkowa-
nej
-- Robocizna --
999 r-g 0.6495
-- Materialy --
1120300 rynny dachowe pétokragte o $r | m 1.0500
12,5 cm - z blachy ocynkowa-
nej
1200299 Sspoiwo cynowo-otowiowe LC- kg 0.0180
60"
1343099 uchwyty do rynien dachowych | szt. 2.0000
ocynkowane
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy""" m-g 0.0031
34000 wycigg"" m-g 0.0017
24|KNR 2-02 Rury spustowe okragte 0 $r. 10 | m 21.300
d.1/0510-02 cm - z blachy ocynkowanej
-- Robocizna --
999 r-g 0.7721
-- Materialy --
1120300 rury spustowe okragte o $r. 10 m 1.0500
cm - z blachy ocynkowanej
1200299 spoiwo cynowo-otowiowe LC- kg 0.0210
60"
1342999 uchwyty do rur spustowych szt. 0.3300
ocynkowane
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy""" m-g 0.0024
25|KNR-W 2-02 |Oktadzina typu "SIDING" z ele- | m2 24.962
d.1/2605-01 mentow winylowych - wykona-
analogia nie odbitki z paneli PCV
-- Robocizna --
999 1.92*0.7= r-g 1.3440
-- Materialy --
2642099 taty iglaste nasycone m3 0.0060
1569700 taczniki rozporowe kpl. szt. 4.2000
1562699 panele PCV jednokolorowy m2 1.0300
1332230 gwozdzie papowe ocynkowane | kg 0.0100
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg"""" m-g 0.0050
39000 Srodek transportowy™" m-g 0.0070
26|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszaw- | kol. 4.000
d.1/1611-01 skie jednokolumnowe wysokos-
cido4m
-- Robocizna --
999 r-g 4.6000
-- Materialy --
2791500 piyty pomostowe diugie m2 0.0700
2791501 ptyty pomostowe krotkie m2 0.0200
2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 m3 0.0070
mm KL.II
2600618 deski iglaste obrzynane gr. 25 | m3 0.0020
mm KL.II
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
48300 rusztowanie ramowe warszaws-| m-g 1.3000

kie

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9886 dla Andrzej K
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KOSZTORYS NAKLADCZY
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Lp. Podstawa Opis jm Nakiad jedn. Cenajedn. Koszt jedn. I losé Warto $¢
27|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu roz- m3 0.263
d.1/1101-03 bioérki przy recznym zatadowa-

niu i wytadowaniu samochodem
dostawczym na odlegtos¢ do 1
km
Krotnos¢ = 4
-- Robocizna --
999 1.26%4= r-g 5.0400
-- Sprzet --

39511 samochdéd dostawczy do 0.9t | m-g 4.4480

1.112*4=
28|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu roz- m3 0.263
d.1/1101-06 biérki przy recznym zatadowa-

niu i wytadowaniu samochodem

dostawczym - dodatek za kaz-

dy nastepny rozpoczety 1 km

Krotnos¢ = 4

-- Sprzet --

39511 samochdd dostawczy do 0.9t | m-g 0.8160

0.204*4=
29|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem t 0.137
d.1/1107-01 skrzyniowym z zatadunkiem i
wytadunkiem recznym na od-
legtos$¢ do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 1.7100
-- Sprzet --

39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.8300
30|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem t 0.137
d.1/1107-04 skrzyniowym - dodatek za kaz-

dy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1440
0.036*4=
2 Wymiana stolarki zewn etrznej i roboty towarzysz ace
31|/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na| m2 3.795
d.2/0929-09 okna rozwierane i uchylno-roz-
wierane dwudzielne z PCV o
pow. do 2.0 m2 (Rx1,2 - utrud-
nienia wynikajace z zamonto-
wanych krat okiennych nieroz-
wieralnych)
-- Robocizna --
999 4.58*1.2= r-g 5.4960
-- Materialy --

1344499 kotwy stalowe szt. 6.0000

1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.3300

1478101 silikon dm3 0.0600

1740100 gips szpachlowy kg 2.3500

2350400 mineralna szpachléwka do tyn- | kg 4.2200

kéw zewnetrznych

0000000 materiaty pomocnicze(od M2+ | % 1.5000

M3+M4+M5+M6)

1564999 okna i drzwi balkonowe z two- | mz2 1.0000

rzyw'
-- Sprzet --

34000 wyciag m-g 0.0500

39000 Srodek transportowy""" m-g 0.0600
32|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na| m?2 10.658
d.2|0929-10 okna rozwierane i uchylno-roz-

wierane dwudzielne z PCV o
pow. do 2.5 m2 (Rx1,2 - utrud-
nienia wynikajace z zamonto-
wanych krat okiennych nieroz-
wieralnych)
-- Robocizna --
-12 -
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KOSZTORYS NAKLADCZY
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Lp. Podstawa Opis jm Nakiad jedn. Cenajedn. Koszt jedn. losé Warto $¢

999 4.12*1.2= r-g 4.9440

-- Materialy --

1344499 kotwy stalowe szt. 4.9500

1470999 pianka poliuretanowa dms3 0.2800

1478101 silikon dm3 0.0500

1740100 gips szpachlowy kg 2.1000

2350400 mineralna szpachléwka do tyn- | kg 3.7800

kéw zewnetrznych
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+ | % 1.5000
M3+M4+M5+M6)

1564999 okna i drzwi balkonowe z two- m2 1.0000
rzyw
-- Sprzet --

34000 wyciag m- 0.0400

39000 $rodek transportowy m-g 0.0600
33|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na| m2 3.045
d.2|0929-11 okna rozwierane i uchylno-roz-

wierane dwudzielne z PCV o
pow. ponad 2.5 m2 (Rx1,2 -
utrudnienia wynikajace z za-
montowanych krat okiennych
nierozwieralnych)
-- Robocizna --
999 3.68*1.2= r-g 4.4160
-- Materialy --

1344499 kotwy stalowe szt. 4.4000

1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.2500

1478101 silikon dm3 0.0500

1740100 gips szpachlowy kg 1.8400

2350400 mineralna szpachléwka do tyn- | kg 3.3100

kéw zewnetrznych
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+ | % 1.5000
M3+M4+M5+M6)

1564999 okna i drzwi balkonowe z two- | m2 1.0000
rzyw"
-- Sprzet --

34000 wyciag m-g 0.0400

39000 Srodek transportowy m-g 0.0600
34/ KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie | m2 1.518
d.2/0923-04 Z zaprawy

-- Robocizna --

999 r-g 1.1681
-- Materialy --

2380807 zaprawa cementowa M 80" m3 0.0280

0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --

35111 zuraw okienny przenosny m-g 0.1427
35|KNR 2-02 Obroébki przy szerokosci w roz- | m2 2.530
d.2|0506-01 winieciu do 25 cm - z blachy

ocynkowanej - parapety ze-
wnetrzne
-- Robocizna --

999 r-g 2.8772
-- Materialy --

1120300 blacha stalowa ocynkowana kg 5.0100
ptaska 0,50 mm

1200299 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60| kg 0.0280

2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0020

0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzet --

39599 $rodek transportowy m-g 0.0069
36|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej m?2 9.410
d.2|0931-06 na drzwi aluminiowe jednos-

analogia krzydtowe oszklone na budowie

- drzwi aluminiowe petne
-13-
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakiad jedn. Cenajedn. Koszt jedn. losé Warto $¢
-- Robocizna --
999 3.56*1.2= r-g 4.2720
-- Materialy --
1344499 kotwy stalowe szt. 5.2900
1470999 pianka poliuretanowa dms3 0.2900
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+ | % 1.5000
M3)
1319992 drzwi aluminiowe m2 1.0000
-- Sprzet --
34000 wycigg"""" m-g 0.0500
39000 Srodek transportowy""" m-g 0.0600
37 KNR 2-02 Wrota do garazy przyspawa- m2 8.904
d.2|1205-05 nych do obetonowanych
analogia oscieznic dwuskrzydtowe o po-
wierzchni ponad 6 m2 stalowe -
wymiana drzwi garazowych
drewnianych na drzwi stalowe
dwuskrzydtowe ocieplone z
budtronnym poszyciem komp-
letne
-- Robocizna --
999 r-g 2.6700
-- Materialy --
1321599 drzwi stalowe kompletne m2 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
72211 spawarka elektryczna wirujaca | m-g 0.4400
300 A
39599 Srodek transportowy m-g 0.0600
38|Analiza indy- |Transport i utylizacja materia- kpl 1.000
d.2|widualna téw porozbidrkowych - okna i
drzwi
-- Robocizna --
999 r-g 4.0000
-- Materialy --
1602099 opfata srodowiska kpl 1.0000
-- Sprzet --
39000 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2.5000

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9886 dla Andrzej K
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./robocizha r-g 816.8458
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Indeks Nazwa Jm llo $¢ Cena Warto §¢
ETO jedn.
1./2600105- |bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl.II m3 0.0280
2. (2)2(7)0699— beton zwykly z kruszywa naturalnego B15 m3 0.0185
3. 2220300- blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm kg 12.6753
4. 2?20300— blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm' kg 14.4864
5. 2?20300- blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm" kg 52.7052
6. 2?20300— blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm™ kg 39.5289
7. 2327050- blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej m?2 328.6185
8. 2280199— cegta budowlana petna szt. 85.8480
9. 2580301- cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 9.9645
10. 2331100— cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0105
11. 2320000- ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0002
12. (2)220000— ciasto wapienne (wapno gaszone)' m3 0.0097
13. gggl daszek o $r. 150 mm zaroodporny szt 2.0000
14.12600699- |deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.1lI m3 0.0036
15. (2)280622— deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.111 m3 0.0215
16. 2280618- deski iglaste obrzynane gr. 25 mm Kl.II m3 0.0080
17. (2)220703— deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25x170 mm KL.1I m3 0.2314
18. 22(1)9992- drzwi aluminiowe m2 9.4100
19. 22(2)1599— drzwi stalowe kompletne m2 8.9040
20. 22(1)0899- farba emulsyjna Polinit dm3 0.0586
21. 2280000— farba sucha (pigment) kg 0.0568
22. 2220399- folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego m?2 406.8610
23. 22?7053— gasiory z blachy powlekanej szt. 27.8780
24. 25910100- gips budowlany kg 0.0081
25. 2320100— gips szpachlowy kg 36.9029
26. 2320400- gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.8380
27. 2222099— gwozdzie budowlane okragte gote kg 9.3891
28. 2322099- gwozdzie budowlane okragte gote' kg 1.8778
29. 2222230— gwozdzie papowe ocynkowane kg 0.2496
30. 2334499- kotwy stalowe szt. 138.7040
31. (2)(2522012— listwy iglaste nasycone 25x170 mm KL.1I m3 0.1023
32. 22912099- taty iglaste nasycone m3 0.1498
33. (2)222012— taty iglaste nasycone 24x48 kl.II m3 0.3756
34. %Egzmz- taty iglaste nasycone 25x50 mm KkL.II m3 0.0789

-15-

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9886 dla Andrzej K




Bolino2

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Indeks Nazwa Jm llo ¢ Cena Warto ¢
ETO jedn.
35.|2642012- |faty iglaste nasycone 40x60 mm KkL.II m3 2.2534
36. 2229700— taczniki rozporowe kpl. szt. 104.8404
37. 2%20400- mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 66.3811
38. 2224999— okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 10.6580
39. 2224999- okna i drzwi balkonowe z tworzyw' m?2 3.7950
40. 2224999— okna i drzwi balkonowe z tworzyw" m2 3.0450
41. 2282099- optata srodowiska kpl 1.0000
42. 2282099— opfata srodowiskowa szt 312.9700
43. 2222699- panele PCV jednokolorowy m?2 25.7109
44, 22(7)0999— pianka poliuretanowa dm3 7.7267
45, 2282003- piasek do zapraw m3 0.0539
46. 2282003— piasek do zapraw' m3 0.0521
47. 2?81500- ptyty pomostowe diugie m?2 0.2800
48. (2)%1501— ptyty pomostowe krotkie m2 0.0800
49. gggl rura spalinowa zaroodporna o dt. 1 m i ér. 150 mm szt 2.0000
50./1120300-  |rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy ocynkowanej m 22.3650
51. 2?.'(2)0300— rynny dachowe pétokragte o $r 12,5 cm - z blachy ocynkowanej m 55.2300
52. 2328101- silikon dm3 0.9129
066
53./1200299-  |spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.0708
54. 2280299- spoiwo cynowo-otowiowe LC-60' kg 0.0835
55. 2330299— spoiwo cynowo-otowiowe LC-60" kg 0.2946
56. 2280299- spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60" kg 0.2209
57. 2330299— spoiwo cynowo-otowiowe LC-60"" kg 0.9468
58. 2280299- spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60"" kg 0.4473
59. 2222999— uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 7.0290
60. 2%913099- uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 105.2000
61. 23(2)0200— wapno suchogaszone kg 5.6042
62. 2327052- wiatrownice z blachy powlekanej szt. 24,9900
63. %ngOQ— wkrety samogwintujgce szt 2098.2600
64. gggoooo- woda z rurociggu m3 0.0136
65. gggOOOO— woda z rurociggu’ m3 0.0320
66. 2220807- zaprawa cementowa M 80 m3 0.0051
67. (2)230807— zaprawa cementowa M 80' m3 0.0029
68. 2220807- zaprawa cementowa M 80" m3 0.0210
69. (2)230807— zaprawa cementowa M 80™ m3 0.0158
70. 2220807- zaprawa cementowa M 80" m3 0.0425
71. 8880000— materiaty pomocnicze zt
147
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Indeks ETO Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
1./43211-148 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0811
2.143211-148 betoniarka wolnospadowa elektryczna' m-g 0.0723
3.148300-148 rusztowanie ramowe warszawskie m-g 5.2000
4.139511-148 samochdéd dostawczy do 0.9 t m-g 0.2146
5.139511-148 samochéd dostawczy do 0.9 t' m-g 1.1698
6./39000-148 samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 2.5000
7.139521-148 samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1334
8.172211-148 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 3.9178
9.139599-148 $rodek transportowy m-g 0.5543

10./39000-148 $rodek transportowy m-g 0.8222
11./39000-148 $rodek transportowy’ m-g 0.6259
12./39599-148 $rodek transportowy" m-g 0.0010
13./39000-148 Srodek transportowy" m-g 0.9389
14./39000-148 $rodek transportowy" m-g 2.5038
15./39599-148 $rodek transportowy" m-g 0.0199
16./39000-148 $rodek transportowy™" m-g 0.1052
17./39599-148 $rodek transportowy™" m-g 0.0726
18./39000-148 Srodek transportowy™" m-g 0.0238
19./39599-148 Srodek transportowy"" m-g 0.0544
20./39599-148 $rodek transportowy"" m-g 0.1631
21./39000-148 $rodek transportowy"" m-g 0.1747
22./39599-148 Srodek transportowy""" m-g 0.0511
23./39000-148 Srodek transportowy""" m-g 0.5646
24./39000-148 Srodek transportowy""" m-g 0.2277
25./34000-148 wyciag m-g 0.7769
26./34000-148 wyciag" m-g 0.9389
27./34000-148 wyciag" m-g 1.5649
28./34000-148 wycigg"" m-g 2.1908
29./34000-148 wyciag"" m-g 0.0789
30./34000-148 wyciag""" m-g 0.0238
31./34000-148 wycigg""" m-g 2.6300
32./34000-148 wyciag"""" m-g 0.0894
33./34000-148 wyciag' m-g 0.1248
34./34000-148 wycigg"""" m-g 0.4705
35./34312-148 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t [m-g 0.0811
36./34312-148 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t' [m-g 0.7118
37./135111-148 zuraw okienny przenosny m-g 0.2166
RAZEM

Stownie:
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