Budynek $wietlicy wiejskiej w Bolinie

Opis techniczny

inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dachu bu dynku Swietlicy wiejskiej w

Bolinie

Inwestor: Gmina i Miasto Wyszogrod, ul. Rebowska 37,
09-450 Wyszogrod

Lokalizacja: dziatka nr ew. , obreb Bolino, gm. Wyszogréd,

DANE OGOLNE

Inwentaryzowany budynek $wietlicy wiejskiej zlokalizowany w Bolinie, gm.
Wyszogréd. Jest to budynek swietlicy wiejskiej, parterowy. Budynek o dachu dwuspadowym
kryty eternitem. Bryla budynku zwarta. Budynek wolnostojgcy. Wejscie do $Swietlicy
zlokalizowane od podworka, od strony elewacji wschodniej.

Budynek murowany o uktadzie konstrukcyjnym podtuznym, strop parterem drewniany
ze Slepym putapem. Dach dwuspadowy o kalenicy gtéwnej roéwnolegitej do ulicy kryty

eternitem.

Dane techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy 249,95 m?
- powierzchnia dachu 307,85 m?
- wysokos¢ do kalenicy gtéwnej 6,12 m

- szerokos$¢ elewacji frontowe;j 25,90 m

- kubatura kominéw wystajgcych ponad dach 74,50 m3

DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Konstrukcja budynku

Sciany zewnetrzne — wykonane z cegly peinej ceramicznej na zaprawie wapiennej

grubosci 1 cegly, obustronnie otynkowane.
Ogdélny stan techniczny $cian oceniono jako dostateczny pod warunkiem

przeprowadzenia niezbednych zabezpieczen i napraw.




Budynek $wietlicy wiejskiej w Bolinie

Kominy — komin murowany z cegty ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej. Cze$¢
komina wystajgca ponad dach czes$ciowo zlasowana, komin popekany, tynki na kominie
odparzone odpadajgce ptatami. Stan komina oceniony jako zty, kominy do ponownego

przemurowania i wykonania nowych czap kominowych.

Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo-kleszczowa, krokwie 7/14 cm o rozstawie

max. 100 cm na platwiach 14/14 cm i stupach 14/14 cm. Krokwie narozne o wymiarach
14x18 cm. Murlaty na Scianach zewnetrznych 13/13 cm. Na calym dachu wykonane
deskowanie petne pokryte papg. Stan techniczny wieZzby dachowej i deskowania oceniany

jako dobry.

Pokrycie dachu stanowi eternit na tatach drewnianych i deskowaniu petnym. Eternit w

wielu miejscach popekane, niestabilnie zamocowane na tatach drewnianych. Zly stan
pokrycia dachowego jest ponadto przyczyng przeciekania dachu w wielu miejscach. Ogélny

stan pokrycia dachu oceniono jako niezadowalajgcy.

Elementy wyko Aczeniowe

Stolarka drewniana nietypowa o rd6znych wymiarach, os$cieznice drewniane,
pomalowana farbg olejng — stan techniczny wielu elementéw kwalifikuje je do wymiany.
Stolarka okienna drewniana — stan techniczny niedostateczny i istnieje potrzeba jej wymiany.
Drzwi zewnetrzne drewniane — stan dostateczny.

Obrobki blacharskie — z blachy ocynkowanej gr. 0.5 mm. Stan techniczny elementéw

obrébki oceniony jako niedostateczny i istnieje potrzeba jej wymiany.

Tynki zewnetrzne - wykonane jako mokre cementowo-wapienne kat. 1l spekane, w

wielu miejscach odstajg od $ciany i odpadajgq. Sg one zawilgocone szczegdblnie w poblizu rur
spustowych i cokotu budynku. Tynki nalezy lokalnie zbi¢ i wykona¢ nowe po uprzednigj
reperacji Scian i wykonaniu ewentualnego docieplenia.

Izolacie — brak izolacji poziomych na fundamencie i pionowych $cian

fundamentowych co powoduje kapilarne podcigganie wody przez sciany zewnetrzne

Stan techniczny inwentaryzowanego budynku oraz jego poszczegdlnych elementéw
konstrukcyjnych jest dostateczny pod warunkiem wykonania remontu pokrycia dachu,

przemurowaniu kominéw wystajgcych ponad dach.




