Budynek swietlicy wiejskiej w Bolinie

EKSPERTYZA TECHNICZNA

dotyczgca dachu budynku swietlicy wiejskiej w Bolinie

Inwestor: Gmina i Miasto Wyszogrdd, ul. Rebowska 37,
09-450 Wyszogrod

Lokalizacja: dziatka nr ew. , obreb Wyszogrdd, gm. Bolina

W zwigzku z planowang wymiang pokrycia dachowego i remontem kominéw w budynku
Swietlicy wiejskiej w Bolinie wykonana zostata inwentaryzacja architektoniczno — budowlana
dachu budynku i wydana opinia techniczna dotyczgca stanu elementow wiezby dachowej oraz

pokrycia dachu.

Cel i zakres opracowania
- ustalenie stanu konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,
- ustalenie stanu konstrukcji komindw wewngtrz budynku, innych elementéw

konstrukcyjnych,

Podstawa rzeczowa opracowania
- ogledziny stanu technicznego elementdw konstrukcyjnych,
- informacja od inwestora dotyczgca uzytych do budowy materiatdw i technologii

wykonania budynku oraz spos6b prowadzenia rob6t budowlanych.

OPIS BUDYNKU

Inwentaryzowany budynek Swietlicy wiejskiej zlokalizowany w Bolinie, gm. Wyszogréd.

Jest to budynek swietlicy wiejskiej, parterowy. Budynek o dachu dwuspadowym kryty eternitem.

Bryta budynku zwarta. Budynek wolnostojgcy. Wejscie do $wietlicy zlokalizowane od podworka,
od strony elewacji wschodniej.

Budynek murowany o ukfadzie konstrukcyjnym podtuznym, strop parterem drewniany ze Slepym

putapem. Dach dwuspadowy o kalenicy gtéwnej rownolegtej do ulicy kryty eternitem.

Dane techniczne budynku




Budynek swietlicy wiejskiej w Bolinie

- powierzchnia zabudowy 249,95 m?
- powierzchnia dachu 307,85 m?
- wysokos¢ do kalenicy gtownej 6,12 m

- szerokos¢ elewacji frontowe;j 25,90 m

- kubatura kominéw wystajgcych ponad dach 74,50 m3

OPINIA STANU TECHNICZNEGO

WieZba dachowa drewniana ptatwiowo-kleszczowa, krokwie 7/14 cm o rozstawie max. 100

cm na ptatwiach 14/14 cm i stupach 14/14 cm. Krokwie narozne o wymiarach 14x18 cm. Murtaty
na Scianach zewnetrznych 13/13 cm. Na calym dachu wykonane deskowanie petne pokryte
papg. Stan techniczny wiezby dachowej i deskowania oceniany jako dobry.

Dach o konstrukcji drewnianej pokryty eternitem na tatach drewnianych i deskowaniu
peinym. Zly stan pokrycia dachowego jest ponadto przyczyng przeciekania dachu w wielu
miejscach. Ogolny stan pokrycia dachu oceniono jako niezadowalajgcy.

Obrobki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej gr. 0.5 mm. Stan techniczny

elementéw obrdobki oceniony jako niedostateczny i istnieje potrzeba jej wymiany.

Tynki zewnetrzne - wykonane jako mokre cementowo-wapienne kat. Il spekane, w wielu

miejscach odstajg od $ciany i odpadajg. Sg one zawilgocone szczegdlnie w poblizu rur
spustowych i cokotu budynku. Tynki nalezy lokalnie zbi¢ i wykona¢ nowe po uprzedniej reperacji

Scian i wykonaniu ewentualnego docieplenia.

Brak izolacji poziomych na fundamencie i pionowych $cian fundamentowych powoduje kapilarne

podcigganie wody przez Sciany zewnetrzne.

Stan techniczny inwentaryzowanego dachu budynku oraz jego poszczegoélnych elementéw
konstrukcyjnych jest niedostateczny. Konieczne jest wykonanie remontu pokrycia dachu i

przemurowaniu kominéw wystajgcych ponad dach.




