Budynak Swiellicy wiefskiej Pruszczyn

EKSPERTYZA TECHNICZNA

dotyczgca dachu budynku Swietlicy wiejskiej Pruszczyn, Wyszogrod.

Inwestor: Gmina i Miasto Wyszograd, ul, Rebowska 37,
09-450 Wyszogrod

L okalizacja: dziatka nrew. . obreb Wyszogrod, gm. Pruszczow

W zwigzku z planowang wymiang pokrycia dachowego | remontem kominow w  budynku
swietlicy wiejskiej wykonana zostafa inwentaryzacja architektoniczno — budowlana dachu budynku

i wydana opinia techniczna dotyczgca stanu elementow wiezby dachowej oraz pokrycia dachu.

Cel i zakres opracowania
- ustalenie stanu konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,
- ustalenie stanu konstrukefi komindw wewnagtrz  budynku, innych elementow

konstrukcyinych,

Podstawa rzeczowa opracowariia
- ogledziny stanu technicznego elementow konstrukeyjnych,
- informacja od inwesfora dotyczgca uzylych do budowy materialdw i technologii

wykonania budynku oraz sposob prowadzenia robot budowlanych.
OPIS BUDYNKU

Budynek zlokalizowany jest na dziatkach nr ew. fnwentaryzowany budynek
swietlicy wigjskiej zlokalizowany w Pruszczynie, gm. Wyszogrod. Jest to budynek swietlicy
wiefskiej, parterowy z poddaszem nisuzytkowym. Budynek o dachu dwuspadowym, kryty papa.
Bryfa budynku zwarta. Budynek wolnostojacy. Wej$cie do swietlicy ziokalizowane od podwdrka,
od strony elewacji wschodnigj.

Budynek drewniany, obmurowany cegla, o ukfadzie konstrukcyjnym podiuznym, strop nad

parterem drewniany. Dach dwuspadowy o kalenicy gidwnej rdwnoleglej do ulic, kryty papa.

Dane techniczne budynku

- powierzchnia zabudowy 61,32 m’

- powierzchnia dachu 64,10 m*




Budynek swietlicy wiejskiej Pruszczyn

~ wysako$C do kalenicy gitwnej 521Tm

- 8zerokosc elewacyi frontows] 7,83 m

OPINIA STANU TECHNICZNEGO

WieZba dachowa drewniana platwiowo-kleszczowa, krokwie 7/14 cm o rozstawie max. 80

cm na ptatwiach 14/14 cm i sfupach 14/14 cm. Stan techniczny wieZby dachowej

oceniany jako dostateczny.

Dach o konstrukcji drewnianej pokryty papa na fatach drewnianych i deskowaniu petmym..
Zly stan pokrycia dachowego jest ponadio przyczyna przeciekania dachu w wielu migfscach.
Ogdiny stan pokrycia dachu oceniono jako niezadowalajacy.

Obrobki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej gr. 0.5 mm. Stan techniczny

elementow obrobki oceniony jako niedostateczny | istnieje potrzeba jej wymiany.

Stan techniczny inwentaryzowanego dachu budynku oraz jego poszczegdlnych elementow
konstrukcyjnych jest niedostateczny. Konieczne jest wykonanie remontu pokrycia dachu i

przemurowaniu kominow wystajacych ponad dach.




