Budynek swietlicy wiejskiej w Ciuckowie

EKSPERTYZA TECHNICZNA

dotycz gca dachu budynku $wietlicy wiejskiej w Ciu  ékowie, Wyszogréd

Inwestor: Gmina i Miasto Wyszogréd, ul. Rebowska 37,
09-450 Wyszogrod

Lokalizacja: dziatka nr ew. , obreb Wyszogrod, gm. Ciuckowo

W zwigzku z planowang wymiang pokrycia dachowego i remontem kominéw w budynku
Swietlicy wiejskiej wykonana zostata inwentaryzacja architektoniczno — budowlana dachu budynku

i wydana opinia techniczna dotyczgca stanu elementéw wiezby dachowej oraz pokrycia dachu.

Cel i zakres opracowania
- ustalenie stanu konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,
- ustalenie stanu konstrukcji komindbw wewnagtrz budynku, innych elementéw

konstrukcyjnych,

Podstawa rzeczowa opracowania
- ogledziny stanu technicznego elementdéw konstrukcyjnych,
- informacja od inwestora dotyczgca uzytych do budowy materiatéw i technologii

wykonania budynku oraz sposéb prowadzenia robét budowlanych.

OPIS BUDYNKU

Inwentaryzowany budynek Swietlicy wiejskiej zlokalizowany w Ciuckowie, gm. Wyszogrod.
Jest to budynek $wietlicy wiejskiej, parterowy z poddaszem nieuzytkowym. Budynek o dachu
dwuspadowym kryty eternitem. Bryta budynku zwarta. Budynek wolnostojgcy. Wejscie do swietlicy
zlokalizowane od podworka, od strony elewacji wschodniej.

Budynek murowany o ukitadzie konstrukcyjnym podtuznym, strop nad parterem Zelbetowy.

Dach dwuspadowy o kalenicy gtéwnej réwnolegtej do ulic, kryty eternitem.

Dane techniczne budynku

- powierzchnia zabudowy 192,03 m?

- powierzchnia dachu 243,30 m?




Budynek swietlicy wiejskiej w Ciuckowie

- wysokos¢ do kalenicy gtownej 590 m

- szerokos¢ elewacji frontowej 22,20 m

OPINIA STANU TECHNICZNEGO

WieZba dachowa drewniana ptatwiowo-kleszczowa, krokwie 8/16 cm o rozstawie max. 100

cm na ptatwiach 16/16 cm i stupach 16/16 cm. Krokwie narozne o wymiarach 16x18 cm. Murtaty
na scianach zewnetrznych 14/14 cm. Stan techniczny wiezby dachowe;j
oceniany jako dobry.

Dach o konstrukcji drewnianej pokryty eternitem na fatach. Zty stan pokrycia dachowego
jest ponadto przyczyng przeciekania dachu w wielu miejscach. Ogélny stan pokrycia dachu
oceniono jako niezadowalajgcy.

Obrobki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej gr. 0.5 mm. Stan techniczny

elementéw obrdobki oceniony jako niedostateczny i istnieje potrzeba jej wymiany.

Stan techniczny inwentaryzowanego dachu budynku oraz jego poszczeg6lnych elementow
konstrukcyjnych jest niedostateczny. Konieczne jest wykonanie remontu pokrycia dachu i

przemurowaniu kominéw wystajgcych ponad dach.




