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OPIS TECHNICZNY

Opracowanie obejmuje swym zakresem remont z ociepleniem elewacji budynku
Urzedu Gminy, trzykondygnacyjnego z poddaszem uzytkowym oraz wymianie

okien zewnetrznych

1. INWESTOR: GMINA
WYSZOGROD
2. LOKALIZACJA: WYSZOGROD, ul. R ebowska 37

DZIALKA NR EW. 952/4

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.
* Opinia urbanistyczna
* Mapa do celéw informacyjnych w skali 1 : 1000

» Umowa i wytyczne inwestora.

4. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Na dziatlce o nr 952/4 jest usytuowany trzykondygnacyjny  budynek Urzedu,
wzniesiony w technologii tradycyjnej.
W wyniku prac termomodernizacyjnych zagospodarowanie ww. dziatki pozostaje bez
zmian.

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach wtasnych dziatki.

5. MATERIALY | DANE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU.
*Ogledziny elementéw bedgcych tematem opracowania.
Wizja lokalna na terenie objetym opracowaniem przeprowadzona w dniach 08 -
16.01.2016 r. dotyczgca ogledzin:
* elewacji budynku,wnetrza budynku
* pokrycia dachowego,
» obrobek blacharskich.

eInstalacji sanitarnych w budynku



6. DANE OGOLNE BUDYNKU — STAN ISTNIEJ ACY.
Charakter obiektu: Budynek ustugowy

pow.zabudowy -bez zmian do stanu obecnego
pow.uzytkowa -bez zmian do stanu obecnego
kubatura- bez zmian do stanu obecnego

Po ogledzinach budynku stwierdzam ,ze jego konstrukcja znajduje sie w stanie
zadowalajgcym. Fundamenty i Sciany fundamentowe bez widocznych s$ladow wilgoci i
spekan ,podobnie sciany konstrukcyjne Stan dachu jako catosci $redni.

Brak zagrozenia dla bezpieczenstwa, zdrowia i zycia ludzi,

Zasady kontroli organoleptycznej stanu zu zycia technicznego elementéw
konstrukcyjnych obiektu:

* dobry - zuzycie: 0-15 %

» zadawalajgcy - zuzycie: 16-25%

* Sredni - zuzycie: 26-40% (opis usterek)

o zly - zuzycie: 41-50% (opis usterek)

eawaryjny - zuzycie: ponad >50% (opis usterek)

Zasady kontroli  organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu:

* dobry - zuzycie: 0-15 %

» zadawalajgcy - zuzycie: 16-30%

* Sredni - zuzycie: 31-45 % (opis usterek)

o zly - zuzycie: 46-60% ( opis usterek)

eawaryjny - zuzycie; ponad >60% (opis usterek)

6.1. WYNIK KONTROLI ORGANOLEPTYCZNEJ STANU TECHNICZ NEGO
ELEMENTOW OBIEKTU

1. Fundamenty:stan techniczny —  brak oznak $wiadczacych o osiadaniu

fundamentu -stan zadowalajgcy-

2. Sciany konstrukcyjne:stan techniczny —  stan zadowalajgcy.

3.Stropy: stan techniczny —  stropy stan zadowalajgcy

4. Pokrycie dachu: stan techniczny — stan sredni — pokrycie ptyty azbestowe
utozone w karo. Zalecane rozwazenia wymiany pokrycia dachowego

5. Obrébki blacharskie: stan techniczny — stan zadowalajgcy. Ze wzgledu na

zakres robot -docieplenie budynku -do wymiany




6. Okna: stan techniczny —  stan Sredni, nie spetniony wsp. U- do wymiany

7. Drzwi: stan techniczny - stan sredni i zadowalajgcy

8. Podtogi: stan techniczny - stan techniczny zadowalajgcy

9. Tynki wewn etrzne: stan techniczny — zabrudzenia i odpryski stan techniczny
dostateczny.
10. Elewacja: stan techniczny — stan sredni, zalecane ocieplenie scian metodg

lekkg mokrg styropianem grubosci 14 cm

11.Instalacja elektryczna - stan zadowalajgcy

12instalacja wodna - stan zadowalajgcy

13.Insatalacja c.o0. Zalecana wymiana pieca

6.2. ZALECENIA

*Budynek nadaje sie do remontu , stan konstrukcji fundamentéw oraz $cian zewnetrznych

zezwala na planowany zakres prac

fotografia nrl.




6.3. WNIOSKI KONCOWE | ZALECANY ZAKRES ROBOT.
* Budynek wymaga prawidtowej izolacji termicznej poziomej i pionowej- wykonania robot

budowlanych termomodernizacyjnych budynku w Wyszogrodzie

7. RODZAJ, ZAKRES | SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT BUDOWL ANYCH:

7.1. ocieplenie $cian styropianem samogasngcym fasada grubosci 14 cm i
otynkowanie tynkiem cienkowarstwowym z nadaniem kolorystyki. Zaleca sie
uzycia jednego systemu ocieplenia $cian , to znaczy nalezy uzyé jednego
systemu ocieplenia elewacji , z zastosowaniem Klei i tynkow jednego producenta
oraz tgcznikbw do  styropianu zalecanych przez ten system  Ocieplenie
styropianem grubosci 14 cm 0 A=0,0032 W /m2 K

7.2. wymiana okien w budynku -okna o tych samych wymiarach co obecne wykonane z
pcv 0 wspotczynniku U<0,9 W/m2K

7.3. remont instalacji c.0. polegajgcy na wymianie grzejnikdw i wymianie kotta

7.4. remont i wykonanie obrébek blacharskich , parapetow itp.

* Budynek wymaga prawidtowej ochrony przed wodg opadowg. Nalezy wykonaé nowe
rynny i rury spustowe, zapewniajgce prawidiowe odprowadzenie wody deszczowej na
teren. Rynny i rury spustowe nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej barwionej w kolorze
okien o gr. 0,5 mm z odtworzeniem istniejgcych przekrojéw.

» Parapety zewnetrzne — wykona¢ nowe z blachy ocynkowanej barwionej w kolorze RAL
okien o gr. 0,5 mm.

8. WARUNKI WYKONAWSTWA.
8.1. Warunki ogolne
Wykonanie robot winno odpowiada¢ ,Warunkom technicznym wykonania i
odbioru robo6t budowlano - montazowych” tom | MGPIB, ITB W-wa 1989 i

odpowiednim normom i rozporzgdzeniom panstwowym.

8.2. Materiaty
Wszystkie materialy uzyte do prac powinny posiada¢ odpowiedni certyfikat
stwierdzajgcy przydatnosc¢ techniczng materiatu i zgodnos¢ z normami oraz atest
stwierdzajgcy spetnienie wymagan higieniczno - zdrowotnych. W sposob
jednoznaczny warunki te spetniajg wyroby opatrzone znakiem ,B” zgodnie z
Rozporzgdzeniem MSWIA z 31.07.1998.



8.3.  Warunki BHP
Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP
dotyczgcymi budownictwa. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni, a nadzor winna
sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia.
Wszelkie prace nalezy wykonywac zachowujgc szczegolng ostroznosc i
przestrzegajgc przepisow ochrony przeciwpozarowej. Nalezy sie stosowac do
wymagan wiasciciela obiektu oraz panstwowych stuzb nadzoru budowlanego.

9. PROJEKT TECHNICZNY OCIEPLENIA ELEWACJI Z KO LORYSTYKA

BUDYNKU
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonania remontu elewacji z

kolorystykg budynku.

Projektowane roboty budowlane majg za zadanie poprawe komfortu cieplnego
budynku, oraz ograniczenie zuzycia energii, w stosunku do wykazywanych w budynku
duzych strat cieplnych.

Do wykonania docieplenia scian budynku przyjeto metode lekkg mokra, wg systemu
termorenowacji firmy WEBER lub inng odpowiadajgcg warunkami technicznymi
przyjetej w rozwigzaniu projektowym
9.1. Podstawa opracowania

0 Zawarta umowa z Inwestorem
0 Materialy przekazane przez Inwestora
0 Audyt energetyczny budynku opracowany prze4z Inwestora i przekazany jako
wytyczne dla projektu budowlanego
o Normy polskie i branzowe
Przedsi ewziecie termomodernizacyjne obejmuje rownie  z roboty budowlane do
wykonania w budynku
- demontaz istniejgcych obrobek blacharskich oraz parapetéw zewnetrznych i wykonanie
nowych z blachy powlekanej,
9.2. demontaz wszelkich reklam, klimatyzatoréw, opraw oswietleniowych na elewaciji,
skrzynek na listy itp.
9.3. przebudowe koszy wlewowych rynien i rur spustowych
9.4. Obrdbke otworéw drzwiowych i okiennych na elewacji

-Elewacja od ulicy wykonana bedzie w kolorze tynku wg rysunku ,Elewacje”



-Docieplenie wykona¢ ze styropianu , dodatkowa warstwa styropianu 14 cm kotwiona
kotkami systemowymi do $cian budynku na gtebokos¢ minimum 6 cm , catkowita diugosé
kotkéw min 20 cm
-Elementy metalowe na elewacji wykonane bedg z blach stalowych ocynkowanych
barwionych w kolorze RAL zblizonym do koloru przyjetego jako koloru stolarki
-Wykonanie nowych obrébek blacharskich, okien, muréw
-Naprawa sufitow balkonu poprzez jego ocieplnie styropianem gr 2 cm i otynkowanie
-Naprawa powierzchni balkonow i loggii, zaktada sie naprawe powierzchni balkonowej
okoto 20 % wraz z utozeniem warstwy ocieplenia i warstwy spadkowej na balkonie
-Wykonanie uszczelnien przy scianach budynku od strony balkonu
-Utozenie ptytek mrozoodpornych na balkonie

9.5. Zabezpieczenie zieleni, chodnikéw, wejs¢ do budynkéw podczas prowadzenia

robot budowlanych
10. ROZWIAZANIA MATERIALOWO -WYKONAWCZE
DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
Wg systemu WEBER styropianem grubosci 14 cm
10.1. PODLOZE
Przed przystgpieniem do prac docieplajgcych nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
poditoza. Sprawdzenie poprzez prébne przyklejenie probek styropiany lub wetny
mieneralnej 10 x 10 cm i jego proba rozerwania zgodnie z technologig firmy WEBER
W zaleznosci od potrzeb zastosowac¢ odpowiedni srodek, przygotowujgcy podioze. Ze
wzgledu, ze sciany zewnetrzne w budynku sg w stanie technicznym zadowalajgcym,
bez oznak wyboczenia itp., -wczesniej juz ocieplone.
Istnieje niewielkie zawilgocenie $cian piwnicznych, jak réwniez Scian zewnetrznych.
Nalezy przyj @é system termomodernizacji, ktory skutecznie zabezp  ieczy iniekcj e

pionow g scian.
Zakres rob6t nie ma mo zliwo $ci poprawy iniekcji poziomej  $cian zewn etrznych

Sciany zewnetrzne zabrudzone i zakurzone z licznymi silnymi ziuszczeniami powierzchni
tynkow, szczegolnie w dolnej czesci budynku, wystepujg  takze przebarwienia
Swiadczace o ataku grzybow i glondw na elewacji, Nalezy zastosowa¢ systemowe
Srodki do likwidacji tych elementéw na powierzchni $cian zewnetrznych oraz oczyscic
mechanicznie powierzchnie tuszczacej sie farby i tynku na elewacji

- poditoze powinno byé suche, réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, ttuszczu oraz bitumu,

usuniete ztuszczenia z powierzchni tynku



- istniejgcag elewacje nalezy wyréwnac skuwajgc fragmenty odparzonych tynkow i wypraw,
uzupeti¢ brakujgce elementy tynkami cementowo-wapiennymi i zaprawg wyréwnawczo -
murarskg -WEBER TM 314 lub WEBER TM 317
» podtoze chtonne nalezy zagruntowa¢ emulsjg gruntujgcg WEBER PG 211
» konieczne zastosowanie preparatu gruntujgcego poprzez przetarcie pedzlem
preparatem Weber PC 243 - preparat do stosowania w miejscach
zaatakowanych przez glony i grzyby , w miejscach silnie zabrudzonych- zalecane
zastosowanie Weber 241
Przetarcie pedzlem tymi preparatami stanowi renowacje istniejgcych powierzchni typu
lekkiego
10.2. 1ZOLACJA TERMICZNA

W czesci cokotowej:

= Styropian ekstrudowany gr. 12,0 cm
Sciany zewnetrzne kondygnacji naziemnych:

= styropian samogashacy sezonowany o gestosci ponad 15 kglm?,
grubo sci  14.0cm dla scian poditu znych ,dla scian poprzecznych grubo $ci 14 cm,
uktadany w uktadzie poziomym diuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu
spoin pionowych ( tzw. cegietka)

» - do mocowanie styropianu nalezy uzyc:

- zaprawe klejowo — szpachlowg do styropianu (wetny) firmy WEBER

10.3. KOLKOWANIE MATERIALU TERMOMODERNIZACYJNEGO

10.4. taczniki mechaniczne - kotki zakotwione w warstwie mu ru, zato zono monta z

4 kotkdw na jedn g plyte styropianow g — zalecane stosowanie kotkéw firm
WEBER badz KOELNER,

10.5. kotki mocowane w naroznikach ptyty oraz dwoch w srodku ptyty na przecieciu
sie przylegtych piyt

10.6. kotki muszg zosta¢ zakotwione w warstwie $ciany , minimalna diugosc
zakotwienia w scianie budynku 6 cm

10.7. minimalna dtugos¢ kotkow zastosowanych do prac winna wynosi¢ 20 cm, w
sprzedazy kotki 260 mm Kl 10 — 260 NS zalecane do zastosowania

11.INNE_ELEMENTY NIEZBEDNE DO WYKONANIA OCIEPLENIA

- listwy startowe




- listwy narozne perforowane systemowe Weber PH 933 do stosowania wokot wszystkich
otworow, zataman ptaszczyzny scian i naroznikOw
- warstwe izolacji termicznej ze styropianu wraz z wykonczeniami nalezy przedtuzy¢ do
50cm ponizej poziomu terenu.

12. WARSTWA ZBROJONA

- siatka zbrojeniowa z widkna szklanego weber PH 914 zatopiona w warstwie biatej

zaprawy klejowo — szpachlowej WEBER dla styropianu np.KS 122 [ lub
zastosowanie KS 143 ktdérg mozna stosowac zarowno do styropianu jak i do weiny
mineralnej
Siatka ogranicza termiczne odksztatcenia warstwy ochronnej, oraz zapobiega peknieciom i
zwieksza wytrzymatos$¢ na uszkodzenia mechaniczne.
13. WARSTWA TYNKARSKA

- warstwa gruntujgca WEBER — warstwa podktadowa regulujgca chtonnos$¢ poditoza i

poprawiajgca przyczepnosc tynkow
13.1. tynk cienkowarstwowy mineralny (o fakturze kamyczkowej ok. 2,0 mm) — tynki na
bazie krzemianéw — kondygnacje naziemne.

13.2. Alternatywa wykonania tynkdéw jest farba elewacyjna silikonowa WEBER wqg

wzornika Color Nawigator natural stone line firmy WEBER
14. COKOL

Po dokonaniu odczyszczenia i uzupetnienia ubytkbw do poziomu gruntu. cokot

Wykonczy¢ tynkiem mozaikowym
15. OBROBKI BLACHARSKIE | RYNNY | RURY SPUSTOWE

15.1. nalezy zdemontowac istniejgce obrobki blacharskie na dachowych murkach i

wykonac nowe uwzgledniajgc dodatkowg grubos¢ styropianu

15.2. nalezy przebudowac¢ kosze wlewowe z rynien do rur spustowych. , natozenie na
niego struktury tynku oraz niezbedne obrébki blacharskie

15.3. wykona¢ nowe obrobki, i parapety okienne zewnetrzne ,z blachy ocynkowanej
barwionej w kolorze przyjetym dla budynku , niebieski gr. 0,55mm

15.4. nalezy wykona¢ nowe obrébki muréw szczytowych ( attyki )z ich ociepleniem wg
szczegOlu w uzgodnieniu z Inwestorem. Kolor obrébek przyjety dla calego
budynku.



16.
16.1.
16.2.

16.3.
16.4.
16.5.
16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

17.

Zakres robo6t na balkonie

Konieczny demontaz balustrad i ich betonowych wypetnien
Nawierzchnie balkonéw -zaleca sie remontowaé poprzez zerwanie istniejgcej
powierzchni do warstwy konstrukcyjnej , jej naprawe poprzez oczyszczenie stali
zbrojeniowej i wykonanie naprawy warstwy konstrukcyjnej betonowej poprzez
uzupetnienie betonu konstrukcyjnego
zagruntowac konstrukcje preparatem Sopro AMT 468
wyrownanie podtoza -zastosowac¢ Sopro AMT 468
zamocowac okapnik balkonowy Sopro OB lub obrobek blacharskich
istotnym jest wklejenie tasm uszczelniajgcych SOPRO DBF 638 w miejscu tgcznia
$ciny z balkonem — nalezy wyprofilowa¢ w tym miejscu ocieplenie, aby mozliwy byt
do montazu cokolik balkonu
zastosowanie izolacji — z dwu warstw -z elasto schlamu cementowego firmy
SOPRO DSF 523 lub DSF 423 na catej powierzchni balkonu-i utozenie nawierzchni
z ptytek gresowych mrozoodpornych antyposlizgowych wraz z cokolikiem — Do
klejenia uzy¢ Sopro FF 450
wklei¢ tasme uszczelniajgcg Sopro DBF 638 pomiedzy ociepleniem Scian a
posadzka balkonu
Zaleca sie wykonanie nowych balustrad balkonowych wg opracowania metalowych-
zalecane ich oczyszczenie i malowanie w kolorze RAL 1015

UWAGI KONCOWE

17.1  Zastosowane rozwigzania materiatowe gwarantujg skutecznosc¢

termomodernizacji budynku , jego bezpieczenstwo w fazie realizacji jak rowniez w

fazie uzytkowania.

17.2  Przyjety system termomodernizacji poprawi fizyke budowli przegrod
budowlanych oraz zmniejszy zawilgocenie scian zewnetrznych. Zostanie
skutecznie wykonana iniekcja scian zewn etrznych

17.3 Przyjety system rozwigzan materialowych zapewnia uzyskanie efektu
technicznego pod warunkiem zastosowania materiatdow przyjetych w projekcie.
Dopuszcza si @ stosowanie zamiennikbw systemu , zast epujac go innym
systemem ocieplenia nie gorszym technicznie od przy jetego do
opracowania co gwarantuje poprawne -techniczniew  ykonania ocieplenia.



17.4 Prace nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng,
instrukcjg i aprobatg producenta, oraz zasadami BHP. Wszystkie prace powinny
by¢ wykonane pod nadzorem osoby posiadajgcej wihasciwe uprawnienia
zawodowe.

17.5 W rejonie wykonywanych prac nalezy stosowa¢ wymagane technologig
zabezpieczenia w celu ochrony 0sd6b trzecich.

17.6 Prace wykonywane z ociepleniem  $cian zewn etrznych NIE_ MOG A byé¢
wykonywane przy nast epujacych warunkach:

- temperaturze powietrza ponizej 10'C

- na scianach narazonych na bardzo silne nastonecznienie w okresie letnim (wysoka
temperatura )

- przy silnym wietrze

- przy bezposrednich opadach atmosferycznych

Wykorzystane w projekcie rozwigzania materialowe posiadajg odpowiednie aprobaty i
atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie:

18. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

18.1. Klasyfikacja po zarowa obiektu - Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Ill. Pomieszczenia techniczne funkcjonalnie zwigzane kwalifikuje sie jako
pomieszczenia PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2,
Pomieszczenia w piwnicy kwalifikuje sie jako pomieszczenia

PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m

Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego zgonie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oraz rozporzgdzeniem
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej:

18.2. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.Projekt obejmuje

docieplenie budynku styropianem, metodg lekkg - mokra:
Dla sciany ocieplonej styropianem lub welng z wyprawg tynkarskg ok. 2 mm - przy
kontakcie z ogniem - brak zapalenia, warstwa wyprawy zachowuje ciggtos¢ i nie dopuszcza
powietrza do styropianu, styropian nie ulega spaleniu tylko termicznemu rozpadowi. Wetna
jest materiatem nie palnym

18.3. Gestos$¢ obciazenia ogniowego:

Docieplenie budynku nie wptywa na zmiane parametrow



18.4. Kateqoria zagrozenia ludzi:

Budynek zaliczany jest do kategorii - ZL Ill, brak pomieszczen przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania wiecej niz 50 oséb.

18.5. _Zagrozenie wybuchem: nie wystepuje

18.6. _Droqi ewakuacyjne:-Docieplenie budynku nie wptywa na warunki ewakuacji

18.7. Sposbdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

instalacje w budynku zostajg zachowane w stanie istniejgcym
- docieplenie budynku nie wptywa na istniejgce zabezpieczenia.
- instalacja odgromowa

18.8. Dobér urzgdzeh przeciwpozarowych w obiekcie -nie dotyczy

18.9. Wyposazenie w gasnice -nie dotyczy

18.10. Drogi _pozarowe -droga pozarowa - istniejgca projekt docieplenia budynku nie

wplywa na istniejgce drogi pozarowe
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obreb : 0001 Wyszogrod, ul. Rebowska 37

Inwestor:

GMINA WYSZOGROD

Adres Inwestora:

ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogrdd

Rodzaj pracy:

Informacja bioz do OPRACOWANIA TECHNICZNEGO

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Urzedu Gminy Wyszogréd

Wyszogrdd dz.952/4, gm. Wyszogréd

Obreb 001 Wyszogréd Jednostka ewidencyjna Wyszogréod




1.

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA |

OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot

Inwestycja obejmuje roboty rozbiérkowe, roboty dociepleniowe - elewacyjne, roboty

wykonczeniowe.

2.

Wykaz istniej acych obiektéw

a) Stan istniej acy

Dziatka zabudowana budynkiem Inwestora. Na dzialce 952/4 zlokalizowany budynek Urzedu Gminy

oznaczony na projekcie zagospodarowania literg A - jego funkcja nie zostanie zmieniona .

b) Elementy zagospodarowania dziatki mog ace stwarza ¢ zagrozenie bezpiecze Astwa i

zdrowia ludzi

Istniejgce elementy zagospodarowania dziatki nie stwarzajg zagrozenia dla bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi realizujgcych roboty budowlane.

c) Przewidywane zagro zenia podczas realizacji rob6t

Do prac stwarzajgcych zagrozenie zaliczy¢é mozna:

YV V V V V V V V VY

YV V V V

prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych znajdujgcych sie pod napieciem

prace na wysokosciach

prace w bezposrednim sgsiedztwie ulicy Rebowskiej i Koscielnej

Szczegdbln g uwag e nalezy zwréci ¢ podczas:

transportu i sktadowania materiatow i urzgdzen technicznych

spawania, ciecia i szlifowania metali

prowadzenia rob6t rozbiérkowych

Instrukta z pracownikéw

Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora, Wykonawce oraz ich PodwykonawcOw powinni
zostaé

poinstruowani i zobowigzani do Scistego przestrzegania wytycznych ujetych w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” oraz przepisach BHP i ppoz obowigzujgcych na terenie
Inwestora a w szczegoélnosci:

Znac przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy,



d)

» Wykonywaé prace w sposob zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz stosowa¢ sie do wydawanych w tym zakresie polecen i wskazowek
przetozonych,

» Dbac o nalezyty stan maszyn, urzadzen, narzedzi i sprzetu oraz o porzadek i tad w miejscu

pracy,
» Stosowac $rodki ochrony zbiorowej, a takze uzywaé srodkéw ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,

» Poddac¢ sie wstepnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i
stosowac¢ sie do wskazan lekarskich,

» Niezwlocznie zawiadomi¢ przetozonego o zauwazonym na budowie wypadku, albo
zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspotpracownikéw, a takze inne osoby
znajdujgce sie w rejonie zagrozenia 0 grozacym im niebezpieczenstwie,

» Wspoétdziata¢ z pracodawcg i przetozonym w wypetnianiu obowigzkéw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom

Przed rozpoczeciem robét nalezy doprowadzi¢ do wylgczenia z ruchu pieszego czesci ulic
Rebowskiej i Koscielnej. W trakcie prowadzenia robét nalezy przestrzegac przepisy zawarte w
rozporzgdzeniu Ministra

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ,Ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy” a takze wymagania szczegélne obowigzujgce na terenie inwestora.

Przed rozpoczeciem robét nalezy przeprowadzi¢ szkolenie z przepiséw BHP i ppoz., oraz
stosowne instruktaze stanowiskowe. Wszelkie szkolenia muszg by¢ potwierdzone
whasnorecznym podpisem w Rejestrze Ewidencji Szkolen. Obowigzek ten dotyczy pracownikéw
zatrudnionych i podwykonawcéw.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, pod nadzorem inwestorskim.
Do prac na wysokosci stosowac rusztowania.

Teren budowy ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Warunki BHP i p-po z

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP dotyczgcymi



budownictwa. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni, a nadzér winna sprawowa¢ osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia. W szczegdélnosci nalezy zwréci¢ uwage na prace
rozbidrkowe na wysokosci wymagajgce odpowiednich rusztowan, sprzetu ochrony osobistej,
a od pracownikéw badan wysokosciowych. Teren budowy winien by¢ ogrodzony, nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednio przejscia oraz wejscia do budynku dla mieszkancéw. Wszelkie
prace nalezy wykonywaé¢ zachowujgc szczeg0llng ostroznos¢ i przestrzegajgc przepisow
ochrony przeciwpozarowej. Nalezy sie stosowac¢ do wymagan wtasciciela obiektu oraz

panstwowych stuzb nadzoru budowlanego.

projektant : mgr inz. Andrzej Golatowski



