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PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA SANITARNA
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PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA SANITARNA

Czes¢ formalna

Oswiadczenie projektanta

Piotr Brzezinski Ptock, luty 2016 r.

(imie i nazwisko )

09-402 Ptock

( kod pocztowy ) ( miejscowos¢ )

ul. Mickiewicza 12/24

(ulica)

24 307 05 97

( telefon kontaktowy )

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409
tekst jedn. z pézn. zm.) sktadam niniejsze o$wiadczenie jako projektant* / sprawdzajgey*
projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
w ramach projektu ,,Norweskiego” /BRANZA SANITARNA/

zlokalizowang w miejscowosci: Wyszogrdd, ul. Rebowska 37
gmina: Wyszogréd
nr ew. dziatki: 952/4 obreb nr 0001 Wyszogréd

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany* / sprawdzony

*

na podstawie posiadanych

uprawnien budowlanych nr: MAZ/0081/PWOS/13
w specjalnosci: instalacyjnej
w zakresie: nieograniczonym

( pieczeé i podpis projektanta )

*
niepotrzebne skresli¢



PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA SANITARNA

Oswiadczenie sprawdzajacego

Elzbieta Brzezinska Ptock, luty 2016 r.
( imie i nazwisko )
09-402 Ptock
( kod pocztowy ) ( miejscowos¢ )

ul. Mickiewicza 12/24

(ulica)

24 307 05 97

( telefon kontaktowy )

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409
tekst jedn. z pdzn. zm.) sktadam niniejsze oswiadczenie jako projektant* / sprawdzajacy*
projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
w ramach projektu ,,Norweskiego” /BRANZA SANITARNA/

zlokalizowang w miejscowosci: Wyszogradd, ul. Rebowska 37
gmina: Wyszogréd
nr ew. dziatki: 952/4 obreb nr 0001 Wyszogréd

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat za-p#e}ektewany* / sprawdzony*
na podstawie posiadanych

uprawnien budowlanych nr: MAZ/0335/P00S/11
w specjalnosci: instalacyjnej
w zakresie: nieograniczonym

( pieczeé i podpis projektanta )

*
niepotrzebne skresli¢



1/ projektowania, sprawdzan
nadzoru autorskiego,

kontroli technicznej wytwa
4/ wykonywania nadzoru inwe
5/ sprawowania kontroli techr

stanowiq podstawe do:
projektowania obiektu budo

wa, dnia 20 czerwea 2013 r.




UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wilasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzyniercw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Janusz Brzezinski
ul. Macieszy 10
09-400 Pock
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-N26-RCW-D2N *

Pan PIOTR JANUSZ BRZEZINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0386/13

adres zamieszkania ul. MACIESZY 10, 09-400 PtOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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sygn. akt. MAZ/7131/ 566 /11 /S Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6ézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:
nadaje
Pani Elzbiecie Jankowskiej
magister inzynier
urodzonej dnia 21 kwietnia 1984 roku w Plocku, cérce Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0335/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnos$cia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 516.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

ITI. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy el b_\

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pani Elzbieta Jankowska
ul. Adama Mickiewicza 12 m. 24
09-402 Ptock
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-3R5-QRV-6F3 *

Pani ELZBIETA BRZEZINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0049/12

adres zamieszkania ul. ADAMA MICKIEWICZA 12 m. 24, 09-402 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-06 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-18V-MCA-CR2 *

Pani ELZBIETA BRZEZINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0049/12

adres zamieszkania ul. ADAMA MICKIEWICZA 12 m. 24, 09-402 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-01 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA SANITARNA

Czes¢ opisowa

Podstawa opracowania

Projekt budowlany w zakresie branzy sanitarnej dla inwestycji pn. ,Termomodernizacja budynku
Urzedu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie w ramach projektu Norweskiego” opracowano
na podstawie nastepujgcych dokumentéw:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 tekst jedn.
z podzn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422
tekst jedn.);

— Audyt Efektywnosci Ekologicznej dla budynkow Zwigzku Gmin Regionu Ptockiego;
autor opracowania: Witadystaw Wtadyga;

— projekt budowlany w zakresie branzy architektonicznej i konstrukcyjnej;

— inwentaryzacja budowlana i instalacyjna;

— Polskie Normy obowigzujace na dzief opracowania dokumentacji projektowe;.

Zakres opracowania

Projekt budowlany w zakresie branzy sanitarnej obejmuje opracowanie:
— wytycznych w zakresie demontazu;
— instalacji centralnego ogrzewania wraz z regulacja.

Zakres opracowania nie obejmuje analizy stanu technicznego istniejgcej kottowni na paliwo state.
Zalecenia dotyczgce pomieszczenia przeznaczonego do montazu kotta zawarto w dalszej czesci
opracowania.

Dane podstawowe

Informacje o obiekcie

Istniejgcy budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:
— instalacje wodociggowg wody zimnej oraz instalacje wodociggowa cieptej wody uzytkowej;
— instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowego zasilanego z kottowni na paliwo state
zlokalizowanej w piwnicy budynku w wydzielonym pomieszczeniu;
— instalacje kanalizacji sanitarne;j.

Na etapie opracowywania projektu budowlanego nie dysponowano archiwalng dokumentacja
techniczng branzy sanitarnej a wszelkie dane do projektowania uzyskano na podstawie
przeprowadzonych inwentaryzacji.

Przedmiotowy budynek wzniesiono w pierwszej potowie XX wieku w technologii murowanej
z cegly ceramicznej petnej. Budynek od strony pétnocnej posiada czesciowe podpiwniczenie,
piwnice nie sg ogrzewane. Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych
uktadanych pod stropem piwnicy nad posadzkami w pozostatych pomieszczeniach. Ominiecia



PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA SANITARNA

otworéw drzwiowych wykonano pod stropami pomieszczen. Elementami grzejnymi
w pomieszczeniach sg gtdwnie grzejniki stalowe ptytowe, w wiekszej czesci zdekompletowane
i zniszczone. Instalacja jest w ztym stanie technicznym, stwierdzono znaczny postep korozji uktadu.

Zrédtem ciepta jest zlokalizowany w piwnicy budynku kociot na paliwo state o mocy 36 kW
wyprodukowany w 2006 r. Z uwagi na brak dokumentacji brak jest danych dotyczacych
parametrow pracy instalacji grzewczej. Zabezpieczeniem ukfadu jest zamontowany na kotle zawér
bezpieczenstwa oraz naczynie wzbiorcze typu otwartego. Pomieszczenie kottowni nalezy

doprowadzi¢ do zgodnosci z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra  Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 tekst jedn.), szczegdlnie w zakresie wymagan zwigzanych

z wentylacjg pomieszczenia oraz wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

Opis techniczny projektowanych rozwiagzan

Prace demonta zowe

W ramach prac wykonawczych przewidziano demontaz istniejacej instalacji centralnego
ogrzewania. Demontazowi podlegajg wszystkie grzejniki wraz z uchwytami, catos¢ orurowania
w obrebie pomieszczen piwnicy oraz piony i podejscia do grzejnikdow w obrebie pozostatych
pomieszczen. Miejsca po zdemontowanych grzejnikach nalezy zabezpieczyé/odtworzy¢ zgodnie
z wytycznymi projektu branzy budowlane;.

Instalacja centralnego ogrzewania

W ramach prac wykonawczych nalezy wykona¢ nowa instalacje centralnego ogrzewania
grzejnikowego oraz wymieni¢ istniejgcy kociot grzewczy. Jako nowe 7Zrédto ciepta nalezy
zamontowac urzgdzenie — kociot na paliwo state o mocy 35 kW przystosowany do pracy w ukfadzie
zamknietym, tj. wyposazony w urzgdzenie do odprowadzania nadmiaru ciepta zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015
poz. 1422 tekst jedn.). Nie dopuszcza sie wykonania instalacji w uktadzie otwartym jezeli
spowodowatoby to utrate gwarancji na zastosowane przez Wykonawce materiaty lub urzadzenia.

Do obliczen obcigzenia cieplnego budynku przyjeto temperatury projektowe wewnetrzne zgodne
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015
poz. 1422 tekst jedn.) natomiast temperatury projektowe zewnetrzne przyjeto zgodnie
z wymaganiami PN-EN 12831:2006. Obieg przygotowania cieptej wody uzytkowe] nalezy
pozostawi¢ bez zmian w stanie istniejagcym i wtaczy¢ do nowej instalacji. Czynnik grzewczy
stanowi¢ bedzie woda o temperaturze zasilenia/powrotu wynoszacej 80/60°C, projektowe
obcigzenie cieplne budynku wynosi¢ bedzie 25 kW, przyjeto 10 kW na potrzeby przygotowania
cieptej wody uzytkowe;j.

Jako armature odcinajgcg w obrebie kottowni nalezy stosowaé zawory kulowe gwintowane
np. typu TA-500 Standard firmy IMI Hydronic Engineering lub réwnowazne natomiast jako
odpowietrzniki automatyczne nalezy stosowal urzgdzenia pionowe z zaworem stopowym
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i gwintem zewnetrznym %” np. firmy AFRISO lub réwnowazne. Istniejgcg pompe obiegowa
centralnego ogrzewania nalezy zastgpi¢ pompa regulowang elektronicznie o minimalnych
parametrach pracy:
— wysokos$¢ podnoszenia 2,2 mH,0
wydajnosé 1,1 m3/h

Pompe nalezy montowaé¢ wraz z armaturg odcinajgcy, filtrem oraz zaworem zwrotnym.
Przewody rozprowadzajgce zaprojektowano z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych
o potaczeniach zaprasowywanych, temperaturze roboczej wynoszacej 110°2C i cisnieniu
maksymalnym 1,6 MPa, np. rur np. KAN-therm STEEL lub réownowaznych. Wszystkie potaczenia
nalezy wykonywac¢ za pomocg ztgczek systemowych. W obrebie pomieszczen piwnicy rurociagi
nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen, w pozostatych pomieszczeniach przewody nalezy
prowadzi¢ nad posadzka. Omijanie elementéw stolarki nalezy wykonywa¢ pod stropem
pomieszczen zgodnie ze wskazaniami czesci graficznej opracowania..

Odbiornikami ciepta w pomieszczeniach bedg grzejniki stalowe ptytowe z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi i podejsciami dolnymi np. grzejniki stalowe ptytowe THERM X2 PROFIL-V firmy
KERMI lub réwnowazne. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne, podejscia
grzejnikowe powinny by¢ wyposazone w zawory odcinajgce katowe typu RLV-KS DN15 firmy
Danfoss lub rownowazne. Grzejniki nalezy montowac, w miare mozliwosci, w miejscach grzejnikow
demontowanych. Wysokos¢ zawieszenia grzejnikdw powinna by¢é zgodna z Wymaganiami
Technicznymi Cobrti Instal Zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych”.

Przewody instalacji grzewczej w obrebie pomieszczen piwnicy nalezy zabezpieczy¢ otulinami
izolacyjnymi z pianki polietylenowej, np. ThermaEco FRZ firmy Thermaflex lub réwnowaznymi.
Grubosc¢ izolacji powinna by¢ zgodna z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 tekst jedn.). W obrebie przestrzeni nieogrzewanej
poddasza minimalna grubos¢ izolacji nie moze by¢ mniejsza niz 100 mm.

Przekroczenia przegréd budowlanych nie stanowigcych przegréd oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac¢ w tulejach ochronnych wtasciwych dla srednicy rury przewodowej a wolng przestrzen
tulei wypetnia¢ materiatem plastycznym. Przekroczenia przegrod kottowni nalezy traktowad

jak przekroczenia przegrod oddzielenia pozarowego i nalezy je wykonywaé w klasie odpornosci
ogniowej El 120 np. z wykorzystaniem przejs¢ typu PROMASEAL — Mastic BSK/AG firmy PROMAT
lub rbwnowaznych.

UWAGA. Kottownia wymaga przebudowy i dostosowania do wymagan Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktur z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 tekst jedn.), szczegdlnie w zakresie

wymagan zwigzanych z wentylacjg pomieszczenia oraz wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

Instalacje, przed jej zakryciem, nalezy poddac¢ badaniom odbiorczym. Instalacje nalezy napetnic
wodg i catkowicie odpowietrzy¢ a nastepnie poddaé przegladowi przy cisnieniu statycznym stupa
wody. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku przegladu nalezy dokonaé wstepnego badania
szczelnosci wykonywanego przy cisnieniu 4 bar i czasie obserwacji 30 minut. Badanie wstepne
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uznaje sie za pozytywne, jezeli w jego trakcie spadek cisnienia nie bedzie wiekszy niz 0,6 bar.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania wstepnego nalezy dokona¢ badania gtéwnego
na cisnienie 4 bar i czasie obserwacji 120 minut przy czym dopuszczalny spadek ci$nienia nie moze
by¢ wiekszy niz 0,2 bar. Pomiardw cisnienia nalezy dokonywaé¢ w najnizszym punkcie instalacji.
Wszystkie badania odbiorcze, w tym badania odpowietrzenia instalacji, badanie dziatania na zimno
czy oznakowania instalacji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Wymagania Techniczne Cobrti Instal
Zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania

Obieg grzewczy instalacji centralnego ogrzewania nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptfownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania”.

Naczynie wzbiorcze przeponowe

Na podstawie przyjetych parametrow pracy instalacji:

— temperatura zasilania/powrotu 80/60°C
— cisnienie wstepne w naczyniu (ustawione) 1,4 bar
— ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 3,0 bar
— ci$nienie pracy instalacji 2,5 bar
— pojemnosc¢ catkowita instalacji 175 dm?3

instalacje nalezy zabezpieczy¢ naczyniem wzbiorczym przeponowym typu REFLEX NG 35 litrow
lub rbwnowaznym.

Zawor bezpieczenstwa

Na podstawie przyjetych parametréw pracy instalacji:

— temperatura zasilania/powrotu 80/60°C
— ci$nienie wstepne w naczyniu (ustawione) 1,4 bar
— ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 3,0 bar
— ci$nienie pracy instalacji 2,5 bar

instalacje nalezy zabezpieczy¢ zaworem bezpieczenstwa SYR 1915 %” d=12 mm o cisnieniu
otwarcia 3,0 bar lub urzgdzeniem réwnowaznym.

Uwagi realizacyjne

Warunki stosowania rozwi gzan rownowa znych

W przypadku rozwigzan, dla ktérych okreslajagc wymagania przywotano nazwy handlowe lub nazwy
producenta, normy, aprobaty itp. dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne wymaganiom
opisywanym. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym,
jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez Niego materiaty, urzgdzenia, dostawy, ustugi
lub roboty budowlane spetniajg minimalne wymagania okreslone w dokumentacji projektowe;.
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Wykaz ustaw, rozporz gdzen, norm etc.

Wykaz ustaw, rozporzadzen, norm, wytycznych oraz uzgodnien i zalecen, ktérych nalezy

przestrzegac w trakcie realizacji prac budowlanych:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 tekst jedn.
z podzn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz. 883);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2014 poz. 1645 tekst
jedn. z péin. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422
tekst jedn.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnie 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 tekst
jedn. z péin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. 1996 nr 62
poz. 287);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych
w Kodeksie Pracy (Dz. U. 1996 nr 69 poz. 332);

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719);

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 ,Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych -
Czes$¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych”;

PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania
projektowanego obcigzenia cieplnego”;

PN-H-84023-07:1989 (norma wycofana bez zastgpienia) ,Stal okreslonego zastosowania —
Stal na rury — Gatunki”;

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”.
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