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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski dla inwestycji : Termomodrnizacja budynku Urzedu Gminy i Miasta w Wyszogro-
dzie

W zakres kosztorysowanych prac wchodzg roboty rozbiérkowe - demontaz stolarki okiennej i roboty budowlane zwigzane z dociepple-
niem scian zewnetrznych

PRACE ROZBIORKOWE W ISTNIEJACYM BUDYNKU:

- demontaz obrébek blacharskich
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej z czesciowym wykorzystaniem stolarki okiennej

PRACE NOWOPROJEKTOWANE:

- wykonanie elewacji zewnetrznej z dociepleniem
- montaz stolarki okiennej i drzwiowej
- wykonanie obrébek blacharskich

UWAGA:

1. Zakres projektowanych robét nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczng oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Od-
bioru Robét.

2. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw niz wymienione w kosztorysie, pod warunkiem ze zastosowane materiaty

bedg posiadaly cechy i parametry techniczne nie gorsze niz ujete w kosztorysie. Wymienione w kosztorysie materiaty (nazwy firm) nale-
2y traktowac jako stuzgce do okreslenia parametréw przedmiotu zamoéwienia poprzez podanie oczekiwanego standartu.
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Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY DOCIEPLENIOWE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-04 1)
1
11.8+13.0+11.80 m 36.600
RAZEM 36.600
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1./0535-06 1)
1
6.8*3 m 20.400
RAZEM 20.400
3/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.1.|/0535-08 1)  |séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku /parapety zewn.+obrébka
1 gzymsu/
(12.0+12.0+13.4)*0.4+(1.82*9+1.62*3+1.15*2+1.28*1+0.63*1+0.64*1)*0.30 m?2 22.787
RAZEM 22.787
1.2 IZOLACJE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
4|KNR-W 2-02 |Docieplenie $cian budynkéw z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - me-|m?2
d.1.|2602-012)  |toda lekka "ISPO" /$ciany fundamentowe 20 cm ponizej poziomu terenu//
2
(11.8+11.9+13.0)*0.6 m?2 22.020
RAZEM 22.020
5/KNR AT-40 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych m2
d.1./0408-02 3) (KMB) - naktadana recznie /j.w./
2
(11.8+11.9+13.0)*0.3 m?2 11.010
RAZEM 11.010
6/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT |m2
d.1./0933-02 4 N 200 /ANALOGIA/ - wyprawy z tynku dekoracyjnego marolit
2
(11.8+11.9+13.0)*0.3 m?2 11.010
RAZEM 11.010
1.3 ELEWACJE
1.3. DOCIEPLENIE SCIAN
1
7|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m?2
d.1./2611-014) czenie mechaniczne i zmycie
3.1
216.5 m?2 216.500
RAZEM 216.500
8/KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m?2
d.1./2611-024) krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
3.1
216.50 m?2 216.500
RAZEM 216.500
9/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - system STOPTER - za- |m
d.1./2612-09 4 mocowanie listwy cokotowej
3.1
11.8+13.0+11.9 m 36.700
RAZEM 36.700
10|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.1./2612-01 4 klejenie ptyt styropianowych do $cian
3.1
216.50 m?2 216.500
RAZEM 216.500
11|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy- [szt
d.1./2612-04 4 mocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
3.1
192*4 szt 768.000
RAZEM 768.000
12|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m?2
d.1./2612-06 4 klejenie warstwy siatki na $cianach
3.1
216.50 m?2 216.500
RAZEM 216.500
13|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.1./2612-07 4 klejenie warstwy siatki na osciezach
3.1
[(2.67*2+1.34)*1+(1.74*1.65*2)*5+(1.74*1.65*2)*5+(0.54*1.65*2)*1+(1.54*1.8* |m?2 27.392
2)*3+(0.55*0.95*2)*1+(1.0*1.73*2)*1+(1.2*1.8*2)*1+(1.04*1.37*2)*1+(1.04*
1.75*2)]*0.28
RAZEM 27.392
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Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem

14|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER - m

d.1./2612-08 4 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym

3.1
[(2.67%2+1.34)*1+(1.74*1.65*2)*5+(1.74*1.65*2)*5+(0.54*1.65*2)*1+(1.54*1.8* |m 97.829
2)*3+(0.55*0.95*2)*1+(1.0*1.73*2)*1+(1.2*1.8*2)*1+(1.04*1.37*2)*1+(1.04*

1.75*2)]
RAZEM 97.829
15|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT |m2

d.1./0933-02 4 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.

3.1 recznie na uprzednio przyg. podtozu - oscieza
[(2.67%2+1.34)*1+(1.74*1.65*2)*5+(1.74*1.65*2)*5+(0.54*1.65*2)*1+(1.54*1.8* |m2 27.392
2)*3+(0.55*0.95*2)*1+(1.0*1.73*2)*1+(1.2*1.8*2)*1+(1.04*1.37*2)*1+(1.04*
1.75*2)]*0.28

RAZEM 27.392
16|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT |m2

d.1./0933-02 4 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.

3.1 recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
216.50 m2 216.500

RAZEM 216.500

1.3. OBROBKI BLACHARSKIE

2

17|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy powlekanej /brgz/ |m2

d.1./0506-02 5 -obrébka gzymsu + parapety

3.2
(12.0+12.0+13.4)*0.4+(1.82*9+1.62*3+1.15*2+1.28*1+0.63*1+0.64*1)*0.30 m2 22.787

RAZEM 22.787
18|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy powlekanej / system wg uz- |m

d.1./0508-04 5) godnien z inwestorem/

3.2
11.8+13.0+11.80 m 36.600

RAZEM 36.600
19|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy powlekanej /system do uzgodnie- |m

d.1./0510-04 5 nia z inwestorem/

3.2
6.8*3 m 20.400

RAZEM 20.400
20|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2

d.1./1604-01 5

3.2
13*6 m2 78.000

RAZEM 78.000
2 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

21/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m?2

d.2/0929-116) dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
27.39 m?2 27.390

RAZEM 27.390
22|kalk.wtasna / |Dostawa i montaz nawiewnikéw okiennych higrosterowanych szt.

d.2|wg ofert ryn-

kowych/
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
23|KNR-W 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2

d.2|0921-04 2)
1.74*5+1.74*5+0.54*1+1.54*3+0.55*1+1.2*1+1.04*1+1.04 m2 26.390

RAZEM 26.390
24|NNRNKB Podokienniki z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2

d.2|202 0541-01

7
1.74*5+1.74*5+0.54*1+1.54*3+0.55*1+1.2*1+1.04*1+1.04 m2 26.390
RAZEM 26.390
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1 ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
2|WACETOB wyd.V 2003
3|ATHENASOFT wyd.| 2010
4|IGM wyd.I 1999
5/ORGBUD wyd. spec. 1998
6|IGM wyd.| 1998
7|ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow
-4 -




