ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ /objetej wymiana/:

OKNA Z PCV ZESPOLONE
RODZAJ STOLARKI | WZMOCNIONE Z NAWIEWNIKAMI HIGROSTEROWANYMI
OZN. W PROJEKCIE 01 03 06 07 D1
SCHEMAT )
104
104
92
DANE wsp. U = 0.9 wsp. U = 0.9 wsp. U = 09 wsp. U = 0.9 wsp. U = 1.9
[W/m?*K] [W/m?K] [(W/m?K] [W/m?K] [W/m?K]
ZEWNETRZNE Sz 1740 1540 1040 1040 920
WYM. OSCIEZNICY
Hz 1650 1800 1370 1750 2500
ILOSC SZTUK 6 2 1 1 1
RAZEM - - - . .
UWAGI montaz okien wg uzgodnien z inwestorem
UWAGA: zaleca sie przed dokonaniem zakupu - pomiar stolarki na budowie
JEDNOSTKA PROJEK TOWA: BIURO PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI ANDRZEJ GOLATOWSKI , ul. Kwiatowa 27, Nowe Miszewo 09-470, tel.: 694 152 651 /wszelkie prawa zastrzezone/
OBIEKT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY | MIASTA w WYSZOGRODZIE Nw%mm\ﬁww&mﬁ%&% —
RAMACH PROJEKTU "NORWESKIEGO” Upr: MAZ/0255/PO0K /13 upr: 34/91 1 139/94
" g ] g 9
Skala: | Nr rys.:
ADRES OBIEKTU | WYSZOGRGD , DZ. NR 952/4, 09-450 WYSZOGRGD 1-100] 9
INWESTOR GMINA WYSZOGROD, ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogréd :
LUTY 2016 r.
TEMAT RYS. ZESTAWENIE STOLARKI OKIENNEJ
branza :
BUDOWLANA




