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Wyszogród, dn. 26.05.2014 r

UGiM 271.2.2014
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia – wszyscy
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie  Gminy i Miasta Wyszogród w ramach realizowanego projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie i Mieście Wyszogród”

Zamawiający Gmina i Miasto Wyszogród, informuje, iż w dniu 23.05.2014 roku wpłynęło zapytanie następującej treści:

[image: image2.png]powziel‘ié.my wobec niejasnych kwestii SIWZ Zamieszczonych na Biuletynie Informagji Publiczne
Zamawigjacego w Zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego ,Budowa

rzydomowych oc: czalni ci i iny i Mi "
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Oczyszczalnie $ciekéw skiadajg sie z :
~ osadnika
- studzienki rozdzielcze;
wlrenazu rozsgczajacego (na pakietach)
tym samym punkcie Zamawiajgcy wymaga aby oczyszczalnie $ciekow spetniaty w m ia
normy PN-EN 12566-3/A1:2000. WSy P WA
Norma na ktérg powotuje sie Zamawiajacy dotyczy:
.Male oczyszczalnie Sciekdw dia obliczeniowej liczby mieszkarcéw (OLM) do 50
Cz29s¢ 3: Kontenerowe ilub montowane na miefscu przydomowe oczyszczainie $ciekéw”
Jest to norma, ktéra dotyczy zupefnie innych urzadzer, pracujacych w zupeinie innych
technologiach niz urzadzenia bedace przedmiotem zaméwienia. Przywotana norma dotyczy
oczyszczalni mechaniczno biologicznych skiadajgeych sig 2 osadnika gnilnego | bioreaktora,
oczyszczalnie te sg wyposazone w uklad sterowania, dmuchawy, wyspy zaworowe . .
Zaden z producentéw nie moze wystawic Deklaracji Wia$ciwosci uzytkowych i nie posiada
raportow z badan zgodnosci typu, osadnikéw gnilnych z normg PN-EN 12566-3+A1:2009,
Oczyszczalnie skladajace sie z osadnikéw gnilnych, studzienek rozdzielezych oraz drenazu
rozsgczajacego musza speiniaé wymagania normy PN-EN 12566-1:2004/A1:2006:
.Mafle oczyszczalnie $ciekéw dla obliczeniowej liczby mieszkarcdw (OLM) do 50
Czg8¢ 1: Prefabrykowane osadniki gniine”
l.aboratorium notyfikowane dla osadnikow gnilnych moze przeprowadzié badania zgodnosci typu
tylko 2 normg PN-EN 12566-1:2004/A1:2006.

Wobec powyzszego prosimy o jednoznaczne wskazanie jakie urzadzenia sg przedmiotem
zamodwienia i zgodnosci z jakg normg bedzie wymagat Zamawiajacy.

Jezeli przedmiotem zaméwienia sg oczyszczalnie drenazowe, skladajace sie z osadnika gnilnego,
studzienki rozdzielczej oraz drenazu rozsgczajacego, oczekujemy ze Zamawiajgcy dokona
istotnych zmian tresci STWIOR i bedzie wymagat aby osadniki spetniaty norme PN-EN 12566-
1:2004/A1:2006.
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_ Zamawiajacy w dokumentacii j
... o, o ntacji przetargowe; podat objetasci osadnikéw: 1500 litréw, 2000

Zgodnie z norma PN-EN 4 P
Urzadzenia a 12566-1/A1 pod ktara podiegajg opisane przez 2amawiajacego

(pkt. 4 [(lgsyﬁkacje):
»Osadniki gnilne 89 Sklasyfikowane wediy

o U R . g zalecanych pojemnosci (NC
najmnieiszej pojemnosei 2m* ze wzrastai , o/emnosci (NC), poczawszy od
wyrobami w typoszeregy” aslaiaca pojemnogeis co 1m’ migdzy owoma kolejnymi

W ¢ -
obec powyzszego oczekujemy, ze Zamawiajacy w miejsce osadnikéw o pojemnosci 1500 litréw

dopusci osadniki réwnowazne Q poj i i iai
s ! pojemnoéci 200 ; . :
litréw osadniki réwnowazne o pojemnosci 8000 litt)rgf:;éw 7 mielsce osadnikaw o pojemnoci 5500

3

Czy Zamawiajacy dopuszeza taczenie kilku osadnikow | i j
Zamawiajacego pojemnosci osadnika np. osadnik ¢ o'emnoéw 250¢ UZYSkama‘ oyt | i
: ¢i 2500 | + i
3000 I co nam da osadnik o pojemnosei 5500 |7 P osadnlk o pojemnota
4,
Opisane przez Zamawiajgcego osadniki podlegajg pod norme PN-EN 12566-1/A1.
Zakres normy PN-EN 12566-1/A1 (str. 7, pkt. 5.4) jasna precyzuje badanie pojemnosci osadnikéw

wlPojemno$é nominalna

Objetosé wody do napetnienia do poziomu odplywu powinna byé nie mniejsza nit pajemnosé nominalna
deklarowana przez producenta ...”

Roéwniez z treéci normy PN-EN 12566-1/A1 (str. 17, Tablica ZA.1 - Istotne wiagciwoéci)
jednoznacznie wynika, ze badana pojemnoéé osadnikéw jest pojemnoscia nominalng

,Pojemno$¢ nominalna (wydajnosé) — Pojemnosé nominalna wyratona w m? | zbadana wg 5.4”

Norma PN-EN 12588-1/A1 na ktdrg powotuje sie Zamawiajacy, wskazuje postugiwanie si¢

oznakowaniem osadnikéw wedtug polemnosci nominainych tzn. 2e w rapqrtach z badan
wykonanych przez jednostke notyfikowana wskazane sq pojemnoséci nominalne (tzw. netto).

Wobec powyzszego oczekujemy, Ze podane przez Zamawiajacego pojemnosci osadnikow s
pojemnoéciami nominalnymi (tzw. netto) a nie catkowitymi (tzw. brutto).

5. .
' j i h bedzie

Zamawiajacy w SIWZ podaje parametry révynowa:!noécr na podstawie ktoryc
dokonywaé ocenjs zioferowanych urzadzen. Zamawiajgcy wymaga aby osadnik wyposazony byt w

filtr, wiaz gwintowany 2 pokrywa i dodatkowym otworem kontrolnym | wentylacyjnym.




[image: image1][image: image4.png]Norma pod ktérag podlegaja urzadzenia opisane przez Zamawiajgcego (PN-EN 12566-1/A1) nie
okresla w zaden sposéb czy wlaz ma by¢ gwintowany z pokrywa. Na rynku istnieje wiele
rozwigzar réznych producentéw w postaci innych mocowad wtazéw z pokrywa.

Poniewaz Zamawiajgcemu na pewno zalezy na najwyzszej jakosci osadnikach, oczekujemy ze
Zamawiajgcy dopuéci inne rozwigzania taczenia wtazu z pokrywa osadnikéw, ktére speiajg
norme PN-EN 12566-1/A1.

6.

Opisane przez Zamawiajacego urzadzenia podiegajg pod norme PN-EN 12566-1A1.

Zgodnie z Tablicg 1 -~ Wymagania dotyczace wstepnych badar typu przywotanej normy, nalezy
przeprowadzic badania w zakresie: wymiaréw, wodoszczelnosci, objetosci, wytrzymatoéci
konstrukcii, przepustowosci hydraulicznej

Wobec powyzszego oczekujemy, ze Zamawiajacy w celu potwierdzenie zgodnoéci z normg PN-EN
12566-1/A1 oferowanych osadnikéw, bedzie wymagat za%aczenig do oferty peinego
raportu/protokotu ze wszystkich badan typu wskazanych w niniejszej normie.



W odpowiedzi Zamawiający składa poniższe wyjaśnienia:
Ad. 1 Opisane w dokumentacji technicznej w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót urządzenia do zastosowania są wskazane przykładowo. Zgodnie z powyższymi zapisami Zamawiający wymaga aby oferowane przez Wykonawcę oczyszczalnie przydomowe były  zgodne z normą PN-EN 12566-3 ÷ A1-2009, których cechy charakterystyczne opisane normą PN-EN 12566-3 ÷ A1-2009 i są nie gorsze niż określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

Wykonawca zgodnie z zapisami SIWZ, wraz z ofertą musi przedłożyć dokument - Deklaracja zgodności wyrobu z normą PN-EN 12566-3 ÷ A1-2009 wraz z certyfikatem zgodności oraz protokołem z badań przeprowadzonych przez notyfikowane laboratorium właściwe dla normy.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zastosowanie osadników równoważnych, jeżeli Wykonawca wykaże że posiadają nie gorsze parametry niż określone w SIWZ;

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zastosowanie osadników równoważnych, jeżeli Wykonawca wykaże że posiadają nie gorsze parametry niż określone w SIWZ;

Ad. 4 Opisane w dokumentacji technicznej w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót urządzenia do zastosowania są wskazane przykładowo. Zgodnie z powyższymi zapisami Zamawiający wymaga aby oferowane przez Wykonawcę oczyszczalnie przydomowe były  zgodne z normą PN-EN 12566-3 ÷ A1-2009, których cechy charakterystyczne opisane normą PN-EN 12566-3 ÷ A1-2009 i są nie gorsze niż określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

Ad. 5 Zgodnie z zapisami SIWZ: „We wszystkich miejscach opisu przedmiotu zamówienia, gdzie Zamawiający poprzez nazwy, oznaczenia, symbole itp. wskazuje producenta, pochodzenie materiału – dopuszcza się złożenie oferty równoważnej. Za równoważne materiały i urządzenia, Zamawiający uzna te, które posiadają parametry jakościowo-techniczne nie gorsze od wskazanych w siwz,  stwiorb i projekcie budowlanym. 

W przypadku gdy wykonawca powoła się na system jakościowy równoważny, po jego stronie leży wskazanie dowodu równoważności, który należy dołączyć do oferty.  Materiały i urządzenia przedstawione przez Wykonawcę muszą gwarantować co najmniej takie same warunki i parametry jakie zawiera dokumentacja projektowa. Wykonawca składający ofertę na urządzeniach i materiałach równoważnych pod względem jakości, zobowiązany jest do załączenia do oferty dokumentów potwierdzających parametry urządzeń równoważnych oraz załączenia wyliczeń dot. parametrów oczyszczonych ścieków potwierdzających osiągnięcie nie gorszych poziomów wymaganych   i określonych w projekcie Zamawiającego.
Ad. 6 Opisane w dokumentacji technicznej w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót urządzenia do zastosowania są wskazane przykładowo. Zgodnie z powyższymi zapisami Zamawiający wymaga aby oferowane przez Wykonawcę oczyszczalnie przydomowe były  zgodne z normą PN-EN 12566-3 ÷ A1-2009, których cechy charakterystyczne opisane normą PN-EN 12566-3 ÷ A1-2009 i są nie gorsze niż określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.










Z poważaniem

                                                                                                 Mariusz Bieniek

                                                                     Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

